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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano do projektu przebudowy ul. Edukacyjnej w Białymstoku, w oparciu o 

następujące akty prawne:

•ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108 poz. 908 
z 2005 r. z późn. zmianami);

•rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów  drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.);

•rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania  ruchem na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym zarządzaniem 
(Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

•rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. wraz z załącznikami 1-
4);

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stała organizacja ruchu pojazdów i pieszych na 

obszarze objętym zakresem projektu przebudowy ul. Edukacyjnej w Białymstoku.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

3.1 Podstawowe parametry projektowe
- klasa ulicy: - D
- kategoria ruchu: - KR2
- prędkość projektowa - 30 km/h
- szerokość pasa drogowego: - 9,00 m
- długość ulicy: - 258,15 m
- szerokość jezdni (jednokierunkowej): - 3,00 m
- szerokość obustronnych chodników: - 2,00 m
- przekrój poprzeczny jezdni: - jednostronny
- pochylenia poprzeczne jezdni i chodników: - 2%

3.2 Rozwiązania sytuacyjne

Początek projektowanej trasy przyjęto na granicy działek należących do pasów drogowych 
ul. Bajecznej i ul. Edukacyjnej.

Koniec  Projektowanej  Trasy  przyjęto  w  km  0+258,15  na  połączeniu  z  istniejącą 
nawierzchnią bitumiczną wlotu ul. Edukacyjnej do ul. Dojlidy Górne.
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3.3 Rozwiązania wysokościowe
Niweletę projektowanej ulicy powiązano z niweletą wykonanego wlotu ulicy od strony ul. 

Dojlidy Górne. Ukształtowanie wysokościowe dostosowano do przyległych terenów, a zwłaszcza 
do wlotów istniejących ulic w miejscach włączeń do ul. Edukacyjnej oraz do istniejących wjazdów 
na posesje.

Zaprojektowano  następujące  pochylenia  podłużne:  i1=-0,01,  i2=0,06,  i3=0,030.  Na 
załamaniach niwelety zastosowano łuki pionowe o promieniach R1=2800m, R2=800m

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
4.1. Oznakowanie pionowe

Na ulicy Edukacyjnej wprowadzono ruch jednokierunkowy, z możliwością poruszania się 
od strony skrzyżowania z ul. Dojlidy Górne, w stronę ul. Bajecznej.

W  projektowanym  układzie  komunikacyjnym  ustalono  pierwszeństwo  ruchu  na  ulicy 
Edukacyjnej. W związku z tym należy ustawić znaki D-1 „droga z pierwszeństwem przejazdu”, 
zgodnie z załącznikiem graficznym- Rys.2.  Na podporządkowanych wlotach ulic Krzywej  oraz 
Browarowej ustawić należy znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, razem ze znakiem 

C-2/C-4, nakazującym jazdę w określonym kierunku. Przy dojeździe do skrzyżowania, zarówno z 
ulicą Dojlidy Górne, jak i Bajecznej, ustawić znaki D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem”. Ponadto 
znaki D-1,  razem ze znakami B-21/B-22, ustawić  należy na ulicy Bajecznej  przy dojeździe do 
skrzyżowania z ulicą Edukacyjną, aby określić pierwszeństwo przejazdu, a także zakazać skrętu w 
jednokierunkową ulicę Edukacyjną. Z uwagi na bardzo ograniczoną widoczność przy wyjeździe z 
ulicy  Edukacyjnej  w  ulicę  Bajeczną,  zastosować  należy  znak  B-20  „STOP”.  Od  strony 
skrzyżowania ul. Edukacyjnej z ul. Bajeczną, należy ponadto ustawić znak B-2, zakazujący wjazdu 
w jednokierunkową ul. Edukacyjną od strony ustawienia znaku. W związku z sąsiedztwem szkoły, 
przy dojeździe do niej, ustawiono  znak A-17 „dzieci”. Na wspólnym słupku razem z w/w znakiem 
należy  umieścić  znak  D-3-  informujący  o  obowiązującym  na  ul.Edukacyjnej  ruchu 
jednokierunkowym,  a  także  znak  A-11a,  informujący  o  wyniesionym  przejściu,  będącym 
elementem uspokojenia ruchu w sąsiedztwie szkoły. W okolicach skrzyżowania z ul. Browarową, 
zlokalizowano przejście dla pieszych, które należy oznakować znakami D-6 wraz ze znakiem T-27, 
z uwagi na fakt korzystania z przejścia przez dzieci.

Zaprojektowane  oznakowanie  pionowe  przedstawiono  w  części  graficznej  niniejszego 
opracowania (Rys. 2).

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować  znaki  małe.  Dla  zapewnienia  należytej 
widoczności znaków, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe. Podczas 
rozmieszczania znaków należy pamiętać o zachowaniu skrajni na jezdni.

Zastosowane znaki powinny być zgodne z wzorami podanymi w załączniku Nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.
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4.2. Oznakowanie poziome

W  projektowanym  układzie  komunikacyjnym  w  ramach  oznakowania  poziomego 
wprowadza się  malowane przejścia dla pieszych- linią P-10. Ponadto, wyniesione przejście dla 
pieszych  znajdujące  się  przy  końcu  projektowanej  trasy  ul.  Edukacyjnej,  należy  oznakować 
znakiem P-25. Przy skrzyżowaniu z ul. Bajeczną zaprojektowano linię P-12, wskazującą miejsce 
bezwzględnego  zatrzymania  pojazdu,  a  także  P-16-  „STOP”  informujący  o  dojechaniu  do 
skrzyżowania o słabej widoczności i o konieczności zatrzymania.

Zaprojektowane oznakowanie poziome przedstawiono w części graficznej (Rys. 2).

Do oznakowania poziomego powinny zostać  użyte  materiały charakteryzujące się  dobrą 
widocznością  w ciągu całej  doby,  odpowiednim okresem trwałości,  odpornością  na  ścieranie  i 
zabrudzenia.

Zastosowane  znaki  powinny  być  zgodne  z  wzorami  podanymi  w  załączniku  Nr  2  do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.

4.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

W projektowanym układzie komunikacyjnym w ramach urządzeń  bezpieczeństwa ruchu 
wprowadza się barierki sztywne U-12a o długości 26,00m (parametry zgodne z załącznikiem nr 1), 
przy  wyjściu  z  posesji  szkoły.  Ponadto-  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Browarową,  w  celu  poprawy 
dostrzegalności pojazdów, należy ustawić lustro U-18a o średnicy 800mm.

Zaprojektowane urządzenia bezpieczeństwa przedstawiono w części graficznej (Rys. 2).

Zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z wzorami podanymi w 
załączniku  Nr  4  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
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II. ZESTAWIENIE ILO ŚCI OZNAKOWANIA

ZNAKI   PIONOWE

1.A-17 - szt. 1

2.A-7 - szt. 2

3.B-20 - szt. 2

4.B-2 - szt. 1

5.D-3 - szt. 1

6.B-21 - szt. 1

7.B-22 - szt. 1

8.A-11a - szt. 1

9.T-27 - szt. 1

10.D-6 - szt. 1

11.C-2 - szt. 1

12.C-4 - szt. 1

13.D-1 - szt. 4

14.D-2 - szt. 1

15.Słupki do znaków - szt. 9

ZNAKI   POZIOME

16.P-10 - 9,90 m2

17.P-25 - 1,36 m2

18.P-12 - 5,46 m2

19.P-16 (krótki) - 1,23 m2

20.P-4 - 0,48 m2

URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU

21.Bariery ochronne sztywne U-12a - 26,00 mb 

22.Lustro U-18a o śr.800mm - szt. 1
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III. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA
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