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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych rob6t. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwiazku z tym, ze calos¢ Inwestycji jest obejmuje rdézne sieci, ktore moga realizowaé rdzni
Wykonawcy, kazdy z Wykonawcow przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzglednic
koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
1 wewngetrznych, biur, placow , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢
uwzgledniony w kosztach ogélnych.
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