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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z budowa i przebudowa gazociagdw w ulicach Edukacyjnej, Browarowej i Krzywej w
Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wykaz specyfikacji zwiazanych z niniejsza specyfikacja:

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  [Wymagania ogdlne
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  [Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-06-02  [Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem budowy i przebudowy gazociagéw . W zakres robot wchodza:
- ulozenie gazociagu

- wykonanie préby szczelnosci i oczyszczenie gazociagu

- podiaczenie projektowanego gazociagu z istniejacym gazociagiem

- oznakowanie trasy gazociagu

- rozbiorka istniejacego gazociagu

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

- budowy i przebudowy gazociagu o $rednicy d63PE i dlugosci L=74,6m

- montaz zasuwy @50

- rozbidrka istniejacego gazociagu stalowego 340 o dtugosci L= 69,3m

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Gazociag - rurociag przeznaczony transportu gazu

Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu $ciekéw zamontowane na
sieciach

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw do zmian, $rednic, rozgatgzien itp.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sa z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:
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- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Resortowego Ministra.

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

2.2. Materialy do budowy gazociagu.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy istniejacej sieci gazowej wedtug niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- rury przewodowe - d63x5,8 PE100 SDR 11

- rury ostonowe — d125x7,1 PE 100 SDR 17

- zasuwa @50 z koncowkami do rury PE d63x5,8 PE100 SDR 11

- ksztattki z PE 100 SDR 11

- zwezki stalowe kute 350/ @40 do polaczen projektowanego gazociagu z istniejacym

- kolana stalowe hamburskie ¥40 do polaczen projektowanego gazociagu z istniejacym

- taSma ostrzegawcza z drutem indentyfikacyjnym

- taSma ostrzegawcza z6tta z napisem ,,GAZ nr tel. 992” i atestem IGNiG

- plozy §lizgowe typ B h=17mm

- stupki znacznikowe

Rury uzyte do budowy gazociagu winny by¢ atestowane i odpowiada¢ wymogom technologicznym
budowy sieci gazowej polietylenowej. Ponadto rury do budowy winny by¢ oznakowane i zawiera¢
nastepujace informacje: nazwe producenta, dat¢ produkcji, nr serii, Sredniceg 1 grubos¢ Scianki, numer
normy zgodnie z ktdra wyprodukowano rurg, rodzaj polietylenu, stowo ,,GAZ” 1 ewentualnie grupg
wskaznika ptyniecia.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.4.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
sciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.5. Rury, ksztaltki i zlaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych ( PE, i innych)
nie wolno nakrywac uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o r6znych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem , to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane
na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z przektadkami
drewnianymi, a wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m Zabezpieczenie przed przesuwaniem
si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢$ci uszkodzone odciac.

Ksztattki, taczniki i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, skrzyniach lub pojemnikach.
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2.6. Piasek.

Piasek winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka gazociagu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu w czasie jego transportu sktadowania i
poboru.

2.7. Inne materialy.

Pozostate materiaty uzywane do wykonania kanatow winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami
producentdw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

2.8. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

3.1.0golne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan bhp oraz jakoSciowych
robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania sieci gazowej

Do wykonania robot zwiazanych z budowa sieci gazowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub

inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego
Zgodnie z ustaleniami MSG Warszawa preferowane sa i dopuszczalne do stosowania urzadzenia do
zgrzewania firm: FUSION GRUP PLC- Anglia, WIDOS -Francja, SAURON — Francja,
FRIEDRICHFELDE — Niemcy lub GEORG-FISCHER — Szwajcaria. Zastosowanie innych urzadzen do
zgrzewania wymaga zgody Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w
Biatymstoku

- sprezarka przewozna, spalinowa Sm?/min.

- sprz¢t mechaniczny i rgezny do zaggszczania

- samochody skrzyniowe

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialow.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
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Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywacé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skrzyniowych

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchosé¢
tworzywa

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki, ztaczki i armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur.

Stupki betonowe z tabliczkami znacznikowymi moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu z

zabezpieczeniem mich przed uszkodzeniem.

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywany gazociag.

Przebudowe gazociagu moze wykona¢ wykonawca posiadajacy aktualna rejestracje w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku oraz uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku Kart¢ Technologiczna Zgrzewania.
Zobowiazany jest rowniez do wypetnienia Karty Kontroli Dzienne;.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do przebudowy przytacza gazowego nalezy wykona¢ roboty ziemne tj. wykopy
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubos¢ warstwy podtoza winna wynosi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i Specyfikacjami
Technicznymi.

Grubos¢ podsypki winna wynosi¢ co najmniej co najmniej 0,10 cm.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.
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Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywala na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Ukladanie gazociagow.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i gwarantowac¢ mozliwos¢
polaczenia z istniejacymi gazociagami.
Technologia budowy gazociagu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
gazociagu w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po przej¢ciu wykopu i podtoza na odcinku co najmnigj
30 m lub na odcinku przebudowy gazociagu , gdy jego dtugos¢ jest mniejsza od 30m.
Gazociag nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy norma Pr PN-M-34521
Materialy uzyte do budowy gazociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy gazociagu przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do zgrzewania nalezy stosowac urzadzenia dopuszczone do stosowania przez w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku
Zasadniczo rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potaczenia rur nalezy dokona¢ za
pomoca zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego nalezy dokona¢ przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek z wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie zwinigtego
drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut
wydzielajace si¢ ciepto rozgrzewa materiat na wewngtrznej powierzchni ztaczki i na zewngtrznej
powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si¢ tworzywa. Pelna
wytrzymalo$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby
ci$nieniowe mozna wykonac¢ po catkowitym schlodzeniu wszystkich potaczen. Przyjmuje si¢ czas
minimum | godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztaltek sg zapisane w postaci nadruku, kodu
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu
oporowego.
Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazdy segment rur po utoZeniu zgodnie z osia i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podtoza na
calej swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkow przez
podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni Iub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia rury tj. jej of i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej , pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu nie moze
przekracza¢ +2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1,0 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyC¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.5. Przejscia gazociagami pod drogami i innymi przeszkodami.

Przejécia gazociagami pod drogami oraz innymi przeszkodami w miejscach podanych w dokumentacji
projektowej nalezy wykona¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu rur PE. Rury przewodowe do rur
ostonowych nalezy wprowadzi¢ na plozach typu B o rozstawie zaleznym od $rednicy przewodu. Srednice i
dtugosci rur ostonowych oraz sposob utozenia gazociagéw w rurach ostonowych zostaty podane w
dokumentacji projektowej. Zmiany winny by¢ uzgodnione w porozumieniu z Inzynierem.

5.6. Badania wstepne i czyszczenie gazociagu

Badania wstgpne nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem gazociagu do wykopu przy uzyciu sprezonego
powietrza o ci$nieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiagnigcia ci$nienia.

Czyszczenie gazociagdw nalezy wykona¢ po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Obowiazek pelnego czyszczenia
zachodzi dla gazociagow o przekroju d > 40 mm, dla przytaczy gazowych o dtugosci 50 m i srednicy d > 40 mm. Do
czyszczenia nalezy stosowac tloki migkkie piankowe, ci$nienie robocze powietrza - 0,1 — 0,3 MPa. Predko$¢ przejscia
(posuwu) ttoka powinna wynosi¢ ok. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wymagania wg ISO 9502-3 dla
klasy 3. Oceng skutecznosci usunigcia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu o wzorce ilo$ci
zanieczyszezen wg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z o.0.
(inspektora budowy) przed proba szczelno$ci gazociagu.

5.7. Préby ciS$nienia gazociggu

Po wybudowaniu przewody gazowe poddac probie szczelnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

Projektowany gazociag poddany bedzie probom cisnieniowym w dwoch odcinkach:

- odcinek 1 - pomigdzy weztami GD-GE-GC i GE-GF

- odcinek 2 - pomigdzy weztami G8-GA-G9 i GA-GB

Prébe ci$nienia nalezy wykonaé¢ metoda standardowa na ci$nienie prébne 0,75 MPa.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwiazkow tworzacych osady, gaz

ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem obojgtnym. Bezposrednio

przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony i osuszony. Zaleca si¢ stosowanie tlokow migkkich np. z

pianki poliuretanowe;.

Probe ci$nieniowa gazociagu nalezy wykonywaé poprzez realizacje etapow:

- etap 1 - napehienie czynnikiem probnym wykorzystujac sprezarke dostosowana do warunkow
przeprowadzenia proby, parametrow technicznych napelnianego gazociagu tak, aby tloczenie czynnika
probnego przebiegato plynnie i nieprzerwanie az do osiagni¢cia wymaganego ci$nienia. Sprezarka
powinna by¢ wyposazona w odolejacz, a jej parametry dobrane w taki sposéb aby w kazdych warunkach
atmosferycznych przeprowadzenia proby temperatura czynnika nie byta wieksza niz 40°C.

- etap 2- stabilizacja — dla gazociagéw o objetosci geometrycznej Vgeo= 0,1 m3 czas stabilizacji nalezy
przyja¢ na kazde 0,1MPa cisnienia proby 1 godzing stabilizacji. Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w
przypadku u uzycia sprezarki z chtodnica pod warunkiem, ze czas stabilizacji nie bedzie krotszy niz
2 godziny.
etap 3 - préba wlasciwa — Czas trwania proby wtasciwej dla kazdego odcinka powinien wynosi¢

min. 0,5h = 30min.

Warto$¢ ci$nienia proby w trakcie catego jej przebiegu powinna by¢ rejestrowana w sposob ciagly przez

odpowiednio do tego celu przystosowane urzadzenie tj. rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie

doktadnos$ci min. 1. Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociagu na poczatku w trakcie i na koncu proby nalezy
wykona¢ stosujac manometr precyzyjny o klasie doktadnosci = 0,6%, ktoérego gorna warto$¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25+1,5 ci$nienia proby. Caly gazociag i armaturg przed rozpoczgciem
proby szczelno$ci nalezy zasypac gruntem. Proba szczelno$ci nie moze by¢ wykonana przy temperaturze
otoczenia ponizej 0°C.
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Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
przeprowadzajacym probe jak i osobom postronnym, ktoére moga znajdowac si¢ w strefie wykonywania
prac. Strefa wykonywania proéby powinna by¢ oznakowana za pomoca taSmy oraz tabliczek
ostrzegawczych z napisem UWAGA PROBA CISNIENIA, WSTEP WZBRONIONY. Wszyscy bioracy
czynny udzial w probie ci$nienia powinni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowiazkdéw oraz znac¢
przepisy BHP i1 Ppoz w tym zakresie.

Po przeprowadzonej probie ci$nienia gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi

wytrzymalosci mechanicznej i szczelnos$ci jezeli po zakonczeniu czynno$ci nie stwierdzi sig

nieprawidlowosci na wykresie warto$ci cisnienia w funkcji czasu i wzgledny spadek ci$nienia Ap jest
mniejszy niz SkPa = 0,005 MPa.

- etap 4 - Oproznienie z czynnika probnego. Podczas oprozniania gazociagu po probie szczelno$ci nalezy
ci$nienie obniza¢ stopniowo w sposob kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do momentu, az
caly gazociag bedzie pod ci$nieniem atmosferycznym.

W przypadku gdy gazociag nie jest napetniany gazem bezposrednio po probie ci$nieniowej, nalezy

pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem nie wigkszym niz maksymalne ci$nienie robocze.

Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia prob ci$nieniowych

powinien by¢ ponownie poddany prébom szczelnosci przed oddaniem do uzytkowania.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot zgodny

z PN-EN 12327 zawierajacy nastepujace dane:

- data przeprowadzenia proby

- nazwe i adres operatora na terenie ktérego przeprowadzono probe

- nazwge jednostki przeprowadzajacego probg oraz identyfikacje osob ja wykonujaca

- lokalizacje 1 opis gazociagu poddanego probie

- maksymalne ci$nienie robocze MOP

- objetos¢ sprawdzanego gazociagu , czas trwania proby, metoda pomiaru ci§nienia

- rzeczywisty spadek cis$nienia i wynik proby

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci gazociagu oraz sposéob ich usunigcia.

5.8. Polgczenie uloZzonego gazociggu z istniejacym

Podtaczenia do czynnej sieci gazowej nastapi w oparciu o projekt realizacyjny prac gazoniebezpiecznych

1 montazowych na czynnej sieci gazowej

Po zmontowaniu gazociagu i przeprowadzeniu prob szczelno$ci mozna przystapi¢ do wykonania potaczen
z istniejacym gazociagiem. Potaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu z istniejacym
gazociagami dokonuje w Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w
Biatymstoku. Elementy do podtaczenia oraz wykopy w miejscu podlaczenia dostarcza i wykonuje
Wykonawca.

5.9. Rozbiorka istniejacych gazociagow.

Po wykonaniu potaczenia projektowanych odcinkow gazociagu z istniejacymi gazociagami
pozostawionymi do eksploatacji nalezy rozebraé¢ odcinki gazociagu podlegajace przebudowie. Gazociag
nalezy wyjac¢ z wykopu i uzyskane materialy przekaza¢ wtascicielowi tj.

w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku. Zasady rozbiorki
wykonawca ustali z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku
5.10. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
ST-03-01.W trakcie zasypywania wykopu bezposrednio nad przewodem gazowym ulozy¢ tasme
lokalizacyjna a na wysokos$ci 40 cm nad gazociagiem nalezy ulozy¢ nad nim tasme ostrzegawcza koloru
zottego o szerokosci 0,2 m z napisem ,,GAZ nr tel. 992 i atestem IGNiG a nastgpnie zasypa¢ wykop do
konca.
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5.11. Oznakowanie gazociagu.
Oznakowania gazociagu dokona¢ za pomoca stupkdéw betonowych ustawionych przy granicy pasa
drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwiazana z wykonaniem gazociagéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PrPN-M-34521 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa
badanie podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu,
szczelnosci przewodu.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow

Badanie materialéw uzytych do budowy gazociagdw nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscia do 10cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, odlegtosci
od budowli sasiadujacych badanie potaczenia rur. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badania wstepne i czyszczenie gazociagu wg ISO 8502-3.

Przeprowadzenie prob ciSnienia gazociagu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do obsypek i podsypek
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie odchylenia osi gazociagu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa przebiegu gazociagu

- badanie odchylenia spadku gazociagu
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- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow
- sprawdzenie szczelnosci przewodow
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:

- odlegtosc¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie gazociagu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego gazociagu od osi przewodu ustalone;j
na fawach celowniczych nie powinno przekraczaé¢ £ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego gazociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5 %
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwigkszonym spadku)

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST- 00-00.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa dla gazociagu jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogélne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejgcie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod wzgledem jakosci podtoza pod gazociag
- podsypka pod wzgledem zastosowanego materiatu grubosci warstwy 1 jako$ci podtoza
- gazociag, pod wzgledem jakosci wykonywanych polaczen zgrzewanych, giebokosci utozenia,
zgodnosci kierunku i wykonywanych zataman
- wykonanych prob wytrzymatosciowych i szczelnosci gazociagu
- czysto$ci gazociagu
- oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi
- inwentaryzacja geodezyjna ulozonego gazociagu.
Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dlugosé¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna
by¢ mniejsza niz 30m lub na odcinku przebudowy gazociagu , gdy jego dtugosc¢ jest mniejsza od 30m.
Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, giebokosci przemarzania, warunki posadowienia
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i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, uziarnienia warstw wodono$nych

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podhuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow

Przejgcie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych

- przydatnos$ci podloza naturalnego do budowy gazociagu (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnos$ci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzgdnych i glgbokosci utozenia

- jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dlugosci i $rednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potaczen rur

- szczelno$ci przewodow

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Przejgcie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

uzycia wlasciwych materialdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami okre§lonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgsci robot jest to odbior techniczny catkowitego gazociagu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka

przewodu. Przy przejeciu cze¢sci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentow wymaganych przy przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgsci robot

- protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catosci robot

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcoOw materialow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawg ptatnosci stanowi utozony odcinek gazociagu wraz z armaturg i podtaczony do eksploatowane;j
sieci gazowej.

Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku
nawierzchni utwardzonej — do rz¢dnej podtoza przed rozpoczeciem robot.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU



12
KANALIZACJA DESZCZOWA, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ
W UL. EDUKACYJNEJ W BIALYMSTOKU..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-05 - BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - GAZOCIAG

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Ptatno$¢ za metr biezacy gazociagu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materialdow na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociagu ttocznego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy gazociagu

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- przygotowanie podioza

- utozenie rur ochronnych

- utozenie rur gazociggowych

- badania szczelno$ci poprzez probe cisnieniowa

- badania wstegpne i czyszczenie gazociagu

- przeprowadzenie prob ciSnienia gazociagu

- wlaczenie przewodu gazowego do istniejacej sieci gazowej

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu gazociagu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.”Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom III.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
. PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow
. PrPN-M-34521 — Gazociagi. Wykonanie i odbior robdt budowlano-montazowych
. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PrPN-C-89208 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw
. PN-91/M-34501 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 .06. 2001 r
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
10. Standard Techniczny ST-IGG-0301: 2012 — Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym
ci$nieniu roboczym 0,5 Mpa wlacznie
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