OPIS TECHNICZNY

OPISTECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy ulicy Bacieczki w Biatymstoku na

odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy dziatki 480 w obrebie 4 -
Starosielce - ETAP Il od km 0+097,0 do km 0+324,30.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowaniajest budowa ulicy Bacieczki w Biatymstoku od
skrzyzowania z ulica Armii Krgjowej do granicy dziatki nr 480 w obrebie
ewidencyjnym nr 4 - Starosielce od km roboczego 0+097 do km 0+324,30.

2. Podstawa opr acowania projektu

- Umowa z Inwestorem

- Mapa zasadniczaw skali 1:500 zaktualizowana dla cel ow projektowych,

- Badania podtoza gruntowego.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wizjalokalnaw terenie.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Na budowanym odcinku ulica Bacieczki przebiega gtdwnie przez tereny w
zabudowie domkow po lewe stronie zas po drugigl stronie stanowia tereny
niezabudowane. W stanie istnigjacym ulica na projektowanym odcinku posiada
nawierzchnie gruntowa.

Skrzyzowania zwykile:

ul. Mitosna ( stronalewa)
ul. Sympatyczna (stronalewa)

ul. Przyjazna (stronalewa)
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ul. Grzeczna (stronalewa)

K omunikacja publiczna:

Na projektowanej tarasie nie wystepuja przystanki komunikacji publiczngy.

Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu, na

przylegte tereny.

| nfrastruktura techniczna:

W pasie drogowym ulicy Bacieczki wystepuja nastepujace Sieci:
- kable telekomunikacyjne doziemne
- wodociag
- gazociag
- kabel energetyczny
- linia napowietrzna energetyczna
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

4. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do zasadniczych robot drogowych nalezy rozebrac:
a) nawierzchnie chodnikow,
b) krawezniki betonowe,

C) obrzezabetonowe,

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Geometria
Poczatek projektowane trasy przyjeto w os jezdni ul. Bacieczki w km

roboczym 0+097 zas koniec w km 0+324,30. Os trasy dowiazano do panstwowego
uktadu wspotrzednych. Na catym odcinku zaprojektowano 7 zataman trasy, w trzy
z nich wpisano tuki poziome jeden o promieniu 40m, drugi o promieniu 150m, za$

trzeci o promieniu 100m. Od km 097,0 do km 0+206,0 szerokos¢ jezdni 5,5m, zas
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na dalszym odcinku do konca trasy szerokosé¢ jezdni 5,0m. W migjscach zmiany
szerokosci jezdni zastosowano skosy krawedzi jezdni 1:40.
Na catym projektowanym odcinku przewiduje si¢ wykonanie przekroju ulicznego z
obustronnymi chodnikami szerokosci po leweg stronie 2,0+2,8m, zas po prawe
szerokosci 1,5+2,0m. Dodatkowo po prawe stronie jezdni od km ok. 0+062
zaprojektowano 13 migjsc parkingowych do parkowania prostopadiego o wymiarach
5,0mna2,5m.

Przyjete rozwiazania sytuacyjne ulicy Bacieczki pokazano na rys. nr 2
, Projekt zagospodarowaniaterenu”.

Skrzyzowania:

Nie projektuje sie.

Zatoki autobusowe:

Nie projektuje sie.
Chodniki dla pieszych:

Po jedng stronie projektowang drogi projektuje si¢ wykonanie chodnika szerokosci
2,0 zas$ po drugigl opaski szerokosci 0,5-1,0.

5.2. Niweleta jezdni
Generalnie niwelete ulice Bacieczki zaprojektowano pod katem wykonania

nowe konstrukcji jezdni.

Wysokosciowo niwelete dostosowano na poczatku trasy do istnigjacych
rzednych ulicy Bacieczki, zas na koncu trasy do istnigjacych rzednych terenu.
Zastosowano spadki podiuzne od 0,51% do 2,57% oraz tuki pionowe o promieniu
rownym 1000m. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu
wysokosciowego.

Niwelety ulic bocznych i zjazdow zaprojektowano tak, aby powiazac jezdnie
drogi gtéwneg uwzglednigjac jg spadek poprzeczny z istnigjaca nawierzchnia tych
drog i posesji.

Niwelete jezdni ulicy Bacieczki pokazano narys. nr 3, Profil podiuzny”.
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5.3. Przekroje normalne

Na ul. Bacieczki zaprojektowano przekrdj normalny o nastgpujacych parametrach
technicznych:

- szerokos¢ jezdni —5,0+5,5m

- szerokos¢ chodnika—1,5+2,0 m

- spadek poprzeczny jezdni — 2,0% (jednostronny)

- spadek poprzeczny chodnika—2,0%

5.4. Konstrukcjai technol ogia nawierzchni

W oparciu o dokumentacje techniczna badan poditoza gruntowego jezdni
oraz o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje |
technologie dlakategorii ruchu KR 3i KR 1:

Od km 0+097.0 do km 0+180.00 (KR1)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm.

Nawierzchnia obramowana krawgznikiem betonowym 15x30cm z tawa oporowa z

opornikiem.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni jezdni musi spetniac wymagania dla grupy

nosnosci G1.

Od km 0+180.0 do km 0+324.30 (KR1)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm,

- podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm
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Nawierzchnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm z tawa oporowa z
opornikiem.
Podtoze pod konstrukcje nawierzchni jezdni musi spetniac wymagania dla grupy
nosnosci G1.

zlazdy indywidualne

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Opdr boczny i od strony posesii na zjazdach indywidualnych stanowi opornik
betonowy 8*30 cm.

chodnik dla pieszych

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

Opodr boczny chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 20* 6cm.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawiang inwestycji wynikaja z koniecznosci
wykonania koryta, nasypdw i wykopOw oraz robot zwiagzanych z odwodnieniem.
W zakresie robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajngj srednio grub.
20cm. Czeg$¢ bedzie wykorzystana do humusowania z obsianiem trawa
projektowanych skarp i zielencow.

Roboty ziemne policzono za pomoca przekrojow poprzecznych wykonanych w
migjscach charakterystycznych.

Roboty ziemne w regjonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci i pod nadzorem

wiascicidi tych urzadzen tak, aby nie nastapito ich przerwanie lub uszkodzenie.
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5.6. Odwodnienie
Odbior wod opadowych z projektowang) drogi powiatowe] przewiduje sie

do projektowanych wpustow podtaczonych do istnigjace) kanalizacji deszczowe w
ul. Bacieczki.
5.7. Ziden

W ramach naszej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

6. Roboty branzowe

Projektowana linia oswietleniowa bedzie budowana wg oddzielnego
opracowania branzy elektryczngj, przebudowa kolizji kanalizacji teletechniczng
wg opracowania branzy telekomunikacyjnej, natomiast kanalizacja deszczowa

bedzie budowana wg projektu branzy sanitarng.

Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywacé
recznie. Roboty w poblizu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich

wiascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

7. Zajetosé terenu

Inwestycja prowadzona bedzie zasadniczo w pasie drogowym ulicy

Bacieczki. Nie zachodzi koniecznos¢ wykupow przylegtych gruntow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Nr 4 -
Starosielce): - 1054 (pas ulicy Bacieczki).

9. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji rozbudowy drogi nie przewiduje sie jg catkowitego
zamknigcia dla ruchu drogowego. Wykonawstwo odbywac¢ si¢ bedzie potowa

jezdni. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
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pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie robot po zakonczeniu

zmiany i na okres od zmierzchu do $witul.

10. Uwagi konacowe.

Szczegotowe rozwiazania pokazano w czesci rysunkows.
Punkty gtéwne trasy ul. Bacieczki opracowano w uktadzie wspoirzednych
panstwowych.




