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1. Część ogólna. 
1.1. Inwestor. 

 Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. 

 

1.2. Wykonawca i termin realizacji. 

Wykonawcą będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu. 

 

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z budową ulicy 

Bacieczki w Białymstoku na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy działki nr 480 w obrębie 

ewidencyjnym 4 – Starosielce. 

 

1.4. Podstawa opracowania. 

 zlecenie inwestora; 

 warunki techniczne; 

 dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

 normy PN i ZN. 

 

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

- budowa kabli abonenckich doziemnych  
km kab. 

- 
0,045 

kmp 0,090 

- budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych 
km kab. 

- 
0,010 

kmp 0,028 

- demontaż kabli abonenckich kan. XzTKMXpw 6x2x0,5  km kab. - 0,008 

- demontaż kabli abonenckich kan. XzTKMXpw 2x2x0,5  km kab. - 0,008 

- demontaż kabli abonenckich doz. XzTKMXpw 2x2x0,5  km kab. - 0,037 

 

 
   

2. Część techniczna. 
2.1. Budowa urządzeń telekomunikacyjnych. 

Opracowanie obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku z budową ulicy 

Bacieczki w Białymstoku na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy działki nr 480 w obrębie 

ewidencyjnym 4 – Starosielce.  

Lokalizację projektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz przebieg kabli telefonicznych 

pokazano na rys. 2. 

Kable abonenckie należy ułożyć doziemnie oraz w kanalizacji kablowej.  

Odcinki doziemne kabli ułożyć na głębokości 0,8 m i zabezpieczyć rurami ochronnymi 

HDPE110/6,3, AROT oraz taśmą ostrzegawczą, zgodnie z rysunkiem 2.  Istniejące kable pod 

drogami utwardzonymi zabezpieczyć rurami AROT i zastosować dodatkowe rury HDPE110/6,3.  

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm. Do montażu kabli 

stosować łączniki UY, osłony złączy typu Raychem.  

Po wykonaniu nowych odcinków sieci przełączyć istniejących abonentów na nowe kable                 

i zdemontować wyłączone elementy sieci.  

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-002/T, -013/T, -024/T, -027/T, -028/T, -

029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T. 

 

 

 



 

  

2.2. Pomiar elektryczny kabli. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one 

obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji 

izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności 

zbliżno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm ZN-96/TP 

S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-028. 

 

2.3. Uwagi końcowe. 

Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie                

z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli. 

  



 

  

3. Wyszczególnienie kabli. 

 

1. Osłona złącza małoparowego szt. 8

2. Łącznik żył UY szt. 50

3. Rura A110PS m 33

4. Rura HDPE 110/6,3 m 58

5. Rura A83PS m 56

6. Rura A58PS m 78

7. Rura HDPE 50/4,6 m 20

8. Złączka rur fi110 szt. 15

9. Złączka rur fi83 szt. 12

10. Złączka rur fi58 szt. 20

11. Złączka rur fi50 szt. 2

12. Taśma ostrzegawcza m 50

1. Kabel XzTKMXpw 6x2x0,5 mb 8

2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb 45

Sieć abonencka

Materiały z demontażu

 
 

 

4. Zestawienie kabli. 
 

1. XzTKMXpw 6  2  0,5 mb 6

2. XzTKMXpw 2  2  0,5 mb 64

Sieć abonencka

 
 

 

 

 

5. Zestawienie materiałów. 
 

1. Osłona złącza małoparowego szt. 8

2. Łącznik żył UY szt. 50

3. Rura A110PS m 33

4. Rura HDPE 110/6,3 m 58

5. Rura A83PS m 56

6. Rura A58PS m 78

7. Rura HDPE 50/4,6 m 20

8. Złączka rur fi110 szt. 15

9. Złączka rur fi83 szt. 12

10. Złączka rur fi58 szt. 20

11. Złączka rur fi50 szt. 2

12. Taśma ostrzegawcza m 50

1. Kabel XzTKMXpw 6x2x0,5 mb 8

2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 mb 45

Sieć abonencka

Materiały z demontażu
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Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - ul.
Bacieczki Białystok

Przedmiar robót

Opis pozycji Ilosć Krot. Jedn.
1 Budowa kabli abonenckich. Kod robót 45232300-5.
1.1 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 21 m
1.2 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, każdy 

następny kabel 2 m
1.3 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do przepustu, ręczne, średnica kabla do 30 mm - analogia pozycji 20 m
1.4 Przełożenie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm - 

analogia pozycji 16 m
1.5 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi·110·mm - analogia pozycji

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 58 m
1.6 Układanie rur ochronnych z AROT w wykopie, rura do Fi·110·mm - analogia pozycji

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 33 m
1.7 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi·50·mm - analogia pozycji

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20 m
1.8 Układanie rur ochronnych z AROT w wykopie, rura do Fi·83·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 56 m
1.9 Układanie rur ochronnych z AROT w wykopie, rura do Fi·58·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 78 m
2 Montaż kabli abonenckich. Kod robót 45232300-5.
2.1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył

i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach 8 1 złącze
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