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Budowaulicy Bacieczki w Biatymstoku na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy dziatki 480 w obrebie 4 -Starosielce - ETAP |1 od km 0+097,0 do km

0+324,30.
Nr Nr ST Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
(324,30-97)/1000 km 0,23
razem| km 0,23
D.01.02.02.12. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy 20 cm
2 D-01.02.02 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 15cm
Zal.nr5 1205 m2 1.205,0
razem| m2 1.205,0
3 D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajng (humusu) spycharkami gasienicowymi
Grubos¢ zdjgciahumusu - 20cm; 1205 m2 1.205,0
razem| m2 1.205,0
4 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
odwoz catg ilosci humusu ;  1205*0,2 m3 241,0
razem| m3 241,0
5 D-01.02.02 |Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
odwdéz na odlegtosé km ; 241 m3 241,0
minus humus do humusowaniatrawnikéw ;  -301* 0,104 m3 -31,3
razem| m3 209,7
D.01.02.04.. Rozebranie podbudowy z kruszywa
6 D-01.02.04 |Rozhiodrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
m2 23,0
7 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
powierzchnia podbudowy gr. 15¢cm ; 23*0,15 m3 35
razem| m3 35
8 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1km
m3 35
9 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetnigjace na
kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
odwdz na odlegtosé km ; 35 m3 35
razem| m3 35
D.01.02.04. Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
10 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 23,0
11 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
powierzchnia nawierzchni gr. 5cm ;  23*0,05 m3 1,2
razem| m3 1,2
12 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1km
m3 1,2
13 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetnigjace na
kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
odwdéz na odlegtosé km; 12 m3 1,2
razem| m3 1,2
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych
14 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce piaskowej
40 m 40,0
razem m 40,0
15 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym naodlegtos¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
40%0,2*0,3 m3 24
razem| m3 24
16 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym naodlegtos¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
odwdz na odlegtosé km ; 24 m3 24
razem| m3 24
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D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
17 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
m 8,0
18 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym naodlegtos¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu
8*0,2*0,06 m3 0,1
razem| m3 0,1
19 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym naodlegtos¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
odwdéz na odlegtosé km ; 01 m3 0,1
razem| m3 0,1
2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, |-V
20 D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami
zuzycienamigjscu - Zat. nr4 2784 m3 278,4
zuzycie namigjscu - Zat. nr 8 - zjazdy 0 m3 0,0
razem| m3 278,4
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. 1-V z transportem urobku na odleg/os¢ 1 km
21 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii 111-1V z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ 1km
Zal.nrd4 34 m3 34
Zat.nr 8- zjazdy 48,1 m3 48,1
razem| m3 51,5
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |-V uzyskanego z wykopu
22 D-02.03.01 |Formowaniei zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kat.111-1V
roboty poprzeczne ; 278,44 m3 2784
roboty podiuzne ; 51,5 m3 51,5
razem| m3 329,9
23 D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-111
m3 329,9
24 D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
; 329,9* 0,03 m3 9,9
razem| m3 9,9
25 D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gruncie kategorii I-111
Zat.nr7-nasyp ; 301 m2 301,0
razem| m2 301,0
D.02.03.01. Wykonanie nasyp6w mechanicznie gr. kat. 1-VI z pozyskaniemi transportemgruntu na odl. kmr
26 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii 111-1V z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - DOKOP
Zal.nr 4 91,9 m3 91,9
Zat. nr 8- zjazdy 15,2 m3 15,2
razem| m3 107,12
27 D-02.03.01 |Nakiady uzupetnigjace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
dowéz zodlegtosci km ;  107,1 m3 107,12
razem| m3 107,12
28 D-02.03.01 |Formowaniei zaggszczanie spycharkami nasypdw o wysokosci do3m, grunt kat.111-1V
m3 107,1
29 D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-111
m3 107,1
30 D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
107,1* 0,03 m3 32
razem| m3 32
3. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
28 szt. zasuw wodociagowych ;  0,1*28 m3 2,8
razem| m3 2,8
D.03.02.01. Regulacja pionowa armatury gazowe
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32 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
13 szt. armatury gazowgj ; 0,1*13 m3 1,3
razem| m3 1,3
D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
33 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o objgtosci betonu w jednym miegjscu do 0,1m3
1 szt. studni telefonicznych ; 0,1*1 m3 0,1
razem| m3 0,1
D.03.02.01. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
34 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych o objgtosci betonu w jednym miegjscu do 0,1m3
20 szt. studni kdi ks ; 0,1*20 m3 2,0
razem| m3 2,0
4. D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podfoza w gruncie kat. |-V, gfebokos¢ koryta
do10cm
35 D-04.01.01 |Profilowaniei zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
11-VI
przed wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego ; 1256 m2 1.256,0
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 850 m2 850,0
razem| m2 2.106,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
36 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
przed utozeniem warstwy scieralngl ;1256 m2 1.256,0
razem| m2 1.256,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg
37 D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
przed utozeniem warstwy scieralngl ;1256 m2 1.256,0
razem| m2 1.256,0
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubos¢ w-wy 20 cm
38 D-04.04.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
m2 1.256,0
D.04.05.01. Ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy do 15 cm
39 D-04.05.01 |Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, wg SST grubosci 15 cm
zatnr7 850 m2 850,0
razem| m2 850,0
5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca grubosé¢ w-wy 5 cm
40 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa wiazaca o grubosci po
zageszczeniu 5cm
m2 1.256,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna, grubosé¢ w-wy 4 cm
41 D-05.03.05 |Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4cm
m2 1.256,0
6. D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233000-9
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15 cm
42 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
Zal.nr6-wykop ; O m2 0,0
Zat.nr6-nasyp ; 301 m2 301,0
razem| m2 301,0
43 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnosé= 5)
grubos¢ humusowanial0cm ; 301 m2 301,0
razem| m2 301,0
44 D-06.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
dowdz humusu ;301 * 0,104 m3 31,3
razem| m3 31,3
7. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
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D.08.01.01. Ustawienie krawgznikoéw betonowych o wymiarach 15* 30 cm na fawie betonowej z oporem
45 D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 476,0
D.08.01.01. Umocnienie skarp bloczkami betonowymi
46 D-08.01.01 |Ustawienie bloczkéw betonowych o wysokosci 25cm
18*3 m 54,0
razem m 54,0
D.08.02.01. Ufozenie chodnikéw z pfyt betonowych
47 D-08.02.01 |Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie kategorii 1-11
m2 651,0
48 D-08.02.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 651,0
49 | D-08.02.01 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowe] wypetnieniem spoin piaskiem
m2 651,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
50 | D-08.03.02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m 371,0
8. D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementow betonowych
51 D-10.07.01 |Profilowaniei zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
11-VI
Zat. nr 8 - Wykaz rob6t nazjazdach ; 287,7 m2 287,7
razem| m2 287,7
52 D-10.07.01 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
Zat. nr 8 - Wykaz rob6t nazjazdach ; 287,7 m2 287,7
razem| m2 287,7
53 D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowsj, koloru czerwonego, 20x10cm o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowsj gr. 5cm
Zat. nr 8 - Wykaz rob6t nazjazdach ; 287,7 m2 287,7
razem| m2 287,7
54 | D-10.07.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Zat. nr 8 - Wykaz rob6t nazjazdach ; 257,6 m 257,6
razem m 257,6




