Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Biatymstoku

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawclz brarky elektrycznej,
wchodzcym w skiad dokumentacji projektowe] przebudowycylElizy Orzeszkowej na
odcinku od ulicy A. Mickiewicza do ulicy J. K. Brankiego w Biatymstoku.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame

b) Projekt przebudowy linii i urgdzen energetycznych ulicy Orzeszkowej w Biatymstoku
opracowany na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Odd&mlystok w 2013 roku

¢) Pisma Zarzdu Drég i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku

d) Robocze ustalenia zakresu robot z Inwestorem gdam Drég i Inwestycji Miejskich
UM w Biatymstoku oraz PGE Dystrybucja S.A. OddAaatystok

e) Informacje uzyskane w Zaydzie Drog i Inwestycji Miejskich UM w Biatymstoku
oraz w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok aisjacych sieciach

oswietleniowych.

f) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 201

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa kablowych lirnwveetleniowych.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych proddeentateriatéw od podanych w
projekcie (réwnowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyidz i
jakaosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgmany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborzeamniej trzy tygodnie przed jego
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uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z7ady¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegazelde roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdw, wyrobdéw i adzen Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sk z ich nie przyjciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

5. Istniejace linie i urzadzenia

Na przebudowywanej ulicy istnigjkablowe i napowietrzne linieswietleniowe
(oprawy sodowe, stupy stalowe, stumsibetowe).

Do demontau przewidziano wszystkie istnigje kable i latarnie vietleniowe na
odcinku ulicy ledacym zakresem niniejszej dokumentaciji.

W zwigzku z przebudow linii i urzadzea energetycznych komunalnychetyjch w
projekcie wymienionym w pkt. 2b istniggja linia napowietrzna biegoa wzdhi ulicy
Orzeszkowej zmienia charakter z komunaldwoAdetleniowej na éwietleniowg. Niniejszy
projekt przewiduje zagpienie w/w linii napowietrznej nogvkablowg linig oswietleniows.
W zwiazku z tym oraz z faktemze w czs$¢ projektowanych latarni lokalizuje ¢siw
miejscach demontowanych stupéw linii napowietrzrigjdowa linii kablowej musi
odbywa sie w scistej koordynacji z likwidag linii napowietrznej (demonta linii
napowietrznej zostat ¢y w projekcie wymienionym w pkt. 2b).

Istniejgce linie i uradzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytagayj Na
ww. rysunku zaznaczono (przeki@o) linie i uradzenia przeznaczone do demantéub
przebudowy.

Istniegce linie energetyczneswietleniowe § wlasndcia Miasta Biatystok oraz
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok. I$ghemacie zasilania liniisavietleniowych
opisano poszczegolne linie z uwadhieniem zakresu wiassa.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponowr@agntau i nie nadajce
sic do powtérnego iycia kedace wiasnéciag PGE Dystrybucja Bialystok nale
zutylizowa na koszt wykonawcy robot zgodnie z obgauijacymi w Polsce przepisami i
normami.
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Zgodnie z warunkami ZDilM UM pozostate materiatprsbwihce wiasné¢ Miasta
Biatystok naley protokolarnie przekazekonserwatorowi @wietlenia ulicznego.

6. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 @ietlenie drog. Czé 1 - Wybor klas
oswietlenia, projektowane ulice zakwalifikowano do grupy sytuaswietleniowych: B1.
Po uzyskaniu informacji od Projektanta brardrogowej o przewidywanym strumieniu
ruchu pojazdéw, a tak ze wzgidu na wystpujace strefy konfliktowe i ztbonas¢ pola
widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrodwietleniowych - przyto dla
przedmiotowej ulicy klas oswietlenia MES. Dla tej klasy minimalna wastosrednie]
luminancii (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5/od] przy réwnomiernéci 0,35.

Wg przeprowadzonych obliczezaprojektowane swietlenie spetni powisze
kryteria. Spetni rownizwymagania dotyce gwietlenia chodnikéw.

Obliczenia dwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspynjekcie.

7. Projektowane linie oswietleniowe

Projektowan lini¢ oswietleniong zasilono z istniece] szafki dwietleniowe]
SO-06 oraz powgzano z istnigjcymi liniami. Projektowane dwietlenie uliczne nie
powoduje zwgkszenia mocy przykzeniowej istnigjcej szafki dwietleniowej.

Docelowy uktad linii @wietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii

pokazano na za¢zonym schemacie zasilania.

8. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano momntastupow stalowych ocynkowanych wysdko
8m. Stupy nalgy posadowi na fundamentach prefabrykowanych dobranych do
rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producentdeziazastosowa stupy stalowe
ocynkowane zbimme wykonane ze staligatunku S420 (stal o posagnej
wytrzymatasci). Stupy powinny b¥ wyposaone w plyt podstawy o wymiarach ~
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412mm x 412 mm oraz drzwiczki wkowe o wymiarze minimalnych 600 mm x 130 mm.
Stupy naley wykona ze spoig bez wypuktego lica gczenie materiatem rodzimym, bez
materialu wypetniajcego). Stupy winne [y ocynkowane ogniowo (na zewre i
wewmntrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000.

Ze wzgkdu na lokalizacje istniggego uzbrojenia technicznego oraz brak
mozliwosci  usytuowania projektowanych latarni svaetleniowych oraz kabli
energetycznych - ¢&¢ stupow nie spetnia warunku zachowania skrajni dvegj. W
zwigzku z tym w projekcie przewidziano umieszczenie kbma ostrzegawczych na
latarniach nie spetniggych ww kryterium.

We wrekach stupow zainstalowaypowetabliczki zaciskowo-bezpiecznikowelo
kabli 5zytowych wg wzoru obecnie obowdujsgcego w ZDIM UM Bialystok (zaciski,
podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie oprawkona przewodami
kabelkowymi typu YLY 2x2,5 mimlub YDY 2x2,5 mm.

W projekcie zastosowangprawy sodowetypu BRALLO 1662 70W w Il klasie
ochronndci z lampami SONT+.

Obliczenia @wietleniowe dla poszczegdblnych sytuasjietinych przeprowadzono
przy zal@eniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiangdy opraw (za zgagd
Inwestora) Wykonawca jest zobawany do przedstawienia kompletnych oblicze
oswietleniowych dla wszystkich wysgbujacych sytuacji éwietleniowych sporzdzonych
przez uprawnionego projektanta.

9. Ukladanie kabli

Kable uktadéa w ziemi na gibokcsci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypa warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykriolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gdgbominimum 0,5mm i szerokaoi
przykrywapcej utazony kable (nie mniej @i0,2m). Krawdzie pasa folii powinny sgat
co najmniej do zewgirznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wiksza n szerokeéc trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawd& poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.
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Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na skewyvaniach z jezdniami
ulic oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagaahptanie sytuacyjnym. Pod
jezdniami przepusty uky¢ na gebokasci minimum 1,1 m. Przepusty uszczélsitosugc
firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe) wg. stamdaobowjzujagcego na czas
realizacji w ZDIM UM Biatystok.

Kable ul@one w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgwan
z istniegcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku rigl@miescic¢
trwate napisy zawierage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,apoénie od ... do,
diugase, rok utazenia, znak gytkownika. Projektowane kable w stupagwietleniowych
zabezpiecz§ przed wilgoca przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o
odpowiednim przekroju.

Przy stupach @wietleniowej pozostawizapasy kabli dlugei po ~1,5m. Kabel na
stupie ostoni stalowym ceownikiem.

Projektowane linie kablowe wykoéazgodnie z norm PN-76/E-051250raz N
SEP-E 004 Nowe kable podlegajodbiorowi technicznemu przed agzeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linii kablowa w momencie ukiadania pmai
podlegé odbiorowi wsgpnemu kabla przed =zasypaniem przez upoONCEEgo
pracownika UM w Biatymstoku.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowanej kablowe] siedwietleniowej
przewidziano przez samoczynne wo#enie zasilania (w ukiladzie sieciowyhiN-C-S).
Ochronie podleggjprojektowane stalowe stupywietleniowe.

Stupy Gwietleniowe wymagajce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono
na Schemacie zasilania liniisaietleniowych Uziemienia wykoné& sztuczne pionowe o
opornaci R<30Q w oparciu o uziomy (miedziowane) np. produkcji @af. W przypadku
nie uzyskania dostatecznej wadbrezystancji uziemienia natg wbija¢ kolejne pety, az
do uzyskaniagdanych wartéci podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach &vietleniowych zastosowano kablezstowe (L1,
L2, L3, N, PE).
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Projektowane oprawy swietleniowe zainstalowa wykonane w Il Kklasie

ochronnasci.

11. Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych

Czas wymianyrodta rowny okresowi poradlzy czyszczeniem opraw wynosi 4 lata
(lampa Philips SON-T PLUS)

Zaklada s} grupows wymiare zrodet swiatta. Wymiana indywidualna prowadzona
jest przy uszkodzeniacnodetswiatta w czasie pormadzy wymianami grupowymi.

Uwaga: w zwizku Dbrakiem okrdonych przez ZDilM zaleen systemu

konserwaciji, wspétczynnik zapasu dla budowanegwiailenia okrélono w oparciu o
dostpmg literatur, publikacje oraz normPKN-CEN/TR 13201.

12. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty elektryczne wykonyivawv terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i uteeniu kraveznikéw jezdni. W innym przypadku ghokas¢ utozenia
kabla i posadowienie stupa najeustalt na podstawie projektu bray drogowej z
podanymi projektowanymi ggnymi terenu.

Doktadmy lokalizacg istniegcych kabli ustati wykonugc wykopy kontrolne.

Podstaw stupa do wysokai ok. 0,5m orazruby mocugce stupa do fundamentu
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

Wszystkie projektowane stupy najeposadowi 5 cm porniej projektowane] radnej

terenu.

Na stupach z podzialem sieci najezainstalowa tabliczki metalowe z informagj
,Podziat sieci”.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemyleonywa rgcznie.
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» Czas i okres wykzen linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczydo
niezlednego minimum.

» Trasy projektowanych linii, lokalizagj stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykora
geodezyjg inwentaryzagj powykonawc3.

» Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsentéteriatdw od podanych w
projekcie (rownowznych), pod warunkiem zachowania parametrow techyicz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgwany powiadond Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegoamn wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jegoayciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,obvgv i urzdzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligeg sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

» Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien przeprowadzpomiary nagzenia
oswietlenia, luminancji, skutecz&o samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary
opornaci izolacji, pomiary oporni instalacji uziemiajcej i standardowe przegly.
Pomiary winny by potwierdzone pisemnymi protokdtami z pomiaréw. égizdy i
pomiary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

= W projekcie przewidziano montana stupach awietleniowych uchwytéw do flag.
Uchwyty powinny by wykonane wg. standardéw Miasta Bialystok. Typ i

konfiguracja uchwytéw przed ich zamowieniem powilnya ustalona z Inwestorem.

= Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowyzywrocé do stanu
pierwotnego.

» Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w téei uzgodni@ zahczonych do
niniejszego projektu oraz do uwag zawartych w kadg budowlanym stanowcym
komplet z niniejszym projekcie.
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13. Uwagi koncowe

= Calci¢ robot wykona zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepidaBlJE.

Roboty elektryczne powinna wykohastytucja (osoba) uprawniona.

Kompletna wielobramwa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie dngma
w ZDilM UM w Biatymstokui PGE Dystrybucja S.A Oddziatu Biatystok.

Opis techniczny jest integraliczescia projektu.

= Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikatgchniczg wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.
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