PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1|Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej na odcinku od ul icy A. Mickiewicza do ulicy J.K. Branickiego w Biat ~ ymstoku
Oswietlenie uliczne
ST-07.07.01 - Oswietlenie drég
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budo  wy linii energetycznych
1.1|Linie kablowe o $wietleniowe
1.1.1|Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw (ptyty chodnikowe, polbruk) m2
98 m?2 98,000
RAZEM 98,000
1.1.2|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych - trylinka m2
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
1.1.3|Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych recznie m2
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
1.1.4\Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. 1lI-1V m
- kabel oswietleniowy
14 m 14,000
RAZEM 14,000
1.1.5/Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
115 m3 115,000
RAZEM 115,000
1.1.6|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I m3
86 m3 86,000
RAZEM 86,000
1.1.7|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
720 m 720,000
RAZEM 720,000
1.1.8|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
- rura HDPE 110
132 m 132,000
RAZEM 132,000
1.1.9|Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
- kabel YKY 5x16
261 m 261,000
RAZEM 261,000
1.1.|Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
10|- kabel YKY 5x16 w przepuscie i stupie
176 m 176,000
RAZEM 176,000
1.1.|Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
11|- kabel YKY 5x16
55 m 5,500
RAZEM 5,500
1.1.|Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych |m
12|na stupach betonowych
- kabel YKY 5x16
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
1.1.|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
13|- ORION 9m
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.1.|Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
14
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.1.|Montaz tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej szt.
15|- Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.1.|Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wy- |kpl.
16|siegniki przy wysokosci latarn do 9 m
- przewod YDY 2x2,5
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
1.1.|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
17|- oprawa sodowa BRALLO 1662 100W z lampg SONT+100
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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1.1.|Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 7.5 m (metoda wykonania udaro- |szt.
18|wa) - grunt kat.lll.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.|Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gr. kat.lll m
19
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.1.|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do |szt.
20|1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- dla istn. kabla YKY 5x16
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do |szt.
21|1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- dla kabla YKY 5x16
22 Szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.1.|Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych  |szt.
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
23
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
25
10 odc. 10,000
RAZEM 10,000
1.1.|Pomiary o$wietleniowe kpl.
26
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|Montaz uchwytéw do flag na stup o$wietleniowy szt.
27
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.1.|Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- |m?2
28| piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- plytka chodnikowa lub kostka polbrukowa z demontazu
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
1.1.|Naprawa nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych, spoiny wypetnione |m?2
29 |piaskiem
- trylinka z demontazu
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
1.1.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych m?2
30
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
1.1.|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
31
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.1.|Transport ziemi samochodem z zatadunkiem m3
32
29 m3 29,000
RAZEM 29,000

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10641




