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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu budowy ulicy E. Orzeszkowej w Bialymstoku na
odcinku od A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy S. Mikotajczyka w Biatymstoku na odcinku od

ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku na odcinku od A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego.

Dhugo$¢ ulicy E. Orzeszkowej w zakresie opracowania wynosi 340 m.

Szeroko$¢ ulicy w istniejacych liniach rozgraniczajacych wynosi 7,8+16,5 m.

Zakres opracowania planowanej inwestycji pokazano na planie zagospodarowania terenu linia

koloru fioletowego 1 literami od A do Z.

Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne, budowg nawierzchni jezdni, placu

nawrotowego, 13 prostopadtych 1 7 réwnoleglych do jezdni stanowisk parkingowych,

chodnikéw 1 wjazdow na przylegle posesje.

Budowa w/w ulicy obejmuje rowniez:

— budowe kanalizacji deszczowej w ulicy oraz przykanalikow do wpustéw ulicznych,

— budowe o$wietlenia ulicznego

— budowg odcinka kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizacji sanitarnej,

— rozbidrke i budoweg wodociagu,

— rozbiorke odcinka sieci oswietleniowej bedacej wtasnoscia Gminy Biatystok

— rozbiorke kanatow deszczowych oraz przykanalikow do wpustow ulicznych bedacych
wlasnoscia Gminy Biatystok

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

2. Podstawa i wytyczne opracowania.

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Miasta Biatystok wg umowy nr ZDI-

111.272.27.2013.PM z dn. 14.06.2013 r..

Do opracowania projektu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

— warunki techniczne odwodnienia ulicy wydane przez Departament Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Komunalnej Urz¢du Miejskiego w Bialymstoku

— warunki techniczne budowy o$wietlenia ulicznego wydane przez Departament Drog i
Transportu Urzedu Miejskiego w Bialymstoku

— warunki techniczne wod.-kan. wydane przez Wodociagi Biatostockie;

— decyzja nr 147/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 05.12.2013 .

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci doliny rzeki Biatej w
Biatymstoku (odc. od ronda P. Lussy do ul. Piastowskiej);

— podktad geodezyjny aktualny na dzien 08.08.2013 r.;

— opinia Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej nr DGE-II1.6630.22.2014 z dnia
21.01.2014 r.

— dokumentacja badan geotechnicznych;

— wizja lokalna i pomiary uzupelniajace wykonane przez zespot projektowy;

— uzgodnienia migdzybranzowe;

— uzgodnienia z gestorami sieci i UM Biatystok

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i podloze gruntowe

Ulica E. Orzeszkowej w Biatymstoku zlokalizowana jest w Os. Mickiewicza. Projektowany
odcinek przebiega pomiedzy ul. A. Mickiewicza i rz. Biata. Przejazd mozliwy jest jedynie od
ul. A. Mickiewicza.

Szerokos$¢ ulicy w istniejacych liniach rozgraniczajacych wynosi 7,8+16,5 m.

Ulica posiada nawierzchnig asfaltowa, utozona na bruku, o szerokosci 5,0-6,0 m.

Jest ona w ztym stanie z wieloma spgkaniami i ubytkami.
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Chodniki nie wystgpujace na catej dtugosci. Szerokos¢ istniejacych chodnikow od 1,5 do 3 m.
Na czgsci ulicy usytuowano stanowiska postojowe: prostopadte (przy wlocie do ul.
Mickiewicza), rownoleglte (wyznaczone na chodniku i czg$ciowo na jezdni przy bud. Nr 14),
skos$ne (przy bud. Nr 16, zatoka o szerokosci ok. 4,0m).

Po obu stronach ulic wystgpuje w wigkszosci zabudowa wielorodzinna.

W pasie ulicy wystgpuje nastgpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢
wodociagowa, gazowa 1 telekomunikacyjna, kablowe linie energetyczne nN 1 SN oraz
napowietrzna linia oswietleniowa. Ulicg poza tym przecina si¢ c.o.

Warstwy przypowierzchniowe projektowanej ulicy pod nawierzchnia stanowia grunty
nasypowe budowlane i nie budowlane piaszczyste, wystepujace ciagla warstwa o miazszos$ci
od. 0,2 do 1,4 m.

Pod nasypami zalegaja przede wszystkim grunty spoiste t.j glina piaszczysta 1 miejscami
piasek drobny zagliniony.

Wodg gruntowa nawiercono jedynie na koncowym odcinku ulicy na gigbokosci 1,4 12,3 m.
Biorac pod uwageg dobre warunki wodne, podloze pod nawierzchnia zalicza si¢ do grupy
nosnosci ,,G3”.

Nasypy w istniejacych 1 projektowanych rozkopach nalezy zaggsci¢ do uzyskania
wskaznika ,,Is” = 0,97 + 1,00,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Przebieg i techniczna charakterystvka ulicy

Przebieg ulicy dostosowano do stanu istniejacego. Zaprojektowano ja jako ulice dojazdowa,
dwukierunkowa bez mozliwosci przejazdu od strony rz. Biatej. W zwiazku z nieprzelotowym
zakonczeniem ulicy zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m.

Ze wzgledu na szerokosci w liniach rozgraniczajacych oraz zaggszczenie uzbrojenia
przewiduje si¢ budowg jezdni ulicy o szerokosci 5,0 m.

W zwiazku z zakresem opracowania, nie przewidujacym wejscie w pas drogowy ul. A.
Mickiewicza pozostawiono szesciometrowy wlot do tej ulicy.

Szerokos¢ przylegtych do jezdni chodnikow: 1,75 = 4,0 m.

Zachowano istniejace stanowiska postojowe. Wymiary 13 stanowisk prostopadtych do jezdni
to 2,5 x 4,5 m, a 7 rownolegtych to 2,5 x 6,0 m.

Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym ulicy okreslono w ukladzie
wspotrzednych.

4.2. Budowa kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej ulicy dojazdowe;j i terenu przyleglego
przewiduje si¢ poprzez wpusty uliczne do projektowanego kanatu deszczowego od 0,315 m
w ul. E. Orzeszkowe;.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy kanat deszczowy D 0,40 m, zlokalizowany
w koncowym odcinku ul. E. Orzeszkowe;.

Zaprojektowano kanaty deszczowe :

- zrur PCV litych jednorodnych kl. S posiadajacych certyfikat ISSO D 0,315 m (L=313,5 m)
1D 0,20 m (L=7,5 m) o tacznej dtugosci 321,0 m

Zaprojektowano takze przytacza wpustéw ulicznych o tacznej dlugosci 47,0 m z rur PVC
litych klasy S D 0,20 m.

4.3. Budowa kanalu sanitarnego

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanatu sanitarnego w koncowe;j czgsci ulicy
oraz jednego przylacza kanalizacji sanitarne;.

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych bedzie istniejacy kanat sanitarny i D 0,60 m,
zlokalizowany wzdtuz rzeki Biatej. Zaprojektowano kanat sanitarny z rur PCV litych
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jednorodnych kl. S SN8 posiadajacych certyfikat ISSO, D 0,20 m, o tacznej dtugosci 20,5 m.
Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 18 z rur PCV litych
jednorodnych kl. S SN8 posiadajacych certyfikat ISSO, D 0,20 m, o tacznej dtugosci 9,0 m.

4.4. Budowa wodociagu

Zgodnie z warunkami Wodociagoéw Bialostockich w projektowanej ulicy E. Orzeszkowej
nalezy przebudowacé sie¢ wodociagowa & 100 mm z rur zeliwnych z wlaczeniem do sieci
wodociagowej & 110 mm z rur PE w ulicy E. Orzeszkowej (odejscie od ul. A. Mickiewicza)
konczac weztem hydrantowym.

Zaprojektowano wodociag < 110 mm z rur ci$nieniowych PE100 & 110 1,6 MPa SDR11 typ
RC, zakonczony hydrantem p. pozarowym, o dtugosci L = 330 m.

4.5. Budowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Departament Drog 1 Transportu Urzedu
Miejskiego w Bialymstoku o$wietlenie ulicy E.Orzeszkowej zaprojektowano jako
przedhuzenie istniejacego obwodu oswietleniowego zasilanego z SO-06 obw. nr 3.

Dhugos¢ projektowanego odcinka kablowej linii o$wietleniowej L =360 m.

Zaprojektowano stalowe ocynkowane wysokosci 8m. Projektowane stupy instalowaé na
typowych fundamentach prefabrykowanych o wymiarach: 0,43mx0,43mx1,2m.

Zastosowano energooszczedne oprawy wykonane w II klasie ochronnos$ci, wyposazone w
sodowe zrodta swiatla.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania ulicy

- powierzchnia terenu inwestycji: 4500 m?,
powierzchnia jezdni: 1812 m?,

- powierzchnia stanowisk parkingowych: 276 m?,

- powierzchnia zjazdow na posesje: 149 m?

- powierzchnia chodnikéw: 1125 m?

6. Zajecie terenu — informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Budowe ulicy E. Orzeszkowej przewiduje si¢ na dziatkach nr 2143/1, 2130/1 z obrgbu nr 11 1
nr 1142 z obrgbu nr 17 stanowiacych pasy drogowe, przeznaczone pod realizacje
infrastruktury technicznej oraz dziatkach nr 2143/2, 2143/3, 2296 (wlasno$¢ Spotdzielni
Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Biatymstoku) z obrebu nr 11, na ktorych planowana
jest budowa odcinkoéw kablowej linii o§wietleniowej. Tereny te nie sa wpisane do rejestru
zabytkow 1 nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7. Wplvw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, nie bedzie wigc pod
wplywem eksploatacji gorniczej.

8. Obszar oddzialvwania obiektu i informacja o przewidvwanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia oraz ustosunkowanie si¢ do zalecen zawartvch w
decvzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Zgodnie z Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 § 3.1 pkt. 60, 79, 68 1 56b do przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza si¢ drogi o nawierzchni
twardej oraz sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km,
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rurociagi wodociaggowe magistralne oraz parkingi samochodowe wraz z towarzyszaca
infrastruktura o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha.
Poniewaz catkowita dtugo$¢ przedmiotowej inwestycji nie przekracza 1 km, a powierzchnia
projektowanych parkingéw jest mniejsza niz 0,5 ha oraz projektowany wodociag nie jest
magistralnym nie kwalifikuje si¢ ona do wuzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
Projektowane roboty drogowe i komunalne oraz infrastruktura techniczna, zwiazana z obstuga
przylegtej zabudowy, zlokalizowana jest w istniejacych liniach rozgraniczajacych. Obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek nr 2143/1, 2130/1 z
obrebu nr 11 i nr 1142 z obrgbu nr 17 stanowiacych pasy drogowe, przeznaczone pod
realizacj¢ infrastruktury technicznej oraz dziatkach nr 2143/2, 2143/3, 2296 (wlasnos¢
Spotdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Biatymstoku) z obrgbu nr 11, na ktérych
planowana jest budowa odcinkow kablowej linii o§wietleniowej. Inwestycja nie wptywa na i
nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich. Nie oddzialowuje rdwniez niekorzystnie na
srodowisko, ani na higieng i zdrowie ludzi. Zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo ruchu
pieszego 1 mechanicznego. Realizacja poszczegdlnych obiektow w przekroju ulicy jest
zgodna z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Informacja w zakresie wystgpowania
zagrozenia podczas prowadzenia robot oraz jego wyeliminowania opisano w oddzielnym
zalaczniku opracowania.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 13 drzew, na usunigcie ktorych konieczne jest
uzyskanie odpowiedniego pozwolenia.

Autorzy opracowania:



OPIS
do projektu architektoniczno-budowlanego budowy ulicy E. Orzeszkowej w
Bialymstoku na odcinku od A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy S. Mikotajczyka w Bialymstoku na odcinku od

ul. E. Orzeszkowej w Bialymstoku na odcinku od A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego.

Dtugo$¢ ulicy E. Orzeszkowej w zakresie opracowania wynosi 340 m.

Szeroko$¢ ulicy w istniejacych liniach rozgraniczajacych wynosi 7,8+16,5 m.

Zakres opracowania planowanej inwestycji pokazano na planie zagospodarowania terenu linia

koloru fioletowego i literami od A do Z.

Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne, budowe nawierzchni jezdni, placu

nawrotowego, 13 prostopadtych i 7 rownolegtych do jezdni stanowisk parkingowych,

chodnikéw 1 wjazdow na przylegle posesje.

Budowa w/w ulicy obejmuje rowniez:

— budowe kanalizacji deszczowej w ulicy oraz przykanalikéw do wpustow ulicznych,

— budowe o$wietlenia ulicznego

— budowe odcinka kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizacji sanitarnej,

— rozbidrke i budowe wodociagu,

— rozbiorke odcinka sieci o§wietleniowej bedacej wlasnoscia Gminy Biatystok

— rozbiorke kanatow deszczowych oraz przykanalikow do wpustow ulicznych bedacych
wiasnoscia Gminy Bialystok

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

2. Rozwiazanie wysoko$ciowe i odwodnienie.

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy zaprojektowano w nawiagzaniu do rozwigzania
wysokosciowego ulic sasiednich, zaglebienia adaptowanego uzbrojenia oraz rzednych
wjazdoéw na przylegle posesje.

Istniejace 1 projektowane uksztaltowanie ulicy pokazano na profilu podtuznym, przekrojach
normalnych 1 szczegdtach konstrukcyjnych ( zal. I11/2 1 I1I/3 ).

Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,901% , a maksymalny 5,148%.

Spadek poprzeczny jezdni 1 chodnikdéw zaprojektowano jako jednostronny 2% , w kierunku
scieku przykraweznikowego.

Rozwiazanie wysokos$ciowe zjazdéw na posesje pokazano w czesci graficznej zat.I11/3.
Sptyw wod opadowych z jezdni i chodnikow zaprojektowano w kierunku $cieku
przykraweznikowego skad, poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki, zostanie odprowadzona do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Istniejace 1 projektowane uksztattowanie ulicy pokazano na profilu podtuznym, przekrojach
normalnych 1 szczegotach konstrukcyjnych.

3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcj¢ nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowych nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (zarzadzenie GDDP z dnia 24.04.1997 r.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do okreslenia grubosci konstrukcji przyjgto nastepujace dane:

- kategoria ruchu KR1, grupa no$nosci podtoza ,,G;”.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. Konstrukcje



nawierzchni wzmocniono warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa grub.
15 cm i dodatkowo przyjeto utozenie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego
grub. 15 cm.

Wjazdy i chodniki wzmocnione z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podbudowie z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, a chodniki z kostki brukowej
betonowej grub. 6 cm.

Szczegobty konstrukeji nawierzchni okreslono w czg$ci graficznej zat. 111/3.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne policzono z przekroi istniejacego terenu, uwzgledniajac konstrukcje
istniejacych 1 projektowanych nawierzchni jezdni i chodnikow.
Roboty ziemne wystepuja na calej dtugosci ulicy (wykop pod konstrukcje nawierzchni).
Bilans robot ziemnych przedstawia si¢ nastgpujaco:

wykop - 1417 m? , nasyp — 10 m’
Nadmiar ziemi w ilo$ci 1407 m®nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. Wytyczne realizacji.

5.1. Dokumentacja prawna.

Przed realizacja inwestycji Inwestor powinien:

- uzyskac zgode na wycigcie drzew

- uzyskaé zgodg na zajgcie terenu na czas budowy
- uzyskac pozwolenia na budowg.

S.2. Zabezpieczenie armatury na istniejacym uzbrojeniu oraz urzadzen pod i
nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidujace z budowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W
przypadku braku mozliwosci ich zabezpieczenia nalezy powiadomi¢ na dwa tygodnie przed
zniszczeniem Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Armatur¢ na istniejacym uzbrojeniu, zlokalizowanym w przekroju ulicy nalezy wyregulowaé
w koncowej fazie robot do rozwiazania wysokos$ciowego jezdni i chodnikéw pod nadzorem
uzytkownika poszczegdlnego uzbrojenia. Armatur¢ nie podlegajaca przebudowie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Posadowienie skrzynki Zeliwnej gazowej na armaturze w
obrgbie chodnika o konstrukcji wzmocnionej nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
pokazanym na rys. G. Roboty w sasiedztwie istniejacego adaptowanego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ rgcznie. Podczas prac przy wykonaniu nawierzchni w obrgbie sieci gazowej
odbudowac struktur¢ gruntu oraz dokona¢ regulacj¢ osprze¢tu na armaturze 1 jej ponownego
oznakowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Regulacj¢ stalych elementow sieci
gazowe] wykona Gazownia Biatystok na zlecenie 1 koszt inwestora inwestycji podstawowe;.
Niezinwentaryzowane na planie sytuacyjnym state elementy sieci gazowej, odkryte podczas
prowadzonych robot, podlegaja rowniez regulacji. Zabezpieczenie gazociagébw oraz
prowadzenie robot w obszarze strefy kontrolowanej gazociagéw powinno by¢ zgodne z
warunkami okre$lonymi w uzgodnieniu z ZG Biatystok. Zabezpieczenie gazociagu podczas
robot ziemnych wykona¢ zgodnie z rysunkiem E.

UWAGA: Wykonawcy poszczegolnych branz przed rozpoczgciem robot maja bezwzgledny
obowiazek sprawdzenia w Zaktadzie Gazowniczym Bialystok czy nie wystapity zmiany sieci
gazowej pokazanej na mapie zasadniczej projektu.

O rozpoczeciu robot powiadomié gestorow sieci.



5.3. Roboty drogowe.

- przed rozpoczeciem robdt w liniach rozgraniczajacych ulicy nalezy dokona¢ wytyczenia
osi jezdni przez uprawnionego geodete ;

- przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié gestorow sieci;

- roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ rg¢cznie ze
szczegolna ostroznoscia;

- przed utozeniem nawierzchni sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntdw podtoza i wartosé
modutu odksztatcenia E,, ktoérych wartos¢ powinna odpowiada¢ normie PN-S-02205 ;

- wbudowane materialy drogowe winny posiada¢ aprobat¢ techniczna na stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem obowigzujacymi normami;

5.4. Budowa kanatu deszczowego z przykanalikami.

Wykonanie wykopdéw pod kanal przewiduje si¢ mechanicznie koparka jako
waskoprzestrzenne, z wylaczeniem skrzyzowan projektowanego kanatu deszczowego z
gazociagiem 1 innym istniejacym uzbrojeniem, gdzie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Wykopy pod przytacza na catej dlugosci wykonaé recznie. Sciany wykopow
waskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca szalunku
klatkowego lub wypraskami poziomo.

W obrebie sieci gazowej odbudowac strukture gruntu. Na skrzyzowaniu projektowanego
kanatu deszczowego z gazociagiem stalowym i PE nie ma potrzeby zaktadania dodatkowych
zabezpieczen poniewaz na wszystkich gazociagach przechodzacych przez jezdnie zalozone sa
rury ochronne. Zabezpieczenie kabli telefonicznych , elektrycznych nalezy wykona¢ przez
podwieszenie. Catos¢ robot zwigzanych z projektowana kanalizacja nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cze$¢ II Instrukcja sanitarna i przemystowa”, instrukcj¢ producenta rur,
przepisami BHP i obowiazujacymi normami, przez pracownikow przeszkolonych w zakresie
robot ziemnych i instalacyjnych.

5.5. Budowa kanalu sanitarnego

Wykonanie wykopow zwiazanych z budowa kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ w sposéb
analogiczny jak kanatu deszczowego opisanego w pkt. 5.5.

5.6. Budowa wodociagu

Wykonanie wykopdéw pod projektowane wodociagi nalezy wykona¢ w sposob analogiczny
jak kanatu sanitarnego opisanego w pkt. 5.5.

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Na skrzyzowaniach projektowanego wodociagu z gazociagiem i innym istniejacym
uzbrojeniem gdzie roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Zabezpieczenie gazociagdw oraz prowadzenie robot w obszarze strefy kontrolowanej
gazociagow powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w uzgodnieniu z ZG Biatystok.
Na skrzyzowaniu projektowanego wodociagu z gazociagiem stalowym i1 PE nie ma potrzeby
zaktadania dodatkowych zabezpieczen poniewaz na wszystkich gazociagach przechodzacych
przez jezdnie zalozone sa rury ochronne. W obregbie sieci gazowej odbudowac strukturg
gruntu.

Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej wyrdwnawczej. Po zakonczeniu montazu
wodociag poddaé probie szczelnos$ci, ptukaniu 1 dezynfekceji. Probe szczelnosci na 1,0 Mpa
wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-1075 ,,Wodociagi i przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze™. Trzydziesci cm ponad wierzch rury utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawcza z metalowa wktadka.



5.7. Budowa o$wietlenia ulicznego

Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastgpnie
nalezy przysypa¢ warstwa rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubos$ci minimum 0,5mm 1 szeroko$ci przykrywajacej
utozony kable (nie mniej niz 0,2m). Na skrzyzowaniach projektowanej kablowej linii
o$wietleniowej z gazociagiem 1 innym istniejacym uzbrojeniem gdzie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Na skrzyzowaniach z infrastruktura podziemna oraz jezdnia kable uktadac¢
w rurach ostonowych. Na skrzyzowaniu projektowanej linii kablowej os$wietleniowej z
gazociagiem na kablach ulozy¢ rury ostonowe po 1 m w kazda strong od krawedzi gazociagu.
Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ min. 0,5 m od gazociagu. Pod jezdniami przepusty utozy¢
na glgbokosci minimum 1,1 m. Przepusty uszczelni¢ stosujac firmowe uszczelniacze (dtawice
czopowe). Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m, w miejscach skrzyzowan z
istniejacymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Projektowane kable w shupach
zabezpieczy¢ przed wilgocia przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim
przekroju. Przy stupach o$wietleniowej pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci po ~1,5m. Kabel na
stupie ostoni¢ stalowym ceownikiem. Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot
drogowych przywroci¢ do stanu pierwotnego. Niniejszy projekt przewiduje zastapienie linii
napowietrznej komunalno-o§wietleniowej nowa kablowa linia o§wietleniowa. W zwiazku z
tym oraz z faktem, ze w cze$¢ projektowanych latarni lokalizuje si¢ w miejscach
demontowanych stlupéw linii napowietrznej, budowa linii kablowej musi odbywac si¢ w
Scistej koordynacji z likwidacjq linii napowietrznej (demontaz linii napowietrznej zostat ujgty
w projekcie PGE Dystrybucja S.A.).

5.8. Inwentaryzacja

Zrealizowane uzbrojenie podlega zainwentaryzowaniu, pod wzgledem sytuacyjno-
wysokosciowym, przed zasypaniem przez uprawnionego geodetg.

Inwentaryzacji podlega rowniez przebieg jezdni 1 chodnikdéw oraz wjazdow na poszczegdlne
posesje.

6. Roboty rozbidérkowe

6.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowvch

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziana sa nastgpujace roboty rozbidérkowe :

- demontaz odcinka istniejacej kablowej linii o§wietleniowej wg. projektu
zagospodarowania terenu

- rozbiodrka starych kanatow deszczowych z przytaczami od wpustow ulicznych

- likwidacja istniejacego wodociagu

Roboty rozbidrkowe linii elektroenergetycznych powinny odbywa si¢ w podanej kolejnosci:
1.wylaczenie przewidzianych do rozbidrki urzadzen

2. demontaz urzadzen

3. zlozenie zdemontowanych materialdéw na miejsce sktadowania

4. uporzadkowanie placu robot rozbiorkowych

Likwidacja przyjetego w ramach inwestycji istniejacego wodociagu powinna odby¢ si¢ przez
wydobycie, a przy braku mozliwosci technicznych wydobycia w porozumieniu z
Wodociagami Biatostockimi Spotka z 0.0 przewody nalezy wypeli¢ na catej objgtosci
mieszaning cementowo-zwirowa Ww proporcjach zapewniajacych jej wiazanie np.
pianobetonem lub gruntonem firmy Cemex.

Zdemontowana armatur¢ nalezy bezwzglednie zwréci¢ do Wydziatu Sieci Wodociagowe;
Wodociagéw Biatostockich spotka z o.0. ul. Poleska 46.

Wydobyte przewody odwies¢ na sktadowisko odpadow staltych wskazane przez inspektora
nadzoru Wodociagéw Biatostockich spotka z o.o.
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W ramach opracowania przyj¢to rozbiorke starych kanatéw deszczowych z przytaczami od
wpustow ulicznych. Przewody przewidziane do likwidacji (oznaczone krzyzykami na planie
sytuacyjnym) nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez wydobycie istniejacych rur i studni.
Zdemontowane elementy sieci kanalizacji deszczowej wywies$¢ na sktadowisko odpadow
statych wskazane przez Inspektora Inwestycji , a wlazy Zeliwne zwroci¢ do Wydziatu Sieci
Kanalizacyjnej Wodociagoéw Biatostockich ul. Poleska 46. Kanat nalezy demontowac
odcinkami od studni do studni .

6.2. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas prowadzenia roboét
rozbiorkowych

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz zasad podanych w BIOZ. Teren rozbiorki zabezpieczy¢
przed wejsciem osob postronnych. Wszelkie wykopy powinny zosta¢ zasypane. Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania nieodplatnie materiatéw z demontazu dla Inwestora.

Autorzy opracowania:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
Przed rozpoczeciem poszczegdlnych obiektoéw zwigzanych z budowa ulicy zachodzi
konieczno$¢ w pierwszej kolejnosci wyznaczenia osi jezdni ulicy.
Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonania robot:

1.1. Budowa kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej ulicy dojazdowej i terenu przylegtego

przewiduje si¢ poprzez wpusty uliczne do projektowanego kanatu deszczowego od 0,315 m
w ul. E. Orzeszkowe;j.

Odbiornikiem wdd opadowych bedzie istniejacy kanat deszczowy D 0,40 m, zlokalizowany
w koncowym odcinku ul. E. Orzeszkowe;.

Zaprojektowano kanaly deszczowe :

- zrur PCV litych jednorodnych kl. S posiadajacych certyfikat ISSO D 0,315 m (L=313,5 m)
1D 0,20 m (L=7,5 m) o tacznej dtugosci 321,0 m

Zaprojektowano takze przylacza wpustow ulicznych o tacznej dtugosci 47,0 m z rur PVC
litych klasy S D 0,20 m.

1.2 Budowa odcinka kanalizacja sanitarnej i przylacza kanalizacji sanitarnej
Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanatu sanitarnego w koncowe;j cz¢sci ulicy

oraz jednego przyltacza kanalizacji sanitarne;.

Odbiornikiem Sciekoéw sanitarnych bedzie istniejacy kanat sanitarny 1 D 0,60 m,
zlokalizowany wzdluz rzeki Bialej. Zaprojektowano kanat sanitarny z rur PCV litych
jednorodnych kl. S SN8 posiadajacych certyfikat ISSO, D 0,20 m, o tacznej dtugosci 20,5 m.
Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 18 z rur PCV litych
jednorodnych kl. S SN8 posiadajacych certyfikat ISSO, D 0,20 m, o tacznej dtugosci 9,0 m.

1.3. Budowa wodociagu
Zgodnie z warunkami Wodociagdéw Biatostockich w projektowanej ulicy E. Orzeszkowe;]
nalezy przebudowac¢ sie¢ wodociagowa & 100 mm z rur zeliwnych z wlaczeniem do sieci
wodociagowej & 110 mm z rur PE w ulicy E. Orzeszkowej (odejscie od ul. A. Mickiewicza)
konczac we¢ztem hydrantowym.

Zaprojektowano wodociag & 110 mm z rur ci$nieniowych PE100 & 110 1,6 MPa SDRI11 typ
RC, zakonczony hydrantem p. pozarowym, o dtugosci L =330 m.

1.4. Budowa projektowanej linii kablowej o§wietlenia ulicznego oraz montaz shupédw
o$wietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Departament Drog i Transportu Urz¢du
Miejskiego w Biatymstoku oswietlenie ulicy E.Orzeszkowej zaprojektowano jako
przedtuzenie istniejacego obwodu oswietleniowego zasilanego z SO-06 obw. nr 3.

Dhugos$¢ projektowanego odcinka kablowej linii o$wietleniowej L = 360 m.

Zaprojektowano stalowe ocynkowane wysokosci 8m. Projektowane stupy instalowaé na
typowych fundamentach prefabrykowanych o wymiarach: 0,43mx0,43mx1,2m.

Zastosowano energooszczg¢dne oprawy wykonane w Il klasie ochronnos$ci, wyposazone w
sodowe zrodta $wiatla.

1.5 Roboty drogowe z wykonaniem przykanalikoéw i wpustow ulicznych z regulacja
armatury na poszczegdlnych uzbrojeniach

Przebieg ulicy dostosowano do stanu istniejacego. Zaprojektowano ja jako ulice dojazdowa,
dwukierunkowa bez mozliwosci przejazdu od strony rz. Biatej. W zwiazku z nieprzelotowym
zakonczeniem ulicy zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m.

Ze wzgledu na szerokosci w liniach rozgraniczajacych oraz zaggszczenie uzbrojenia
przewiduje si¢ budowg jezdni ulicy o szerokosci 5,0 m.
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W zwiazku z zakresem opracowania, nie przewidujacym wejscie w pas drogowy ul. A.
Mickiewicza pozostawiono szesciometrowy wlot do tej ulicy.

Szerokos$¢ przyleglych do jezdni chodnikow: 1,75 + 4,0 m.

Zachowano istniejace stanowiska postojowe. Wymiary 13 stanowisk prostopadtych do jezdni
to 2,5 x 4,5 m, a 7 rownoleglych to 2,5 x 6,0 m.

Budowg nawierzchni jezdni i chodnikéw nalezy wykona¢ w koncowej fazie robot po
zrealizowaniu uzbrojenia technicznego. Regulacj¢ armatury na poszczego6lnych uzbrojeniach
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa nawierzchni.

2.Wvkaz istniejacych obiektéw w zagospodarowaniu ulicy

W pasie ulicy wystepuje nastgpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, sie¢ wodociagowa, telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna, kanat c.o.

3. Elementy zagospodarowania ulicy, ktére moga stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— linia energetyczna
- sie¢ gazowa

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot w zwiazku z charakterem
robot, miejscem powstania ryzyka,

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapia przy:

- montazu rurociagu w wykopach,

- montazu studni rewizyjnych,

- wykonaniu wykopow i montazu w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszych niz 3,0 m,

- robotach prowadzonych w poblizu czynnych droég komunikacyjnych,

- robotach prowadzonych w poblizu czynnych podziemnych urzadzen technicznych
(wodociag, sie¢ telekomunikacyjna, linie energetyczne, sie¢ gazowa)

- robotach prowadzonych wewnatrz urzadzen technicznych (studnie rewizyjne kanatu
deszczowego i sanitarnego)

- robotach prowadzonych na wysokos$ci ponad 5 m podczas budowy stupéw 1 montazu
opraw o$wietleniowych

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy przed realizacja robot ziemnych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni o
zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych, w szczegolnosci kabli
energetycznych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Powinni posiada¢ aktualne szkolenie
BHP w zakresie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Teren, na ktorym beda prowadzone roboty ziemne i montazowe nalezy oznakowac tablicami

ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w nocy o$wietli¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Nalezy rowniez umiescic tablice informacyjne ,,Uwaga gi¢bokie
wykopy”’, ,,Osobom postronnym wstgp wzbroniony”. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z
normami BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne, Roboty ziemne budowlane, wymagania i
badania przy odbiorze PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze , oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania , odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Ruch kotowy zwiazany z obstuga przylegtej zabudowy na czas robot winien odbywac sig
zgodnie z ustaleniami w projekcie organizacji ruchu na czas budowy ulicy E. Orzeszkowej w
Biatymstoku.
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Do umocnien wykopow nalezy stosowa¢ umocnienia klatkowe atestowane posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa producenta.

Regulacje statych elementdéw sieci wodociagowej i1 kanalizacyjnej zleci¢ jednostce
specjalistycznej, wskazane uzytkownikowi sieci.

Autorzy opracowania

Drogi: mgr inz. P. Luszynski

Kanalizacja sanitarna 1 deszczowa: mgr inz. J. Stefaniak
Wodociag: mgr inz. S. Nietupska

Oswietlenie uliczne : mgr inz. R. Arciszewski
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PROLUS »PROLUS” PIOTR &USZYNSKI

PRACOWNIA KRUPNIKI 2M K.BIAREGOSTOKYU 16070 CHOROSZCZ
PROJEKTOWA TEL 085-7480342 NIP 542-127-28-79

Biatystok dn. 14.02.2014 r.

Oswiadczamy, ze nize] wymieniona dokumentacja:

Projekt budowlany budowy ulicy Elizy Orzeszkowej w Biatymstoku na odc. od ul. A.
Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego wraz z budowa zjazdow na posesje, os§wietlenia
ulicznego, kanalizacji deszczowej z przytaczami do wpustow ulicznych, kanalizacji sanitarnej
z przytaczem, rozbiorka 1 budowa sieci wodociagowej, rozbiorka kanatéw deszczowych oraz
przykanalikéw do wpustow ulicznych i rozbidrka odcinka kablowej linii o§wietleniowej na
dziatkach nr ewid.: 2143/1, 2130/1, 2143/2, 2143/3, 2296 z obrebu nr 11 1 1142 z obrebu nr
17 zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

podpisy projektantow:
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