Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.01.02.02

D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy ul. E. Orzesekev Biatymstoku na diugei 346,35 m na odcinku jak
nizej:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznéyaln zdjcia warstwy humusu w ramach rob6t przygotowawckych
obejmuj:

zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) o grétddlO cm z powierzchni rob6t ziemnych (lokalizaejg
tabelihumusowania zatzonej do projektu drogowejjonvraz z wywozem ezci zdjetego humusu.

Zdjecie warstwy humusu wygbi w miejscach wykonania nowych nawierzchni utwardzch. Przyta grubdé zdjecia
ziemi raslinnej wynika z bad& podtaza gruntowego, badania podézostaty wykonane obok istrieych jezdni ulic.

W przypadku wysipienia warstwy o innej mkszaci niz wymieniona, naley ja zebra& dostosowujc si do
warunkow lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce robot

Wykonawtca robét jest odpowiedzialny za jlkioh wykonania oraz za zgodaa dokumentagjprojektov, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usun¢gciem humusu

Do wykonywania robo6t zwranych ze zggiem warstwy humusu najestosowé:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscachzigdorawidtowe wykonanie robét
sprztem zmechanizowanym nie jest fhaoe.

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadikmgportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego spratu

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamitne”.

4.2.  Transport materiatdw z rozbidrki

Humus naleéy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzpigeznaczeniem do humusowania
skarp i terendw zielonych .

Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Zgodnie z DokumentagjProjektovs zdjety humus nalgy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MI000 ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagipprojekt organizacji i harmonogram robét, uwdglapce
warunki w jakich wykonywanech roboty zwizane ze zggiem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadydita z przeznaczeniem dozpiiejszego gycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by zgodne z dokumentagjrojektove i wskazaniami Inspektorowi Nadzoru.

Humus nalgy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spslchal/ wyptkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn hie jest wystascegjlla prawidtowego wykonania rob6t (zmienna giéil@rstwy humusu lub zgie
humusu na skarpach) ngledodatkowo stosowareczne wykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykamyeh
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdigé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz nycim miejscach okéonych przez
Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdjg¢ na pelig giebokai¢ jego zalegania oldiena w dokumentacji projektowej lub wskazgprzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wediug faktycznego stanuepgsiania. Stan faktycznyetivie stanowit podstayvdo rozliczenia
czynndci zwigzanych ze zelgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naligy skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania humusu powinny¢bprzez Wykonawe tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a fak najedzaniem przez pojazdy i zsggczaniem. Nie natg zdejmowa humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezpednio po nich, aby unik zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jak@i rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania oddlne

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakoi robét polega na wizualnej ocenie kompl&thasungcia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych,
zgodnie z dokumentagprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.M.0@QUWGmagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy rob6t zwizanych ze zeifiem warstwy humusu jest  fmetr kwadratowy), na podstawie dokumentagii
projektowej i pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@QMG/magania ogoine”.

8.2. Sposéb odbioru robo6t

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bydokonany
po wykonaniu zdcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiarow przedtaych przez \Wykonawazgodnie z niniejszST.

Odbioér powinien by przeprowadzony w czasie ughaviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robot.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robot poprawkowych do wykonaniaydvawca wykona
je nawtasny koszt w ustalonym terminie z Inspekidiladzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 Mzdjgtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i oagjakasci rob6t.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmujeckeljhumusu na petrgiebokai¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w
pryzmy lub odwiezieniem na odkfad.

Zakres robGt zwzanych ze zdfiem warstwy humusu zostat petyj wg tabeli powierzchni zelfia humusu stanoudgej
zahcznik projektu drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. dggma i badania.
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