Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.10.08.01

D.10.08.01 PRZEPUSTY NA KABLE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem przepustow na kablach elekirycznychmach budowy ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku ngaiici 346,35
m na odcinku jak gej:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczrigpd
- wykonania przepustdéw na kable elektrydeteoniczne przechaglz/ch poprzecznie pod korpusem drogowym

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielaytowych pokczonych rownolegle gkznie z osprgem, utzone na
wspdlnej trasie igczace zaciski tych samych dwéch pdzen.

1.4.2 Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla puszéodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi.

1.4.3. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju ofgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Pozostate okéenia @ zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w ST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda dokumentagjprojektova, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odolne

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagidre”.

2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw szhych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldaiatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny dgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskagcych, z jakimi naley
liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca
ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniazdiabli.

Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychrlubz polichlorku winylu (PCW) Grednicy
wewretrznej nie mniejszej nil00 mm isrednicy 150 mm.

Rury PCW powinny spetnéawymogi normy PN-80/89205.
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Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczopyeéd
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca jest zobowkany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolék tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spgiu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania og6ine dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiitne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacych srodkoéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewone materialy powinny kéy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M000 ,\WWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do acgypirojekt organizacji i harmonogram rob6t, usdiglace wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane przepusty na kable elekiryczne.

5.2. Wykopy pod przepusty

Rowy pod projektowane przepusty na kable elekeycmiey wykonywa recznie, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez shby geodezyjne.
Glebokas¢ rowu okrglona jest gibokaicig utozenia przepustu wg p. 5.4.4 pekézory o 10 cm.

5.3. Uktadanie przepustéw

Uktadanie rur przepustow powinno dyykonane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny lmachowanerodki ostranosci zapobiegajce
uszkodzeniu kabli.

Przepusty naley uktada na warstwie piasku o grugm 10 cm.

Glebokas¢ utozenia przepustébw w gruncie mierzona od powierzchminty do zewstrznej powierzchni
przepustu powinna dla przepustow na kablach isityeh zosté dostosowana do gdokasci utozenia kabli.
Przepusty kablowe natg wykon& z rur z HDPE typu AROT érednicy 110 mm i 160 mm.

Przepusty na kable istnigle uklada na odcinku kabla przebiegaym pod projektowan jezdni, przepust
zakaiczye w odlegtécei 0,5 m poza projektowarkrawedzia jezdni.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny ¢byszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemgiwiaj gcymi przedostawaniegtdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

Przepusty nals wykona zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaé@ rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowéw Wykonapamainien sprawdzijakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie przepustéw

Kontrola w czasie wykonywania przepustéw polegaprawdzeniu:
- zakresu i lokalizacji wykonania przepustu
- prawidlowasci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzealtsik

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@QWEmMagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 m (jeden metr) przepustéw na kable etekieyna podstawie dokumentaciji projektowej i pamiar
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@QMG/magania ogoine”.

8.2. Sposéb odbioru robo6t

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i batla biezacej kontroli
materiatéw i robot wedtug p. 6 n/n ST.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platné¢ za 1 m wykonanego przepustu aglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- powiadomienie przedstawicieli acieli linii kablowych doziemnych o przggiieniu do prowadzenia robot
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod przepusty,

- wykonanie podsypki piaskowej pod przepusty

- zalazenie przepustéw z rur jednolitych lub dwudzielnyehkable elektryczne, telefoniczne

- zasypanie wykopow i upagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie batlgpomiaréw wymaganych w ST,

- odbidr robét w obecrsoi przedstawicieli wicicieli linii kablowych doziemnych
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichleskinylu (PCW).
2. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagamiadania.

3. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdélne wymagari@adania.
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