Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.09.01.01

D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem trawnikow dywanowych w ramach budowy Ell. Orzeszkowej w Biatlymstoku na dhign346,35 m na
odcinku jak niej:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczrigipdg

- wykonania trawnikéw dywanowych na skarpach i tefemelonych znajdagych s w granicach pasa drogowego — zai i
piekgnacja trawnikow

14.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humusowanie przykrycie zieléca ziemj roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

1.4.2. Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznyetigloletnich.
Pozostate okéenia § zgodne z obowrucymi polskimi normami i definiciami podanymi w STNDOO0.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawtca robét jest odpowiedzialny za jglkioh wykonania oraz za zgodaa dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyege materialow
Ogdlne wymagania dotygz materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagapide”.

2.2.  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadaastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Bydijeta przed rozpogziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysoksci,

2.2.1. Humus

Humus powinien hyziemi urodzaji o zawartéci od 3 do 20% skladnikow organicznych. Humus panibyé pozbawiony
kamieni wekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszcebcych. Do humusowania skarp plezy¢ ziemk roslinng zdigtg z
pasa robot ziemnych i skladowagodnie z ST D.01.02.02.

2.2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw natg dopasowa do warunkéw miejscowych, a egi do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadaj sie do tego specjalne mieszanki traw,gtigste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nale uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o0 gwarantowjakejci, spetniajcej wymagania normy
PN-R-65023.
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2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&&aw@zotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpar
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycice spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robét nalg stosowa nasgpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarpy,

- ubijaki 0 gcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijajce do zagszczania,
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,

— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,
Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdllne dotyegce transportu
Wymagania og6ine dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiitne”.

4.2.  Transport materiatdw do wykonania umocnieniaskarp i rowow
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnyrmirodkami transportul.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny by zyste i zabezpieczap nasiona przed zamadaiem oraz obeeniem ich wartéci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgOllne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D.IRX000 , Wymagania ogdine”.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizaciji i harmonogram rob6t, uaciglace wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane Zielice.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikdw

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigshastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowé sie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwia warstwy o sredniej grubéci 5 cm i starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemnaley watlowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkub
zagrabt,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpgj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewam@slosci od 1 do 4 kg na 100n
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- na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna dbywatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Piajgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokséc okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysad@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&ol0 do 12 cm,

—  koszenia trawnikbw w caltym okresie gighacji powinny sj odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €3tas¢ koszenia i wysoks cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z duwza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatéenia trawnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaé@ rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowéw Wykonapamainien sprawdzijakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— 0oczyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszcze

- okreslenia ilasci zanieczyszcze(w nv),

-  pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajn z kontrob grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

-  gestaéci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@QUmagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove jest 1 m (metr kwadratowy) trawnikéw dywanowych na podstestakumentaciji projektowej i pomiaru
w terenie oraz 1 szt. zabezpieczonego drzededzewu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.0@MOWYmagania ogoine”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci na materiaty, wyniki pomiaréw i bafila biezgcej kontroli
materiadow i robot wedtug p. 6 n/n ST.

Odbidr trawnikéw dywanowych obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Vigjamia ogoline”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyare podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanego ziefea oraz 1 szt. wykonanych nasaddezew i krzewow nalg przyjmowa zgodnie z

obmiarem i ocenjakaici rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze (roboty przyg@iecze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajgejelenie
Ziemi urodzajnej),

— zakfadanie trawnikow,

— pielegnacg trawnikdéw: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.

—  dostarczenie i wbudowanie materiatow,

—  uporzdkowanie terenu,

—  przeprowadzenie baglepomiaréw wymaganych w ST.

Platng¢ za 1szt. zabezpieczonego drzeyet krzewu naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zievhiyenagania i badania.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiorgimaolniczych.
3. PN-G-98011 Torf rolniczy
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