Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem wykopow w ramach budowy ul. E. Orzeszijow Bialymstoku na diugei 346,35 m na odcinku jak
nizej:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakardent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu aligacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyezykonania robét ziemnych w wykopach i obepmuj
- wykopy z transportem urobku na odklad na odié@e- 15 km

—  roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywgzaie

14. Okreslenia podstawowe

1.41. Ghokaé wykopu- ramnica rzdnej terenu i knej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2.  Wykop plytkiwykop, ktbrego ghbokai¢ jest mniejsza nil m.

14.3. Wykogredni- wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gboki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Bagno- grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmhgzone w obebie pasa robét drogowych.

1.4.7. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone poza pasem robét drogowych.

14.8. Odkiad -miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniantdiv pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw ioraych prac zvgizanych z trasdrogove.

1.4.9. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg

wzoru:

= Pa
S
pds
gdzie:
pg - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MghAp

Pss - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&m optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448Lzasa do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 , (Mg/n).

1.4.10. Wskénik roznoziarnistagici - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
di
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
Pozostate okéenia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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15. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Whykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakaykonanych robét oraz za ich zgogthe dokumentagjprojektove, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og@kel.5..

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Wymagania ogoine dotyegce materiatow

Wymagania ogéine dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, gmodv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wysépujacych w wykopach

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnidamypodiazu stwierdzono wygpowanie gruntow z grupy sraici G,.
Podstaw podzialu gruntbw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz przeitie wartéci geStGCI
objetosciowej gruntow w stanie naturalnym oraz wspoicadmi spulchnienia nalg przyjmowa na podstawie normy
PN-S-02205 .

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgtlem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegélnienie Jednostki Grupy gruntéw
whasciwosci niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piaszczysta zwita,
- Zwir gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
- pospotka - rumosz zwigzta
- piasek gruby gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni |- zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
- piasek drobny| - pospétka - piasek gliniasty
- zuzel gliniasta - pyth, pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@c czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

23. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinng imymaksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogasiacbudowy
nasypdw, zgodnie z dokumenigajojektovd, ST i poleceniami Inspektora Nadzgeadli dokumentacja projektowa przewiduje
budowe nasypow.

Grunty spoaiste uzyskane z wykopow hie frzgpta zastosowane na nasypy wykonywane na poziomieodyia god konstrukej
nawierzchni lub wiszym.

W przypadku wysgpienia w podieu gruntow stabordoych caléé tych gruntow przewidziana jest do usaiaii odwozu na odkiad na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.sokie gruntdw pod wzgllem przydatri@i do budowy nasypow néle
przyjmowat wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 .

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powipieaprowadzabadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopo
celem okrélenia ich przydatriai do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrmaywiezione przez Wykonawma odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n ST.
(Wykonawca powinien zutylizowagrunt z wykopéw we wiasnym zakresie).
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyege spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

3.2 Spret do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazg maziwoscia korzystania z nagiujacego

sprz:itu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (r@izia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkatkagadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruiispycharki, zgarniarki, rowniarki, udzenia do
hydromechanizacji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody samowytadowskzayniowe itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

- drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyee transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagayitne” pkt. 4..

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu pominié dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jelgietosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajréé srodkow transportowych powinna doyponadto
dostosowana do wydagmsprztu uzywanego do wykonania wykopow.

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wadoi zatwierdzone nie me by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegsizone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane
na pémie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.II000 , Wymagania ogolne” pkt. 5..

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpprojekt organizacji, harmonogram robét, uedagfapce
wszystkie warunki, w jakichdda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy usdzen stanowacych elementy systemow odwadiggeh, ugtych w dokumentacji projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagdipgo warunki terenowe, wyk@narzdzenia, ktére zapevgodprowadzenie wod opadowych
poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezgigrayty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchngzomtu nadawiaw calym okresie trwania robot
spadki, zapewnigge prawidlowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulaggwodnieniu, kitdre spowoduije ich diugotawiéprzydatnét, \Wykonawca ma
obowizek usuricia tych gruntdw i zagienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt jekichkolwiek oplat ze strony
Zamawiajcego za te czynim, jak rownie za dowieziony grunt.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych ayalsachowé odpowiedni spadek podity i nadé przekrojom poprzecznym spadki
umariwiaj ace szybki odplyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumégnojektovy | poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe natg odprowadd poza teren pasa robot ziemnych.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgstwa w Kierunku podnoszeniagshiwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavamnych robét na spetnienie wymagdotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa robot ziemnych. W przypadku braéiliwosci odwodnienia
liniowego naley zastosowa mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pomffility itp., ktérych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejsz jednostk obmiarova.

52.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zZaieniu mena bylo przysipic do wykonywania
kolejnych warstw nawierzchni.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty amym stopniu przydatisoi do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniginwj acy ich wymieszanie.

O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skladowanie gruntow, nalge odpowiednio zabezpiedzyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzty, nie naley odspaja go do ghokaci okolo 0,5 m powsej projektowanych ezinych
rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypmaewiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspektozivad

W odlegitdci mniejszej ni 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable tfzne, kable elektryczne, sie
gazowa), roboty natg prowadzt recznie, z zachowaniem szczegdinej Gainéci.

Wymiary wykopow powinny ki dostosowane do sposobu ich wykonywanighaligici, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczia i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczésign wykopu nalgy uwzgednic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczg@iej oraz swobodn przestrzé na prag ludzi pomeédzy zabezpieczenienscian wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem (np. kanal). Przgsta powinna wyno&inie mniej nt 0,6 m a w przypadkécian
izolowanych nie mniej 10,8 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezgiia i rodzaj konstrukcji zabezpiegzej
powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagaotyczcych dokladngzi, okreslonych w pkt. 5.2.5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararidela stateczrig¢ w catym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodzé, wynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojoh, podcicia Ilub innych odspstw od
dokumentaciji projektowej olagia Wykonawe robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia (), w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Drogi o ruchuegkim i bardzo Drogi o ruchu
Cigzkim mniejszym od eikiego
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowywh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umdaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wa#tm wskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia deepkaciji Irzynierowi.

Dodatkowo irtynier maze polecé sprawdzenie rimosci warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniadezinie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Na gruntach spoistych »E60 MPa
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Na gruntach nie spoistych 2. E80 MPa

5.25. Dokladn&¢ wykonania wykopow
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- przy usuwaniu gruntow stabych najenvybrat wszystkie grunty organiczne

- wymiary wykopu w planie nie mag6zni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny néievyraznych zatama,

- ré&nica w stosunku do projektowanyckdych robot ziemnych nie m przekracza+1 cm i -3 cm, 95 % zmierzonych
rzednych nie powinno przekraczaartgci dopuszczalnych

— pochylenie skarp wykopu nie rm® r&@ni¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego warteci
wyrazonej tangensengia,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie peo przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3 m.

5.26. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gidlwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzdnych robot
ziemnych jest mniejszax®,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

5.2.7. Umocnienigcian wykopdw.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg, ST i zaldogyniera zgodnie z warunkami
BHP. W szczegdlnwi zabezpieczenie me polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparciécian wykopéw,

Do podparcia lub rozparcigcian wykopow meéna stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Zasady ogolne kontroli jaka robét podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania odggtie 6..

Przed przygpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spzainorawidiowaé wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganmisoli zgodnéci z wymaganiami ST podanymi w pkt. 5.2.1, 5.2.2

oraz dokumentagjprojektove.
Szczegdlauwag nalery zwroct na widciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakd wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodnéci z wymaganiami ok&®nymi w n/n ST oraz w
dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegélowag nalezry zwroct na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakaczeniu,

d) dokfadnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),
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e) zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt.5.2.5.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopdw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznacze laboratoryjnych,

b) dziennikobw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z ligeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szergkbkorpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzaszastosowaniemstay, szablonu lub taty, w oggach co 100 m na prostych, co 50 m natuku, a
takze w miejscach, ktére bugatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokuemginprojektowej nie mag przekracza wartgici dopuszczalnych,
podanych w pkt.5.2.5.

6.3.3. Sprawdzeniegdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza; sk zastosowaniem niwelatora zstatliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentadii projektowej nie araigekracaawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.5.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzgzstastosowaniem szablonu, taty | poziomicy lulelaiara z estotiwaicigwg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentadii projektowej nie sraigekracaawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.5.

6.3.5. Sprawdzenie rowfabpowierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z cestotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentadii projektowej nie sragekracaawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.5.

6.3.6. Sprawdzenie spadku pagitago powierzchni korpusu

Kontrok spadkow podiinych naleéy oprz€ na ocenie enych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czstotliwascia podan w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentadii projektowej nie sragekracaawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.5.

6.3.7. Sprawdzenie zgg¥czenia gruntw

Sprawdzenie przeprowadza sa podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogtb oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotygeze obmiaru robét
Wymagania ogoélne dotygze obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagegblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 m (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawigigdw w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.0MOMYmagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestasadach odbioru rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenfaupjektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorug]ewszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji wggRtdaty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robot poprawkowych do wykonania, &dhgwea wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyare podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na odkladjmijace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i zabezggaie urobku na odkladzie,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - paxgieniowe lub mechaniczne,

— zabezpieczanigcian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumejtarojektowva,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— uporzdkowanie odktadu

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i biakddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Qllemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnunto
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiarib@me).
PN-B-06050 Raboty ziemne budowlane. Wymaganiskvegie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Caree zawartgi siarki metod bromova.
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenieamia piaskowego
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanieutmoodksztaicenia nawierzchni i pagdoprzez
obcizenie plys.
9. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntow do celéw drogowych i lotniskowych.
10. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczarienika ngnasci gruntu jako podtza nawierzchni
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podatnych.
11. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczarkeimika zagszczenia gruntu.
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgginia i badania.

13. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

14. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog $dggo ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Padgach - IBDiM, 1997

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43ak&zawa dn.
1 maja 1999 r.
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