Specyfikacje Techniczne dla Robét Drogowych D.04.01.01.

D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X&I wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemaigszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w ramach budowy ul. E. Orzeszkowej ayBastoku na diugoi 346,35 m na odcinku jakaey:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obgmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy reatjzaobdt
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjadgce wykonania koryta wraz z profilowaniem i ggggzaniem podia
obejmuj (lokalizacja wg dokumentacji projektowej):

- podiaze pod nawierzchaikonstrukcji jezdni, parkingi - mechanicznie

- podiaze pod projektowane wjazdy, chodnikiceenie

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podige- grunt rodzimy lub nasypowygcy pod nawierzchpido gkbokadsci przemarzania
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cdhlgzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” .

1.5. OgoIlne wymagania dotyaze robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj projektow ,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.1. Sprzt do wykonania robo6t

Do profilowania i zagszczania podiaa naley stosowa nastpujacy sprzt:

- réwniarki

— spycharki uniwersalne z ukaie ustawianym lemieszem;

- drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego , w miejscach gdzie inny sgiraie mae mie zastosowania
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkvagszczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastos@varmiejscach trudnodephych dla wgkszego spetu

— lubinny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spgz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4, TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu materiatow podano w ST D.M.00.00,80ymagania ogolne ,,.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.0000QNymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystypienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do profilowania i zagszczenia podiaa bezpérednio przed rozpoeziem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \iteejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbyw& sig ruch
budowlany, niezwgzany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniaorita w planie i profilu powinny hy wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamazliwiaé nachgnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w ogisdich nie wgkszych nk co 10metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrsai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakreSposéb wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®y wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.3.  Profilowanie i zagszczanie podiaa

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umaiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca i aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane raine podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckrpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkrujace dla gérnej strefy korpusu, w § koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdéci wskanika zagszczenia podta (1)

Strefa korpusu Minimalna wadol.
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1,00

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twagoy podieze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny

i wtérny modut odksztatcenia podim wedlug PN-S-02205 . Stosunek wtdrnego i piernwggnenodutu
odksztalcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.
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5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze( koryto )po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipaainien on zabezpiecéypodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przetorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakéejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podia podaje tablica .

Lp. | Wyszczegolnienie bada
i pomiaréw

Minimalna czstotliwoi¢

bada i pomiarow

1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 | Rbwna¢ podiuzna co 20 m na kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokeciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

")
7 Zagzszczenie, wilgotng
gruntu podtaa

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaeziej ni
raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w

punktach gtéwnych tukoéw poziomych

6.1.2. Szerok& profilowanego podica

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ naley sprawdzéa co 100 m i szeroké nie maze r&ni¢ sig od
szerokaci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Rowné&¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podita naley mierzye 4-metrovg latg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 .

Nieréwnaici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy taty.

Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pag@tgpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z toleranc 0,5%.
6.1.5. Redne wysokdciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi  wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
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6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz 5 cm

6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy .

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartiei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@ceskre&lonych zgodnie z noramBN-64/8931-02 nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiaga powinna
by¢ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00@nagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00M¥magania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mprofilowanego i zagszczanego podia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplaamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno

3.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcemaierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéednawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

Koryto z profilowaniem i zagzczaniem podia 52



