Specyfikacje Techniczne dla Robét Drogowych D.04.04.01

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturanstbilizowanego mechanicznie w ramach
budowy ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku na diey846,35 m na odcinku jakae:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doKurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzaRobot
wymienionychw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot ob¢tych ST

Ustalenia zawarte w n/n  Specyfikacji Technicziotyaky wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego steintnego

mechanicznie i obejnmyyj

- podbudow grubcdci 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego haeitznie pod nawierzchni
jezdni, parkingi,

- podbudow grubcdci 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego haeitznie pod nawierzchni
chodnika,

- podbudow grubdci 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego haeitznie pod nawierzchni
wjazddw, nawierzchrgichodnika wzmocnionego,

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny poleggj na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotm optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wgcej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okigenia § zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w

ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fékah wykonania oraz za zgodtoz Dokumentagj Projektovd, ST i
poleceniami liyniera.

Ogdblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki og6lne stosowania materiatdw
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w S$7.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatlow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa nkteg® stabilizowanego mechanicznie powinné tojeszanka
kruszyw skladara s¢ z: piasku, mieszanki i/lubwiru i kruszywa tamanego spetaieq wymagania niniejszej specyfikacii.
Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszankvijganej powinny spetntavymagania WT-4 2010 tablica 1.
Kruszywo tamane nie pochodzi z przekruszenia ziarewiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Dopuszcza i wycie do przekruszenia betonowych elementéw pogbgciz z rozbidrek istniggych elementow
zagospodarowania pasa drogowego, przed przekerszeismenty betonowe ngleczyicic z zanieczyszche

Kruszywo powinno b¥/jednorodne bez zanieczysacebeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

231 Uzarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezastosow@kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm .

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszymbwprzeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
powinno spetnia warunek, aby krzywa uziarnienia kruszywa znajdaveat miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia.
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Powinna ona hkiyciagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goknejwej granicznej uziarnienia

na gsiednich sitach.
Oprécz wymagania dotygzego krzywej uziarnienia wymaga,siby 90% uziarnienia mieszanek badanych w okéesie

mieskcy spetnito wymagania kategorii podanych w talich@, aby zapewfjednorodnét i ciaglos¢ uziarnienia mieszanek.
Tablica 1. Wymagania wobec jednorodabuziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnardekdarowan przez producenta

wartdcig (S). Wymagania dotygzorodukowanej i dostarczonej mieszankiellanieszanka zawiera nadmigiitos¢ ziarn
stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przezipenth uziarmnienia mieszanki pegmkrotnym zagszczeniu meted

Proctora.
Mieszanka Poréwnanie z deklaronaprzez producenta wati (S)
niezwgzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm) % (m/m
05 1 2 4 5,6 8 112 16 224 315
0/315 15 15 17 18 18 18
0/63 15 15 7 18 18 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenieszanek powinna ndEc s w krzywych uziarnienia z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji zawartych widghl, a take powinna spetntawymagania @tosci uziarnienia

zawarte w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobeaggiosci uziarnienia na sitach kontrolowanych #znide przesiewu podczas bad@antrolnych
produkowanych mieszanek

Mieszanka Poréwnanie z deklarowpreez producenta walti (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm) % (m/m)
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2122 4 16/31,5
min | max| mn| max}] mn ma¥ mn max mh max njin mMax  rhimax min max
0/315 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Wymagania wobec jednorodebuziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnaniteldarowan przez producenta wadtiy

(S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczonej mieszankiellanieszanka zawiera nadmiglitos¢ ziaren stabych,

wymaganie dotyczy deklarowanego przez produceiatanignia mieszanki poggiokrotnym zagszczeniu metepProctora.

232 Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniavymagania okigone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezyzanych podbudowy zasadniczej

Rozdziat W Wyszczegdlnienie Wymagania wobec mieszanek nieganych
PN-EN wiasciwosci przeznaczonych do stosowania w warstwie
13285. Podbudowa QOdniesienie do tablicy w
KR1-KR2 PN-EN 13285
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/63 Tabl. 4
432 Maksymalna zawaftopytow: kategoria UF UE Tabl. 2
432 Minimalna zawaréo pytow: kategoria LF Lk Tabl. 3
433 Zawart& nadziarna OC OCq Tabl.4i6
44.1 | Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziaraieni Tabl.5i16
rys 12 lub 14 wg WT-4
442 | Wymagania  wobec  jednorodtio  uziarnienig
poszczegblinych partii — poréwnanie z deklarewprzez Wg tabl. 1 Tabl. 7
producenta wargig (S)
442 | Wymagania wobec jednoroéiouziarnienia na sitagh
kontrolowanych — rinice w przesiewach W(g tabl. 2 Tabl. 8
45 Wreidiwo$¢ na mrdz, wskanik piaskowy SE, co najmniej 45 -
QOdporné¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsiane; LAss -
z mieszanki wg PN-EN 1097-1, kategoria niesma ni
Mrozoodpornét (dotyczy frakcji 8/16 kruszywa odsiangj z F4 -
mieszanki wg PN-EN 1367-1
Wartgi¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenia 120% -
I< = 1,03 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
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45 Wodoprzepuszczakitomieszanki w warstwie ogiszapcej Brak wymaga -
po zagszczeniu wg metody Proctora do wiskia
zagszczeniad =1,0 wspdlczynnik filtracji k, co najmnigj

cm/s
Zawarté¢ wody w mieszance zeggczonej, % (m/m) 80-100 -
wilgotnasci optymalnej wg metody Proctora

45 Inne cechyrodowiskowe Wikszai¢ substancii niebezpiecznych dloaych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wysepuje wzrédiach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych najdbadé czy zawartét
substanciji niebezpiecznych nie przekracza veartqg
dopuszczalnych wg aghmych przepiséw.

Badanie wskanika piaskowego SE naiewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metegProctora wg PN-EN
13286-2.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogoélne dotycgce sprztu
Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonania Robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyskchanicznie powinien wykazasi

mazliwoscia korzystania z nagiujacego sprau:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w urzdzenia dozuajce woe. Mieszarki powinny zapewfi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoimptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubystahych do zagzczania. W miejscach trudno epst/ch powinny by
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male avalbracyjne.

Producent musi prowadzaktadovy kontrok produkcji ZKP opisanw zat. C do WT-4 2010, aby zapewye wyrob spetnia

wymagania niniejszej ST. Przy produkcji mieszaniekwiazanych przeznaczonych do wykonywania warstw kdagiru

nawierzchni drog nalg stosowa system 4.

Sprzt powinien zosiaizaakceptowany przezimiera/Kierownika projekiu.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygize transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiine”.

4.2.  Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wiestiem i zawilgoceniem.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiodrogi powinien b tak zorganizowany, aby nie dépid do jego uszkodzei
tworzenia kolein.

Transport pozostatych materiadéw powinien odldysiggzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.BDD ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atageptojekt organizacii i harmonogram Robdt, ugdrghizce wszystkie warunki
w jakich lzdzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegiizsiabinego mechanicznie.

5.2.  Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudogz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznienpo spetnia wymagania okrdone w
ST D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i gzegczeniem podi@, ST D.02.01.01. Wykonanie wykopow w
gruntach | -V kat. oraz ST D.04.05.01 Podbudoweygszone podi@ z kruszywa stabilizowanego cementem.
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych razdnych powinny b naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggmiosia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

53. Whytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o scisle okrélonym uziamieniu i wilgotnéei optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdigina konieczrio zapewnienia jednorodée nie dopuszczacsi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczedolngkeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipoa by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tekixpaby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
Recepta laboratoryjna powinna zawdera
- ustalenie agregatu kruszynowego
- okrdlenie wigciwosci kruszyw
- wymagag zawarté¢ wody w mieszance odpowiaglaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa
- ustalenie gstaici nasypowej w staniezaym, ustaleniegptasci objetosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnejggptaici objgtosciowej szkieletu gruntowego
- okrellenie wilgotndci optymalnej mieszanki

54. Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinnadapzikiadana w warstwie o jednakowej géaidakiej, aby jej ostateczna gribhpo zagszczeniu
byta rwna grubimi projektowanej. Grukié pojedynczo ukladanej warstwy niezprzekracZe25 cm po zagzczeniu.
Warstwa podbudowy powinnadapziazona w spasdb zapewsiay osigniccie wymaganych spadkéw édnych wysokéciowych.
Jereli podbudowa skladacst wiecej niz jednej warstwy kruszywa, toAda warstwa powinna bywprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkovegaigch wysokéciowych. Rozpoexie budowy kadej nasipnej warstwy mae nagipic po
odbiorze poprzedniej warstwy przeaiera/Kierownika projektu.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jesgregacja powinnodygrzed zagpzczeniem zaglione materialem o odpowiednich
wiasciwasciach..
Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowigdailgotngici optymalnej, okiéonej wediug proby Proctora
PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiemie nawilgiy, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Bégotncsc
mieszanki kruszywa jestaza od optymalnej 0 20 % jej wétiomieszanka powinnadgwilzona okréong iloscia wody i réwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgathoieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10 % jej wétipmieszanknalery osuszy.
Wilgotnas¢ powinna znajdowissie w przedziale od 10 % powaj wilgotnaci optymalnej do 20 % paiaij wilgotnaci optymalne.
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgorzyspic do jej zagszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownigi i zagkbienia powstale w czasie zsgrzania powinny byvyrownane przez spulchnienie kruszywa i dodanie
lub usuricie materialuado otrzymania rownej powierzchni.
W migjscach niedaginych dla walcow podbudowa powinnaé tgegszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przeriiera/Kierownika projektu.
Zag:szczenie nalgy kontynuowad do osigniecia wskanika zagszczenia || podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékneego
zgodnie z norm BN-77/8931-12, ktdry powinien odpowiddarzyjgtemu poziomowi wskaiika nénacsci podbudowy
wg tabl. 6.
Jereli nie mana okrdli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widmegddpierwotnego £
ktdry nie powinien biwiekszy ni. 2,2.
5.5. Odcinek prébny
Nazadanie Irzyniera/Kierownika projektu Wykonawca powinien wyibodcinek prébny przed rozpeciem robot.
Odcinek prébny powinien byvykonany w celu stwierdzenia czy pido mieszania, rozkladania i zegczania jest waaiwy,
- okreslenia grubéci warstwy w stanie linym koniecznej do uzyskania wymaganej gichwarstwy po zagszczeniu
- okrélenia potrzebnej liczby prZéjsprztu zagszczajcego potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskanika zagszczenia
Dlugai¢ i lokalizacg odcinka prébnego ustaliAynier/Kierownik projektu.
Wiasciwe roboty mogby¢ rozpoczte po zaakceptowaniu odcinka prébnego przsmitera/Kierownika projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna Byutrzymywana w dobrym stanie.zéle
Whykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera/Kierownika projektu, gotanpodbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt napraw wynikkych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy alpa Wykonawe Robdt.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robét
Ogdlne zasady kontroli jak@ Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

6.2. Badania przed przysgpieniem do Roboét

Przed przygpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wyldbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania Roiggdstavd
wyniki tych bada Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacii teaatow.

Badania te powinny obejmodvaiszystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3. ninigjszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot
631  Castotliwosé oraz zakres bada i Robot
Czstotliwas¢ oraz zakres batiodano w tablicy 4.

Tablica 4. Castotliwosé oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyclmechanicznie

Czstotliwai¢ bada

Lp. Wyszczegdblnienie batla Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia podbudoyvy
bada na dziennej przypadajca na jedno badanie{m
dzialce roboczej

1 | Uziamienie mieszanki

2 | Wilgotng¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 500

4 | Badanie wiiwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlzttej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.32.  Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prodkzngoobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki bagéigpowinny by na bigaco przekazywane tgnierowi/Kierownikowi
projektu.

6.33.  Wilgotnasé¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda lI), z tolerangi+10 % -20 %.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.34. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931 W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niermitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nalg/ oprze

na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejznmaz na 5000 f lub wedtug zalede
Inzyniera/Kierownika projektu.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidlowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E do pierwotnego modutu odksztatceniaj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.
LY.
Eq

6.35. Wiasciwasci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmain@cerg wszystkich wisciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badapelnych powinny kiypobierane przez Wykonaywe sposob losowy w obegodinzyniera/Kierownika projektu.
6.4. Wymagania dotyegce cech geometrycznych podbudowy

641  Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwas¢ | zakres pomiarow dotygzych cech geometrycznych podbudowy podano w teblicy

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszyerstabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bablapomiarow Minimalna egstotliwa¢ pomiardw

1 | Szeroké& podbudowy c0100m

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego nméctrde 63



D.04.04.01 Specyfikacje Techniczne dla Robét Drogowych

2 | RGwnd¢ podizna co 20 mfgtna kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna c0100m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co100m
b) na odcinkach tukowych €0 hajmniej w 5 miejscachiaego tuku
5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projed, nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie c0100m
7 | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjraiz na 400 i
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz na 2000 fn
8 | Nasnacs¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwach przekrojach nadte 1000 m
- Uugkcie spezyste co hajmniej w 20 punktach nazkie 1000 m

642. Szeroka¢ podbudowy

Szeroké&: podbudowy nie nie rénic sk od szerokii projektowanej o weej Nz +5 cm.

Na jezdniach bez kranikow szeroké& podbudowy powinna byvigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cmlub o
warta¢ wskazagw Dokumentacji Projektowe.

64.3. RoOwnasé¢ podbudowy

Nierdwndci podiune podbudowy nalg mierzy 4-metrovy tat, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najenierzyt 4-metrovd tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magorzekracza

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze).

644. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukasimpy by¢ zgodne z Dokumentadprojektovs, z tolerangg + 0,5 %.

645. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Rd&nice pomdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i dnymi projektowanymi nie powinny przekraczd. cm, -2 cm.
64.6. Uksztattowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie raby przesuria w stosunku do osi projektowane] gosj niz+ 5 cm.
64.7. Grubos¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie s rézni¢ od grubéci projektowanej o wicej niz:

- +10 %. dla podbudowy zasadniczej

- +10%, -15% dla podbudowy pomocniczej

64.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powiniefidgodny z podanym w tabl. 6

- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinnodyggodne z podanym w tabl. 6

Tablica 6. Cechy podbudowy

Podbudowa q Wymagane cechy podbudowy
wskazniku W)Oéon'e Wskaznik Maksymalne ugtie spezyste pod| Minimalny modut odksztalcenia mierzomy
mniejszym i, % | zagszczenia d nie | kolem, mm plyta osrednicy 30 cm, MPa
mNIejSzy ne 40 kN 50 kN Od  pierwszegpOd drugiego
obcizenia i obcizenia &

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 10 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

651  Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiore wykamigksze odchylenia od okfienych w punkcie 6.4. powinny &yaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgpgkdici co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtorieggagzone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
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Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeraioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do polowy szerokei pasa ruchu, datenie materiatu i powtdrne zgggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvedgim grubéci, Wykonawca wykona naprgwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstagdpowiedai giebokai¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera/Kierownika projektu, uzupetnione nowym miatem o odpowiednich wiaiwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wsthiu tych Robét nagii ponowny pomiar i ocena grudod

warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nanosé podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz Roboty nieziine do
Zapewnienia wymaganej $mmsici, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych Rob6t poniesie Wykonawcdbpdowy tylko wtedy, gdy zarénie nénasci podbudowy
wyniklo z niewtdciwego wykonania Robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.0@Q@@magania ogoine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudokmyszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.0000¥ymagania ogdlne”.

8.2.  Sposotb odbioru Rob6t

Odbior podbudowy pomocniczej jest dokonywany nadash odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjapyrojektows, SST i wymaganiami fyniera/Kierownika
projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem éolejr wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotygze podstawy platnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 Miwykonanej podbudowy naieprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&kidRobdt w oparciu o pomiary i

wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesgdakiszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z r&cegostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zahw grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zagszczenie rozkonej mieszanki,

- dowdz wody do zagszczania,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skéhoelzial, nazwy i okienia.
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2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Camée zawartei zanieczyszczsobcych.
4. PN-EN 933-1:2000/ Badania geometrycznych idawosci kruszyw — oznaczanie skladu ziarnowego —
Al1:2006 metoda przesiewania.
5. PN-EN933-4:2008 Badania geometrycznyckomasci kruszyw — cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
wskaznik ksztattu.

6. PN-EN1097-5:2008 Badania mechanicznych i figyez wigciwosci kruszyw — cgs¢ 5: oznaczanie
zawartéci wody przez suszenie w suszarce z wendylac

7. PN-EN 1097-6:2002/Badania mechanicznych i fizycznych $davosci kruszyw — czi¢ 6: oznaczanie
Al1:2006 gestaici ziarn i nagikliwosci.
8. PN-EN 1367-1:2007 Badania wdmvosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — e 1: oznaczanie mrozoodpogob
9. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Camée rozpadu krzemianowego.
10. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznyclaMansci kruszyw — cgs¢ 1: Analiza chemiczna.

11. PN-EN 1097-2:2002 Badania mechanicznych irayeh widciwosci kruszyw — metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie.
12. PN-EN 13285-2010 Mieszanki niezzéine — specyfikacja.
13. PN-EN 1097-1:2000Badania mechanicznych i fizycznych $davosci kruszyw — oznaczanie odpofbima
Al1:2004 scieranie (mikro — Deval).
14. PN-EN 1367-1:2007 Badania ydavosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — e 1: Oznaczanie mrozoodpo$ob

15. PN-EN 13286- Mieszanki niezwgzane i zwazane hydraulicznie —gZ 2: Metody bada
2:2002 laboratoryjnych gstaici na sucho i zawada wody — zagszczanie metadProctora.

16. PN-EN 10082004  Woda zarobowa do betonu —fifaesjg pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamepcesow
produkciji betonu.

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zyksustabilizowanych mechanicznie.
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniita piaskowego.

19. PN-S-02205-15 Drogi samochodowe. Roboty ziemmgmagania i badania.

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réesingawierzchni planografem i tat
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagaympdatnych ugtiomierzem belkowym.
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pioglah i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
24 WT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niezane do drég krajowych. Warszawa 2010.
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