Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.03.02.01

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOW A Z REGULACJ A WYSOKOSCIOW A URZADZEN
PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
regulacy wysokaciowa urzadzen podziemnych (kratkiciekowe uliczne, wiazy kanatowe studni rewizyjnych,
armatura na sieci wodagowej, na sieci gazowej, studni telekomunikacyjnyol ramach budowy
ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku na dhigd346,35 m na odcinku jakaey:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngpreastosowanie przy wykonywaniu rob6t gzsinych z wysokigiowg
regulacy urzdzer podziemnych (kratkisciekowe uliczne, wlazy kanalowe studni rewizyjny@rmatura na sieci
wodochgowej, na sieci gazowej, studni telekomunikacyjhych

Zalazenie phyt betonowych zbrojnych ogl@ajacych o wym. 50x50x10 cm na istagych skrzynkackeliwnych na armaturze
gazowej w chodniku o konstrukcji wzmaocnionej.

Wykonanie elementdw kanalizacji deszczowej (karstiydnie, wpusty uliczne i pragza) zostato gie do realizacji w
projekcie bragy sanitarne;.

Wykonanie nowej konstrukciji jezdni zostatlo oméwiprey specyfikacjach na roboty zagéne z wykonaniem podbudowy i na
roboty nawierzchniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowsasig& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Przylgcze (Przykanalik)} kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.

1.4.3. Wpust deszczowyurzzdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Kanalizacja sanitarna siet kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakow.
Pozostate okéenia @ zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogoblne warunki dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda dokumentagjprojektova, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odolne

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotycice materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagapide”.

2.2.  Studzienki kanalizacyjne
2.2.1 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wefgcia kanatdw) powinna liywykonana z:
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- kregow betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08

— muru z cegly kanalizacyjnej odpowiagegj wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza pomej wefgcia kanatdw powinna ldywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738/03, 04, 07 lub adgmwnie z cegly kanalizacyjnej.

2.2.2 Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lubzelbetowych odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08.

2.2.3 Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

- wihazyzeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korplreigi

- wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza kerpus
drogi

2.3.  Studzienki sciekowe
2.3.1 Wopusty uliczngeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 oraz PN-H-74080-04.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [B-15] i C16/20 [B-2@winien odpowiadawymaganiom normy
PN-EN 206-1 [BN 62/6738-07].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wiazy zeliwne i wpusty deszczowe mpghby magazynowane na powietrzu otwartym w terenieadmpnym

i zabezpieczonym przed kradzie

Uszczelki, cement i inne materialy pomocnicze wirby¢ magazynowane w pojemnikach i workach w
pomieszczeniach zamkitych i zabezpieczonych przed kradaie

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyegce spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2.  Sprzt do budowy przylaczy (przykanalikéw)
W czasie wykonywania wysol@owej regulacji uradzer podziemnych naly stosowda sprzt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przyspuijacy do wykonania rob6t powinien wykézae maziwoscia korzystania z nagiujacego sprau:
mioty pneumatyczne do rozbiorki podbudowy
- koparki
— sprzt do zagszczania gruntu: ubijakéczne, ubijaki spalinowe, zaggczarki wibracyjne
— samochdd skrzyniowy 5-10 ton
— samochdéd samowytadowczy 5-10 ton
— zuraw do 6 ton
Wybor sprztu do wykonania wysoksgiowej regulacji uzbrojenia wg uznania wykonawcyzaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST D.BDOID , Wymagania ogdine”.
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4.2.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewRietsrodki transportowe, ktore nie spowosluj
segregacji skltadnikéw, zmiany skladu mieszanki, i@yszczenia mieszanki i obehia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3.  Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.  Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinng Zgodne z BN-88/6731-08.

4.5.  Transport materiatbw do wykonania regulacji wsokadciowej

Do transportu kigéw zelbetowych, wiazéw i wpustéw nale uzywac samochoddw skrzyniowych. Zatadunek i
wytadunek kegow zelbetowych winien odbywasie przy pomocy dwigdéw z zastosowaniem lin nylonowych
lub pasow.

Pozostate materiaty madpy¢ transportowane dowolnymsrodkami.

Wszystkiesrodki transportu winny hyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.000 ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aicgjptrojekt organizacii i harmonogram robdt, usciglaace warunki w
jakich wykonywane ok roboty zwizane z wysokgiows regulacy urzdzer podziemnych.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia meejgmwadzenia robot i trwale oznaczy je
w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawgdziowych.

Sposéb wykonywania robot — sposob prowadzenia rpbatinien by dostosowany do wielkoi robdt oraz
posiadanego spgil mechanicznego.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1 Studzienki kanalizacyjne

Komin witazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych wg BN-86/8971-08.
Posadowienie komina nale wykona na ptyciezelbetowej przgciowej lub na kggu stakowym w takim
miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sad spocznikiem o najgliszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-74051.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi (lub w inmymiejscach nat@nych na obaerzenia dynamiczne)
powinny mi€ witaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzme stosowé wtazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert kgy nia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowéssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.3.2 Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyehdni, drog i placow powinny by
wpustem ulicznym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 2 cm poniej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozyzania drogowego.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach naley umieszczé przy kraweznikach prostych w odlegéai minimum 2,0
m od zakaczenia tuku krawznika.
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Po umieszczeniu kratgkiekowych bezpgrednio w nawierzchni wierzch kraty powinien znaj@owi¢c 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

5.4. Pionowa regulacja urgdzen podziemnych

Po zakdczeniu realizacji nawierzchni drogowych naledokon& wysokaciowej regulacji istnigjcych
urzadzen podziemnych —istniggych kratek sciekowych ulicznych, studni na kanalizacji deszcepw
sanitarnej, armatury na sieci wodggdwe] oraz studzienek telefonicznych. Przed pepyshiem do
wykonywania wykopow Wykonawca winien wéjw kontakt z poszczegodlnymizytkownikami uzbrojenie
nadziemnego i podziemnego.

W miejscu skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem naky wykona& przekopy probne w celu dokftadnej
lokalizacji przewoddw.

Dokonanie regulacji wysokoiowej armatury na sieci wodagowej powinno polegana wysokéciowym
dostosowaniu ugdzer podziemnych do nowych nawierzchni drogowych z ddhktscia do + - 2 mm.

Posadowienie wlazéweliwnych studni, kratekciekowych, skrzynek, zasuw itp. powinnochyykonane z
doktadndgcia + - 2 mm w stosunku do niwelety jezdni. W przypagkzekroczenia dopuszczalnych odchyle
wykonawca zostanie okgiony kwot netto 5000 zt za Kalezle posadowione uszlzenie jw. Niedopuszczalna
jest requlacja usdzer po wykonaniu warstwycieralne]. W przypadku regulacji wdzear na wykonanej j#
nawierzchni, niezalamie od ww. kar, wykonawca odbuduje warstgieralm na catej dtugéci i szerokdci

jezdni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2.  Zakres wymaganych badai pomiarow

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie poszczegolnych faz robot.

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowéa

a) sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowg

b) sprawdzenie jak@i materiatow

C) ufozenia przewodow a w szczego#ao

- wykonania podta i jego stopnia zggzczenia

- wykonania wpustéw deszczowych.

Wszystkie badania przeprowaélzigodnie z PN-92/B-10735.

- wykonania wysokiowej regulacji urzdzer podziemnych — pomiar przeprowadzony za pamaty i
klina

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Rzedne uradzen podziemnych (krateksciekowych, studnie kanalizacyjne, armatura na sistiidzienki
telefoniczne) powinny kiywykonane z dokladricia 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagegoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg 1 szt. regulacji pionowej istniglych krateksciekowych ulicznych, studni na kanalizacji deszegpw
armatury na sieci wodagjowej.

llos¢ robdt okréla se na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaobot z uwzgtdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady ogdlne odbioru rob6t podano w ST D.M.0000@@/magania ogdine”.

8.2. Odbior robot zanikapcych

Odbiorowi robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- podbudowa pod wzglem jakdci a w szczegOlnei stopnia zagszczenia
- zasypka wykopow pod wzglem jakdci i stopnia zagszczenia.

8.3. Odbior kaicowy
Odbior kaicowy wykonania regulacji pionowej uidzen podziemnych jest dokonywany po zékeeniu robot
na podstawie sprawdzenia jakbwykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. (jednsztuk) regulacji wysokéciowe] uradzer podziemnych nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jakasci robot na podstawie odbioru.

a) Cenawykonania robot zmanych z wysok@iowa regulacy urzadzer podziemnych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

—  dostarczenie materiatow,

- powiadomienie kytkownikow sieci

—  demontaurzdzenia

- przeprowadzenie regulacji wysékiowej pod nadzorenzytkownikow sieci

- zasypanie i zggzczeniegsiadugcego terenu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2  Normy

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kiywwsa naturalne do nawierzchni drogowyZkwir i
mieszanka

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.

8. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoéine wymagaiiiadania

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (aytdypu cizkiego)

10. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cwiagy typu cézkiego)

11. PN-H-74080-01  Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
12. PN-H-74080-04  Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
14. PN-B-30000 Cement portlandzki. Transport i phoevywanie
15. PN-B-06250 Beton zwykly

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe elbetowe.
17. PN-EN 1917/2002 Budowa i badania przewoddmakzacyjnych
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10.3. Inne dokumenty
17. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowychTrgnsprojekt” - 1979 -1982 r. Warszawa.
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