Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.02.02

D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyere wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnych w ranmaclowy ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku na
diugaici 346,35 m na odcinku jakaei:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rvignionych w
punkcie 1.1 .

1.3.  Zakres Robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/ Specyfikacji Technicznejydef wykonania warstwy mrozoochronnej o gr&biol5 cm pod
warstwami konstrukcyjnymi:

- nhawierzchni jezdni

- parkingi —strona lewa i prawa,
Doktadnalokalizacja zgodnie z DokumentadProjektova.

1.4.  Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gebokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celzamtia w nim konstrukciji nawierzchni.

Pozostate okéienia podstawoweazgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitji podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawtca robot jest odpowiedzialny za jakarykonanych robét oraz za ich zgoéthn dokumentagjprojektovs, ST oraz
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

2. MATERIALY

2.1.  Ogollne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skkadowania, poda ST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy omwochronnej g piaski spetiaice wymagania
PN-B-11113.

2.3.  Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania podsypki powinny spetmastpujacy warunek :

a) szczelndci, okreslony zaleznoscis :

Dig/dgs< 5

gdzie :

D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsiay

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaumngu podtaa.
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b) zageszczalngci

uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistéci U o wartgci co najmniej 5 i umdiwiaé¢ uzyskanie
wskaznika zagszczenia Is warstwy ogiszagcej rownego 1,0, badanego zgodnie z npBN-77/8931-12.
Oprocz wymienionych wkziwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy ogiszagcej nie powinno zawieta
zanieczyszcae

- obcych — zawaro nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza aaegavej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26

2.4. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpnio po dostarczeniu na budow zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca Robot powirignezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padlov miejscu skladowania powinno dyéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2.  Sprat do profilowania i zageszczania podtaa

Do wykonania profilowania i zagzczania podi@ naley stosowa:

- drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@swaw miejscach trudnodgstych dla wgkszego spetu

- lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2.  Wykonanie Robot

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu samochodowego w warunkach zabeagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaaimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MI000 ,Wymagania ogolne”.
Przed rozpoeziem robdt Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram robot,
uwzgkdniajce wszystkie warunki w jakicletls wykonywane roboty zwzane z wykonaniem warstwy mrozoochronne.

5.2.  Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okidone w D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem iggszczaniem
podicza”

Warstwa mrozoochronna powinna ¢bwytyczona w sposOb umiliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Whbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§/rozktadane w warstwie o jednakowej gridndakiej aby jej ostateczna gréb@o zagszczeniu byla
réwna grubéci projektowane;.

Warstwa mrozoochronna powinna¢hpziarona w sposéb zapewniey osiagniccie wymaganych spadkéw iednych
wysokaciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jeggregacija, powinno dprzed zagszczeniem zagtione materialem o
odpowiednich wigciwosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysipic do jej zagszczania. Jakiekolwiek nierowied
lub zagtbienia powstate w czasie zagczania powinny ywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywalede lub
usunecie materiatu 2do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach esggnych dla walcéw podbudowa powinna by
zagszczona zagzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznyragkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie naly kontynuowad do osigniccia wskanika zagszczenia f| podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékieego
zgodnie z normBN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalnej, okréonej zgodnie z norsPN-B-
04481. Materiat nadmiernie nawilgocony powinient&o®suszony przez mieszanie i napowietrzenieliJeilgotnasé
materialu jest kisza od optymalnej, materiat powiniert yilzony wod, i rownomiernie wymieszany.

Wilgotnaé¢ kruszywa przy zagzczaniu powinna byw przedziale od + 10% do - 20% watiavilgotnasci optymalne.

5.4.  Utrzymanie warstwy mrozoochronne;j

Warstwa mrozoochronna po wyprofilowaniu iggggzeniu powinna byutrzymana w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu Robo6t nasi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieamgarstve mrozoochrorg przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez verie folii lub w inny sposob zaakceptowany przepditora Nadzoru.

Jereli wyprofilowana i zagszczona warstwa mrozoochronna ulegta nadmiernewilgazeniu, to przed przygiieniem do
dalszych Robdét natg odczeka do czasu jej naturalnego osuszenizelileawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiaeayt.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie mrozoawhef Dopuszcza sruch pojazdow
koniecznych dla wykonania vigj lezagcej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jak@ robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne
6.2. Badania przed przysipieniem do Roboét

Przed przygpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykétmdania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robot
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablical. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw kontrolnych w czasie Robét
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé badan
badan i pomiarow i pomiaréw

1. | Szerokéc¢ warstwy 1razna 100 m

2. | Rbwna¢ podiwzna co20m

3. | Rbwna¢ poprzeczna 1raz na 100 m

4. | Spadki poprzeczne *) lraznal00 m

5. | Rzdne wysokéciowe lrazna 100 m

6. | Grubd¢ warstwy Podczas budowy :

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem :

w 3 punktach, lecz nie rzadziegzniaz na 2000 fn
7. | Zagszczenie, wilgotn&® kruszywa | w 2 punktach na#dej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 M

*) dodatkowe pomiary w punktach gléwnych twlgoziomych.

6.3.1. Szerok& warstwy

Szerokéc warstwy nie mee rénic sie od szerokri projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwng&¢ warstwy

Nierowngci podizne podbudowy nalg mierzyé 4-metrovd faty zgodnie z noriBN-68/8931-04 [18].
Nierowngci poprzeczne natg mierzy¢ fatg 4-metrova.
Nieréwngci nie powinny przekracz&0 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinnydggodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj: +0,5%.

6.3.4. Redne wysoksciowe
Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i
-2cm.

6.3.5. Grubdé¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna lyzgodna z okéona w Dokumentacji Projektowej z toleragej 1 cm, - 2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci Wykonawca wykona naprgwwarstwy poprzez
spulchnienie warstwy naetiokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatendpowiednich wisciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zeggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po mgfini tych robot nagti ponowny pomiar i ocena grufopwarstwy
wedtug wymienionych wigj zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Zag:szczanie warstwy powinno odbyénse do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0, ékreego wedug
normy BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa powinna liyréwna, z tolerangj+10%, -20%, wilgotnéei optymalnej. Wilgotnét kruszywa w czasie
zagszczania naly bada wedlug PN-B-06714-17.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.0O@O0.0
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Jednosti obmiarova jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochromugbranej zgodnie z Dokumentac
Projektovd i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.0®@00.0

Odbidr wykonanej warstwy mrozoochronnej dokonywasi/na zasadach odbioru Rob6t zasikah i ulegaicych zakryciu
podanych w ST D.M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawi@n@p Wykonawcy z bigcej kontroli Robdt, ewentualnych
uzupetniagcych badai pomiaréw oraz ogtizin podiaa.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadastali zakres wykonania Robot poprawkowych lub paehie Robot
wedtug zasad okitenych w n/n ST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie astath z Inspektorem Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndé za 1 mwykonanej warstwy mrozoochronnej mglerzyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakavykonania
robét na podstawie wynikow badapomiarow laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,

- wyréwnanie utkonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i alddooratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
a dotycacych w szczegolnwi jakasci kruszywa i warstwy

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdimnawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigrun

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tmoodksztaicenia nawierzchni podatnych i
podiaa przez obeienie plyb.

4.  BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegirgtuntow do celow drogowych i lotniskowych.

5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réain@awierzchni planografem idat

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanmblgezagszczenia gruntu.

7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czamae wilgotnéci.

8.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ggma i badania.

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nateralfo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tanaimeawierzchni drogowych.
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10.2. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogich i pdlsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
12 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigiirda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43ak4zawa dn.
1 maja 1999 r.
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