Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.08.02.01

D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem i remontem ggtkowym chodnikéw z pityt betonowych w ramach budalyE. Orzeszkowej w
Biatymstoku na diugiei 346,35 m na odcinku jakae:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjan wykonania:
- remontu cgstkowego istnigrych chodnikow z piyt betonowych o wymiarach3s5 cm .

Nawierzchnie chodnikbw ukladane na podsypce piagkaw odpowiedniej gruoi przewidzianej w dokumentacii
projektowej. Wykonanie koryta pod chodnik wraz ofifewaniem i zagszczeniem podka zostalo omowione w
ST D.04.01.01.

Lokalizacja projektowanych chodnikéw zostata pokezaa planie sytuacyjnym projektu drogowego.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki- wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicyp placu przeznaczone vagznie dla
ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikdw umocnienie ich bocznych kradzi, wykonane z kragznikéw /obrzey/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Pozostale ok#eEnia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w

ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodia dokumentagjprojektova, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania datyezobot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoline

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagie”.

2.2.  Materialy do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikowyz petonowych zgodnie z zasadami n/n §T s

2.2.1. Piyty betonowe chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm fgpowinny odpowiadawymaganiom PN-EN 1339
[8].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna byieksza nk 6 %.

Odporndé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 1339 [8% 1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powibgamniejsza od
4,0 MPa przy obaizeniu niszcagcym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralng¢ na szerokiej tarcz§ciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekegc20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metadz zahcznika G/ lub 18000mif6000mni /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metaglalternatywn opisan w zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchyiki wymiarow chodnikatv ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych plyttdreowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny
wynosg + 2 mm.

Rdamica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru plytypaiginna przekracza mm.

Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekragzash 300 mm, odchyiki od plasidi pofalowania podane w tabeli nr 1 pgle
stosowd dla gérmej powierzchni, kipraprojektowano jako plagk

O ile nie przewidziano, aby gorna powierzchnia pidaka, producent powinien dostaédrjormacje dotycxce dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15
500 25 15
800 4,0 25

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeabpektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych ptyt brukowych oceaiagodnie z zaéznikiem J nie powinna wykazywa
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, ocenieimyzgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczagsi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)gohzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie
S3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli plyty brukowe produkowanegsz powierzchry o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinypa b
opisana przez producenta.

J&li nie ma znaczeych r@nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z szahikiem J,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@ez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorg;.

UWAGA: Rdznice w jednolitdci tekstury pityt brukowych, ktére magby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona mdy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodsib elementow ocenianych wg ganika J, powinna lByustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia ptyt brukowych, ktére mpby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtdciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Piyty chodnikowe powinny ky sktadowane pfaszczyznami gérnymi ku sobie, nieceji niz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na paedtavyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkad
przekladek uteonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przeklkadie powinny by mniejsze ni: grubgé 2,5 cm,
szeroké¢ 5 cm, a diugée przektadek powinna ldymin. 5 cm weksza nk szerokéé¢ elementu.

2.2.2. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3.  PiaseKrednio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki odpowiaday wymaganiom
normy PN-EN 13043 [2].
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2.2.4. Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin spetnialy wymagania normy PN-EN 13139 [1].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprat do wykonania chodnikdéw

Roboty zwizane z wykonywaniem chodnika imea wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitzz zastosowaniem:
- wibratoréw plytowych oraz ubijakowaznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygize transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagayiine”.

4.2.  Transport materiatdw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Piyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe mply¢ przewaone dowolnymérodkami transportowymi po @ginieciu przez beton min. 0,7
sredniej wymaganej wald wytrzymaldci badanej serii probek.

Piyty chodnikowe nérodkach transportowych naleikiada plaszczyznami gomymi ku sobiggem w kierunku jazdy. Powinny on€by
zabezpieczone przed przemieszczanighusekodzeniami w czasie transportu, a gomadrsiwa nie powinna wystaivypozasciany
srodka transportu wtej niz 1/3 wysokec tej piyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbydvaie w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robét podano w ST D.NI®O0 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aicggjprojekt organizacji i harmonogram robét, uachglapce warunki w
jakich wykonywane dah roboty przy ukladaniu chodnikow.

5.2.  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdip@nymi i
poprzecznymi oraz zagzczone. Wskanik zagszczenia podim wg BN-77/8931-12 [7] nie nie by
mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytgbatas¢ + 2 cm, szerok& + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkgpaivinno przekraczat 0,5 %.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podia pod chodnik zostato omowione w ST D.04.01.01.

5.2.2. Podsypka

Podsyplk piaskovy nalery wykona jako dwuwarstwow o icznej grubéci 10 cm. Warstwa gorna o grébod cm zostanie
wykonana z piaskérednioziarmistego, jej wykonanie zostalo oméwion&W D.04.02.02. Gorna warstwa podsypki pod
chodnik zostanie wykonana z warstwy piastednio lub gruboziamistego o grébo5 cm po zagszczeniu. Podsypka
piaskowa powinna ldytak ubita, aby nie bylo widoczny&ladow poruszarego sf urzdzenia zagszczajcego.

5.2.3.  Uktadanie ptyt
5.2.3.1. Sposo6b uktadania ptyt
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Phyty betonowe chodnika najeuktada z zachowaniem projektowanych pddiych i poprzecznych pochyleawierzchni
chodnika w dostosowaniu do wysésikrawgznika ustawionego wzdiyezdni. Pochylenie poprzeczne powinno wyh2$i.
Piyty nale’y uktada w rzzdy podtine z zachowaniem ggania spoin w kierunku poprzecznym.

5.2.3.2. Ukiadanie ptyt przy kragnikach
Piyty przy kravgznikach naley uktada w ten sposoéb, aby ich gorna kegitvznajdowata si 1 cm powyej gornej krawdzi
kraweznika.

5.2.3.3. Uktadanie ptyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m halak ukiadd, aby spoiny rozszerzalesivachlarzowato. Plyty magoy¢
przycinane. Piyty na fukach o promieniu do 30 mipowby¢ ukladane w odcinkach prostyclicAcych s¢ przy wyciu
trojkatow lub trapezow wykonanych z piyt odpowiednio danych. Wielkée trojkatow i trapezOw zaly od szerokeri
chodnika i promienia fuku.

5.2.3.4. Ukfadanie ptyt przy uwgdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phagwaednio dogite naley ukiada w jednym poziomie, reguhg
wysoka¢ urzdzer naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowgeuprzy budowie ugglzer naziemnych uzbrojenia
podziemnego natg zala& zapravg cementowo-piaskay

5.2.3.5. Spoiny

Szerokéc spoin na odcinkach prostych nie powinna przekéd@8acm. Szerokd spoin na tukach, zaieie od potrzeby, nie
powinna by wicksza nt 3 cm.
Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnycbygodnie z dokumentacprojektova zamulone drobnym ostrym

piaskiem na pefgrubdc piyty.

5.2.3.6. Pieignacja chodnikow
Chodniki, ktérych spoiny wypetniong giaskiem mena oddéa do wzytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jak@i rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odolne
6.2. Kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskd dostawcow materiatlow deklaracje zgédnoraz wykona
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igm@edstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/l2ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazialorane kontrole wszystkich asortymentéw robot, skiagleh si

na ogoiny element.

Kontrola obejmowéapowinna zgodnig wykonywanych rob6t z dokumentagrojektovs, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
ST oraz w zakresie badgtolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranfoych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niprzed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu rob6t nate sprawdat:

a) konstrukoj chodnika,

b) réwnai¢ nawierzchni,

c) profil podiuny,

d) profil poprzeczny,

e) rownolegtd¢ spoin,

f)  szerok&c i wypetnienie spoin.
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6.5. Przeprowadzenie bada
Ze wzgkdu na niewielki zakres robét, zalecawykonanie kadego z pomiaréw co najmniej raz nadkgm chodniku.

6.5.1.  Ustalenie jakii materiatow

Ustalenia jakéci wytych materialow naly dokong przez peine sprawdzenie wynikéw hadaboratoryjnych piyt
betonowych oraz pozostatych materiat@ytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pgaai@w pkt. 2 n/n ST.

6.5.2.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega nacadj2 plyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grébiopodsypki oraz
sprawdzeniu ukladu phyt chodnika.
Dopuszczalne odchylenia w grdbigpodsypki nie powinny przekraczal cm.

6.5.3.  Sprawdzenie réwsc nawierzchni
Przéwit pomiedzy faty 4-metrovg a nawierzchgichodnika nie mae przekroczy 1,0 cm.

6.5.4.  Sprawdzenie profilu podinego chodnika

Sprawdzenie profilu podinego nalgy przeprowadzaprzez niwelag, biorc pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika whtarrh zatamania niwelety nie powinny przekragza cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego malerzeprowadzsza pomog szablonu z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od pegpo profilu wynosz+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie réwnoledid spoin

Sprawdzenie rownolegic spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznurdéw nagich wzdhd spoin i przymiaru z
podziatky, milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenia od réwcicspoin wynosz

a) +1,0cm nadiugai chodnika do 10 m,

b) *1,5cm nadiugai chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerakbi wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerai@ i wypelnienia spoin nalg przeprowadza przez wydtubanie spoin na dhdgookolo 10 cm i
Zmierzenie ich szerokti oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotygze obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagegoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodniekuchentagj projektovs i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@QMG/magania ogoline”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@mneryskane od dostawcow materiatow, wyniki pormierdada z
biezacej kontroli materiatow i robét.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr chodnikdw z piyt betonowych obejmuije:
a)  odbidr ostateczny,
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b)  odbior pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\\jamia ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanego chodnika z plyt betonowyaftltie dokonana na podstawie obmiaru i ocenyégakobot i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki badaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowemi

- ulazenie phyt,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegiinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Whykonanie koryta pod chodnik wraz z profilowanieraggszczeniem podia zostato oméwione w ST D.04.01.01.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczrymbwierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

3. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyjfigaabierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

5. PN-EN 206-1 Beton. € 1:Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodnig.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&tio Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

8. PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymaganiaetady bada.

9. PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrici wydawanej przez dostawcow.
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