Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych DM.00.00.00

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagan@l@e” odnosi gi do wymaga wspolnych dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktore zostamykonane w ramach budowy
ul. E. Orzeszkowej w Biatlymstoku na dhdgid346,35 m na odcinku jakaey:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST aobejmujymagania wspdine dla robdt egeh nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysftiowych

D.01.02.01 Usurcie drzew i krzakow

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrki elementow drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach/Ikat.

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa i regulacja wysckwa urzdzer podziemnych
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zmgczaniem podi@
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stebiéinego mechanicznie
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabian@go mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podi® z kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych (Renmemstkowy nawierzchni)
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betwej

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z betonowej kostki boulej

D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych

D.10.08.01 Przepusty na kable

14, Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione patéj okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Budowla drogowaobiekt budowlany, niecbacy budynkiem, stanowéy caldé techniczno-ziytkowg (drog) albo
jego ces¢ stanowica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (achiiekstowy, korpus ziemny gzel)

1.4.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wezelki
urzdzeniami technicznymi zgganymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budaganrejestrowania dokonywanych odbioréw robat,
przekazywania polegei innej korespondencji technicznej pedaly Inspektorem Nadzoru, Wykonawé
projektantem.

1.4.4. Jezdniaczs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.45. Inspektor Nadzoruosoba wyznaczona przez Wykonawipoweniona do kierowania robotami i do wysbwania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Korona drogk jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansiapa awaryjnego postoju i pasami dgigini jezd-
nie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ititpenia.
Korpus drogowynasyp lub ta ¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kagaitogi i skarpami rowdw.
Koryto element uformowany w korpusie drogowym w cetuatia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiga obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt rurperowanymi stronami sacy do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wylibzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaalkwape przez Zamawiaggo, nieziine do przeprowadzenia
wszelkich badai préb zwizanych z oceyjakaici materialow oraz robot.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumeniarcjjektovs i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gaych do przejmowania i rozkladania @eh od ruchu na podie
gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@goimio oddzialywaniu ruchu i czynnikdéw atmo-
sferycznych.
Warstwa Wizgca - warstwa znajdega st miedzy warstvg scieralry a podbudoy; zapewniajca lepsze rozienie
napezen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

Podbudowadolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ofpein od ruchu na podie.
Podbudowa zasadniczag6rna czé¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiigie na plaszczpie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesia przedziat
tolerancji nie zostat okéteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wirtigi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy peoréwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowydeah
chronicych ludzi isrodowisko przed ugkiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazddw, umieszczenia grizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychragsiu jednoczmie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podli¢e - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przpehtwa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizaci robét lub innych spravgzaych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem dokumentaciji projektowe.

Przedsivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego goaknia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plammigekroju podtanym) istniejcego pajczenia.

Przepustobiekty wybudowane w formie zamkteij obudowy konstrukcyjnej, sisce do przeptywu malych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlairkiclowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa czs¢ dokumentacji projektowej, ktdbra wskazuje lokaligac
charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem robot.

Slepy Kosztoryswykaz rob6t z podaniem ichém (przedmiar) w kolejnizi technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanawia odebrg calagi¢ konstrukeyiji lub technologicz-
ng, zdolry do samodzielnego spetienia przewidywanych futiciiniczno-gytkowych. Zadanie mie polegéa na
wykonywaniu rob6t zwazanych z budowy modernizagj utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej
elementu.

Ogdlne wymagania dotyege robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jdkach wykonania oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiggcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj wspotrzdne reperéw, wspdidne punktdw gidwnych oraz wszelkie dane
nieztzdne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik dwgl oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektaviefien
egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidifiaea ochrog przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili oabi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczonegeattezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na widsoszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykapemanym w szczegoGtowych
warunkach umowy.

1.5.2.1. Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa zostata wykonana na pegstarojektu wykonawczego budowgawierzchni
ul. E. Orzeszkowe] w Bialymstoku, dokumentacja izasu

- dokumentagj projektove

- specyfikacje techniczne

- przedmiar rob6t — kosztorydepy” (ofertowy)

1.5.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniuitiebtu

Po przyznaniu kontraktu Wykonawcy zostanie przekemasipujaca dokumentacja:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy drogowy

- projekt stalej organizacji ruchu

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

Dokumentacja projektowa jest dgsta do wgldu oferentom w czasie opracowywania ofert cenowwyclsiedzibie
Zamawiajcego.

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez \Wykonawc

Jeli w trakcie robot okze st koniecznym uzupeinienie dokumentacji projektowelekezanej przez Zamaviieggo,
Wykonawca sposrlzi brakupce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzgofzediay Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

153. Zgodné robét z dokumentagjprojektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspelkiadzoru
Wykonawcy stanowi czs$¢ kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione wébkiojednym z nich g obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumegntac

W przypadku rozbigncsci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow ofxmjeé nasfpujaca kolejnéc ich waznasci

- umowa,

—  pismo akceptdfe,

-  oferta cenowa,

- warunki kontraktu,

—  specyfikacje,

- dokumentacja projektowa,

- przedmiar robdt,

- wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkachrisii jako stanowte czs¢ kontraktu

Wykonawca nie me@ wykorzystywa bledow lub opuszczZew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu @mi
natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich atoda poprawek.

W przypadku rozbigncsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z dokumentagjrojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w STda uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalgeodchy-
lenia w ramach okéenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatovementow budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnéc z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty niedlp w pelni zgodne z dokumentagprojektovg lub ST, i wplynie to na
niezadowalaica jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na terenieviayidv okresie trwania realizacji kontrakiucm
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca wyst do Zaradu Drog i Transportu Ugdu Miejskiego o zgaghna zajcie pasa
drogowego wykorzystaf projekt organizaciji ruchu na czas budowy.

W zalenaici od potrzeb i pogbu robdét projekt organizacji ruchu powinierg latualizowany przez Wykonagma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaije i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapevyniay ten sposob bezpieasevo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni statle warunki wido@ine dziei i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczag lgdy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwae publicznie przed ich rozpagiem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachidgialch okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informagsin
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ealstiormacyjne ¢k utrzymywane przez \Wykonagev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegargrzaptacie i przyjmujegsize jest wdczony w ceg kontraktovd.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek znd i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datgcochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcadirie:

a)  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyagtey,

b)  podejmowé wszelkie uzasadnione kroki reg na celu stosowanies slo przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgizie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasisol
spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dziatania. Stosgg sk do tych wymagabedzie miat szczegdliny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopordgdaiojazdowych

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnyckapyi lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwvgarowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naieieaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midegkh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne duly skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi praepiszabezpieczone przed dgsm oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovpsmarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria.

Nie dopuszcza giuzycia materialow wywohacych szkodliwe promieniowanie cegniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweryte do robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawrnemnostk,
jednoznacznie okitajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@drodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, agdanczeniu robot ich szkodlivid zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynfaggchnologicznych wbudowania.zée wymagay tego
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odpowiednie przepisy Zamawgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materiatdw od wieiwych organdw administracii
paistwowe.

Jezeli Wykonawca gyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodni&Zea ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagms
niesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj

1.5.8. Ochrona wiasnéei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za gizenia podziemne, takie jak rugmij kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wadzidrych widgcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiggcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca wespewiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i sdzehr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezenazasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre griajc
wykonane w zakresie przatmia instalacji i ugtlzeh podziemnych na terenie budowy i powiadolmspektora Nadzoru i wadze
lokalne o zamiarze rozpacia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsfgkonawca bezzwocznie powiadomi Inspekiora Nadzaeainteresowane
wladze oraz duizie z nimi wspdipracowat dostaregajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuanapi\ykonawcadalzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania deahia instalacji na powierzchni ziemi igalzs podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeaiaptego.

1.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebcizenia na przy transporcie materiatdw i wypasaia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie nigiie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsagiowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZeojazdy i tadunki powocage nadmierne olxgenie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadmigeceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealhie przestrzedgprzepisow dotyeych bezpiecZestwa i higieny pracy.

W szczegolnei Wykonawca ma obowzek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkachezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelatgich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczag, socjalne oraz spta odpowiedni odziez dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ok@zabewnienia bezpiecswva publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odibnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrpmobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zatzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadeyeym stanie przez caly czas, do momentu odbiorteczteego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgieato na polecenie Inspektora Nadzoru powinigpaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gw jakikolwiek sposob zwrane z robotami igolzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie pyel,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca tdzie przestrzegapraw patentowych igdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszblkig/maga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanychadesh lub metod i w sposdbagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstavgajkopie zezwolei inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.  Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymoragstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongiohrobot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dgtyczproponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowieddigiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (8zi) materiatdw z danegwddia nie oznacza automatyczie wszelkie materialy z danego
zrodka uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczonegdia w

sposdb aoty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasieposobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskanie pozivoe wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wgkzapc w to zrédla wskazane przez Zamawiggo i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozguem eksploatacjirodia.

Whykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponogvarzez
siebie metoglwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordatizoru.

Whykonawca ponosi odpowiedziafida@a spetnienie wymagdosciowych i jakaciowych materiatow z jakiegokolwiekddia.
Whykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatsnagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty gzeine z dostarczeniem
materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo adj z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskuiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywaciji terenu po tikzeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanyclokumentach
umowy leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklacbadidnio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoradtacdVWykonawca niecdzie prowadi zadnych wykopow w obbie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdtniv dokumentach umowy.

Eksploatacjarddet materiatow dizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaufcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu sprawdzenia zgodizd

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. KPriiaterialtow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawakceptacii okré@onej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoydhe przeprowadzat inspekejytwomi keda zachowane nggujce warunki:

a) Inspektor Nadzoru golzie miat zapewnienwspotpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow veieza
przeprowadzania inspekdj,

b) Inspektor Nadzorugdlzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychesa wytworni, gdzie odbywa sprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadge wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyads Ziazone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzorél. idspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nigitie tych materialdw do innych robot; te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych nade zostanie przewagtmowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdusk nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wylkcmawkonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Whykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane atgfetd czasu gdyelds one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly gyebjas¢ | wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowaniedd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z Inepsk
Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zagaanych przez Wykonaeic
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigmardiwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mykanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzemam zamiarze co hajmniej 3 tygodnie przagtiem materiatu, albo
w okresie dhaszym, j&li bedzie to wymagane dla badprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghkaeptowany
rodzaj materiatu nie nae by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego sptm, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu riejéa
wykonywanych robot.

Sprzt wywany do rob6t powinien byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgajiirobdt, zaakceptowanym przez Inspektora Napzoprzypadku
braku ustalew takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamilokieni w dokumentaci
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoterminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotasebdo
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochr@ngdowiska i przepisami dotygz/mi jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie deuiow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewadmazliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aeeiwyboru i uzyska jego akceptapjzed ayciem sprztu.
Wybrany spret, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nigerio¢ pdniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, uggzenia i nargizia nie gwarantage zachowania warunkdéw umowy, zostarzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4. TRANSPORT

Wykonawtca stosowesk bedzie do ustawowych ograni¢zebcihzenia na &przy transporcie materiatdw/sgizna i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezime zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypodagiimkow i w sposob ity bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistikmgmi w dokumentacii projektowe,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminievadzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie maghbyé uzyte przez Wykonawcpod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegiowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaggmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rapddnie z umow oraz za jak@ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodd@ dokumentagj projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rolsazo
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziafid@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wb wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i ezinymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek btu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosfanesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykogansavasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyece akceptacii lub odrzucenia materiatow i elememaiét lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej $T, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
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Inspektor Nadzoru uwzglni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wysitijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przesad, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphyweg na rozwaary kweste.
Polecenia Inspektora Nadzorgépwykonywane nie paniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyuraaez
Wykonawe, pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tybanosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowgzkow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektiadzoru programu zapewnienia
jakasci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wyk@amya robot, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z dokumentgapjektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanya@zpr
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawieré&
a) czs¢ ogolry opisupca:
- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzeniot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i pyayowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jgkiterminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposdb i proceeluproponowanej kontroli i sterowania jékia wykonywanych robat,
- wyposaenie w sprt i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bady
- sposob oraz fogromadzenia wynikow badléaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizetérujcych a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesignblogicznym, proponowany sposoéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czsc¢ szczegotowopisupca dla kerdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugrdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techmitzioraz wyposaniem w
mechanizmy do sterowania i gtizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spoipisdezy,
kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkow pread ioh wigsciwosci w czasie transportu,

- sposbb i procedepomiardw i bada (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdaes,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wyvda mieszanek i wykonywania poszczegolnych eigme
robdt,

- sposbb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadaihni wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakcéci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosiamiaby ogrma¢ zatlazor jakas¢ robdt.
Whykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiaddw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
troli, wkgczac personel, laboratorium, sgtrzaopatrzenie i wszystkie aizenia niezigine do pobierania probek i bactaate-
riafow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzbladmae zeagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowats

Whykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robét gstetliwascia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymblawdhentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu liadah czstotliwas¢ 53 okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam oktene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjesit konieczny, aby zapewtnivykonanie robot
zgodnie z umow

Whykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwa,ze wszystkie stosowane guizenia i sprgt badawczy posiadgy
wazng legalizacgt, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagdalymaganiom norm okétajacych procedury bada
Inspektor Nadzorudozie mie nieograniczony dagh do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
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Inspektor Nadzoru gozie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignieciach dotyczcych
urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmietod badawczych. 2 niedocigniccia te
beds tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bagg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyrigcie do robét
badanych materiatow i dofmil je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia §ékgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem hadaterialow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

Prébki leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratpktych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji giog z jednakowym prawdopodob&wem wytypowane do baila

Inspektor Nadzorudolzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére budz
watpliwosci co do jakeéci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzersterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonawt zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Inspektora Nadzogdgbodpowiednio opisane i oznakowane,
w sposbb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip gdy normy nie obejmayj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bagdaifykonawca przedstawi nasmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgdk najszybciej, nie @iej jednak
niz w terminie okrdlonym w programie zapewnienia jékbd Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedug dostarczonego przez niegamiab innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatowaddta ich wytwarzania, i zapewniona ngalie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kieytwy

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robdt prowadzonego przez Wykonewi:dzie ocenié
zgodnd¢ materiaddw i robdt z wymaganiami ST na podstavyieikdw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatdw i prowadzibadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzele
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub Zzleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutieattowych bada albo oprze giwytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodciamateriatow i rob6t z dokumentagjrojektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powt6rnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zostarzez Wykonawg

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopicic do uycia tylko te materiaty, ktére posiagiaj
1. certyfikat na znak bezpiecmtwa, wykazuicy ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wihéciwych przepisOw i
dokumentéw technicznych,

. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
*  Polsky Normg lub

*  aprobag (rekomendagj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktdrych wiw dokumertywymagane przez ST, &ia partia dostarczona do robétitie
posiada te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w raiegy poparte wynikami batda
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych hialdsta dostarczone przez Wykonaghspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigich wymaga beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaonw@zujagcym Zamawiajcego i Wykonawg w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dadkookresu gwarancyjnego. Odpowiedziginza prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obogdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyells dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpigstera ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalaLzappodaniem

Jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazBlowego. Zapisydal czytelne, dokonane trvgetiechnila, w poradku chronologicz-

nym, bezpérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumbetly oznaczone kolejnym numeremgeahika i opatrzone dgt

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nate wpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru progranewaaipnia jakeéci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgia i zakaéczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzgrzerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zaniksgich i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlgggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisedokumentacii projektowej,

- dane dotyexce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedrakcie wykonywania robot,

- dane dotyece sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyere jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli dgmiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budogas przedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania s. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikiawy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichqaiay]

lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika \wydobliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowarga si

Projektant nie jest jednak stgaimowy i nie ma uprawniedo wydawania poleg@\ykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozvaalaina rozliczenie faktycznego pgsit kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzasi sposob gty w jednostkach przgtlych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodidub certyfikaty zgodrii materialow, orzeczenia o jakbmateriatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada\Vykonawcy i Zamawigego powinny bfgromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na kale zyczenie
Inspektora Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) ngatijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaebezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowodug@® jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem. Wszelkie dokumenty budowgtipzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dedwglazyczenie
Zamawiajcedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dekatacy projektovs i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanylfit i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmieem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwaalni
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. @ine dane zostaipoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robotgolzie przeprowadzony z g¢staicia i w czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugcsci i odlegiaci pomidzy wyszczegblnionymi punktami skrajnynadty obmierzone poziomo wzdlinii osiowe.

Jali Specyfikacje Techniczne vifziwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, obfiosci beda wyliczone w m jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowoetlh wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganigmeicyfikacji
Technicznych.

7.3.  Urzmdzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi kaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawadeeli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestuy-
cych to Wykonawcagdalzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiaroweg przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tivesbot.

7.4. Wagiizasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb gty zachowanie dokladst wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fedg przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,aleet w przypadku
wyskpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podleggjych zakryciu przeprowadzeg gized ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olliazedy wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elagci beds uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymkanaie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkicearbgg doczone w formie oddzielnego aeitnika do rejestru obmiardw,
ktbrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem diadz

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleinasci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleg@astpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdla jakasci wykonywanych robot, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiaviaj acym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dendidka budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedzie przeprowadzony niezwiocznie, niexpéj jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykaiainspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsiwkamentow zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z dokumentacprojektovs, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie did i jakasci wykonanych agci robot. Odbioru egciowego roboét dokonujegsivg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rdb&bnuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzesisgo wykonania robot w odniesieniu do ickdlgakaici i wartaci.
Calkowite zakaczenie robot oraz gotowdbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawwepisem do dzien-
nika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem genja o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowickzac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakerzenia robét i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczmuzez Zamawigfego w obecrioi Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jakmwej na podstawie przedinych dokumentow, wynikdw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgosiievykonania rob6t z dokumentagrojektov i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazaaeslizac ustalé przyjtych w trakcie odbiorow robdt zant@jch i ulegajcych
zakryciu, 2wtaszcza w zakresie wykonania robdelapcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot mépraychiub robot uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czygandustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentaeinacznie
odbiega od wymaganej dokumenggojojektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieggievo ruchu, komisja dokona pmig, ocenigc pomniejszaim wartd¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymaigprzyjtych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aatetge robot jest protokdt odbioru ostatecznegd sgmyadzony wg

Wzoru ustalonego przez Zamawigggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaigamly przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektove podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostala spogdzona w trakcie
realizacji umowy.
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Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumemt@wy | ew. uzupetnigge lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badabznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodriei wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

oping technologiczs sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow zaiczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt toygazych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazetyich robo6t wigcicielom uradzen.

9. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegitaryzaciji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niglbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykomawyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zamzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnjeg leda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawigjcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzuiagoych wyznaczy komisja.

Nogk,rwd

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybdtrawbzanych z usuetiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyeadzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgédnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. “Odbior ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaavjednostkobmiarovy ustalor dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmmigtavg platngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayww
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kmgzowej lgdzie uwzgtdniat wszystkie czynniei, wymagania i badania
skiadagce s¢ na je] wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznejdlakumentacii projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robgiddobejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzyszymi kosztami
- warté¢ zuytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazyn@aya&wentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.
- warta¢ pracy spretu wraz z towarzygeymi kosztami
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obamajacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalsy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST D.M.00.000

Koszt dostosowania¢sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki dlwae w wiv dokumentach, a nie wyszczegolnione tkosie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciiu obejmuije:

(@) zastosowanie uzgodnionego z odpowiednimi irgyni projektu organizacji ruchu na czas trwanidolvy, wraz z
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robét.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowartavietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiéshea ruchul.

(c) opfaty/dzietawy terenu

(d) przygotowanie terenu

(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, iotkdel, kraveznikdw, barier, oznakowa drenau.

() tymczasowa przebudowa guizen obcych.

Wymagania ogélne 15



DM.00.00.00 Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaciiu obejmuije:
(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakomwpionowych, poziomych, bariefwiatet
(b) utrzymanie ptynniai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizamithu obejmuie:
(@ usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRIr89, poz. 414). wraz z fejszymi zmianami

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budawaicz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 19960z. 29).

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa z dnianaja 1989r (DZ.U.Nr 30, poz.163 zqmdejszymi

Zmianami )

Rozporadzenie MGPIiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 113334 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporadzenie Ml z 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2@7@nia 16 wrzénia 2004 r z pgniejszymi

Zmianami)

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publibZiiyz U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

o0k

UWAGA:

We wszystkich przypadkach przywotania jakichkolwiekm w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w nglestosowd obowiazujace normy i przepisy na dzié
skiadania oferty.
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