Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.08.03.01

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczrgjsmagania dotyeze wykonania i odbioru Robot zygianych z ustawieniem
obrzery betonowych w ramach budowy ul. E. OrzeszkowejatyBistoku na diugei 346,35 m na odcinku jakaey:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doKurpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzarobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjag ustawienia:

- obrzey betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej

- obrzey betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej

- przestawienie obrzgbetonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej
Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrz&a betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnieagti
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlaikécii.

1.4.2. tawa warstwa néna stiaca do umocnienia obrzeoraz przenosea obcizenie obrzea na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale ok#enia @ zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w

ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fdkich wykonania oraz za zgodtoz Dokumentagj Projektovd, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne dotycgce materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagie”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obyzeetonowych zgodnie z zasadami n/n $T s

2.2.1. Obrz¢ga betonowe

Obrzeza betonowe 6x20x75-100 cm oraz olidetonowe 8x30x75-100 cngat. |, powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1340 [8].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna byieksza nk 5 %.

Odporndé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [8] 1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powilnyd mniejsza
od 5,0 MPa.

Scieralng¢ na szerokiej tarcziciernej wedtug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekegc20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metadz zahcznika G/ lub 18000m#5000mni /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metaglalternatywn na tarczy Bohmego opisaw zabczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyiki wymiarow okisze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wsido
diugaos¢: * 1% z dokladnézia do milimetra, nie mniej x4 mm i nie wécej niz 10 mm.
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Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej &3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych cgsci: + 5% z dokfadnécia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie we¢cej niz 10 mm.

Rdamnica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzee powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okidonych jako plaskie i dla kraylzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od pkaskio
prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskd
i prostoliniowdaci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania hormy PN-EN 1340 [8] w za&ie aspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyagd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z aaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zazatikiem J, nie dopuszczagsivysktpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe obrzey i nie g
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowaneasz powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytadkreslona
przez producenta.

Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawiegeahika J powinna lyustalona, o ile nie ma znacych
réznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostamgmt przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore;.

UWAGA: Rdznice w jednolitdci tekstury obrzgy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiaciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta bardumozna warstw scieralrg lub caty element.

Jeli nie ma znaczecych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementow ocenianych wg zeknika J powinna hy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopyr@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, kitére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtdciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny Ry sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadaekektadek uteonych w pionie jedna nad draug
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadiie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szeroka¢ 5 cm, a dtugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wgksza nz szeroké¢ obrzea.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsygh do wypetienia spoin powinno odpowiaga/maganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk
powinno s¢ stosowa piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia spomez zamulenie - piasek gatunku 1,
lecz o zawartéri pytbw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsgpkementowo-piaskoav powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
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2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowdagigmaganiom PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Beton na fawbetonow
Beton zwykty C12/15 (B15), spetnigyy wymagania PN-EN 206-1 [2], w przypadku gdy Dolemntacja
Projektowa przewiduje wykonanie tawy betonowe;.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgee spratu
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2.  Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sfitzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragptowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogdlne dotygize transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiine”.

4.2.  Transport materiatdw do wykonania obrzey

Obrzega mana przewoz srodkami transportu po agnieciu wytrzymat@dci minimum 0,7 sredniej
wytrzymaitcci badanej serii probek.

Obrzeza nasrodkach transportowych nale uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem w czasie transportu, gérna
warstwa nie powinna wystaw@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokaci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami.

Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].
Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przewgymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w ST D.MI®0O0 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegirojekt organizacii i harmonogram rob6t, uwdglapace warunki
w jakich wykonywane day roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2.  Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Wykonanie fawy betonowgy przypadku gdy przewidziano w Dokumentacji Pitojete))
tawy betonowe nalg wykona z betonu klasy C12/15 (B15) w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien liywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypk naley wykona jako piaskow lub cementowo-piaskaw /1:4/ z kruszywa odpowiadgiego
wymaganiom PN-EN 12620 [3] i cementu wg PN-EN 193]1

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynasb cm.
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5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzeza 6x20 cm naley ustawé na podsypce piaskowej gr. 5 cm, olie@x30 cm na ustawina podsypce
piaskowej gr. 5 cm.

Tylna scianka obrzgy od strony terenu powinna bybsypana piaskientwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material, ktGrym zostanie obsypgima scianka obrzea naley ubic.

Na tukach meéna ustawia obrzea tukowe lub krétkie obrz&a odpowiednio doete. Luki o promieniu
powyzej 15 m mana wykon& z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké&¢ obrzeza
Wysokas¢ obrzeea nad nawierzchai chodnika powinna ky dostosowana do wymagaDokumentacii
Projektowej lub zalecelnspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracZaszerokdéci 1 cm i powinny zosta wypetnione piaskiem na petnich
gfebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Kontrola przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyssa dostawcow materiatow deklaracie zgédrmaz wykonébadania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaeg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgiterialow, zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziadorane kontrole wszystkich asortymentow robot, skigayah

sie na ogolny element.

Kontrola obejmowéapowinna zgodnig wykonywanych rob6t z Dokumentaérojektovd, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
ST oraz w zakresie badgtolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranfoych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak aiprzed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odlioru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakei uzytych materiatéw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadibizely w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obtaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésviecej niz + 2 cm
na kade 100 m ustawienia obrze

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyabszery od niwelety projektowanej me wynost + 1
cm na kade 100 m badanego niwelagjiaggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni olisze

Rownda¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdzé przez przytaenie w dwoch punktach naide 100 m
obrzera, 4-metrowej taty.

Przéwit pomigedzy goérry powierzchn obrzeza i przytazomg tata nie maze przekraczal2 mm.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalebad& na kade 10 m ustawionego obeze Spoiny musg by
wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyaze obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymamagoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych ohigdoetonowych, na podstawie Dokumentaciji Projektdywemiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.0MOPWYmMagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarow i badaz biezacej kontroli materiatdw i
robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr obrzey obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Vgamia ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platn@¢ za 1 m ustawionych obizenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiardw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

a) Dla obrzey stanowicych obramowanie chodnikéw i zjazdéw

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i razielenie podsypki piaskowe;,

- ustawienie obrzg,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie nieglinych pomiarow i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagoine.

2. PN-EN 206-1 Beton. @& 1:Wymagania, whciwosci, produkcja i zgodrig.

3.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4 PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

5. PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementow powszechnego
uzytku.
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6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN/EN 45014  Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrgi wydawanej przez dostawcéw.
0. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

B ©o®x
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