Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.02.

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie w
ramach budowy ul. E. Orzeszkowej w Biatymstokutogaci 346,35 m na odcinku jakaey:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznigjain wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z kruszaveanego
stabilizowanego mechanicznie na budowanej ulic®zeszkowej i obejmij

a) wykonanie warstwy podbudowy grub. 20 cm z krusziamanego stabilizowanego mechanicznie:

—  pod projektowe nawierzchnie jezdni ul. E. Orzeszéjpw

—  pod projektowe parkingi

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w

optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie - jedna lub wgcej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;.

Pozostale ok#enia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w

ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyaze robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyare materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnatabilizowanych mechanicznie powinnoéby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavéca skalnego litego lub kruszywo naturalne kragzo
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowyaitoczakéw. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiéeca najmniej 80% ziaren famanych we frakcji paejy# 4
mm. Za ziarno tamane naleuzn& ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanyaoistkich.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbudow przedstawiomnabeli nr 1.
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Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

Rozdziat
w PN-EN
13242:
2004

Wihiasciwosé

Wymagania

warstwie

wobec
niezwigzanych przeznaczonych do

kruszywa

do miesza
zastosowanid

Podbudowy pomocniczej
nawierzchni drogi obgizonej ruchem

Podbudowy
zasadniczej
nawierzchni
drogi
obcigzonej
ruchem

KR1-KR2

KR3-KR6

KR1-KR2

tablicy
PN-EN
13242:2004

néxdniesienie da

w

4.1-4.2

Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; B2116; 22,4, 31,5; 45; 63;
90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

brapl. 1

43.1

Uziarnienie wg
PN-EN 933-1

G85/15,
Ga85

@G85,

G85/15, G85,
Ga85

G.80/20, G80,
Ga75

Tabl. 2

4.3.2

Ogodlne granice i
tolerancje uziarnienig
kruszywa grubego ng
sitach pérednich wg
PN-EN 933-1

GTcNR

DO—=

GTcNR

GTc20/15

Tab.3

4.3.3

Tolerancje typoweg(
uziarnienia kruszywg
drobnego i kruszywa
0 ciaglym
uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

D GTENR, GTaNR

GTNR,
GTANR

GT(10, GTa20

Tabl. 5

4.4

Ksztatt kruszywa
grubego - wg
PN-EN 933-4

a) maksymalne
wartasci wskaznika
ptaskaci lub b)
maksymalne
wartasci wskaznika
ksztattu

Sikr

Sinr

Slks

Tabl. 6

4.5

Kategorie
procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziare
catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

CNR

CNR

Coois

Tabl.7

4.6

Zawarté¢ pytow wg
PN-EN 933-1

a) w kruszywie
grubym

f Deklarowana

fDekIarowana

Tabl. 8

a) w kruszywie
grubym

fDekIarowana

f Deklarowana

fDekIarowana

Tabl. 8

47

Jakéc pytow

2010)

Wigciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach
tylko w mieszankach wg wymafyg. 2.2 -2.4 (WT-4
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5.2 Odpornéé na LA50 LA50 LA40
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie wisza
niz:

Tabl. 9

5.3 Odporné na MpeDeklarowana| MgDeklarowan| MpeDeklarow
scieranie kruszywa a ana

grubego wg PN-EN
1097-1

Tabl. 11

54 Gestas¢ wg PN-EN | Deklarowana Deklarowana Deklarowana
1097-6:2001,
rozdziat 7,8 albo 9

5.5 Nasikliwosé¢ wg We.NR We.NR We.NR
PN-EN 1097-6:2001| WA, 2%*** ) WA 2%+ ) WA, 2505 )
rozdziat 7, 8 albo 9
(w zalezndéci od
frakcji)

6.2 Siarczany AS\r AS\r AS\r
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

Tabl. 12

6.3 Calkowita zawartd | Syr S\R S\r
siarki wg PN-EN
1744-1

Tabl. 12

6.4.2.1 Stala objos¢ zuzla | Vs Vs Vs
stalowniczego wg
PN-EN 1744-1:1998
rozdziat 19.3

Tabl. 13

6.4.2.2 Rozpad Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
krzemianowy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998
p.19.1

6.4.2.3 Rozpadelazawy w | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998
p.19.2

6.4.3 Skiadniki Brak substancji szkodliwych w stosunku sfedowiska wg odibnych
rozpuszczalne w przepisow

wodzie wg PN-EN
1744-3

6.4.4 Zanieczyszczenia Brakdnych ciat obcych takich jak drewno, szkito i glastnogicych
pogorszy wyrob kaicowy

7.2 Zgorzel stoneczna | SBa SBia SBa
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2

7.3.3 Mrozoodporng na | - skaty magmowe - skaty | - skaty
frakcji kruszywa I przeobraone:| magmowe i magmowe i
8/16 wg PN-EN F4 przeobraone: przeobraone:
1367-1 - skaly osadowe F4 F4

F10 - skaly osadowe| - skaty
- kruszywa 2z F10 osadowe: F10

Tabl. 18
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recyklingu: F10| - kruszywa 2z - kruszywa z
(F25**) recyklingu: F10| recyklingu:
(F25*) F10 (F25*)

Zalacznik | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklanoyva
C
Zakcznik | Istotne cechy Wiegksza¢ substancji niebezpiecznych ofienych w dyrektywie Rady
C, srodowiskowe 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w zrOdlach kruszyws
podrozdzi pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dszigww sztucznych
atC.3.4 i odpadowych naley bad& czy zawarté substancji niebezpiecznygh

nie przekracza waroi dopuszczalnych wg oglinych przepisow

*)

taczna zawart@ pytdbw w mieszance powinnagsimiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.

22.4;2.25;245;254
Pod warunkiem, gdy zawaston mieszance nie przekracza 50% m/m

K%k )

=) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachagbeich ruchem KR5 - KR6 dopuszczg @dynie
kruszywa charakteryzae sé odporndcia na rozdrabnianie LA35,

**xx) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalery sprawdzé mrozoodporn&t

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek Rkwszprzeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spelfilymagania przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezygana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i pddivy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najeiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubaéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.  Wymagania dla mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Mieszanki niezwgzane do warstw podbudowy powinny spetniaymagania okrdone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezranych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezméanych Odniesienie dag

Podziat przeznaczonych do zastosowania w Warst_wie _ tablicy w
W PN- . Podbud_owy. Podbuqlowy za}sadn!CZElJ PN-EN 13285
EN Wiasciwos¢ pomocniczej navylerzcr_ml drogi
13285 nawierzchni drogi obcigzonej ruchem
obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR1-KR2| KR3-KR6
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawartg
4.3.2 py’rc')w):/ catogoria UF UF1 UR Tabl. 2
Minimalna zawart&
4.3.2 pyjféW kategoria LFE LFNR LFNR Tabl. 3
4.3.2 | Zawart& nadziarna: 0Cy 0Cy Tabl.4i6
kategoria OC
4.4.1 | Wymagania wobec Krzywe uziarnienia wg  Krzysgérnienia wg Tabl.5i6
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uziarnienia

rys. 1 niniejszej SST

rys. 1 niniejs2gjT

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
poszczegdlnych partii -
poréwnanie z deklarowan
przez producenta waktia

(S)

Wg tab. 2
("WT-4 2010")

W tab. 4
("WT-4 2010")

Tabl. 7

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
na sitach kontrolnych -
réznice w przesiewach

Wqg tab. 3
("WT-4 2010")

Wg tab. 5
("WT-4 2010")

Tabl. 8

4.5

Wrazliwos¢ na mroz:
wskaznik piaskowy SE,
CO hajmniej

40

45

Odpornd¢ na
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie
wyzsza nk

LA 40

LAss

Odpornd¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
MDE

deklarowana

deklarowana

Mrozoodporné¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1

F7

F4

Wartas¢ CBR po
zag;szczeniu do wskaika
zag:szczeniagdl1,03 i
moczeniu w wodzie 96h

>120

>120

4.5

Wodoprzepuszczaldé
mieszanki w warstwie
odsyczapcej po
zag:szczeniu wg metody
Proctora do wskanika
zag:szczeniagdl,0;
wspotczynnik filtracji k co
najmniej cm/s

Brak wymaga

Brak wymaga

Zawartg¢ wody w
mieszance zagzczonej,
%(m/m) wilgotndci
optymalnej wg metody
Proctora

80-100

80-100

4.5

Inne cechyrodowiskowe

Wieksza¢ substancji niebezpiecznych ollienych

w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie

wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nale bad& czy
zawart@¢  substancji  niebezpiecznych  njie
przekracza wartei dopuszczalnych w oelonych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63
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2.3.3.  Wymagania wobec wody do zraszania kruszgw
Do zraszania kruszywa najestosowa wodk nie zawierajca sktadnikdw wptywaicych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale unieniiwiajgca wkasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyare spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyaze transportu

Wymagania dotycce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagidlne”.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podiza

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podbudowa powinna byutozona na podkau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigieprawdzt wzorem:

—> <5 1)

w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giolziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iaren gruntu podla, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza giz warunku:

e <12 2)
OQO

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥bziaren gruntu podka, w milimetrach,

Og- umownasrednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadioudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamazliwia¢ nachgnigcie

sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w

mieszarkach gwaranygych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrnig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlrgakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania wsidsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
grubag¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo ukltadanej warstwy nie #80
przekracz& 20cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bpziazona w sposob zapewniay
osigghiecie wymaganych spadkdéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mée nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metd}ddateriat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o
20% jej wartéci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotrn&® mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wadtd mieszank
nalery osuszy.

Zageszczenie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od
1,03, okrélonego zgodnie z norgrBN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdln
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tewpmny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow.mech.
Czstotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba badana odbudo r7voadata na
Lp Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczejp udowy przypadag
jedno badanie (M

1 | Uziarnienie mieszanki -

Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek Na 10 000 m

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg kruszywa

tab. 1, pkt 2.3.2
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prolatery pobierg w
sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane ltrynierowi.

6.3.3.  Wilgotndé mieszanki

Zawarté¢ wody w mieszankach powinna odpowiadeymaganej zawartgoi wody w trakcie wbudowywania i
zag:szczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanydalplicy 1.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug PN-S-06012. ,\W przypadku, gdy przeprowadzéadania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo kontra@agszczenia podbudowy néle oprze€ na
metodzie obazen ptytowych wg ,Instrukcji badé& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”,
stosujc ptyte 700 cm2 (@ 30 cm). Wynik modutu najeobliczaé w zakresie obgizen jednostkowych 0,15-
0,25 MPa, doprowadzg obcihzenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu mgleastosowa
mnaznik %, zgodnie z normPN-S-02205:1998”
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia Einee wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,

— < 2.2

Ex
6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiiciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecéw Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygx/ch cech geometrycznych podbudowy podatejni

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podina \rAlIJCSEL(J)SOb cigly planografem albo co 20 m 4ata ka&dym pasie
3 |ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planiéfco 100 m
7 | Grubaé¢ podbudowy Podczas budowy:  w 3 punktach nadej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej giraz na 400M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejaz na
2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoéch przekrojach nazkie 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mege r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,-5 cm.Na
jezdniach bez kragznikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o waréwskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegodtaza
Os podbudowy w planie nie mie byt przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5cm.
6.4.7. Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mige st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz: dla podbudowy pomocniczej
+10%, -15%.

6.4.8. Nénosé podbudowy

— modut odksztatcenia (doprowadz@jobcizenie kaicowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadzawsi
zakresie obaizen 0,15-0,25 MPa z mrmikiem 3/4) powinien b§zgodny z podanym w tablicy 5,
- ugigcie spezyste wg PN-S-06012 powinno dygodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut odksztatceni
7 kruszvwa o Wskaznik o inimalny modut odksztatcenia
wskaénik{JWw | zagszczeniag| _ Maksymaine ugicie | mierzony plyg o $rednicy 30 cm
. L e . L sprezyste pod kotem, mm MPa
nie mniejszym| nie mniejszy
niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcigzenia B | obcihzenia B
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddakaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigeykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszegzydbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubGé do potowy szerokiei pasa ruchu, do#enie materiatu i powtdrne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wEm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gicbokasé,
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zgodnie z decysj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmigiiciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkaiu tych robo6t naghi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfaciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nodnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejémmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonaywmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00MQWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00®@Q,0/ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
sprawdzenie i ewentuajmaprave podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag;szczenie roztmonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki nieane do drég krajowych"

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptdech i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. ,Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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