Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.03

D.05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH (REM ONT CZASTKOWY)

1. WSEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyege wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z piyt betonowyehramach budowy ul. E. Orzeszkowej w
Biatymstoku na diugiei 346,35 m na odcinku jakae:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doKurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzaRobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych so#okatnych (i kwadratowych).

Ptyty betonowe magby¢ stosowane na drogach i ulicach ationych ruchem lekkim, na placach sktadowych,
na miejscach postojowych, parkingach, drogach oratterze tymczasowym (objazdy) i drogach
wewmgtrzzaktadowych.

Nawierzchnia z plyt betonowych m® by uktadana bezpoednio na podlu lub na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowyehawierzchnia, ktérej warstwégieralna jest wykonana z piyt
betonowych.

Pozostate okienia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagan@gdte” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotygre materialtow

Ogdlne wymagania dotyczce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2.  Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosugeptyty betonowe szeiokatne - T, wg BN-80/6775-03/02.

2.2.1. Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych sz@katnych naley stosowa beton klasy B 25 i B 30.
Ksztatt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1.Ksztalt ptyt betonowych
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Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych
Rodzaj Wymiary ptyt [cm] Grubo §¢
piyty a b C d e piyty h  [cm]
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych p@vinny przekraczawartcci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka  [mm]
ptyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a,eh +2 +3
wg rysunku 1 b,c,d +3 4

Ptyty betonowe mag by¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czwagtmiym), pod warunkiem spetnienia

pozostatych wymaganormy.

Scieralngé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza

- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- piyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinnydiez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie ptyt betonowych powinny byowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaidzi ptyt betonowych nie powinny przekraéza

wartcsci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptypbewych powinny odpowiadavymaganiom wg
BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04.

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypghnispoin mgdzy ptytami powinien by cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiagélawymaganiom podanym w PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08
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2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinied ggtunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypetniapiain przez
zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zaw&itpytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtagigymaganiom PN-B-32250. Powinna to ¢byvoda
~odmiany 1”.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin édginych powinna bystosowana na ggeo i odpowiada
wymaganiom normy BN-74/6771-04 .

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyare sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z piyt

Ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujgerscznie.
Do wytwarzania zaprawy stosujee sbetoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakgcene lub
mechaniczne oraz drobny sgirpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgfaych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania doty@ze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagidee” pkt 4.

4.2. Transport plyt i sktadowanie

Ptyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnigciu przez beton
wytrzymatcici minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betorowowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatgpozasciany srodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Plyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padtaryrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad drugPtyty betonowe nady uktada na
ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D.M.Q0@ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podtaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym beg@alnio uktadana jest nawierzchnia.
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtlksmi przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powimgnost s> 1,0.

Podtaze gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami o{omymi w
ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod uta@enie nawierzchni z ptyt betonowych peostanowd:
- podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemirem, odpadami z kamieniotomdéw, wyprofilowane i
zag;szczone dogk 1,0,
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- istniejagca nawierzchniazwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem twayswyréwnawczej z
piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgorlDokumentagj Projektova.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadeymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych mglstosowad krawezniki betonowe uliczne lub betonowe
drogowe wg BN-80/6775-03/04 oraz krgmiki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 .

Rodzaj stosowanych krasnikow powinien by zgodny z DokumentagjProjektows, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotycgce ustawiania kraggnikbw powinny by zgodne z ST D.08.01.01 , Krasniki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyréwnawca) nalery stosowa piasek gruby wg PN-B-06712. Grudopodsypki i
warunki jej stosowania powinny byzgodne z DokumentacjProjektows, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

5.6. Ukfadanie piyt
5.6.1. Sposob uktadania piyt

Sposéb (des® uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostychukach powinien b§ zgodny z
Dokumentacj Projektow, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Ogoélnadpsiktadania ptyt na prostych
i tukach podano w p. 5.6.215.6.3.

5.6.2. Ukladanie ptyt na odcinkach prostych

Ptyty szdciokatne na odcinkach prostych powinny ¢bytozone tak, aby dwa boki kdej z nich byly
prostopadie do osi drogi. Na kragiziach bocznych nawierzchni powinny ¢coytozone ptyty infuty lub
potowki.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny¢ lozone rzdami prostopadtymi do osi drogi albo
rzedami nachylonymi do osi drogi podtem 45 z infutami.

5.6.3. Uktadanie ptyt na tukach

Plyty szdciokatne na tukach powinny Byutozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostychethlak aby
kierunki spoin poprzecznych pokrywahe g promieniami tuku.

Plyty kwadratowe na tukach powinny dytozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostychne ty
zastrzeeniem, ze w przypadku ulzenia ptyt rzdami prostopadlymi do osi kierunki spoin poprzecmy
powinny pokryw& si¢ z promieniami tuku. W przypadku wenia ptyt rzdami uk@nymi, kierunki spoin
powinny by nachylone poddtem 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypetnienie spoin

Wypelnienie spoin w nawierzchniach z piyt betonolwymowinno by wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektovg, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekip@m zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno kBywykonane na pefnwysokaeé piyt.

Wypetnienie spoin zaprayvcementow o wytrzymatdci Rys = 20 MPa, powinno hywykonane w gib nie
mniej niz na 2/3 wysokéci ptyty.

Przy wypetnianiu spoin maszalewow - przed zalaniem spoiny powinny dywypetnione piaskiem do 2/3
wysokasci piyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z pityt betonotvypowinny by stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprajcementow.
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Szczelin dylatacyjne powinny bywypetnione masg zalewows w taki sam sposéb jaki stosujeg gprzy
wypeinianiu spoin maszalewowy.

W nawierzchniach drdg i ulic, wykonywanych z phtegiokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne
powinny by wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby wykonane réwnig migdzy
nawierzchm i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz szczelimprpecznych powinny iy
wykonane szczeliny podine w odsgpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbipie 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Piyty betonowe powinny liybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykte nalsy przeprowadzaprzy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nagiujacego zakresu:

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie wytrzymatgoi nasciskanie.

Sposoéb pobierania probek, badania i ocena wynilea@bpowinny by zgodne z BN-80/6775-03/01 .
Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wgk@n nawierzchni z plyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, ktore zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.3 do 2.7.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki
bada materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzelpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podia
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubcs¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdza w jednym miejscu na kdym kilometrowym
odcinku drogi lub na kale 6000 rhpowierzchni oraz w miejscach budgch watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowad# ocer wizualm obramowania nawierzchni na catej disgdoudowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie utzenia ptyt

Sprawdzenie prawidtovgci utozenia ptyt naley przeprowadz& przez dokonanie oceny wizualnej na catej
diugasci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkeodanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sd najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na

- kazdym petnym lub rozpoegtym kilometrze drogi,

— kazdych petnych lub rozpoetych 6000 rfi placu.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje przez usuricie materiatu wypetnigcego na diugai okoto 10
cm oraz zbadaniu, czy wypeinienie spoin jest zgaowgmaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pwlesprawdzé przez ogidziny na catej diugei budowanego
odcinka lub calej powierzchni placu.

Nawierzchnia z ptyt betonowych 89



D.05.03.03 Specyfikacje Techniczreerdbét drogowych

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wyke s¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgoéitioz
wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawiehzg

6.4.1. Rownéé¢

Nierébwnaici podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 .

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektovy z tolerancy = 0,5%.

6.4.3. Redne wysokdciowe

Raéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cm i-2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie nae by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubdé¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4.7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowysddano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegdblnienie bada Minimalna czestotliwosé
P- i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetefaty
> Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetefaty
3 Uksztaltowanie osi w plani 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetefaty
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00®M/@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptytdrewych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00@M\Bymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikapcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podta lub podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyare podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podta lub podbudowy,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie piyt,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§wm

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaepraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i

drogowe
BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/02Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe
9. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni
planografem i tat
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntow.

N
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