Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.23

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST agswymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
nawierzchni parkingéw, nawierzchni chodnikéw w raméudowy ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku na diggo
346,35 m na odcinku jakas:

—  km 0+000 do km 0+346,35 =346,35m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczogjak zasad prowadzenia robét Zeéanych z wykonaniem:

- nawierzchni jezdni ulicy E. Orzeszkowe] w Biatynkstaz kostki brukowej betonowej koloru szarego g@ilem,
zamulonej piaskiem, na podsypce cementowo-piaskgriej 3 cm

- nawierzchni parkingbw z kostki brukowej betonowejoku szarego grub. 8 cm, zamulonej piaskiem, misypoe
cementowo-piaskowej grub. 3cm

- nawierzchni wjazdow i wyjazddw z kostki brukowejdmwej grub. 8 cm, zamulonej piaskiem, na podsygaentowo-
piaskowej grub. 3cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowaksztaltka wytwarzana z betonu mejodibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch weesh pojczonych ze saptrwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktorej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materiatu.

Pozostale okéenia @ zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w ST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda dokumentagjprojektova, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotygre materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchwostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami VS

22.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm z betonuddy co najmniej B 45.

22.1.1. Wygd zewstrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rysginie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnat igwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, whithiecia nie powinny
przekracz&
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-  2mm, dla kostek o grubm < 80 mm

— 3 mm, dla kostek o grukm > 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynagz

— dlugcc¢iszeroké¢ +3mm

- grubc¢ +5mm

2.2.1.2. Wytrzymatd nasciskanie

Wytrzymatai¢ betonu naciskanie powinna ldyzgodna z PN-B-06250 [6], jak dla klasy betonu B45

2.2.1.3. Nagkliwosé
Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéda/maganiom normy PN-B-06250 [6] | wynosie wicej niz 5%.

2.2.1.4. Odporné na dziatanie mrozu

Odpornéc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinddobglana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [6].
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zararga i odmrzania probek jest wystarczeg, jeeli:

- probka nie wykazujegfniec,
—  strata masy nie przekracza 5% masy,
- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymgdoprobek nie zameanych nie jest wksza nt 20%.

2.2.15. Scieralnos¢
Scieralnd¢ kostek betonowych oldena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [7] nie pasviizekraczad mm.

2.2.2. Piasek gruboziarnisty odpowiadacy wymaganiom normy PN-B-06712 [2] do podsypki.
2.2.3. Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin sfmiajacy wymagania normy PN-B-06711 [1].

2.2.4. Cement
Cement portlandzki na podsytementowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej #i35, odpowiadafy wymaganiom
normy PN-B-19701 [4].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki powinnadgmiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygize sprztu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe]

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej aplge st recznie przy yciu sprztu pomocniczego.
Do zagszczenia nawierzchni stosujewibratory plytowe z ostaye tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymat betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaidci badanej
serii prébek.

Kostke betonowy transportuje gina dowolnyckirodkach transportowych w paletachotitiici do 1.

Kostka betonowa powinnabgktadowana na paletach na otwartej przestrzepiadiezu wyrdwnanym i odwodnionym.
Transport kruszywa powinien odbyévake w warunkach zabezpiecgaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Transport cementu powinien odbyveg w warunkach zabezpiecagych go przed zawilgoceniem.
Woda mae by¢ pobierana z wodagu lub dostarczana przessymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D.ia000.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogirojekt organizacii i harmonogram robot, usdglagce warunki
w jakich wykonywane 4y roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostikidawe.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podsypka
Podsypk nalery wykona jako piaskow z kruszywa odpowiadgiego wymaganiom PN-B-06712.
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm.

53. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostdkukowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczeligglrgi kostkami wynosity 23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszmzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny nate wypent piaskiem, a naginie zami& powierzchrg utozonych kostek przy ayciu
szczotekgcznych lub mechanicznych i praysit do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevaibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenietoroManie nalgy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunku wyspy i jednoczrie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomydzy kostkami po oczyszczeniu powinny lzgodnie z dokumentagprojektove wypeltnione piaskiem na pein
grubac¢ kostki.

Do zamulania spoin nalestosowa drobny, ostry piasek odpowiagizy PN-B-06711 [1].

Kostki brukowe betonowe najeuktada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkow.
Nawierzchng mazna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jaé@ rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot
Przed przygpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskd dostawcdw materiatlow deklaracje zgédnoraz wykona

badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igimaedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p/i2ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie geabo wymaganych spadkéw poprzecznych i patjeh polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektovs oraz pkt. 5.2.1. niniejszej ST.

6.3.2.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykdwpolega na stwierdzeniu zgogirio
wykonania z dokumentagprojektove oraz wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej ST:

- pomierzenie szeroka spoin,

-  sprawdzenie prawidtowa ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rown&’

Nieréwndci nalery mierzy¢ faty 4-metrova.

Nieréwndaci nawierzchni mierzone zgodnie z n@BN-68/8931-04 [11] nie powinny przekra¢&mm.

6.4.2. Rane nawierzchni
Rémice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.

6.4.3. Szerokdi nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sk od szerokei projektowanej o wicej niz+ 5 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni w planie
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinn@kiraczé 5 cm.

6.45. Grubeé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabgodsypki nie powinny przekraczal cm.

6.5. Cestotliwosé pomiardw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikbsikowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tnéok. byly przeprowadzone nie rzadzigjhiazy na 100 fm
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diseldty lub przekroju poprzecznego oraz ¢dige tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.0@Q@@magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodriekumentagj projektows i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.0@O0WWYmagania ogoine”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeritgmpjektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruglewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wegiilan 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

a) odbiér ostateczny,
b) odbior pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 “Vigjamia ogolne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyare podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanej nawierzchni naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiorob6t i materiatlow w
oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

—  rozcielenie podsypki piaskowej,

—  ulozenie i ubicie kostek brukowych,

-  wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegiinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betazépraw.

2 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. t§gbomiaru cech geometrycznych.

4 PN-B-19701 Cement powszechneggdku. Skiad, wymagania i ocena zgaélio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betargapraw.

6 PN-B-06250 Beton zwykly.

7 PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczétigralndci na tarczy Boehmego.

8 PN-N-03010 Statystyczna kontrola jaiid_osowy wybor jednostek produktu do probki.

9 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdtlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z hetéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Phyty chodnikowe.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamawierzchni planografem i dat

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahilia zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty

13. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Midakdci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 1989 r.
sprawie zmian do norm braowych.

14.  Wymagania normowe ob@ailjace w rénych krajach dotyeze betonowych kostek brukowych. Materiaty
budowlane 4/93 (XX nr 248).

15. Ukiadanie nawierzchni — Materiaty budowlan&4¥X nr 248).
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