Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.01.02.01

D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usugciem drzew i krzakéw w ramach budowy ul. E. Orzesedj w Biatymstoku na diugai
346,35 m na odcinku jakaej:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobGt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z usugciem drzew
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych i ongj :

- mechanicznécinanie drzew d@r. 10-15 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew d@r. 16-25 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew d@r. 26-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew dr. 66-75 cm z karczowaniem pni,

1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyare robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyazre spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2.  Sprzt do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwizanych z usultciem drzew i krzakOw naly stosowa:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
spycharki,

koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtiem do prowadzenia prac z@anych z wygbem drzew.
rowniarki

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyaze transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
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4.2.  Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gagzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat @ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.Q0MANVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Zasady oczyszczania terenu z drzew i kiaaw

Drzewa, pnie wczmiej wycietych drzew i krzaki znajdage s¢ w pasie robot ziemnych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usguia, naley scia¢ i wykarczowd przed rozpocgiem robot.

Roboty zwgzane z usugtiem drzew i krzakéw obejmwjwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplhdsv oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostsdopo wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usugtiem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawaaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktorych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawa®® czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do

60 cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.
Raslinnos¢ istniejpca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzenienrelieroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgaéaany
przez odpowiednie wiadze.

5.3.  Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakow znajdage sé w pasie robot ziemnych, powinny byykarczowane, za wyjkiem

nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istpg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinnysbiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchhi
terenu. Powsgsze odsipstwo od ogdlnej zasady, wymagizgj karczowania pni, hie ma zastosowanizelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspave nasypu,

b) w obrebie wyoknglenia skarpy wykopu przecirggiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
Sciete rowno z powierzchniskarpy albo potikgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiaalery wypelnic gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D.02.00.8®hoty ziemne” i z wymaganiami

zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogi samochodoweb®&y ziemne. Wymagania i badania”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopdéw, naletymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiw nich

wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako

materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z din ostraznoscia,

w sposOb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4.  Zniszczenie pozostadoi po usunktej roslinnosci
Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spitr, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostatci po przerébce
powinny by usunégte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie stimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigsizea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca st stosowanie technologii, urdawiaj acych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,

to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanielodach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaiczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenrstigprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infegste zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, w ktorym &dzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostat@ci po
spaleniu, za zgadinspektora Nadzoru,aszakopywane na terenie budowy, to powinny lope uktadane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta
warstwg gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadmiegymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbipie 6.

6.2.  Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krz&kdw

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiasunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zeggczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie
wymagania okrdone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” i wymaganiamyp PN-S-02205 .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robot zwiazanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dla krzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarotesgnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogolne” pkt 8.

8.2.  Odbidr robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaseaoych pniach,
przed ich zasypaniem, przewidzianych w Dokumentaig)jektowej.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki balapomiarow przedtzonych przez Wykonaveczgodnie z n/n ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je ha wtasny koszt w ustalonymieie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 szt. usupiego drzewa, 1 ha. usghjch krzakdéw nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn

jakaosci robat.

Cena wykonania robét obejmuije:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— utylizacja pozostakei po karczunku (karpina, galie, karcze)

- wywiezienie i ztaeniescietych drzew w sposob umliwiajacy wycere i zabezpieczenie na wiasnym placu
do czasu sprzedw przez Zamawiajcego,

— zasypanie dotdw wraz z zgggczeniem gruntu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty zierigmagania i badania.
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