Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.07.02.01

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zg@anych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budowl uDrzeszkowej w Biatymstoku na dhiga346,35 m na
odcinku jak niej:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyeeykonania oznakowania pionowego na terenietyhjzakresem jak w pkt. 1.1 i
obejmuj ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskovagciupkach z rur stalowych 70 mm.

llosci i lokalizacje projektowanego oznakowania piongoveostaty pokazane na planie sytuacyjnym progtie) organizacii
ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umigana jest té€ znaku. Tarcza
moze by wykonana z réenych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita
lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku przednia ag¢ znaku, stimca do podania tei znaku. Lico znaku nie by wykonane jako malowane
lub oklejane (foli odblaskow Iub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystyanzyw
syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowyznak, ktérego lico jest wykonane z materiatdwykhych (lico nie
wykazuje wigciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowyznak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakustup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzemmnaku,
wraz z elementami siacymi do przymocowania tarcrby, zaciski itp.).

147  Znak nowy znak aytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowaninesie do 3 miesty od daty produkgcii

14.8. Znak gytkowany— znak ustawiony na drodze lub magazynowarigjthiz 3 miesice od daty produkcii

Pozostale okéenia @ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.  Ogdlne warunki dotycace robét

Wykonawtca robét jest odpowiedzialny za jalkioh wykonania oraz za zgodaa dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne dotycgce materiatdw

Wymagania ogdlne dotygze materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagapide”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma polskiej hormy, musi postadgrobat
techniczy wydary przez uprawnianjednostk. Znaki drogowe powinny miecertyfikat bezpieczstwa (znak “B”) nadany
przez uprawniafjednostk.
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2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowariagwego w/g zasad n/n SE s
- beton wykonywany “na mokro” do zamocowania koiisfi wsporczych znakow,
- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do monta znakow.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakoéw

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyakdam naley wykona z betonu klasy B15, wylewanego “na mokro”.
Wymiarowanie fundamentow powinnadyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposolagaehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibg zgodne z
propozycy Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naiewykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insggekiadzoru.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej namagkceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zevgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekeknie¢, zawalcowa i naderwa.
Konce rur powinny b§rowno obaite i prostopadle do osi rury. Rury powinny pyoste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia
od prostej nie powinny przekra¢za5 mm na 1 m diuga rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2AHRAX023/07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030/02.

Do ocynkowania rur stosujeg sjatunek cynku Raf wediug PN-H-82200. Powioka imetsina cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnachy cynku o czystai nie mniejszej ti 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076/02.
Minimalna. grubé powioki metalizacyjnej cynkowe] nacie] na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02yaminkach
umiarkowanych wynosi 126n.

Producent lub dostawca obagany jest do wydania gwarancji na konstrukegporca, ktorej przedmiotemasmasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw rjaogah oraz trwal zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2231 Trwalé materialow na wplywy zewtizne

Materialy wyte na lico i taraz znaku oraz petzenie znaku z targznaku, a tate sposob wykizenia znaku, musz
wykazywa petry odpornéé na dziatanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystgpujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym keretgkirochemiczs) — przez caly czas trwat znaku, okrédony przez
producenta lub dostagc

2.2.3.2.  Warunki gwarancyjne producenta lulstiwcy znaku

Producent lub dostawca znaku olxzany jest przy dostawie okli€é, uzgodnion z odbiorg, trwalagi¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takudosipnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaadsavginiu znaku,

C) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Nalery zastosow@znaki srednie wig wymiarow podanych w “Szczegdlowych wiaaah technicznych dla znakow drogowych
pionowych i warunkach technicznych ich umieszczan@rogach”.

Tarcze znakow magby¢ wykonane z blachy z aluminium lub stopéw aluminiwdpornych na koragjw warunkach
umiarkowanego zasolenia, grétiacco najmniej 1,5 mm - dla tarcz znakow wzmocribryrzettoczeniem (z podwojniegi
kranedzig).

Tarcza znaku powinna dyvykonana z jednolitego materiatu i i@dwojne zagtie na calym obwodzie (takna narzach),
przy czym szerokid drugiego zagtia nie powinna kymniejsza ri 5 mm.
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Powierzchnie tarczy nie przykryte folbowinny by zabezpieczone przed kogpgrzy zastosowaniu farby ochronnej lub
powioki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatdi¢ dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem powinna \sgrem najmniej 155 MPa.

Tarcza znaku musi byoéwna i gtadka - bez odksztalqataszczyzny znaku, w tym pofatdawavgiee, lokalnych wgnieaglub
nierowndci. Odchylenia plaszczyzny tarczy znaku (zwichrogygpofaldowanie itp.) nie nde wynost wigcej niz 1,5 %
najwickszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia keglai tarczy znakow, pozostate po ttoczeniu, musz
by¢ usungte.

2.2.3.4. Wymagania jaksgiowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalavykonat przez oklejenie powierzchni znakugaidblaskow Il generacii.

W zaleincéci od wiagciwosci folii odblaskowej (odbijajce] powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne oktene
wspotczynnikiem luminancji barw znakow oraz wymagaiotycace barw znaku odblaskowego aloae wspdirzdnymi
chromatyczngri pol barw, podane w “Tymczasowych Warunkach Tiezhych. Znaki drogowe pionowe i wymagania
Techniczne, TWT-94" (Opracowanie: Transprojekt +&%@wva, 1994 r. Projekt).

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazgwaeine zwazanie z tarcg znaku przez caly okres
deklarowanej trwafei znaku. Niedopuszczalnglskalne niedoklejenia, ziuszczenia lub odstawiafii@a krawgdziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob patzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniettiaiac jej odbczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tio znaku musi bywykonane z jednego kawatka folii. W przypadku &omndci taczenia (np. tablice typu E) naga taczy¢
na zaktadk lub styk.

Tres¢ znaku powinna ldynanoszona metgditodruku.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynd@sto najmniej 7 lat.

Powierzchnia lica znaku powinnacpwna i gtadka, nie magha niej wysgpowa: lokalne nierdwnéi i pofatdowania.
Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktore mpgwstawa przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchni znaku nie byly vaksze nk 2,0 mm.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkmé znaku nie powinny léywicksze w kadym kierunku ni 2 mm.

W znakach nowych na #dym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach ebxnie mae wystpowa wiecej niz 0,7
lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie ghszych nt 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest
wysepowanie jakichkolwiek zarysofw@owierzchni znaku.

Pohczenia folii odblaskowej z targznaku nie mize wykazywa zadnych odklej@i rozwarstwié migdzy licem i tarcz znaku.
Niedopuszczalne jest wgpbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nay@zchni jak i na obrzech tarczy znaku.
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona fayinieodblaskow barwy ciemno-szarej. Gruldo
powtoki farby powinna wynosico najmniej 2Qum.

2.2.4. Materialy do montal znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowanigdzy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezkmnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych
karbow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materiatom warunki przechowywania idteania zapewnigie zachowanie ich
jakasci i przydatnéci do robot.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalataliatéw dziatgrych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzt do wykonywania robot
Przy wykonywaniu oznakowania pionoweganaostosowanastpujacy sprzt:
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- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotow pod stugigruncie spoistym,
- betoniarki przewmne,

- $rodki transportu materiatow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny spez pomocniczy do monta,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora INadzo

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogollne dotycgce transportu
Wymagania og6ine dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamitne”.

4.2.  Transport materiatow
Znaki, stupki prowadice, konstrukcje wsporcze i osghiruchwyty,sruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie
stosowanymirodkami transportowymi, zabezpiegede przed uszkodzeniami mechanicznymi i wphywamoaferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D.IRX000 , Wymagania ogdine”.

Whykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji robét i harmonogram robétzgledniapce
wszystkie warunki w jakichdo wykonywane roboty zakane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét natg wyznaczy:

- lokalizacg znaku, 1. jego pikieteoraz odlegié od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

- punkty stabilizgce miejsca ustawienia znakow mgleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbiorutrobd
istniata maliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow

- lokalizac} i wysoka¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z dokumentagprojektov oraz wymaganiami
podanymi w “Szczegbtowych warunkach technicznyatzdbkow i sygnatow drogowych orazagizen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na diogaSzczegotlowe warunki techniczne dla znakéwoungch
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

5.3.  Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pia@ywewinien b dostosowany do giokaici wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny lzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlen@eowania znakdw, wykonywane z betonu “na mokrdézma
wykona zgodnie z norPN-S-02205.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, graiaty usurac i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy B15.
Stupki konstrukcji wsporczych naje wstawé w gotowy wykop i napetai otwdr mieszank betonow, odpowiadaica
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, ggxgzajc ja ubijakami gcznymi. Do czasu stwardnienia betonu stupekzyale
podeprzé

Gorna cgs¢ fundamentu powinna pokrywak z powierzchrj pobocza lub mi@ by wyniesiona nie wagj niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakdw powinnyliyykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspektoradtad

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie gaej niz £1 %,

- odchytka w wysokai umieszczenia znaku, niegagj niz 2 cm,

- odchytka w odlegiei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecey niz 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegin umieszczenia znaku zgodnie z “Instrakcgnakach drogowych pionowych” .
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Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowychzmoset barwe szag neutrala. W pierwszym okresieztkowania
konstrukcji wsporczych dopuszczatsarnwe naturalia pokrny¢ cynkowych.

5.5. Konstrukcje bramowe

Konstrukcje bramowe wykonane dgowinny ze stali ocynkowanej i posigdeonstrukcg z profili
zamkngtych, kratownic lub kratowprzestrzenp Zastosowane materiaty winny spethigymagania norm:
PN-H-74200, PN-EN 573-3:1988, pozostate elemengrkm faczniki wymagania norm: PN-H-84020 oraz
PN-E-04500 lub PN-H-04684.

Konstrukcje bramowe winny posiad@ysoka¢ gwarantujca zachowanie wymaganej skrajni oraz regpic,
umazliwiajaca pokrycie obu jezdni drogi, z pasem rozdziatu i @@tami, oraz winny hydodatkowo podparte
w pasie rozdziatu.

Konstrukcja bramowe posadowione powinny na fundamentach betonowych i zaprojektewanpragw Il i Il strefie
wiatrowe]. Warunki wiatrowe okéia PN-B-02011

Konstrukcje bramowe znakéw drogowych pionowych musit barwg szag neutrala z tym, ze dopuszcza
si¢ barwe naturalna pokry¢ cynkowanych.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Bgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposébmaiisviaj acy jej przesurkie lub obrét.

Spos6b wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukepsporcz musi umaliwiaé przy uwyciu odpowiednich naggzi
odiczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ckilgouytkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd sayeh warunkach kolizji.
W szczegdingi - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy nigersd od niej odiczy¢ w sposdb powodyfy naraenie
kogokolwiek na niebezpiearswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.7.  Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposob trwaly, zapewsj pelry czytelnd¢ przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wphywy zewtizne dziakajce na znak, nie mggpowodowa
znieksztalcenia téei znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazkia konstrukcja wsporcza musi friabliczle znamionow z :

a) nazwa, marlg fabryczma lub innym oznaczeniem uttiaviaj acym identyfikacj wytworcy lub dostawcy,

b) dat produkgiji,

C) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

d) dab ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej mubg wykonane w sposob trwaly | wyray, czytelny w normalnych warunkach przez
caly okres gytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne dotyegce kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jak@ robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materialy dostarczone na buglavdeklaracjami zgodéa producenta powinny Bysprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwas¢ bada i ocena ich wynikdw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie saiaosci dostarczonych wyrobow i
materiatow w zakresie wymagpodanych w pkt.2.
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Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardéw wyrobow dstarczonych przez producenta

Lp Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow

: badania badai

1. | Sprawdzenie| 5 do 10 badaz wybranych | Powierzchrg zbadé nieuzbrojonym Whyniki powinny by zgodne
powierzchni | losowo elementow w kedej | okiem. Do ew. sprawdzenigbkaici | z wymaganiami p.2 i
dostarczonej partii wyrobdwwad wy¢ dostpnych nargdzi (np. katalogiem (informag)
liczacej do 1000 elementdwy liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, producenta

mikrometréw itp.)

2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

- zgodné¢ wykonania znakow pionowych z dokumerigzpjektove i ST (lokalizacja, wymiary, wysoké zamocowania
znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,rigadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowa¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidtowé: polczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogéine dotygeze obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagegoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku na podstinkigmentaci projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.0@MOMYmagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgérinazyskane od dostawcéw materiatow, wyniki pormieidada z
biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okitenych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyare podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegadtawionego stupka prowadego nalgy przyjmowa na
podstawie obmiaru i oceny jakibrobot i zastosowanych materiatdw.

Cena wykonania rob6t obejmuije dla znakéw drogowigiiowych :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z eusgnym wykonaniem fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z dalaajeprojektov i n/n ST,

- przeprowadzenie batlgontrolnych, wymaganych w n/n ST,

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot,

llosci i lokalizacje projektowanego oznakowania piongoveostaty pokazane na planie sytuacyjnym progtte) organizacii
ruchu wraz z podaniem oznagzmakow zgodnie ze ,SzczegGtowymi warunkami tedngimi dla znakéw drogowych
pionowych i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Projekt przewiduje zastosowanie znakéw pionowyefetkosci odpowiadajcej grupie wielkéci ,,srednie” wg

“Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i syymalirogowych oraz usdzer bezpieczsstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach — Szczegotaavanki techniczne dla znakow drogowych pionowyekaiunki ich
umieszczania na drogach”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06250 Beton zwykdy.

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowarg®raeo ogolnego zastosowania.

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvagiaone i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
4.  PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o pogszpne] wytrzymakei. Gatunki.

6. PN-H-84019 Stalgglowa konstrukcyjna vagzej jakdci ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
7.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna @ggarprzeznaczenia. Gatunki.

8. PN-H-84023/07 Stal olfenego zastosowania. Stal na rury.

9.  PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna.dstalavgglania. Gatunki

10. PN-H-92125 Stal. Blachy &tay ocynkowane.

11. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lyblawvana.

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nacmr

13. PN-M-82006 Podktadki clgte doktadne.

14. PN-M-82054/03  Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechanicznérub i wkigtow.

15. PN-M-82054/09  Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechaniczne najtek.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgginia i badania.

17. BN-89/1076/02 Ochrona przed kagozjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnyckeliwnych. Wymagania ogéline.

10.2. Inne dokumenty

18. Zarzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. w sprawie szczegoGtowych [@aepi
okreslajacych znaki i sygnaty drogowe orazaaizenia bezpiecastwa ruchu. Instrukcja o znakach drogowych pionbwyc
— Monitor Polski Nr 16 poz. 20.

19. System dopuszczania do stosowania pionowyattdendrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Waraz&®94 r.
Projekt).

20. Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki dregonowe i wymagania techniczne, TWT-94

(Opracowanie: Transprojekt - Warsza@d41. Projekt).
21. “Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdygnalow drogowych oraz wdzer bezpieczsstwa ruchu drogowego i

warunki ich umieszczania na drogach — Szczegot@manki techniczne dla znakdw drogowych pionowyerinki ich
umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw, zaird20 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 .
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