Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.08.04.01

D.08.04.01 WJAZDY | WYJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BE TONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST aswymagania dotyege wykonania i odbioru robot zyaanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na wjazdachyjazdach w ramach budowy ul. E. Orzeszkowej w
Biatymstoku na diugiei 346,35 m na odcinku jakae:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzarobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjals zasad prowadzenia robo6t zeénych z wykonaniem:

- nawierzchni wjazdow i wyjazdoéw z betonowej kostkiukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grukiei 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

— przet@enie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z betonowej tkbbrukowej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Wykonanie koryta pod zjazdy o nawierzchni z kostidkowej betonowej wraz z profilowaniem i gsgrzeniem podia

zostalo oméwione w ST D.04.01.01, a wykonanie paballwy z kruszywa naturalnego wg ST D.04.04.01.

Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelei, ktory spetnia
nasgpujace warunki:
- w odlegtagci 50 mm od kadej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykaz§wa

wymiaru poziomego mniejszegaozrs0 mm;

- catkowita dtugéc¢ kostki podzielona przez jej gruliopowinna by mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje gsido elementow uzupetnigjych.

1.4.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub €#¢ kostki, ktéry jest stosowany do uzupetnienia i
umazliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktorej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materiatu.

Pozostate okidenia g zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w

ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawtca robét jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodih@ dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygre materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchstki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami /S

22.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvieksza nk 5 %.
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Odporndé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1338 [ 1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwigkszy od 1,5 kg/r

Wytrzymaita¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadynniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé¢ na szerokiej tarcz§ciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeka&c20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metadz zahcznika G/ lub 18000mAB000mni /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagalternatywn opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostekikbwych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny
wynosk:

- dla dtugdci i szerokdci =2 mm

- dla grubéci +3 mm

Raznica pome¢dzy dwoma pomiarami grubo tej samej kostki nie powinna przekra€8amm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprogtiom, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw
powinny by deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazréca pomé¢dzy pomiarami dwoéch przetaych prostoktnej kostki, ktorej diuged
przekatnych przekracza 300 mm wynasB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekagcych 300 mm, odchyitki od ptasé@ i
pofalowania podane w tabeli nr 1 nglestosowa dla gornej powierzchni, kt@rzaprojektowano jako ptaskO
ile nie przewidziano, aby goérna powierzchnia bykska, producent powinien dostaréagformacje dotyczce
dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestasé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeabpektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @en zgodnie z za¢znikiem J nie powinna
wykazywa wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceydh zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczaesi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)gohzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kostek brukowych i
nie § uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchry o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiny@ b
opisana przez producenta.

J&li nie ma znaczeych r@nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie z szahikiem J,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomymaez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorg;.

UWAGA: Rdznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mply¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona redoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementow ocenianych wg zeknika J, powinna iy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopyr@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Rd&znice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mody¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, nigsiwazane za
istotne.
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223. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetnienia spoin powinno odpowigdaymaganiom norm PN-EN 13043:2004.
Na podsypk powinno s¢ stosowa piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia spaezpzamulenie - piasek
gatunku 1, lecz o zawa#i pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowdagigmaganiom PN-EN 1008 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Roboty zwjzane z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostlrtmivej mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego
sprz:tu z zastosowaniem wibratoréw plytowych, ubijakégznych lub mechanicznych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lokj powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- wibratorow plytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania zdaej kostki,

- innego drobnego st zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej
serii probek. Kostkbetonow transportuje sina dowolnychirodkach transportowych w paletachetiliici do 1mi. Kostka
betonowa powinna byskladowana na paletach na otwartej przestrzgpidiezu wyrdwnanym i odwodnionym.

Transport kruszywa powinien odbyévae w warunkach zabezpiecgajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Woda mae byé pobierana z wodagju lub dostarczana przessaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.1I000.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegirojekt organizacii i harmonogram rob6t, uwdglapace warunki
w jakich wykonywane duy roboty zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe.

W przypadku wykonaniu robot rozbidrkowych istamigich nawierzchni z brukowej kostki betonowej, hal@gsegregowa
materiat pochodiry z rozbidrek a naginie materiat zakwalifikowany przez Inspektora Nedzdo ponownego
wbudowania wykorzystgponownie. Miejsce wbudowania tego materiatu zastairglone przez Inspektora Nadzoru.

5.2.  Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podsypka

Podsypk nalery wykona jako piaskow z kruszywa odpowiadgiego wymaganiom PN-B-06712 [2]. Grébgodsypki
po za@szczeniu powinna wynasB cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostdkcukowych

Kostke uklada g na podsypce w taki sposéb, aby szczeliggzygikostkami wynosity 2+3 mm. Kostkalery uklada ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszsgeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalg wypelnic piaskiem, a nagtnie zami&t powierzchrg utozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania ul@onej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieitoroWanie nalgy prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w
kierunku wyspy i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztatek. Spoiny goay kostkami po oczyszczeniu powinny by
zgodnie z dokumentagprojektove wypetnione piaskiem na petgrubaé kostki.

Do zamulania spoin nalestosowa drobny, ostry piasek odpowiagizy PN-EN-13043 [1].

Kostki brukowe betonowe najeuktada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchnt mazna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzysie dostawcow materiatdw deklaracje zggdnoraz wykona
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania iqiraedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w plr2ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie géabe wymaganych spadkéw poprzecznych i patjeh polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektove oraz pkt. 5.2.1. niniejszej ST.

6.3.2.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowa wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykdwpolega na stwierdzeniu zgogirio
wykonania z dokumentagprojektovs oraz wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokd spoin,

- sprawdzenie prawidiowo ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowo wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. RoOwné&t

Nieréwndci nalery mierzy¢ faty 4-metrova.
Nieréwndaci nawierzchni mierzone zgodnie z n@BN-68/8931-04 [11] nie powinny przekra¢&mm.

6.4.2. Redne nawierzchni
Rémice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.

6.4.3. Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sk od szerokéi projektowanej o wicej niz+ 5 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni w planie
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinn@gracza 5 cm.

6.4.5. Grubc¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabgoodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiarow

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ikikbaukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionychtgok. byly przeprowadzone nie rzadzigjtazy na 100 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diselaty lub przekroju poprzecznego oraz ¢digie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0@QWEmMagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1mM (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnilzumentagj projektovs i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.ABO0BVymagania ogdine”.

8.2. Sposbb odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjgapjektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoragewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wegifag 6 daly wyniki pozytywne.
Odbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

a) odbiér ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 “Vgania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnéé za 1 M wykonanej nawierzchni nae przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t i materiatéw w
oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

- rozcielenie podsypki piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1:.Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbviierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofaerania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji
betonu.

5. PN-EN 197-1  Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementow powszechnego
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uzytku.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwvska zagszczenia gruntu.
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