Specyfikacje Techniczne dla Robo6t Drogowych D.08.02.02

D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznejveymagania dotycce wykonania i odbioru robot zydanych z
wykonaniem nawierzchni chodnikéw z brukowej kodtkitonowej w ramach budowy ul. E. Orzeszkowej w
Biatymstoku na diugiei 346,35 m na odcinku jakae:

- km 0+000 do km 0+346,35 =346,35 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doKumpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejtydmcej wykonania nawierzchni chodnikow z

betonowej kostki brukowej obejmy;j

- wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kodtkikowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
0 odpowiedniej grubii przewidzianej w dokumentacji projektowej (z dtdem cementu),

- wykonanie nawierzchni chodnikéw o konstrukcji wzmimnej oraz zjazdéw (na podbudowie z kruszywa
naturalnego gr. 20 cm) z betonowej kostki brukoygej8 cm,

- naprawa (przel@enie) nawierzchni z betonowej kostki brukowej & cm na podsypce piaskowej.
Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naeieni, ktory spetnia
nastpujace warunki:
- w odlegtaci 50 mm od kadej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaz§wa

wymiaru poziomego mniejszegozrs0 mm;

- catkowita dtugé¢ kostki podzielona przez jej grufopowinna by mniejsza lub rowna cztery.

UWAGA: Tych dwéch wymaganie stosuje gido elementow uzupetnigjych.

14.2. Element uzupehiajcy - caly element, lub €% kostki, ktory jest stosowany do uzupetnienia i
umazliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwigieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materiatu.

Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi

w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za fakah wykonania oraz za zgodidaz Dokumentagj Projektowd, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoline

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne dotycce materiatdw
Wymagania ogéine dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagére”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikowukbuvej kostki betonowej, zgodnie z zasadami /ST

221. Betonowa kostka brukowagr. 618 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvigcksza nik 5 %.
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Odporngé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/nd

przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/fh

Wytrzymaitai¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadpynniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobcizenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeka&c20 mm /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z mefod zahcznika G/ lub 18000mif6000mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgalternatywn opisan w zagczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwiostek brukowych

Dopuszczalne odchyitki wymiaréw betonowych kostekikbivych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny
WYnNosk:

- dla diugdci i szerokdci 2 mm

- dla grubéci +3 mm

Ra&znica pomgdzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekra€Bamm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprostiokm, odchyiki stosowane dla innych wymiarow
powinny by deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna zréca pomé¢dzy pomiarami dwoch przetoych prostoltnej kostki, ktorej
diugas¢ przektnych przekracza 300 mm wynasB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekagcych 300 mm, odchytki od ptasé@ i
pofalowania podane w tabeli nr 1 nglestosowa dla gornej powierzchni, ktdrzaprojektowano jako ptagk
O ile nie przewidziano, aby gorna powierzchnia bgtaska, producent powinien dostar€znpformacje
dotyczce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdaci i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektdéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @uen zgodnie z zaéznikiem J nie powinna
wykazywa wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyth zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczeassi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)gohry warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i
nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane ¢ powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyia b
opisana przez producenta.

Je&li nie ma znaczecych r@nic w teksturze, zgodsé elementdéw ocenianych zgodnie zazahikiem J,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore.

UWAGA: Rdznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i warunkoéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona medoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znaczcych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zeknika J, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopynsiz producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Rd&znice w jednolitdci zabarwienia kostek brukowych, ktore mody¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcéw lub przez zmignwarunkow twardnienia, niguwazane
za istotne.
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223. Kruszywo

Kruszywo na podsypgki do wypetnienia spoin powinno odpowig&daymaganiom norm PN-EN 13043:2004.
Na podsypk powinno s stosowd piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia spoaez zamulenie -
piasek gatunku 1, lecz o zawaxtbpytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowdagigmaganiom PN-EN 1008 [5].

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne dotyecice spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonania chodnikow

Roboty zwyzane z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betenponazna wykonywa recznie przy pomocy drobnego
sprz:tu z zastosowaniem wibratorow plytowych, ubijakéeznych lub mechanicznych.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lowkj powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wibratoréw ptytowych z ostenz tworzywa sztucznego, do ubijania idaej kostki,

- innego drobnego sptu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

4.2.  Transport materiatdw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymato betonu min. 0,Zredniej wartéci wytrzymaiaci
badanej serii prébek.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbyévsie w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przemymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w ST D.NI@OO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akmiipprojekt organizacji i harmonogram rob6t, uwdglajce
warunki w jakich wykonywaneghla roboty przy wykonywaniu chodnikow.

W przypadku wykonaniu robét rozbiorkowych istagsich chodnikbw z brukowej kostki betonowej, iale
posegregowamateriat pochodgy z rozbidrek a naginie materiat zakwalifikowany przez Inspektora Neadzdo
ponownego wbudowania wykorzystgponownie. Miejsce wbudowania tego materialu zastakrélone przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.  Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podim powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiipaymi i
poprzecznymi oraz zagzczone, wykonanie zgodnie z wymaganiami podawy&T D.04.01.01.

Wskaznik zag:szczenia podia wg BN-77/8931-12 nie mie by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkpawinno przekraczat 0,5 %.
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5.2.2. Podsypka

Podsypk piaskove (z dodatkiem cementu) nalewykon& o odpowiedniej gruloi przewidzianej w dokumentacii
projektowej. Warstwa podsypki pod chodniki zostamgkonana z warstwy piaskérednio lub gruboziamistego o
odpowiedniej grubi po zagszczeniu, przewidzianej w dokumentacji projektowepsypka piaskowa powinnackigk
ubita, aby nie bylo widocznygladow poruszarego s urzdzenia zagszczajcego.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uklada na podsypce piaskowej (z dodatkiem cementu) wsiadéob, aby szczeliny ¢dizy kostkami
wynosity 2+3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega gsagzeniu.

Po utageniu kostki, szczeliny nate wypelnic piaskiem, a nagtnie zami& powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotekgeznych lub mechanicznych i przysit do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujeviibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegdw w kierunku dérodka powierzchni i jednocii@ie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po wibracji natg uzupeint szczeliny i zami€ nawierzchry.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ kagodnie z DokumentacpProjektovg wypetnione drobnym
ostrym piaskiem, odpowiadaiym PN-EN 13043 [3] na petgruba¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nale uklada& z zachowaniem projektowanych paaych i poprzecznych pochyile
nawierzchni chodnika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kadgidwiednio dogite naley uktada w jednym poziomie.
Kostki brukowe wyte przy obudowie ugezer naziemnych uzbrojenia podziemnego hyaleala zapravg cementowo—-
piaskovy.

Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetiong giaskiem mana odda do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakti robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Kontrola przed przystypieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oraz
wykona badania materiadow przeznaczonych do wykonaniat iqinzedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami poctamypkt. 2. n/n ST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazitadorane kontrole wszystkich asortymentow robdt,
sktadagcych s¢ na ogoiny element.

Kontrola obejmowéapowinna zgodng wykonywanych rob6t z Dokumentaéjrojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt.
5 n/n ST oraz w zakresie badaolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna b§ uzaleniona od potrzeb gwaraniaych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak aprzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t nate sprawdz:

a) konstrukeg chodnika,

b) réownaci¢ nawierzchni,

c) profil poprzeczny,

d) réwnolegidéé spoin,

e) szeroké¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bad

Zaleca si, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylzeprowadzone nie rzadziejznR razy na 400 fn
nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycingla niwelety lub przekroju poprzecznego orazewzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
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6.5.1. Ustalenie jaksci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatlow nalgy dokona przez petne sprawdzenie wynikow hatddooratoryjnych materiatow
wytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiamipgaaw pkt. 2 n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jak&ci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigl@rzeprowad#iw nasgpujacy sposob:
Na wybranym losowo odcinku chodnika rglezdjgé 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzgrubgé
podsypki oraz sprawdzilktad kostek ramp przy préeipch dla pieszych.

6.5.2.2. Sprawdzenie rows chodnika
Dopuszczalny praiit pod tafy 4-metrovg nie powinien przekraczd.,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Dopuszczalne odchylenia od peggo profilu wynosgz+ 0,3%.

Sprawdzenie profilu poprzecznego rgl@rzeprowadzéza pomog szablonu z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od praggo profilu wynosg + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegt spoin

Sprawdzenie rownoledia spoin naléy przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw nagiiych wzdhz spoin i przymiaru z
podziatk milimetrowg.

Dopuszczalne odchylenie od rowaicspoin wynosi: 1,0 cm na diugai chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeragkoi wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokaoi i wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diugd okoto
10 cm i zmierzenie ich szerdda oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.0000M@ymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 fm(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonokesjtki brukowej, zgodnie z
Dokumentagj Projektowy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.M.0000@MYmMagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr chodnikow z kostki brukowej obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotygee podstawy platnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 M (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakiowykonanych
robot oraz wbudowanych materiadow w oparciu o wypikniarow i bada
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Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypetnieniem szczelin,
—  zamontowanie balustrad,

- przeprowadzenie nieatinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamigetody badéa

2. PN-EN 206-1 Beton. @& 1:Wymagania, whciwosci, produkcja i zgodrig.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach przeznaczonych
do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaiderania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i at

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie i#vska zagszczenia gruntu.
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