BIALYSTOK -UL.E. ORZESZKOWEJ -K.D. -przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

nych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérkg

Lp. \ Podstawa Opis \ jedn.obm. Obmiar
KANALIZACJA DESZCZOWA WUL.E. ORZESZKOWEJ W BIALYMST OKU
1 KANAL DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 520.21
d.1|ST.-5.2.3. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.
(Odwdz urobku 100%)
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 235.73
d.1|ST.-5.2.3. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 6,0 m.
(Odwdz urobku 100%)
3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 211.68
d.1|ST.-5.2.3. $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwdz urobku 100%)
4 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o |m3 53.33
d.1|ST.-5.2.3. Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwdz urobku 100%)
5 Odwéz urobku z wykopéw recznych. m3 211.68+53.33 = 265.01
d.1|ST.-5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
6 Dodatek (do poz.1, 2, 5) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 (520.21+235.73+265.01)*1 =
d.1|ST.-5.2.3. samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 1020.95
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
7 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. || dowieziony). m3 49.32
d.1|ST.-5.2.8 Reczne zasypywanie wykopéw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w
gr.kat. I-lll
8 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. || dowieziony). m3 10.89
d.1|ST.-5.2.8 Reczne zasypywanie wykopéw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 6.0 m w
gr.kat. I-lll
9 Dowdz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 154.06
d.1|ST.-5.2.8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
10 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 566.97
d.1|ST.-5.2.13 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-
Il - Spycharka 74 kW (100 KM) (Wymiana gruntu)
11 Zasypywanie wykopéw recznych (dalsza zasypka) o scianach |m3 142.76
d.1/ST.-5.2.13 pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
(Wymiana gruntu)
12 Zasypywanie wykopéw recznych (dalsza zasypka) o scianach |m3 39.78
d.1/ST.-5.2.13 pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-11I
(Wymiana gruntu)
13 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopéw recznych zagesz- |m3 242.75
d.1|ST.-5.2.13 czarka wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kate-
gorii I-11l
14 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - |m3 749.51
d.1|ST.-5.2.13 wymiana gruntu (100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
15 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 1034.81
d.1|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
16 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami sza- |[m2 299.98
d.1|ST.-5.2.4 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V
17 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 100.13
d.1|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
18 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2 30.00
d.1|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o gleb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
19 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na |[m2 219.24
d.1|ST.-5.2.4 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
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PRZEDMIAR ROBOT
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20 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na |[m2 167.56
d.1|ST.-5.2.4 gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
21 (poz. zastepcza) kpl. 26
d.1|ST.-5.2.12 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez
podwieszenie na czas robot ziemnych i montazowych.
22 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , dwu-|m 3.0*10 = 30.00
d.1|ST.-5.2.12 dzielne typu AROT - istniejgce kable doziemne
2 KANAt DESZCZOWY - ODWODNIENIE
23 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczaso- |szt. 1
d.2|ST.-5.2.3. we) o sr.nom. 600 mm, o gtebokosci 1,0 m.
24 (poz. zastepcza) szt. 1
d.2|ST.-5.2.3. Osadniki piasku tymczasowe, przy $rednicy nominalnej 800
mm, w gruncie kategorii | - Ill, o glebokosci 1,0 m.
25 Pompowanie wody gruntowej z wykopu pompg do drenazu. godz. 96
d.2|ST.-5.2.3. UWAGA:
Faktyczng ilos¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie
wykonawstwa w oparciu o dziennik pompowania prowadzony
przez wykonawce.
3 KANAt DESZCZOWY - ROBOTY MONTA ZOWE
26 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 9.00
d.3|ST.-5.25 (Studnie)
27 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |[m3 40.82
d.3|ST.-5.25 kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 15 cm
28 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatow syp- |[m3 4.34
d.3|ST.-5.2.5 kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 15 cm - stabilizowane
cementem
Odcinek A -1, fi 315;
29 (poz. zastepcza) m3 10.04
d.3|ST.-5.2.8 Obsypka rur z piasku zwyktego -stabilizowanego cementem do
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (grunt kat. [l dowieziony)
Odcinek A -1, fi 315;
30 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 313.50-(15.00+0.80*10) = 290.50
d.3|ST.-5.2.6
Tablica 9913 - wspotczynniki
R =1,93; S=1,93
31 Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 25.50+7.00 = 32.50
d.3|ST.-5.2.6 Tablica 9913 - wspétczynniki
R =1,93; S=1,93
Podtgczenie istn. przytgczy osiedlowych i odcinek 10 - 10
32 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 1.00
d.3|ST.-5.2.14 mentowe, bloki oporowe
Ptyta denna komory przewiertowej grub. 10 cm z betonu C8/10
(B-10)
KOMORA PRZEWIERTOWA
33 (poz. zastepcza) m2 2.00*1.00 = 2.00
d.3|ST.-5.2.14 Ptyta zelbetowa drogowa o wym. 2,00x1,00*0,15 m jako opor
urzadzenia przewiertowego.
KOMORA PRZEWIERTOWA
34 (poz. zastepcza) m 15.00
d.3|ST.-5.2.14 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych
WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.!ll-IV
Rura przewiertowa stalowa o $r. 406/10 mm - L = 15,00 m
35 Przeciaganie rurociggéw przewodowych z PVC, o $r.nominal- |m 15.0
d.3|ST.-5.2.14 nej 300 mm w rurach ochronnych stalowych fi 400 mm.
36 (poz. zastepcza) szt 2
d.3|ST.-5.2.14 Uszczelnienie koncow rury ostonowej, piankg izolacyjng poliu-
retanowa.
Srednica zewn. rury ostonowej 406 mm, $rednica zewn.rury
przewodowej kanalizacyjnej 315 mm
37 (poz. zastepcza) szt. 2
d.3|ST.-5.2.14 Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej
400 mm, pierscieniem gumowym uszczelniajgcym (manszetg)
typu N, o $rednicy 300/400 mm.
38 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt 2
d.3|ST.-5.2.7 o $ér. zewn. 315 mm
Tréjnik 87 st. fi 315/200/315
39 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne systemowe o $r 425 mm -|szt. 2
d.3|ST.-5.2.9, zamkniecie rurg teleskopowg
5.2.10
40 Ksztaittki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 20
d.3|ST.-5.2.9, 8r. zewn. 315 mm
5.2.10 Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez $ciane
41 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 13+1 =14.00
d.3|ST.-5.2.9, $r. zewn. 200 mm
5.2.10 Tuleja ochronna - przejécie szczelne przez $ciane (wejscie
przytgczy)
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42 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |studnia 10
d.3|ST.-5.2.9, wym wykopie o gigbok. 3m - kregi wibroprasowane, tgczone na

5.2.10 uszczelke, podstawa studni prefabrykowana z kregu wibropra-
sowanego wys. 1000 mm, na plycie dennej
43 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |[0.5 m] stud. |-9
d.3|ST.-5.2.9, wym wykopie - potrgcenie za kazde petne 0,5 m réznicy gtebo-
5.2.10 kosci studni mniejszej od 3,0 m .
44 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 0.324*10=3.24
d.3|ST.-5.2.9, mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
5.2.10 jemnikiem do betonu
Kineta w dnie studni. Beton B 15.
45 Deskowanie taw fundamentowych m2 8.01
d.3|ST.-5.2.9, Podtoze betonowe pod studnie
5.2.10
46 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 3.40
d.3|ST.-5.2.9, mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
5.2.10 jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod studnie - beton B 15
47 Deskowanie taw fundamentowych m2 11.18
d.3|ST.-5.2.9, Podtoze betonowe pod piersciemie odcigzajgce studni
5.2.10
48 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 2.71
d.3|ST.-5.2.9, mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
5.2.10 jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni - beton B
15
49 Izolacja szczeliny miedzy podtozem betonowym pod pierscien |m 37.68
d.3|ST.-5.2.9, odcigzajace a studnia, tasmg dylatac.PCW szer.115mm '0'
5.2.10
50 Inspekcja kanatu kamergTV - po otworzeniu przytaczy wraz z  |m 313.50+7.00 = 320.50
d.3|ST.-6.2.12 niezbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza)
4 PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - ROBOTY ZIEMNE
51 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 46.24
d.4|ST.-5.2.3. $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
(Przytacza)
(Odwdz urobku 100%)
52 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 138.65
d.4|ST.-5.2.3. Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
(Wpusty)
(Odwdz urobku 100%)
53 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 1.40
d.4|ST.-5.2.3. $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
(Dokopanie pod przepady przytaczy)
(Odwdz urobku 100%)
54 Odwoz urobku z wykopdw recznych. m3 186.29
d.4|ST.-5.2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
55 Dodatek (do poz.54) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 186.29*1 = 186.29
d.4|ST.-5.2.3. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
56 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 5.44
d.4|ST.-5.2.8 Reczne zasypywanie wykopéw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll
57 Dowdz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 12.75
d.4|ST.-5.2.8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
58 Zasypywanie wykopéw recznych (dalsza zasypka), o $cianach |m3 29.92
d.4|ST.-5.2.13 pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
(Wymiana gruntu)
(Przytagcza)
59 Zasypywanie wykopéw recznych (dalsza zasypka), o $cianach |m3 1.40
d.4|ST.-5.2.13 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-11I
(Dokopanie pod przepady)
60 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- ' m3 123.96
d.4|ST.-5.2.13 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
(Wpusty)
61 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopéw recznych zagesz- |m3 5.44+29.92+1.40+123.96 =
d.4|ST.-5.2.13 czarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kate- 160.72
gorii I-111
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62 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - |m3 155.28
d.4|ST.-5.2.13 wymiana gruntu (100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-

dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
63 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 92.48
d.4|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

(Przytagcza)
64 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2 2.80
d.4|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

(Przytgcza)

(Dokopanie pod przepady)
65 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na |m2 264.10
d.4|ST.-5.2.4 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-

nych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg

(Wpusty)

5 PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - ROBOTY MONTAZOWE

66 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 5.29
d.5|ST.-5.25 Podtoze pod wpusty.
67 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatow syp- |[m3 2.72
d.5|ST.-5.25 kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
68 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 47.0
d.5|ST.-5.2.6
69 Deskowanie taw fundamentowych m2 3.50
d.5|ST.-5.2.11 Podtoze betonowe pod wpusty.
70 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 0.64
d.5|ST.-5.2.11 mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-

jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton B 10

71 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 12
d.5|ST.-5.2.11 kiem bez syfonu

Whpust uliczny zeliwny $ciekowy przykraweznikowy 3/4 kotnie-
rza typ ciezki o wym. 600x400 mm kI D 400

72 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt. 3.00
d.5|ST.-5.2.7 0 $r. zewn. 200 mm

(Podtaczenie przepadéw przykanalikéw)
73 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 1.00
d.5|ST.-5.2.6 Podtgczenie przepadéw przykanalikéw - odcinki pionowe.
74 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do3m  |m2 1.40

d.5|ST.-5.2.15 (Podtgczenie przepadu przykanalika)
- obetonowanie rury spadowej na zatamaniu

75 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 0.182
d.5|ST.-5.2.15 mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej ja-
ponkami. Beton B-15

(Podtaczenie przepadu przykanalika)

- obetonowanie rury spadowej na zatamaniu

76 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto- |[m2 1.40
d.5|ST.-5.2.15 nowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

Blok oporowy - pow. pionowe.
77 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto- |[m2 1.40
d.5|ST.-5.2.15 nowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warst-

wa

Blok oporowy - pow. pionowe.
78 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepi- |m?2 0.50 <m2> *1 = 0.50
d.5|ST.-5.2.15 ku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

Blok oporowy- pow. poziome.
79 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepi- |m?2 0.50 <m2> *1 = 0.50
d.5|ST.-5.2.15 ku asfaltowego na zimno - kazda nastgpna warstwa

Blok oporowy- pow. poziome.
80 (poz. zastepcza) m2 0.25 <m2> *2*1 = 0.50

d.5|ST.-5.2.15 Owiniecie powierzchni rurociggéw folig PVC w miejscu styku z
blokiem oporowym.
Dwukrotnie.

81 Inspekcja kanatu kamergTV - po otworzeniu przytaczy wraz z  |m 47.0
d.5|ST.-6.2.12 niezbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza)

6 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO KANAtU DESZCZOWEGO WRAZ Z UTYLIZACJ A | KOSZTAMI UTYLIZACJI
82 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 333.62
d.6|ST. -5.2.3. poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.
(Odwdz urobku 100%)
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BIALYSTOK -UL.E. ORZESZKOWEJ -K.D. -przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

(Rzeczywistg odlegtosc¢ i miejsce wywozu materiatow z rozbior-
ki wskaze Inwestor)

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
83 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 142.98
d.6|ST.-5.2.3. Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l

(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)

(Odwdz urobku 100%)
84 Odwéz urobku z wykopéw recznych. m3 142.98
d.6|ST.-5.2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-

dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
85 Dodatek (do poz.82, 84) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 333.62+142.98 = 476.60
d.6|ST.-5.2.3. samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
86 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 333.62
d.6|ST.-5.2.13 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym

zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-

Il (Wymiana gruntu)
87 Zasypywanie wykopéw recznycho $cianach pionowych o szero-| m3 142.98
d.6/|ST.-5.2.13 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (Wymiana gruntu)
88 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopéw recznych zagesz- |m3 142.98
d.6|ST.-5.2.13 czarka wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kate-

gorii I-11l
89 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - |m3 333.62+142.98 = 476.60
d.6|ST.-5.2.13 wymiana gruntu (100%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-

dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
90 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 866.55
d.6|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
91 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 86.66
d.6|ST.-5.2.4 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w

gruncie kat. I-IV
92 (poz. zastepcza) kpl. 10
d.6|ST.-5.2.12 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez

podwieszenie na czas rob6t ziemnych i montazowych.

(Podczas robét zwigzanych z demontazem istniejacego kanatu)
93 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 m 26.50
d.6|ST.-5.2.16 mm o ztgczach na zakiad z opaskg z zaprawy cementowej i pa-

py

Demontaz wraz z utylizacja i kosztami utylizacji oraz optatg na

rzecz ochrony $rodowiska
94 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 m 312.50
d.6|ST.-5.2.16 mm o ztgczach na zakiad z opaskg z zaprawy cementowej i pa-

py

Demontaz wraz z utylizacja i kosztami utylizacji oraz optatg na

rzecz ochrony $rodowiska
95 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 |kpl. 10
d.6|ST.-5.2.16 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m

Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na

rzecz ochrony srodowiska
96 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r.  |[kpl. 6
d.6|ST.-5.2.16 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Demontaz wraz z utylizacja i kosztami utylizacji oraz optatg na

rzecz ochrony $rodowiska
97 (poz. zastepcza) t 85.58
d.6|ST.-5.2.16 Odwéz materiatéw z demontazu o masie od 200 do 1000 kg na

odlegtos¢ do 0,5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samocho-

dem 5-10t

(Kregi, ptyty, rury)
98 Dod.do poz. jw., za kazde 0.5 km transportu samochodem t 85.58*1 = 85.58
d.6|ST.-5.2.16 skrzyniowym 5-10 t

7 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

929 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 m2 920.0
d.7|ST.-5.2.3. cm mechanicznie

(Interpolacja do grub. 5 cm)

100 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17 cm na podsypce |m2 920.0
d.7|ST.-5.2.3. piaskowej

(Pod nawierzchnig asfaltowa)

101 Transp.materialdw z rozbiérki na plac skladowy przy recznym |t 368.00
d.7|ST.-5.2.3 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1

km

102 Naktady uzupetniajace. Transp.materiatow z rozbiorki t 368.00*1 = 368.00
d.7|ST.-5.2.3. samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III m3 2.101
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kkl.11I m3 0.294
3.|Beton zwykly B-15 , m3 0.186
4.|Beton zwykly B-10 , m3 1.673
5.|Beton zwykly B-15 , m3 9.537
6.|Cement portlandzki z dodatkami CEM 1l 32,5 kg 803.000
7.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.I1I m3 0.057
8.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL1II m3 0.051
9.|Drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 5.528
10.|Drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1.656
11.|Drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0.094
12.|Drut stalowy miekki $r. 1.2 mm kg 0.040
13.|Drut stalowy okrggty miekki §r.2-5 mm kg 60.000
14.|Dzwigary i podwieszenia kpl 1.300
15.|Dzwigary i podwieszenia kpl. 0.500
16.| Elektrody stalowe do stali wegl.lub niskost. $r. 2.5-6mm szt. 255.000
17.|Folie PVC izol.wodoodporne grub.0,5-0,8 mm m2 0.550
18.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.790
19.|Kinety PP 200/200 szt. 1.000
20.|Kinety PP 315/315 szt. 1.000
21.|Klamry ciesielskie kg 273.278
22.|Klamry ciesielskie kg 60.556
23.|Klamry ciesielskie kg 67.164
24.|Krag betonowy o wys. 500 mm i sr. 800 mm szt. 0.800
25.|Krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.II m3 0.200
26.|Krawedziaki iglaste nasycone KLII m3 0.004
27.|Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL.II m3 0.520
28.|Krgg zelbetowy wibroprasowany na ptycie dennej o wys. 1000 mm i sr.1000 mm szt. 10.000
29.|Krgg zelbetowy wibroprasowany o wys. 500 mm i sr.1000 mm szt. 41.000
30.|Kréciec PVC do kan.zew. 200x500 mm szt. 1.000
31.|Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 88,5°200 mm szt. 1.000
32.|Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 , m3 4.700
33.|Mieszanka betonowa zwykita z kruszywa naturalnego B 7,5, m3 2.300
34.|Nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm |=1,0m szt. 12.000
35.|Osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 12.000
36.|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) KS 3,25 t 0.318
37.|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) KS 3,25 t 1.697
38.|Pianka izolacyjna ( 0,20 dm3 /1 szt) szt. 4.200
39.|Piasek do betonéw zwykly m3 0.240
40.|Piasek zwykty m3 1452.052
41.|Pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 12.000
42.|Pierscienie zelbetowe odcigzajgce $r.1780/1280 mm szt. 10.000
43.|Pierscienie zelbetowe odcinajgce wpust szt. 12.000
44.|Pierscien gumowy uszczelniajgcy (manszeta) typu N DN 300/400 mm szt. 2.000
45.|Ptozy INTEGRA typu "E/C" -25 (kpl.=7E+2 kétka) szt. 14.000
46.|Plyty zelbetowe przystankowe 200x100x15cm szt. 0.909
47.|Pokrywy nadstudzienne zelbetowe,sr.1780/600 mm szt. 10.000
48.|Posp6tka - kruszywo nienormowane m3 17.984
49.|Przepust dwudzielny "arot" A 110 PS, dt. 3,00 m m 31.200
50.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P" kg 70.870
51.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P" kg -12.240
52.|Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 33.685
53.|Rura PVC-U (SNB8) kanalizacji zewnetrznej, ze scianka lita, kielichowa, o srednicy 315x9, |m 311.610
2mm
54.|Rura PVC U (SNB8) kanalizacji zewnetrznej, ze $cianka litg, kielichowa, o $rednicy 200x5,9/m 81.090
mm
55.|Rura PVC U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $ciankg litg, kielichowa, o srednicy 200x5,9|m 1.020
mm"
56.|Rura stalowa b/s przewod.CZ 406,0/ 10,0 mm m 15.300
57.|Rura teleskopowa z uszczelka fi 425x375 mm . szt. 2.000
58.|Rury betonowe kielichowe typu WIPRO,600 mm m 0.400
59.|Rury karbowane fi 425 mm (bez kielicha) m 4.000
60.| Stopnie wtazowe zeliwne szt. 64.700
61.|Sruby stalowe doktadne M-16 z podktadkami i nakretkami kg 20.020
62.|Sruby stalowe doktadne M-16 z podktadkami i nakretkami' kg 7.700
63.| Tasma dylatacyjna z PCW nr 0 (115 mm) m 39.564
64.| Trojniki PVC kanal.zew. 87° 200x200 mm szt. 1.000
65.|Trojniki PVC kanal.zew. 87° 315x200 mm szt. 2.000
66.| Tuleja ochronna PS - przej$cie szczelne przez $ciane PVC 200 mm szt. 14.000
67.|Tuleja ochronna PS - przej$cie szczelne przez $ciane PVC 315 mm szt. 20.000
68.|Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm . szt. 4.000
69.|Uszczelka gumowa miedzykregowa o sr.1000 mm szt. 50.000
70.|Uszczelka gumowa miedzykregowa o sr.1000 mm szt. -9.000
71.|Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 200 mm szt. 3.000
72.|Wlaz kanalowy zel.ciezki -D okragly 600 szt. 10.000
73.|Wtaz zeliwny D 400 do rury teleskopowe;j . szt. 2.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7938 dla HS




BIALYSTOK -UL.E. ORZESZKOWEJ -K.D. -przedm.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
74.|Wpust uliczny zeliwny Sciekowy przykraweznikowy 3/4 kotnierza typ ciezki o wym. szt. 12.000
600x400 mm kI D 400
75.|Wykonanie inspekcji wraz z dokumentacig tj. opis i rejestracja CD lub VHS m 367.500
76.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0.410
77.|Zaprawa cementowa M12 m3 0.040
78.|Materialy pomocnicze zt
79./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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