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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu
Przebudowa kanatlu deszczowego w ul. E. OrzeszkevBigtymstoku.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSf wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z przebudaykanatu deszczowego w ul. E. Orzeszkowej w Bialgkost
Opracowanie obejmuije :
a) budow kanatu deszczowego w ul. E. Orzeszkowej na o@cimk
- od istniegcej studni A do studni rewizyjnej Nr 11 o diégo313,5 m
b) budowe przylgczy deszczowych wraz ze studzienkaniekowymi.
C) przehczenie istnigjcych przyhczy deszczowych.
taczna dtugéc projektowanego kanatu deszczowego wynosi L=313,5howych przydczy deszczowych
L=47,0 m oraz przgtzane istnigjcych przyhcza deszczowe osiedlowe L=32,5 m.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stan@wiedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zldodrrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. , 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wysgpujace przy montzu
sieci kanalizacyjnych, obiektow i wdzer na tych sieciach, a taé& roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalifaggh wymienionych wyej s : wykopy, umochienia
scian wykopow, odwodnienie wykopow na czas meataurocagéw w przypadku wygpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglnie opadowych), wykonanie podiy zasypanie wykopow wraz z
zag;szczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczye miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacgingraz ich
inwentaryzagj powykonawca.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z budow
kanalizacji deszczowej:

- roboty przygotowawcze

— roboty ziemne — wykopy z umochieniem

— budowa kanatu deszczowego grawitacyjnego

— budowa studzienek rewizyjnych na sieci

—  préby szczelnéxi przewoddw kanalizacji deszczowej

— zasypanie wykopow

—  kontrola jakdci

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przygtymi w

.-Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Siecnidlizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i

EN-PN) oraz okrédeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej K@#®V 45000000-7 ,Wymagania

0golne” pkt. 1.4.

1.5.1. - Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzeitigkow
opadowych

1.5.2. - Kanaly

1.5.2.1.- Kanait- liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnegprodiadzenigciekow

1.5.2.2.- Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzeiakow opadowych

1.5.2.3.- Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieragigekdéw z co najmniej dwdch kanatow bocznych

1.5.2.4.- Kolektor gtéwny— kanat przeznaczony do zbierafigekéw z kanatldw oraz kanatdéw zbiorczych i

odprowadzenia ich do odbiornika

1.5.2.5.- Kanat nieprzetazowy kanat zamkgity o wysokdci mniejszej ni 1,0m

1.5.2.6.- Kanat przetazowy- kanat zamkgity o wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0m

1.5.3. - Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1- Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowymgezmaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow
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1.5.3.2- Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na calcingrostych

1.5.3.3.- Studzienka pajczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadpehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.5.3.4.- Studzienka bezwlazowa slepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem begworu
wlazowego, spetnigga funkcg studzienki paiczeniowej

1.5.3.5.- Osadniki— uradzenia przeznaczone do podczyszczaniekéw opadowych z zawiesin, piasku,

przed wprowadzeniem do odbiornika
1.5.3.6.- Komora kanalizacyjna— komora rewizyjna na kanale przetlazowym przezma@zdo kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatow

1.5.3.7.- Komora pokczeniowa— komora kanalizacyjna przeznaczonagbzénia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jedemat odptywowy

1.5.4 - Elementy studzienek i komor

1.5.4.1 - Komora robocza- zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czyieno
eksploatacyjnych

1.5.4.2.- Komin wlazowy- szyb pajczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi,

przeznaczony o &&f obstugi do komory roboczej

1.5.4.3- Plyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz

1.5.4.4 - Wiaz kanatowy- elementeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienekizgjmych
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea.

1.5.4.5.- Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przezeacy do przeptywu w nirsciekow.

1.5.4.6.- Spocznik— element dna studzienki kanalizacyjnej pgiay kinet asciarg komory robocze;j.

1.5.5. Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami z definicjami podanymiQ&T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.6 Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot montawych jest odpowiedzialny za jaddwykonania robot oraz za zgodia
Dokumentagj Projektova, postanowieniami zawartymi w Wytycznych TechniazmyVykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Indpe&k Nadzoru oraz ze sztuka budowglan

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagigne” pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stancwi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r
» W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projdktidowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymaganeyegskanie pozwolenia na budew

- projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02-09-2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapa— wytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roladiligatoryjna w przypadku zamowigublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonak wytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.Nr108z.953 z
p&zniejszymi zmianami),

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wéme] wymienione cgci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonyiwganobdt (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst ¢gdtdn Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami),
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Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikichnicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla reajizanalizaciji deszczowej.

1.8 Nazwy i kody

Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspélnedoadika Zamowié

- Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa robodt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresienoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej

- Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrésidowy rurocigoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnigkolei , wyréwnania terenu

- Kategoria robot: 45232130-2 — Roboty budowlane wresie budowy ruroggéw do odprowadzania
wody burzowej

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotygre materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T Kod CPV 45000000-7

~Wymagania Ogolne” pkt. 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacypwyinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznaczze,dokonano oceny ich zgodo ze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobaj techniczna lub krajogv
specyfikacja technican paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego , uzngprzez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgrzez producenta ,7eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw gmggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisje Europejgk lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnopolsk Normg lub aprobag techniczna , &0z
uznano za regionalny wyrdb budowlany”.

Wykonawca jest zobowrany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji €ktgwej i

ST.

Wykonawca powinien powiadomilnspektora Nadzoru o proponowanyatddiach otrzymania materiatdw

przed rozpocgiem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidupozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadommispektora Nadzoru o swoim wyborze jak

najszybciej jak to mdiwe przed uyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez éhkspra Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskegmueddta, Wykonawca powinien przedstévdo

akceptacji Inwestora materiat z innegodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaa

wykonuje na wilasne ryzyko, ligzsk zjego nieprzyjciem i niezaptaceniem za wykongorac.

Wszystkie zakupione przez Wykonawomateriaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiagan

zadwiadczenia o jakixi lub atestu, winny hkiyzaopatrzone przez producenta w taki dokumemt. D

faktury zakupu naley dolaczy¢ certyfikat jakdci i atest.

Wszystkie materialty ayte do budowy powinny ly zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow

dostarczonych na plac budowy oraz detave sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatdami PZJ.

2.2. Rury i ksztailtki kanalizacyjne
Rury powinny by proste, zachowywaprzekrdj i mi€ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw szatyck wynosz w od 1 do 2 %.

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC
- taczone na uszczejlgumowy, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.

2.4,
2.4.1.
24.2

2.4.3.
244,

Rury kanalizacyjne z polietylenu

— rury kanalizacyjne z polietylenu karbowane wg PN EBD 9969 o sztywri@i N 10 000 N/m2
taczone § za pomog spawania ekstruzyjnego,

— rury powinny by proste, zachowywaprzekréj, mié gtadkie powierzchnie i mugzposiada
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tegigtlcje,

Ksztaitki PVC
- taczone na uszczejlgumowy, wg PN-76/C-89202.

Ksztattki kanalizacyjne z polietylenu

— ksztaltki kanalizacyjne z polietylenu — produkowamesystemie zgodnym z przyymi rurami
kanalizacyjnymi (pkt. 2.2.2) muszosiadé aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.

Rury do przeciskow - rury ochronne

Rury przeciskowe i ochronne :

- rury przeciskowe i ochronne najewykona z materiatléw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéweagwnych. Powierzchnigianek powinny
by¢ od wewntrz i zewnytrz odpowiednio zaizolowane.

Korpus rury ochronnej — do wykonania rur ochronngalezy stosowa:

— rury stalowe bez szwu walcowane naagorwg PN-80/H-74219

— rury stalowe ze szwem wzdlwym lub spiralnym przewodowe walcowane naggor
ogoblnego stosowania wg PN-79/H-74244

Uszczelnienie rur ochronnych — do uszczelnieniaalronnych naley stosowa:

— pianke poliuretanow

— foli¢ termokurczlivg PE

— samouszczelnigge piekcienie typ CSEM

- manszety gumowo - metalowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komora robocza — komora robocza studzienki (paiyefgcia kanatéw) powinna kiywykonana z:

— kregbw betonowych wibroprasowanychictonych na uszczelki gumowe odpowiadgLh
wymaganiom normy BN-86/8971-08(17)

Podstawa studni (komory roboczej) - prefabryéoa z kggu wibroprasowanego na ptycie dennej, o

odpowiedniej wysokéi kregu dostosowanej dednicy rury,

Kineta studni — wykonujeesi betonu hydrotechnicznego marki B-15

Zwienczenia — natey wykonywa zgodnie z nor PN-EN 124 ; 2000 jako: ptyta przykryvaap

komor robocz, betonowe pidcienie odcizajace

2.4.5. Wiazy kanatowe — natg wykonywa jako: wtazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom

2.4.6.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

normy PN-93-H-74124 , PN-EN 124;2000 umieszczor®mpusie drogi
Stopnie ztazowe — stopnie ztazogatiwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-64-H-74086(12)

Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [B-15], C16/20 [B-20]C25/30 [B-30] powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 206-1 [BN 62/6738-93].

Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do poken elementéw prefabrykowanych powinna odpowtad@a/maganiom
PN-90/B-14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniggmagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiad@rmie PN-79/B-06711.
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2.9.  Kruszywo mineralne

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.10. Piasek na podsypk i obsypke kanatu
Piasek drobnyredni, odpowiadagy normie PN-86/B-02480 - spetniayy wymagania producenta rur

2.11. Zestawienie materiatow — rur, ksztaltek prefabrykowanych elementow
lloé¢ gtownych elementdéw wypogania i uzbrojenia kanalu deszczowego podane w izgpym
zestawieniu traktowaneg gako elementy sktadowe robét zasadniczych tj. mantkanatu, studni
rewizyjnych, uradzen oczyszczajcych scieki opadowe, wylot kanatu. Rdice pome¢dzy ilosciami
elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do zwgeistego obmiaru lub konieczém
zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzorusgakobot nie mog by¢ podstavy zmian cen
jednostkowych podanych w Przedmiarze Robd6t wyndsaih z tego kontraktu lub innych roszaze

Wykonawcy.

Zestawienie materiatéw spadzono w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostk3 Il
jednostek
1. Rury kanalizacji zewgtrznej PVC-U zé&cianlg lita Klasa S (SN 8) m 313,5
@ 315 mm
2. Rury kanalizacji zewgtrznej PVC-U zé&ciankg lita Klasa S (SN 8) m 79,5
@ 200 mm
3. Studnia kanalizacyjna @ 1000 mm c¢lgt do 3,0 m z kmgdéw beton szt. 10
wibroprasowanychatzonych na uszczelki gumowe, z komgrefabryk. z
odpowiednimi otworami doptywowymi z plyt denry, piercieniem
odciazajacym, pokryws zelbetovy i wlazem typu ecizkiego ki. D 400
4. Studzienki sciekowe uliczne @ 500mm betonowe z wpustem uliczny szt. 12
zeliwnym typowym typ aizki o wym. 600x400 mm kI D 400
5. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne systemavéworzywa sztuczneg szt. 2
0 §r 425 mm - zamkgcie rup teleskopow z wlazem typu eizkiego
kl. D 400
6. | Tuleja ochronna PS - prZeje szczelne przeziare PVC 200 mm szt. 14
7. | Tuleja ochronna PS - prZeje szczelne przeziare PVC 315 mm szt. 20
8. | Trgjniki PVC kanalizacji zewgtrznej 87° 315x200x315 mm szt. 2
9. | Trojniki PVC kanalizacji zewgtrznej 87° 200x200 mm (przepady) szt. 1
10. | Krzywki (kolana) PVC kanalizacji zewtrznej 88,5° 200 mm (przepady) szt. 1

2.11. Elementy umocnienidcian wykopow
- typowe szalunki klatkowe do wykopow liniowych
- grodzice stalowe
- wypraski stalowe

2.12. Skiadowanie materiatow

2.12.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych pela

Wyroby z tworzyw sztucznychgspodatne na uszkodzenia mechaniczne wazwi z czym nalgy je

odpowiednio chrorti

— przed uszkodzeniami pochedymi od poditaa, na ktérym g skladowane lub przevione

— rury w prostych odcinkach — skladotvev stosach na rownym podie, na podktadach drewnianych o
szerokdci nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metréw.

- Nie przekracz&wysokaci sktadowania okoto 1 m dla rur o matysiednicach.

- Rury mana skiadowé& na otwarte] przestrzeni, ukiadej je w pozycji leacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

— Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsi
opadowych.
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- W przypadku skiadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych maalaktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowtany uktadé rur wedtug poszczegolnych grup , wiedkd i gatunkow w
sposOb zapewniggy stateczng& oraz umadaliwiajacy dos¢p do poszczegélnych — stoséw lub
pojedynczych rur.

2.12.2. Kregi betonowe

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy skladowaniu Wwgwe w pozycji wbudowania wysoké sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinno umlivia¢ dostp do poszczegdllnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kigow.

2.12.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny ldysktadowane z dala od substancji dzidgeh korodugco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas.

Powierzchnie skladowania powinnydytwardzone i odwodnione.

2.12.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanatu.

Podiae skladowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyaze spratu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymamgagolne”
pkt. 3 .

Do wykonywania robét naky stosowa jedynie taki sprg , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakaos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie arigacji robat,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku bradtalé w takich dokumentach sgfzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonywania robot musichytrzymywany w dobrym stanie gotowed do pracy, oraz
spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee wytkowania.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizelledokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddngpektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany sprg nie mae by pazniej
zmieniany bez jego zgody.

3.2. Spret do rob6t ziemnych i wykaiczeniowych
Wykonawca przyspujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparka podsbierna 0,60 rh
- spycharka kotowa lubagienicowa
- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wityjpe
- wycigg do urobku ziemi
- beczkowo6z 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe atestowane
- sprzt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- sprezarka powietrza przewna spalinowa 4-5 m3/min
- sprzt reczny — inny niezidny do wykonania zadania
- inny sprzt specjalistyczny nieziony do realizacji zadania
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Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprat musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Spret do robét montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochod skrzyniowy do 5 t
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzdzia i elektronarg@zia gczne
- sprztreczny
- inny sprzt specjalistyczny niezioiny do realizacji zadania

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPOTROWYCH

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu materiatdbw podano w ST Kod CPV 450000 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

Do transportu materiatéw, spitz budowlanego, ugrlzear i urobku z robot ziemnych stosotvaprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzodki transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicdfrodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké robot i widciwosci przewaonych towardéwSrodki transportu winny by zgodne z
ustaleniami ST, PZJ, oraz projektem organizacijidtoktory uzyskat akceptagcjinspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy myuspetnid@ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

4.2.  Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego mpy¢ przewaone dowolnymirodkami w sposéb zabezpiecagj je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewoai pozycji poziomej wzdh srodka transportu. Wyroby
przewa@one w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinieid ikonywany pojazdami o odpowiedniej dhégi tak by
wolne kaice wystpujace poza skrzyritadunkowy nie byly diiwsze nk 1 metr.

4.3.  Transport kregow

Transport kegow, prefabrykatéw betonowych powinien odbywse samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych  odpowiednich materiatow
Podnoszenie i opuszczanie$dw o srednicach 1,0 m i 1,2 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiermmieohwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport whkazéw kanatowych i piericieni odcigzajacych
Wiazy kanatowe i pigcienie odcizajace mo@g by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, iea@yszczenia mieszanki i olenhia temperatury
przekraczajcej granice okrdona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod GPXmagania ogolne” pkt. 5 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

5.1.1 Zakres roboét przygotowawczych

— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboeknbi

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddina@arunkow istnigjcych z Projektem

— przegcie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i grugiadn

— wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engejektryczn i wode oraz odprowadzenia
sciekow

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymogickotowe )

- dostarczenie na teren budowy nigdilych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego

- wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych

5.1.2. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizagjzcieowej obejmu;:
- wykonanie wykopow

- umocnienie wykopdow

- wykonanie podsypki ruroggéw w gotowym wykopie
- uktadanie rurogigéw z kontroh spadkow i zagbien

— iaczenie rur i ksztattek

— monta& studni rewizyjnych,

- wykonanie obsypki kanatéw,

- proby szczelngri kanatow,

— badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

5.2. Wykonanie robo6t

5.2.1. Prace wspne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii :

—  projekt organizacji robdét,

- harmonogram robot uwzgdniajacy wszystkie warunki w jakichdaa wykonywane roboty zwkane
Z budow kanalizacji deszczowej,

5.2.2. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Rtojga i Prawna.

- Whytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniemuasyania studzienek za pompowbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nale wbi¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uttiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przépowiednie shiaby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iodtiilwbudowd repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie me zachodz niebezpiecziestwo wypadkdéw, budow nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéagémyattami.

5.2.3. Roboty ziemne

Sposbéb wykonywania robot ziemnych powiniert lobrany w zalenosci od wielkaci rob6t, gebokaici
wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu azoposiadanego spitm mechanicznego. Do roboét
ziemnych mana przysipi¢ po usungciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziewimy
Wykopy pod kanalizaej naleey wykona jako waskoprzestrzenne €cianach pionowych mechanicznie
lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 41P4N 18300, DIN 18303 i DIN 19630.
Nalezy w taki sposob wytyczaminimalmy szeroké¢ wykopu, aby meliwe byto wykonanie stosownego
zagszczenia gruntu przyzuciu dos¢pnych uradzen. Wykop pod kanat nafy rozpocac¢ od najniszego
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punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadav gér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mdiwos¢é grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasiepaddw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Kredzie boczne wykopu oznaczac gorzez odmierzenie od
kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu pot@mazerokéci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, nacigniccie sznura wzdt nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat Wydobywan
ziemie z wykopéw ( gtbokasci ca do 4,0 m ) nakly odwiezé w miejsce czasowego sktadowania. Spéd
wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rgzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Rbitnie wykopu do projektowanejednej naley
wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki. Nalyy unikat naruszenia struktury gruntu w strefie
dennej wykopu. Jeli doszto do naruszenia struktury gruntu,elb@ dno wykopu wyrowiaza
pomo@ odpowiedniego materiatu oraz zag¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. tvakcie
realizacji robét ziemnych nale nad wykopami ustawi fawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongratgdnych dna. tawy naly montowa& nad wykopem
na wysokdci ca 1,0 m nad powierzchnterenu w odsfpach co 30 m. Lawy powinny ndevyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgpwanego wykopu krzyjace sé lub biegrce
rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtpredwieszone w
sposoOb zapewnigy ich eksploatagj Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dowykonane

z chwilg osiggniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéb nie przekraczagej 20 m.
Rozluwznienie gruntu odbywa sirecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgedwia wykopu. Dno
wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokuraejntProjektowej. Dla
wykopdw oscianach pionowych natg wykona umocnienigcian wykopow.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawokaha rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a mateziat
rozbiorki odwiezie i ztay w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Po calkowitym zakiaczeniu robot zwizanych z budow kanalizacii, istnigjce nawierzchnie natg doprowadzi
do stanu pierwotnego.

5.2.4. Umocnienie wykopow

Wykopy umocné szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem igdapcymi certyfikaty
bezpieczéstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadarpy@niomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Obudowa powinna wystéawds cm ponad powierzchiniterenu. Umocnienigcian
szalunkiem klatkowym jest ztone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek ogdégi 4,0 — 5,0 m, z
ktérych ka&da stanowi cak® . Pohczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane szczelnie. Rozbigrk
umocnid nalezy prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnieozpor naley unikad
wstrzzsow w otaczajcym gruncie.

5.2.5. Posypka pod kanat

Projektowane kanaly nate utozy¢é na podsypce wyréwnawczej z piasku i gridiovarstwy okrélonej w
projekcie wykonawczym i przez producenta rur. Rosjezy uktad& w gotowym suchym wykopie na ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku.

Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu ,zeby trzymalty sj linii i spadkéw okrélonych w
projekcie. Piasek na podsyphkie ma@e by zamraony i nie mae zawierd ostrych kamieni lub tamliwego
materiatu. Zagszczenie podta powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawuo.

5.2.6. Montaz rurociagdw z tworzyw sztucznych (PVC, PP i inne tworzywa)

Zaleca s monta przewod6éw z PVC w zakresie temperatur otoczedi€® o 3GC. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technafomiitazu z producentem. Sposob mantgprzewodow
powinien zapewni@ utrzymanie kierunku i spadkédw zgodnie z Projekte@puszczanie i ukladanie
przewoddéw na dnie wykopu me odbywa sie dopiero po przygotowaniu podia. Przed opuszczeniem rur
do wykopu naley sprawdzt ich stan techniczny — nie mpgnie¢ uszkodzeé , oraz zabezpiecéye przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasbwgamkng¢ w postaci zélepek, korkéw itp.
Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzeh podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentaxgj

Przy uktadaniu kanatu nafe zachowad prostoliniowa¢ osi zarowno w ptaszczygie poziomej jak i pionowej.
W tym celu naley zamontowé nad wykopem tawy celownicze w oggaich co 30,0 m na prostej lub w
punktach zalamania, sice do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Ltawy celmza g ustawiane na
okreslonej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Mgleodziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed
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przystpieniem do montai rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnejrodkéw zabezpieczggych podiage i
przewdd przed przemarzaniemeglgbkas¢ utozenia przewodu powinna bytaka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byigkede ni glebokas¢ przemarzania gruntéw; lo 0,20
m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypalkdopuszcza gizmniejszenie przykrycia h
jednak nie wgcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, za pomog paséw parcianych. geznie do wykopu
mozna wkiadé rury i ksztattki osrednicy do DN 400. Stosag wciagniki lub zawiesie naley wykluczy¢
mozliwos¢ uszkodzenia materialu. Nie mpdy¢ stosowane haki, teuchy, linki stalowe oraz inne
urzadzenia pomocnicze mage spowodowaobcizenie punktowe lub udarowe.

Rury naley uktad& od najngszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnyo spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nakly postugiwa sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym. Wisciwe polazenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdz pionem, a wstosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzem celowniczym lub tat miernicz i niwelatorem. Odlegka goérnej
krawedzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnego flca stanowi odlegkd ptaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyznyjgktowanego dna kanatu i powinna waé sic w
petnych metrach lub pétmetrach. Najszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéves dokitadnie
na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna gzona wg projektowanej niwelety §cisle
przyleg& do podiaa na catej swej diugoi. Po utaeniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez
podbicie pachwin podsypkz granulatu. Przy nierownym uteniu rury w wykopie, rur nalezy podnigc i
wyregulow& poditaze przez podsypkz piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréweani
potozenia rury przez podienie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie walloekonywa korekt utazenia
poszczegdllnych gZci rurochgu przez uciskanie i przepychanie werlylie uderzenie ekkim przedmiotem.
Zarbwno grunt rodzimy jak i materiat pode musz wykazyw& wystarczajca nasnos¢. Nie wolno
stosowa w strefie rury gruntu przemarziego.

W gruntach zagrimnych osiadaniem wzedinie nienédnych mae okaza sie konieczne podgie krokow
zabezpieczagych rurocyg przed osiadaniem. Niebezpiefg®vo osiadania wyspuje szczegélnie w
gruntach organicznych (np. torfy). W takich waructkazaleca si wymiane gruntu lub zastosowanie
specjalnych tkanin stabilizagych, warstwy tlucznia, rusztéw z fat albo osadzauarochgu na palach.
Rury naley taczy¢ tacznikiem z wewntrznym piegcieniem oporowym i uszczelkami. Przed guaieniem rur
.pose” kace naley smarowa srodkami umdliwiajacymi pclizg. ,Bose” kaice wciské do miejsca
zaznaczonego na rurze.

Przed przysipieniem do montar kazdego kolejnego ztza, kada ostatnia rura , do kielicha ktorej
przyfaczamy nowy odcinek, powinna byastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przed ukéczeniem dnia roboczego, lub #@gm z budowy, naly zabezpieczy konce ukladanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntgviub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewgia
progiem.

Rury uktad& zgodnie z ,Instrukej projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw szzaych” oraz zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

5.2.7. Pofgczenia rur i ksztaltek z PVC i PP (i innych tworzyw

Przy montau rur i ksztaltek z PVC i PP (i innych tworzyw) eal dokona ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewstrzne rur oraz ksztaltek powinny dbygtadkie, czyste bez przypale pozbawione
nierowndci, porow i jakichkolwiek innych uszkod#ew stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-BZ0) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

Montaz polaczen kielichowych polega na wswmiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzaruszczelk
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowasm®dka smarujcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nakg zwrocic szczeg6lp uwag na osiowe wprowadzenie kea rury w kielich.

5.2.8. Obsypka kanatu

Obsypka rury jest po taeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich strasy@anie
kanatu naley rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doklareagszczeniem obsypki
lub gruntu ziarnistego warstwami gruleo 10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie rgle
wykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniceae ahodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.

W/w warunki naley zastosowarowniez przy zasypie studzienek.



Specyfikacja Techniczna -15-
Kanat deszczowy w ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku

Materiat obsypki powinien hiuktadany rownomiernie z obu stron rurggi, warstwami grubiei max
30 cm i zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinnaday¢ sic 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W
celu uzyskania koniecznego zagczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurogyu i zagszczania gruntu nie mpa dopdci¢ do przemieszczepoziomych ani
pionowych. Lekkie rury (dgrednicy DN 350) naley w trakcie zagszczania gruntu zabezpieézprzed
przemieszczaniem pionowym. W zwku z tym nalgy jednoczénie obsypywé i zagszczé grunt po
obydwu stronach rurogjju, wzgkdnie obcizaé rurochg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nale dokonywd zag:szczania ¢gcznego, wzgldnie wywac lekkich zagszczarek
wibracyjnych (maksymalny ekar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggczarek ptytowych (maksymalnygar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurggu musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zagszczanie (naley uzyska& 1=95% w skali Proctora). Naig zapewnt zagszczenie gruntu w strefie
rurociagu rowne co najmniej jego wakt w strefie nad ruroggiem. Sprawdzenie zaggczenia co 50 m.

5.2.9. Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek powinna wynika potrzeb i ogranicze zwigzanych z budow i uzytkowaniem
kanatu. Odlegté¢ zewretrznej powierzchnician studzienki od krzyujacych st z kanatem elementow
infrastruktury powinny b§ nie mniejsze 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny dwytrzymale na parcie ziemi, wody i ob@nia dynamiczne
oraz nie powinny b¥ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanaligee powinny by wykonane z
materiatow trwatych. Nalg/ je posadowi na odpowiednim podia.

Srodek wtazu na studni kanalizacyjnej musé lzjokalizowany w osi jezdni lub osi pasa ruchu.

5.2.10. Montaz studni betonowych

Studnie z kggdw betonowych prefabrykowanych o ga#eniach na uszczelki gumowe montéwaalery

zgodnie z instrukeji zaleceniami producenta. Sposob wykonania stadki€przelotowych, patzeniowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaegmsymbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opraanym przez ,Transprojekt” Warszawa (10.2.6)

Studzienki rewizyjne sktad@apie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studikilegu betonowych wibroprasowanego
odpowiedniej wysokexi, na ptycie dennej i odpowiednimi otworami na yoyy i z wyrobiorg kine
betonovy

-  kregdw betonowych wibroprasowanych o gi#eniach na uszczelki gumowe

— pierscienia odcizajacego prefabrykowanego

—  pokrywy zelbetowej prefabrykowanej

- wlazu kanatowegaeliwnego

— stopni ztazowych

Komora robocza powinna miievysokaéé min. 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich (kieghgbokasé¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaewalaj zapewné w/w wysokaci) dopuszcza si

wysokas¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m. Przdgia rur kanalizacyjnych przeciany komory nalgy
obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacjjgktowe;.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wjazdowych, wéwczas bémmnio na komorze

roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows , a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-74051 (9).

Na dnie komory roboczej studni nayewyprofilowat kinete przeptywova.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub ifmyaiejscach navmnych na obegizenia dynamiczne)

powinny mie wtaz typu cg¢zkiego wg PN-87/H-74051-02 (11).

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach

gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianach komory roboczej oraz komina wiazowego ayafmontowé mijankowo stopnie ztazowe w

dwdch rzdach, w odlegttciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie rigle

zakaczy¢ pierscieniami odcizajgcymi, ptytami pokrywowymi i wkazamizeliwnymi typu cezkiego 40t.

Wymagania dotycgce piekcienia odcizajacego i wkazu jak dla studni betonowych. Wiazy kamad powinny

mie¢ srednie nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy nalgy usytuowd& nad stopniami ztazowymi, w odlegto

0,10 m od krawdzi wewretrznej scian studzienek. Studzienki  usytuowane w drogalthb innych

miejscach nat@nych na obgienia dynamiczne powinny bywyposaone we wlaz typu eikiego wg

PN-H-74051-2:94.

Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i muszspetnig wymagania okrdone w

PN-B/10729:1999 .
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Studnie kanalizacyjne betonowe przed zasypanierynahbezpieczy izolacg wodochrong 2R + 2P lub
zastosowanie innydirodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inspektorem Naidz

5.2.11. Montaz studzieneksciekowych

Studzienkisciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone doegizenia wod opadowych z jezdni drdg i
placéw powinny b§ z wpustem ulicznyraeliwnym z odptywem bocznym z kegkraweznikows.

Kratka sciekowa wpustu powinna bByusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kratki powiniencby
usytuowany 2 cm pongj scieku jedni. Lokalizacja studzienékiekowych wynika z rozwgizania drogowego.
Studzienkisciekowe betonowe przed zasypaniem naleabezpieczy izolachp wodochrong 2R + 2P lub
zastosowanie innyarodkow izolacyjnych uzgodnionych z Inspektorem Nadz

5.2.12.Zabezpieczenie istnigjcego uzbrojenia podziemnego

Istniejace uzbrojenie podziemne (kanaly , wodgci, gazocigi , kable energetyczne wysokiegérédniego
napkcia, kable elektryczne, kable i kanalizacje telefane) na czas robét ziemnych i momaych naley
zabezpieczy przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowyckiwieszé zahczonych w projekcie
wykonawczym z zachowaniem przepisow BHP na warumkainteresowanych zytkownikéw (wiascicieli)
uzbrojenia podziemnego .

W przypadku wysipienia koniecznéci zabezpieczenia istnigjych kabli energetycznych i kabli
telefonicznych ostonami rurowymi (przepusty), nadlkah tych naley zatazy¢ ostony rurowe dla kabli z
dwudzielnych rur z HDPE typu Arot o odpowiedniggdnicy. Gébokas¢ utozenia oston rurowych w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zesmyanej powierzchni oston rurowych na kablach iggggch powinna
zost& dostosowana do ghokasci utozenia kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny d¢oyuszczelnione materiatami unientiviajagcymi
przedostawanie sdo ich wrgtrza wody i zapobiegggymi przed ich zamuleniem.

Ukfadanie oston rurowych powinno dyykonane w sposéb wykluczaly ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcjganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny taachowandrodki ostr@nosci zapobiegajce
uszkodzeniu kabli.

Zabezpieczenie kabli ostonami rurowymi (przepusjamaley wykona& zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

5.2.13. Zasypanie wykopOow do poziomu terenu

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczé&thokontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej
wykonaniu obsypki kanatu nmoa przysipi¢ do zasypania wykopow.

Bezpdrednio nad stref rurochgu, gdzie grunt jest specjalnie zagczony, wysipuje strefa tworzca
przykrycie. Przysipujac do zasypywania wykopu nale bra¢ pod uwag zalecenia normy DIN 4033.
Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nggiwa: warstwami o grub&ci zapewniajcej z jednej
strony bezpieczestwo samego ruroggu, z drugiej z& strony maliwos¢ odpowiedniego zagzczenia.
Warstwa przykrywajca, ktora wysgpuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, zady zag:szczana za
pomoa sredniej wielkagci zag:szczarek wibracyjnych (maksymalnyzir roboczy 0,6 kN) lub ptytowych
zagszczarek wstrsowych (cézar roboczy do 5,0 kN)Srednie lub ojzkie urzdzenia zagszczajce
wolno stosowé dopiero przy przykryciu powaej 1 m. Zagszczanie gruntu nad rur@giem przy pomocy
urzadzen kafarowych lub tgki koparki jest niedopuszczalne.zédi w czasie budowy magwystapicé
obcigzenia przekraczage normalnie wyspujace obcjzenia w stanie po zabudowaniu (np. od
ciezkich maszyn budowlanych), to nale dokon& oddzielnych oblicze statycznych dla tymczasowego
stanu obcizen. Sprawdzenie zggzczenia co 50 m. Zasypywanie wykopdw podczas mropest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmnia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowyijezdnia,
chodnik) prowadZi gruntem kat. |—lIl. z zagzczaniem. Zasypywanie rur w wykopie rigl@rowadzé
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dydwnomiernie uktadany i zagzczany po obu
stronach przewodu. Wskaik zag:szczenia powinien ldy zgodny z okrédonym w projekcie. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inosesn.

Wykopy nalgy zasypé gruntem dowgonym z miejsca tymczasowego skladowania. Nadmiantgr z
wykopow (obmiar — podsypki, ruragjow, studni i obsypki) naky odwiezé w miejsce statego skladowania i
jezeli utylizacja gruntu jest wymagana — nalgo utylizowa z uwzgkdnieniem kosztéw utylizaciji .

5.2.14. Monta rur ostonowych ( Przewierty )

Przewierty (przeciski) natly wykona urzzdzeniem do przeciskbw o ngjzie pneumatycznym zasilanym
sprezarky spalinow przewdna, lub wiertnia sterowag WPS firmy WAMET , lub innym podobnym
sprztem, po doktadnym ustaleniu na jakiej wys&dioznajduje si istniepce uzbrojenie podziemne w
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miejscu skrzyowania z projektowanym ruragjiiem. Rury ostonowe i przeciskowe z rur stalowyearnych
zabezpieczonych zewtmznie izolacy polietylenows. Pohczenia rur stalowych (przeciskowych, ostonowych)
ztaczami spawanymi. Ruragy przewodowy naley wciggna¢ do rury ostonowej na ptozactlizgowych
(dystansowych) firmy LINTEGRA” typu ,E/C" z polietgnu twardego, lub innych producentow,
mocowanych na rurcgju przewodowym w rozstawach zalecanych przez dapegicentalizgow. Konce

rur ochronnych uszczelhpiank izolacyjrs montaows, (manszetami gumowymi z gumy gruntowo odpornej
typu ,N” JINTEGRA” — lub innych producentéw, lub @skami termokurczliwymi). Uszczelnienie dadw
rur ma za zadanie zabezpieczenie wolnej przestmenizy przewodem a rgrochronn przed dostaniem i
do jej wretrza wody lub innych zanieczyszd@zeraz przed wydostaniemesna zewgtrz w niekontrolowany
sposéb wody pochodeej z ewentualnej awarii przewodu.

5.2.15. Wytyczne wykonania blokéw oporowych (przegaly na kanale)

Do podparcia przepadow na kanale sanitarnym namzatin odcinka pionowego nale wykona bloki
oporowe betonowe. Blok oporowy powiniencbtak ustawiony, aby swtylng sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #ieosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylng sciamn
bloku a gruntem rodzimym zaldoetonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Ad#égmiedzy blokiem
oporowym iscianka przewodu powinna léynie mniejsza i 0,10 m. Przestraemiedzy przewodem a blokiem
naley zal& betonem klasy B7,5 izolyg go od przewodu dwoma warstwami papy. W miejsglustury z
tworzywa sztucznego (PVC, PE) ¢wowing¢ dwiema warstwami foli izolacyjnej. Wykop doednej wierzchu
bloku mana wykonyw& dowolrs metody, natomiast potej - do rzdnej spodu bloku - wykop nafg
pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z nprBN-81/9192-04. Wykop w miejscu
wbudowania bloku naky zasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu. Bloki apwe
wykona: z betonu B-1%C 12/15) zgodnie z PN-88/B-06250.

5.2.16. Demonta odcinkow istniejgcego kanatu deszczowego

Na trasie projektowanego kanatu deszczowegozpatedemontowé odcinki istniejcego kanatlu wraz ze
studniami rewizyjnymi, odcinki przgtzy deszczowych wraz ze studzienkamekowymi, pokrywajce s¢ z
trag projektowanego kanalu oraz poza grpsojektowanego kanatu.

— istniejgcy kanat deszczowy z rur betonowych D 0,30 m -1Z8 m,

— istniejgce odcinki przydczy kanalizacji deszczowej D 0,20 m (przewidzianaldmontau) - L=26,5 m,

- istniejgce studnie rewizyjne @ 1000 mm - szt. 10,

— istniejgce studzienkéciekowe kanalizacji deszczowej - szt. 6

Do demontau stosowa ogolnie dostpny sprat do wyburzé z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty rozbiorkowe naly prowadzé w sposéb umdiwiajacy odzysk elementéw nibwych do powtdrnego
wykorzystania. Wszystkie elementy #lie do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania zédnych uszkodaei przewiezione na miejsce wskazane przez Inspakiadzoru.

Gruz i materiaty drobnicowe nale usuw& z rejonu rob6t na bilaco i wywozi w miejsce statego
sktadowania lub utylizacji z uwzglnieniem kosztow utylizacji .

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jak&ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagélne”pkt. 6

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nayeprowadzé zgodnie z zaleceniami olfenymi w zeszycie

nr 9 ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru&ikanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy

odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robdt, materiatow i ugdzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni systedradki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiarygdls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprdlethnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie licencje.

6.1.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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— okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przedizatanvod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowan przez Inwestora w oparciu 0 nagnBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728 .

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadkaia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pogteln ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkoéw bezpiéste&a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidiowdri podiaza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszatiowilgotngsci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zag:szczenia wykonanego pod&

- badanie w zakresie zgodwo z dokumentagj techniczig i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek

— sprawdzenie prawidtowioi utozenia przewodow

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikbw zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2. Kontrola jako $ci robot
6.2.1. Badania materiatéw

Uzyte materialty do budowy kanatu powinny¢oggodne z DokumentacProjektova. Sprawdzenie aytych
materialbw do budowy kanatbw przez porémw@a ich cech z wymaganiami okienymi w
Dokumentaciji Projektowej. Badaobot zanikowych nafsy dokona w obecrigi Uzytkownika.

6.2.2. Badanie zgodnéci z Dokumentacp Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przeghhme wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeamja robot zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w DzienniBudowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie zafmnych taw celowniczych w nawdaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonandrzg z dokumentami.
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6.2.3. Badanie wykonania wykopow

6.2.3.1 Badanie wykopéw otwartych

Badanie materiatow i elementéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez eglziny
zewretrzne, porownujc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w DokumghBrojektowej. Wykonuje si
przez ogédziny zewrtrzne i poréwnanie z dokumentagjraz uytkowanym spratem.

6.2.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje s¢ przez ogddziny zewrtrzne i poréwnanie z dokumentagjraz wytkowanym spretem.

6.2.3.3 Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogtdziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt padio odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

- ma naturala wilgotnasc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z ok&gonym w dokumentacji.

6.2.3.4 Badanie grubdsci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalndé struktury gruntu podto za
naturalnego

Przeprowadza siprzez pomiar rgdnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadndcia do 1 cm i porownanie z ¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nglavykona w
odstpach nie wgkszych ni 30 m.

6.2.3.5 Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania podk naturalnego przed rozmyciem przez wody gtenprzeprowadza ¢siprzez
ogledziny zewrtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przegtpem i naporem wdd gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w padio naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podia naturalnego, oraz grudgowarstwy odgczapcej z piasku z doktadioia

do 1 cm. Pomiar natg wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

6.2.4. Badanie w zakresie podiva wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadzg pod zewgtrznym obrysem dna
rury przez ogjdziny i pomiar grubgci i szerokdci z dokltadnécig do 1 cm wtrzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.2.5. Badanie gkbokosci utozenia przewodu, wielkdci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadzagrzez pomiar:

- rzednej poditga przy wyciu niwelatora,

- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokdci h, pomgdzy sum wynikdbw pomiaréw j.w., a rdna projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.2.6.1Badanie utazenia przewodu

Badanie utaenia przewodu na podta polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdicatej diugéci i
na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ws$i. Badanie naly przeprowadz przez
ogledziny zewgtrzne.

6.2.6.2Badanie utazenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewegkonanego wediug Dokumentacji Projektowej z
doktadndcia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegatkanieprzetazowego.
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6.2.6.3 Badanie utazenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdiych kolejnych studzienek przez pomiar i poroweanirzdnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiardnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza gtzami rur i pordwnanie z wyliczonymi ganymi wedtug Dokumentacji Projektowej.
Pomiaru dokona w trzech wybranych punktach badanego odcinka podeww Doktadné¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mmzdéarura i ksztaltka powinna &yskontrolowana pod
wzgledem prawidtowéci posadowienia za pom@@oziomicy gcznej, niwelatora lub przygdu laserowego.

6.2.6.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w plang i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku atmego przewodu w planie i profilu nale przeprowadz w
studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggtiav studzienek
wykonuje s¢ przy wyciu tasmy stalowej i miarki z dokfadr$gia do 1cm.

6.2.6.5 Badanie pohczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania poizer zgodnie z DokumentacProjektovs, nalezy przeprowad#i przez ogtdziny
zewrgtrzne.

6.2.6.6 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez egkziny zewrtrzne i pomiar odlegiei od przewodéw i kabli,

sprawdzeniu wykonania dna studzienki pagzdziny zewgtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rury studzienne¢pogédziny zewrtrzne,

sprawdzeniu przgia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

sprawdzeniu wtazu kanatowego rgleprzeprowadzi przez pomiar odlegioi krawedzi otworu, od
wewretrznej powierzchniciany, oraz zastosowania tawego typu whazu,

sprawdzenie monta drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zaowania jej wscianie,

- pomiarze odgpbOw pionowych i poziomych, oraz poziomego pelaia gérnej - powierzchni stopni,

6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przeutozjq
Badania nalgy przeprowadd po wykonaniu préby szczelém przez ogjdziny zewstrzne .

6.2.8.  Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona& przez pomiar wysokeoi zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, zzywic poliestrowych i PVC powinna wynd@sco najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezegolnéci
ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecaj niz 50,0 m.

6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kealzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawimprzekracz& dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekroczy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powiwnyadnym jego punkcie przekroczydla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie megowodowé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m nie powinien
wynosiE mniej niz 0,97.
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6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materialtdbw podarwch
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wamvych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czgstotliwose ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych Wgwi
dla catgci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wiriladaan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okdlenym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badie p&niej niz
w terminie i formie okrdonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmupaty proces budowy.

6.2.11. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wikeiwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach iripatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

6.2.12. Préba szczelnéci kanatu grawitacyjnego

Przewdd powinien hy poddany badaniom w zakresie szczé&tnma eksfiltragy sciekow do gruntu i

infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Szczelnéé przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nate zbadé zgodnie z zasadami oktenymi

w PN-EN 1610:2002.

Przed przysipieniem do proby szczelgd nalery zapewnt :

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinmtyziggdne z obowgizujacymi przepisami

- odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugei stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokfadna obsypka

- wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bgamknéte

- nalezy sprawdzéa wizualnie wszystkie badane potenia

6.2.12.1. Badanie szczeldo odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wsipne
Badanie przeprowadzaesina odcinku mgdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej

studzience i wylotowe w dolnej powinny bygoktadnie zamkgie i uszczelnione oraz umocowane w sposéb
zapewniajcy przeniesienie sit dzialggych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lufriekdéw, w studzience wgj potazonej powinien mié rzedng co najmniej 0,5 m
nizsza od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westizne studzienek nalg pomierzy z
dokfadnagcia do 1 cm, na wysokai 0,5 m pod gorp krawedzia otworu wylotowego i obliczy
powierzchng wewrgtrzng studzienek Fw . Przewdd o diugwi L i srednicy wewetrznej d.

Dla w/w danych wylicza giV,, w nt

Napetnianie wosli odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wgpnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu avdal
wysokaci 0,50 m ponad gosnkrawedzia otworu wylotowego i zmierzytatg niwelacyjrg wysokaé ponad
dnem kanatu, oznaczaj jako H w m. Doktadn& pomiaru do 1 cm. Napetnienie wpdalezy rozpocaé
od nizej potazonej studzienki, przeprowadzpowoli, aby umaliwi ¢ usunécie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wad osiagnieciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysod@ H,
przerywa s¢ doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szazeinw
celu naleytego nasczeniascian przewodu waogi odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodomrz
prefabrykowanych betonowyclzélbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnegéci studzienek, oraz 1
godziny dla przewoddéw kamionkowycheliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czaswadei s¢
przeghd badanego odcinka i kontroleyaty.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroligdzy, naley
uzupetné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego patenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioig do 1 minuty i odczyt na skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwarty doktadnécia do 1mm.

Oba te odczyty naly zanotowa jako rozpoczcie proby szczelni.
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W czasie przeprowadzania proby, rglerzeprowadzakontrok zlaczy rur,scian przewodu i studzienek.

W przypadku ubytku wody natg sukcesywnie dolewaz naczynia o pojemsoi dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wyngsego co najmniej 1,1

V., - dopuszczalna ik&¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, natg zamkmy¢ doptyw wody, dokonaodczytu czasu z doktadéma do 1
min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokérmdczytu z doktadrizia do 1 mm. Rénica obu odczytow
okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stuind#, a wic wielkos¢ ubytku wody \{,.
W ten sposob natg poddé& probie caty kanat.

6.12.2. Badanie szczeloi kanatu na infiltracj ¢

Prace wsipne

Na badanym odcinku przewodu o oianej dtugagci Lp isrednicy d pomkdzy studzienkami
nie powinno by zamontowanych ugrze.

Wszystkie odgakienia powinny by doktadnie zamknte.

Nalezy wykona zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem stepstwie wyporu, uwzgdniajac
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpgmem jego obrdania, przez czciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewrtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokeysi 0,50 m ponad gémn
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni F

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczedbg szczelnéci na infiltracg wykonuje s¢
w kolejnasci od kaacowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzenManwewrtrznej i zewrtrznej
scianie studzienki na gornym kou odcinka przewodu, nale wykresli¢ linie poziome o wysokai 0,5
m ponad gérne kragdzie otworu wylotowego oznacaajje H i H, , i zmierzy¥ wzniesienie ponad
poziom kanatu z doktadidoia do 1 cm.

W przypadku, gdy poteenie zwierciadta wody gruntowe] ustabilizuje sha wysokéci wykreslonych
linii z odchyleniem + 2 cm, wowczas mma obliczy V,,.

Na tej samej zewitrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatychleay wykresli¢ linie
dopuszczalnego patenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroteemaze spowodowawypor.
Po czasie w gpu ktérego podniosto i zwierciadto wody gruntowej porej dopuszczalnego, lecz
umazliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, @pzowadza si przeghd badanego odcinka
przewodu, a w szczegolfm studzienek, czy nie wygtuje przenikanie wody gruntowejviadczce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek.

W przypadku takiego stwierdzenia ngleoznaczy miejsce i przyczygnieszczelngci.

Po usungciu usterek i ustabilizowaniu gizwierciadta wody gruntowej natg rozpocacépomiary
mierzzc z doktadnéciag do 1 min. i wysoké& zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodHl,

i w kinecie studzienek sh na gérnym i dolnym kicu badanego przewodu. W czasie trwania préby
szczelnéci, naley prowadzé obserwagj co 30 min, i roli odczyty potgenia zwierciadta wody na
zewrgtrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.

Doktadna¢ odczytow Hdo 1 cmi-do 5 mm.

Odczytéredni H stanowi sktadnik § do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody devardu \{,.
Infiltracja wod gruntowych Y do wretrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeptywu obgtosci V  odczytanej przy napetnieniu s hw dolnej studzience odcinka

przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznegelwczavania proby t i obliczana jest ze
wzoru:

V,=V.t(m3)
z doktadnécia do 0,0001 rh
Odchylenie wynikéw pomiaréw obliczagsiv procentach ze stosunku VpA/

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogélnosplajuadchylenie wynikow pomiaréw nie
powinno przekrocz$10%, a dla przewodow kanalizaggiekowej nie jest dopuszczalne.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CP\0@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak

7.2.  Szczego6towe zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zwokntacy projektowy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robdt oblicza si wedlug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiarOw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymaga technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksdze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgg pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggakceptacji Inspektora
Nadzoru i musz posiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy morita kanatu deszczowega soboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich

pionowychscian, oraz zasypanie z zggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot ayafezyjaé takie

same jak dla robét ziemnych okiene w odpowiednich kategoriach , oraz roboty rékmwe.

Jednostkami obmiarwy s

- wykopy i zasypka - rh(metr szécienny) wykonanego wykopwdznie z umocnieniem, zasypaniem i
zag;szczeniem gruntu

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Robotami podstawowymi przy moutakanatu deszczoweg@ soboty zwazane z wykonaniem podsypki,
montaem kanatow, przyczy deszczowych, studni rewizyjnyclciekowych, oraz obsypki prolky
szczelndci.

1) w metrach ( metr) mierzygroboty :

- monta wykonanych i odebranych kanatow, pumgy deszczowych

2) w kompletach mierzy siroboty :

- wykonanie studni rewizyjnych okédlenego wymiaru

- monta studzienekciekowych deszczowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLAYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CP\08B00-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 8

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malprowadzt zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizaagfingalene s od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robo6t sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikggych i odbioru
technicznego kiecowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny¢ bygodne z
PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesierdu d
ich ilosci , jakasci i wartdsci. Gotowad¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennilkdolry
przektadajc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzeniautn&ntacje powykonawgzobot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbiér robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniob zwigzane

z budove kanalizacji, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

- zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentg@ w tym w szczegdlsoi zastosowanych materiatow

- prawidtowas¢ wykonania robot ziemnych z obudg¥cian wykopow,

—  przygotowanie podia,

- prawidtowas¢ montau odcinka przewodu, a w szczegd@laozachowania kierunku i spadku poten,
zmian kierunku,



Specyfikacja Techniczna -24-

Kanat deszczowy w ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku

- prawidtowa¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidtowas¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szcze§Glmozy przefciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

—  préby szczelnéxi przewoddw,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogélnego pgsti robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanigggh zgodnie z zasadami okienymi w ,Wymaganiach

0g0lnych” pkt.8.1.

Odbidr powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielgkdhawcy, Inspektora Nadzoru i

Uzytkownika oraz potwierdzony wdaiwym protokotem.

8.3.  Odbidr koncowy, Koncowe Przygcie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji apldokon& odbioru kaicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

- poprawndci zainstalowania kanatu i jego elementow,

- poprawndci dziatania kanatu

aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia

kompletnd¢ DTR i swiadectw producenta

kompletna¢ protokotdéw czsciowych

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostaéazgstpujace dokumenty :

- dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robét

- dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatow

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapow robét

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb marerych

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gozer i materiatow

- inwentaryzagj geodezyjn sieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonauprzez uprawniognjednostk
geodezyjn

Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jaki& wymagania nie zostaly spelnione luli tgawnily sk jakies

usterki, naley uwzgkdnic¢ je w protokole, podaf jednoczenie terminich  usugcia lub uzupetnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz obawijgcymi

normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowrany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prauaotvlane, przy odbiorze

koncowym ztay¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokataep projektows i warunkami

pozwolenia na budoyv

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatnaci

Og0dlne ustalenia dotysgee ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpkt.9
Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnej deszczowej zmoby dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowemu odbiorze lub etapami oki@nymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow g#ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Platng¢ za jednostik obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
obmiarem rob6t, ocenjakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada.

9.2. Cena jednostkowa 1 frwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypk

Cena 1 mwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetrach?® obejmuije:

- prace geodezyjne

- wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie niezdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywo0z z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiarow, sondowai sprawdzé robaot,



Specyfikacja Techniczna -25-
Kanat deszczowy w ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z um@amemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— uporzdkowanie placu budowy,

9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebrapkanalizacji

Cena utgenia kanatéw mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawca robo6t i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentaciji,

—  prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zagspwaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowai sprawdzé robét,

- wykonanie podsypki i obsypki ruragu,

- monta ruri ksztaltek

—  préba szczelnmi odcinkdw,

- wpiecie do istniejcej studni,

— uporadkowanie placu budowy,

9.4. Cena jednostkowa wykonania studni

Cena wykonania studni rewizyjnych, liczonych w kdetach obejmuje :

— prace geodezyjne zgydane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcg robot i obiektu
wraz ze sporgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

— badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zagspwaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatow, sz urzzdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okrglonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowai sprawdzé robét,

-  przygotowanie podtma gruntowego,

- monta podstawy studni,

- mont& studni,

- monta plyty odcizajacej i whazu,

- przylczenie kanatow

— uporzdkowanie placu budowy po robotach

9.5. Cena jednostkowa wykonania studziendkiekowych deszczowych

Cena wykonania studzienégiekowych deszczowych liczonych w kompletach obggmu

— prace geodezyjne zgydane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcg robot i obiektu
wraz ze sporgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentaciji,

- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywo0z z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu badaomiarow, sondowai sprawdzé robaot,

—  przygotowanie podia gruntowego,

- monta elementéw prefabrykowanych

- monta wpustow deszczowych

- przylgczenie kanatow

— uporzdkowanie placu budowy po robotach
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10.

10.1.

10.2.

Katalogi
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)
KB4-3.3.1.10.(1)

Normy

PN-87/H-74051-02
PN-EN 1610
PN-EN 752-1/ 2000r.

PN-EN 752-2/ 2000r.
PN-EN 752-3/ 2000r.
PN-EN 752-4 / 2001r.

PN-EN 752-5/2001r.

PN-EN 752-7 / 2002r.

PN-EN 1401-1 /1999

PN-EN 1917 / 2002
PN-EN 1917 / 2004

PN-EN 12889 / 2003
PN-EN 13380 / 2004

PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

BN-83/8836-02

PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
AT/98-03-0317
AT/99-04-0565
PN-EN 124,2000
AT/2000-04-0880
AT/2001-02-1136
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Studzienki pajczeniowe (lipiec 1980),
Studzienki przele ( lipiec 1980)
tuBzienki sciekowe do odwodnienia drog (zoiernik 1983)

Wiazy kanatowe Klasy By@Qwtazy typu cgzkiego)

Budowa i badanisepradow kanalizacyjnych

LZewetrzne systemy kanalizacyjne, Bdp ogolne i definicje”
.Zewtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
.Zewtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”
LZewetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia

dngiuliczne i oddziatywanie niaodowisko”

Zewinzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.

.Zewtrzne systemy kanalizacyjne, §¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”

Systemy przewodow z myarsztucznych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanaigi..
Wymagania dotycgce rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania pragvokanalizacyjnych

Studzienki wlazowedwlazowe z betonu niezbrojone, z
etbnu zbrojonego wtdknem stalowymelbetowe.

Bezwykopowa budowa idvéal przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogoélne defgestosowania do renowacii i
napraw zewetrznych systeméw kanalizacyjnych

Ksztattki kanalizgeyz nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zagzczenie zasypki

Rury z nieplastyfilkanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjm@eplastyfikowanego polichlorku Winylu

Ksztattki kanalizagynnieplastyfikowanego polichlorku winylu

Tworzywa sztuczngnvslgania i badania przy odbiorze

Kanalizacja . Siedki kanalizacyjne

Kanalizacja. Rvady kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Przewody podzienfReboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty ziemne butow

Kanalizacja . Rvady kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
dloorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Studnie niewlazowe z padpylenu

Studnie wtazowe z polienu

Zwfiezenia

Kanalizacja z PE Iub P

Kanalizacja z PE lub PP

Proby szczdlio

Cement. Metody liaddznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i phosvywanie.
Kamiella budownictwa i drogownictwa. Podziat i zasteanie wg
wiasndgci fizyczno - mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w buditwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaga@asikliwos¢ wody
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10.3.

Inne przepisy i literatura

PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-62/6738-04
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Materiaty kamienne. Oznagazenrozoodpormei metod
bezpdredng
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraipdti nasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczewwi@ralngci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych
Beton zwykty
Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
Niszcgee badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytedgfoi betonu na
sciskanie za pomacmtota SCHMIDTA typ N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. &ad. Oznaczenie zawasto
zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralBadania. Oznaczenie zawaitopytow
mineralnych
Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralBadania. Oznaczenie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Bada@znaczenia nagiliwosci
Kruszywa mineralBadania. Oznaczenie reaktyvéopalkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@&awierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i &kenia
Roztwér asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betoragraw
Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stesny na gasco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczmhasig
Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia
Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwattrwe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkty do drewna z tbem stkiowym
Wkty do drewna z tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Agania i badania
Narmieobowyzujgce ( pomocnicze )
Beton. Badania mastphowej
Gwvidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym
Cement. Transporizeghowywanie
Sposoby zabezpieczenimbow kamiennych podczas transportu
Materialy izolacyjnepciwwilgociowe. Papa asfaltowa na
ta&émie aluminiowej
Papa asfaltowa na wielarwiokien szklanych
Plyty giliowe z drewna
Roboty murowe. Murkamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
Formy stalowe do progu&lementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych — ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugg®dw z Tworzyw Sztucznych

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracopanzez , Transprojekt , Warszawa
Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kbrecyjne pojczeniowe

Inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE
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- Instrukcja zabezpieczenia przed kopdapnstrukcji betonowych — Instytut Techniki budonga—

Warszawa 1986r.

UWAGA:
- Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o obovdzujgce normy i przepisy.

- We wszystkich przypadkach przywotania jakichk@kinorm w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t w nalestosowd obowiazujace normy na dzié skladania

oferty.




