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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Budowa wodocigu w ulicy Elizy Orzeszkowej w Biatymstoku.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \SJ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru

robét zwihzanych z przebudaywodochgu w ul. Elizy Orzeszkowej w Biatymstoku. Opracoweaabejmuije :

- przebudow sieci wodocigowej @ 100 mm z rueeliwnych na wodoagg @ 110 mm z rur PE z
wiaczeniem do istnigpej sieci wodoceigowej @ 110 mm PE w ul. E. Orzeszkowej,

— podhczenie do projektowanej sieci wodggowej w ul. E. Orzeszkowej istnigiego przewodu
wodocigowego @ 100 mm zaopatjopgo w wod zabudow szeregow przy ul. M. Konopnickiej 3 A,

Dokfadna lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stan@viedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zldéadrrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. , 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wysgpujace przy montau
sieci wodocigowych rozbiorczych, przewodéw wodggowych tranzytowych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgowych, wymienionych wiej s3: wykopy, umocnienia
scian wykopdéw , odwodnienie wykopdw na czas mamteurochgdéw w przypadku wygpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglinie opadowych), wykonanie pod#y zasypanie wykopow wraz z
zag;szczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgciwych oraz ich
inwentaryzagj powykonawca.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot aganych z przebudaw
wodochgu w ul. E. Orzeszkowej w Biatymstoku, wg. pkt 1.2.

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem

- monta przewoddéw wodoggowych

- monta uzbrojenia wodoggu w armatug

- proke hydrauliczn i dezynfekcg

- oznakowaniem trasy

- zasypanie wykopow

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przygtymi w
+Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Siecod@chgowych”, odpowiednimi normami (PN i
EN-PN), okréleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej K&PV 45000000-7 , Wymagania
ogolne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu.

1.5.1. Sief wodocggowa— uktad przewoddw i ich uzbrojenia, przesytgich i rozprowadzarych wod do
spazycia przez ludzi , znajdagych s¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniavody do
zestawu wodomierzowego na prgyzu wodocigowym.

1.5.2. Przewdd wodogigowy tranzytowy- przesylowy przewdd bez odgaiken , przeznaczony wykznie
do przesytu wody.

1.5.3. Przewdd wodoggowy magistralny — magistrala wodoggowa, przewdd z odggtieniami |,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadzielczych.

1.5.4. Przewdd wodoggowy rozbiorczy , osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodocygowych.

1.5.5. Przylgcze wodogigowe— przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody stalacji wodocigowej
w obiekcie.
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1.5.6. Uzbrojenie przewoddéw wodagowych— armatura i przyegly pomiarowe zapewnige prawidtowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowe;j.
1.5.7. Armatura sieci wodogigowych— w zalenosci od przeznaczenia
- armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory,
- armatura odpowietrzgga — zawory odpowietrzgie, napowietrzape, odpowietrzago-
napowietrzajce
- armatura regulgra — zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpg@rowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne.
1.5.8. Studnia (komora wodogigowa) — obiekt na przewodzie wodagowym przeznaczony do
zainstalowania armatury
1.5.9. Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obovgizujaca polsks normy PN-87/B-1060
[1], PN-82/M-01600 [33] i definicjambdanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczce robo6t

Wykonawca rob6t montawych jest odpowiedzialny za jad@ wykonania robét oraz za zgodidoz
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technigzh Wykonania i Odbioru
dla sieci wodocigowych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oeszuka budowlan

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagiane” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodocigowych

Dokumentagj rob6t montaowych budowy wodoagu rozbiorczego stanowvi

- projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r
» W sprawie szczegétowego zakresu i formy projditidowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) ,
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymaganeyegskanie pozwolenia na budew

- projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02-09-2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaojektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjana— wytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmitligatoryjna w przypadku zaméwigublicznych ) ,
sporadzona zgodnie z rozpagzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonal wytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , mantai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszani
zawierajcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. NB1poz. 953
Z p&niejszymi zmianami),

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomlowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgiciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wém&j wymienione cgéci skladowe dokumentaciji robot z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonyvweanobot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst ¢iidh Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla reajizgeebudowy sieci wodoggowej.

1.8. Nazwy i kody

Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdlnegov8tika Zamowié
Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakregiznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej

- Klasa rob6t : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrésidowy ruroeigéw , linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnidkolei ; wyréwnania terenu
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- Kategoria robét : 45232150-8 — Roboty w zakresiealgow do przesytania wody
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotygre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, Wyaméa ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy wodgmii rozbiorczego powinny mie

- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonane oceny ich zgoded ze zharmonizowannorny
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslkaprobad techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczg paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wyglgorzez producenta, jeli
dotychczas ona wyrobu umieszczonego w wykazie wiwoimapcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa okrelonymi przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmo Polslky Normg lub aprobat techniczi , bgdz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

- Wszystkie materiaty stosowane masposiada polskie atesty i odpowiadapolskim normom.
Dopuszcza sialternatywnie stosowanie materiatdw o nowdpigszych technologiach wykonawstwa i
montau pod warunkiem posiadania polskich atestow, ciéaydw lub aprobat technicznych. Stosowane
urzadzenia techniczne ktére podlegaj obowjzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczania tym znakiem, mugp posiadéa

- Urzadzenia techniczne ktére nie podlegajobowinzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczania tym znakiem, musgosiadd deklaragy zgodndci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do oboyzkowego stosowania oraz wymaganiami kre/mi
wlasciwymi przepisami.

- Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych norm PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadcze o jakdsci lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

- Inne materialy powinny kiywyposaone w taki dokument ng/czenie Inwestora.

2.2. Rodzaje materiatow do budowy wodogiu
Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniejcych przewoddw i ustalagsje z odpowiednim iytkownikiem
sieci wodocigowej. Do wykonania sieci wodagjowej stosuje simateriaty jak niej.

2.2.1. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Rury i ksztattki zzeliwa sferoidalnego muszspeinid warunki okrélone w normach PN-EN.

- rury zzeliwa sferoidalnego énhieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 éniéniu 1,0MPa
- ztaczki i armatura zeliwa sferoidalnego wg. ISO 2531 ( DIN 1693 )

2.2.2. Rury i ksztaltki z polietylenu ( PE)
Rury i ksztattki z polietylenu mugzspetnid warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.

2.2.3. Rury i ksztattki z PVC
Rury i ksztaittki z PVC-U muszspetnid warunki okrélone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3

2.2.4. Armatura odcinapca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

- zasuwyzeliwne klinowe z kacéwkami z rur PE do zgrzewania, do zabudowy bo@egnio w ziemi
z obudowy i skrzynky uliczrg. Zasuwy zgodnie z BS 3284/DIN 8074

- armatura sieci wodoggowe] musi spetni@warunki okrglone w normach PN-EN 1074-1-5;2002, oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.5. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naleéy stosowa:

- taczniki rurowe do rueeliwnych , PVC i PE
- faczniki kotnierzowe RK
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- kotnierze zaciskowe
- krééce zeliwne FF, FW

2.2.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod ruroggi moze byt wykonana z piasku drobnego lébedniego. Wyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774{B81] i BN-84/6774-02 [52].

2.2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C8/10 [B-1@12/15 [B-15] i C16/20 [B-20] powinien odpowiadavymaganiom
normy PN-EN 206-1 [BN 62/6738-93].

2.3.  Zestawienie materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy urgdzen podziemnych i nadziemnych powinny doygodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.

llosci gldwnych elementow wyposania i uzbrojenia ruroggéw wodocigowych podane w pogszym
zestawieniu traktowane $ako elementy skladowe robét zasadniczych tj. mantvodociagu rozbiorczego i
armatury._Rénice pomgdzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunkurzkczywistego
obmiaru lub konieczri@i zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzokos¢h robot nie mog byé
podstavg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarzetrdla robot wynikajcych z tego Kontraktu
lub innych roszcaeWykonawcy.

Zestawienie materialdw spadzono w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1
L.p. Nazwa elementu Srednica | Jedn. | llos¢
[mm] miary
1 2 3 4 5
1. |Rury polietylenowe PE 100 SDR 17 1 MPa typ RC 11D n333,0
2. | Rury polietylenowe PE 100 SDR 17 1 MPa typ RC 9( m11,0
3. |Zasuwazeliwna z kotnierzem i kiacowka PE do zgrzewania, z ghikim 100/110| szt 1
uszczelnieniem, z obudaw skrzynk do zasuw (typ 38/80)
4. | Zasuwazeliwna z kaicami PE do zgrzewania, z ¢kkim uszczelnieniem| 100/110| szt 2
Z obudowy i skrzynlg do zasuw (typ 36/80)
5. | Hydrant (zestaw hydrantowy) piarowy nadziemny (typ 87/20) z 80 szt 2
kolanem stopowym, z obudaw zasuvg kotnierzow (typ 36/80) D 80
mm
6. | Tréjnik réwnoprzelotowy PE (elektr.) 110/110 tsz 2
7. |Mufa elektrooporowa PE 110 szt 23
8. |Kolano elektrooporowe PE 45 st 110 szt 8
9. [Kolano elektrooporowe PE 90 st 110 szt 1
10. | Kolano elektrooporowe PE 90 st 90 szt 1
11. | Kolano PE 15 st 110 szt 1
12. | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE 110/90 st 1
13. | Tuleja kotnierzowa PE + Kotnierz tny dociskowy stalowy do tulei PE 90/8( sat ?
14. |tacznik kotnierzowo-kielichowy do rureliwnych nr 623 110/10( szt 1
2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury i ksztattkizeliwne i stalowe
Rury zeliwne, naley uktad& na belkach drewnianych , ktére powinny éntaky grubg¢ , aby rury si nie

stykaly kielichami .Kada warstwa powinna Byzabezpieczona klinami drewnianymi . Rury w stosach

powinny by utozone na przemian kielichami . Dopuszczaln&iarstw w stosie :
- dla@ 100 -150 - 15

- dla@ 200 - 300 - 10

Rury stalowe mgna przechowywaw wigzkach lub luzem.
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Rury powinny by przechowywane w sposob gwaraatyj ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz
zgodnie z przepisami BHP. Ksztattki,gztki i inne materialy powinny Iy sktadowane w sposéb
uporzdkowany wedtug na paletach typdérédnic.

2.5.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w okresie grhowywania chroiprzed bezp@gednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C. Wysokd¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza& 7 warstw rur i 1,5m wysokei. Rury o r@gnychsrednicach winny by skladowane odbnie. Rury
kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piéti¢ przekltadkami drewnianymi.

2.5.3. Armatura przemystowa
Armatura (zasuwy, hydranty) zgodnie z nerr®N-92/M-74001 [34] powinna I8y przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywamistingcznymi i czynnikami powodagymi korozg.

2.5.4 . Skrzynki uliczne
Skrzynki mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od suls§itaiziatapcych korodujco.
Sktadowiska powinny hyutwardzone i odwodnione.

2.5.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.

Podiae skladowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

2.5.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni agamynach zamkgtych. Sktadowany cement
musi by bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezsmby¢ diuzszy niz 3 miesjce.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyaze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymégagolne”

pkt. 3.

Do wykonywania robét nahy stosowa jedynie taki sprat , ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakaos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie avigacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku bradtalai w takich dokumentach smitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonywania rob6t musichytrzymywany w dobrym stanie goto¥ed do pracy, oraz
spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee wytkowania.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie spita do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizelledokumentacja projektowa lub ST przewiunozliwose
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddénspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjized wyciem sprztu. Wybrany sprg nie mae by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Spret do robét ziemnych i wykaiczeniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy wodagju, powinien wykaz&siec mazliwosciag korzystania
z nas@pup,cego spretu:
koparka podsgbierna 0,60 r
- spycharka kotowa lubagienicowa
- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce witype
- wyciag do urobku ziemi
- szalunki klatkowe atestowane
- sprzt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- samochody skrzyniowe 5 ton
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- agregat mdotworczy

- sprzt reczny — inny niezédny do wykonania zadania

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumdw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajch z racjonalnego ich wykorzystania na budowigrzgd
musi byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Spret do rob6t montazowych

- zuraw samochodowy od 4,0 do 6,0t

— samochody skrzyniowe 5 ton

— samochody dostawcze 0,9 ton

- sprztreczny

— zgrzewarka elektrooporowa

— zgrzewarka hydrauliczna doczotowa

-  piyty zag:szczagce i stopy zagszczagce

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- agregat mdotworczy

— inny sprzt specjalistyczny nieziolny do realizacji zadania

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu materiatbw podano w ST Kod CPV 450000 ,Wymagania
0golne” pkt. 4

4.2.  Transport rur przewodowych

Nalezy zwrocik uwag na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepistiansportowych.

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanieng przez
podklinowanie lub inny sposob.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wesranej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mhae przewysza sciansrodka transportu o wtej
niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warsialery przedzield elementami drewnianymi o
grubdici wigkszej nz wystapce czsci rur.

Do transportu rur polietylenowych najeuzywa¢ samochodow z roweni ptasky podtog skrzyni tadunkowej
lub samochodoéw specjalistycznych. Podtoga muéimmyina od gwadzi i innych wypukidci.

Na czas transportu rury najeskutecznie zabezpieazprzed przesuwaniemesiWszelkie wsporniki boczne
musz by¢ ptaskie i pozbawione ostrych kragizi.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Rury nie powinny wystawapoza skrzyni tadunkows samochodu o wcej niz picciokrotna warté¢ ich
srednicy nominalnej DN, wytena w metrach, lub 2 m , zatee od tego , ktéra z tych wielko jest
mniejsza.. Zalecenie to nie ma zastosowania podcaasportu rur zapakowanych w sztywnazki.

Kiedy rury i/lub ksztattki polietylenowe wymagapgpecjalnego transportu, ich producent musi zawiago
klienta o procedurach, jakie najezachowa.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikaciji wesanej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca, a szczegokln ostranos¢ naley zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatiimko O°C i nizsze;.

Stosowé urzzdzenia podnogze o odpowiednim uavigu. Manewrowa powoli, unika przechytéw. Unikéa
uderzé lub otat w trakcie transportu samochodem i przy uktadamistojakach. Unikaprzecagania rur po
ziemi , nie dopuszczado ich upadku. Stosowaawiesia tekstylne . Wzki opasa od dotu.
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Ostrazne obchodzenie gz rurami podczas transportu , roztadunku i uktzal@st warunkiem dtugoletniego
bezawaryjnego funkcjonowania rurggu. Zaladunek i rozladunek prowadzi pod nadzorem
wykwalifikowanego personelu

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@®iljagcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowah&Zzem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4.  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenigszkibdzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno whiwiaé uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie spowodu;j

— segregacji skladnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewni wiasciwy czas transportu umlbiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrsiodkami.

Wykonawca zapewnirodki transportowe w ilkeci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatow, w miar
postpu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodami krytymi, chronicymi cement przed
wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CB308000-7 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

5.2.  Zakres robd6t przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje :

— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robéektbi

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddmwarunkow istniejcych z Projektem

— przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gnugitin

— wykonanie niezldnych drég tymczasowych zasilania w enemgektryczn i wode oraz odprowadzenia
sciekow

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyragidkotowe)

— dostarczenie na teren budowy nigdioych materiatow, uggzen i sprztu budowlanego

— wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych

5.3.  Zakres robot zasadniczych

Zakres robot zasadniczych w zakresie budowy wadadiozbiorczego obejmuje :

- wykonanie wykopéw

- wykonanie umocnigscian wykopow

- wykonanie podsypki rurogiow w gotowym wykopie (jeeli przewidziano w dokumentacji projektowej)
- uktadanie rurogigéw z kontrod spadkow i zagbien

- taczenie rur i ksztaltek
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- monta weztéw wodociagowych

- uzbrojenie ruroggdéw w armatug

- wykonanie obsypki ruroggu

- prokg szczelnéci wodochgu

- plukanie i dezynfekcje ruroggow

- ukladanie témy ostrzegawczej

- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca wykona prace przygoteeze zwiazane z pomiarami, badaniem

gruntu, organizagjrobét, ustaleniem miejsca wywozu urobku , odpraeaitm wody z wykopdw , itp. Oraz

uzyska zezwolenie na rozpeci robot i komisyjnie przyjmie teren pod budow

- Podstaw wytyczenia trasy wodoggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodagiu za pomog wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwdziem. Po
whbiciu kotkdw osiowych nalbiey wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufiveienia
odtworzenia osi kanatu po rozpaciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy wodggu w terenie
przez odpowiednie stby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iodtiilwbudowd repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie mie zachod# niebezpieczgéstwo wypadkow, budog nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagmyattami.

5.5.  Wykonanie robot

5.5.1. Roboty ziemne

Sposbéb wykonywania robot ziemnych powiniert lobrany w zalenosci od wielkaci robét, gebokaici
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu azoposiadanego sptm mechanicznego. Do robot
ziemnych mana przysipi¢ po usungciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziewimy
Wykopy naley wykona jako wgskoprzestrzenne écianach pionowych mechanicznie lurznie wg
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN @83DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki sposob wytyczaminimalry szeroké¢ wykopu, aby meéliwe byto wykonanie stosownego
zag:szczenia gruntu przyzyciu doseépnych uradzen. Wykop naley rozpocaé¢ od najniszego punktu i
prowadzt w gOr w kierunku przeciwnym do spadku rurgpi. Zapewnia to mabiwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie adpw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznaczg §irzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopadle
do trasy rurogigu potowy szeroké&i wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kraslziowych,
nachgniccie sznura wzdlu nich i naznaczenie krazi na gruncie topat Wydobywan ziemie z wykopow
nalezy odwiez¢ w miejsce czasowego sktadowania. Spod wykopupglezostawé na poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchyna w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Pogkbienie wykopu do projektowanejetnej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.
Nalezy unik& naruszenia struktury gruntu w strefie denneykepu. Jeeli doszto do naruszenia
struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrownza pomog odpowiedniego materiatu oraz zdg¢
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. WWakdie realizacji rob6t ziemnych nale nad
wykopami ustawi tawy celownicze umidiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontra¢ rzednych dna. tawy naly montow& nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad
powierzchni terenu w odsipach co 30 m. tawy powinny nidewyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiomgwanego wykopu krzyjace s¢ lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpredwieszone w
sposoOb zapewnigy ich eksploatagj Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane

z chwilg osigniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéo nie przekraczagej 20 m.
Rozluwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewia wykopu. Dno
wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokuraejntProjektowej. Dla
wykopow oscianach pionowych natg wykona umocnienigcian wykopow.
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W przypadku usytuowania wykopu w jezdni (lub w magtku konieczri@i naruszenia istniggej nawierzchni)
Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowaymateriat z rozbiorki odwiezie i z¢ w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Po catkowitym zakaczeniu robét zwizanych z budowwodockgu, istniejce nawierzchnie natg doprowadz

do stanu pierwotnego.

5.5.2. Umocnienie wykopdéw

Wykopy umocné szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem igdapcymi certyfikaty
bezpieczéastwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadarg@hiomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa5cm ponad powierzchniterenu. Umochieniescian
szalunkiem klatkowym jest ztone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek ogdéai 4,0 — 5,0m, z
ktorych kada stanowi cakE . Pokczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane szczelnie. Rozbigrk
umocnid nalezy prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnieozpo6r nalgy unikad
wstrziséw w otaczajcym gruncie.

5.5.3. Zabezpieczenie istnigjcego uzbrojenia podziemnego

Istniejgce uzbrojenie podziemne (kanaly , wodgti, gazocigi , kable energetyczne wysokiegérédniego
napkcia, kable elektryczne, kable i kanalizacje telefane) na czas rob6t ziemnych i momaych naley
zabezpieczy przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowyckiwpeszé zahczonych w projekcie
wykonawczym z zachowaniem przepisow BHP na warumkainteresowanych zytkownikéw (wiascicieli)
uzbrojenia podziemnego .

W przypadku wysipienia konieczn&i zabezpieczenia istnggych kabli energetycznych i kabli
telefonicznych ostonami rurowymi (przepusty), nalkah tych nalgy zalazy¢ ostony rurowe dla kabli z
dwudzielnych rur z HDPE np. typu Arot o odpowiednirednicy. Gébokas¢ utozenia oston rurowych w
gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zetnamej powierzchni oston rurowych na kablach igtggch
powinna zostadostosowana do gihokasci utozenia kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny d¢oyuszczelnione materiatami unientiviajagcymi
przedostawanie sdo ich wrgtrza wody i zapobiegaggymi przed ich zamuleniem.

Ukfadanie oston rurowych powinno dyykonane w sposéb wykluczajy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcjganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinnyt taachowandrodki ostranosci zapobiegajce
uszkodzeniu kabli.

Zabezpieczenie kabli ostonami rurowymi (przepusjamaley wykona& zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

5.5.4. Przygotowanie podiga

Przewody wodoaggowe naley utozy¢é na podsypce wyrownawczej z piasku o glgbookreslonej w
projekcie wykonawczym i przez producenta rugdjeprzewidziano w dokumentacji projektowej).

Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu ,zeby trzymalty sj linii i spadkoéw okrélonych w
projekcie. Piasek na podsyphkie maze by zamraony i nie mae zawiera ostrych kamieni lub famliwego
materiatu. Zagszczenie podi powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawim.
Wykonawca dokona zagzczenia podia do Is nie mniej 2i0,97.

5.5.5. Montaz rurociagéw

Rury mazna opuszcza do wykopu przy gyciu sprztu mechanicznego lubeaznie. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa e&ina przygotowanym podta. Podige profilule s¢ w miar uktadania przewodu.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na diyikopu zalgy od technologii wykonania
zZlaczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopow. Najmniejsze spadki praddw powinny zapewai
mozliwos¢ spuszczenia wody z rur@gow nie mniej jednak wni 0,1%. Dilawice zasuw powinny by
zabezpieczone izolagjcieplmm w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje; gpowyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie. Odlegt@si przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz
od sciany budowli powinna hy zgodna z dokumentacjPrzewdd powinien lytak utazony na podiau
naturalnym, aby opieratgna nim wzdta catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podias wzmocnionym przewdd powinien byitozony zgodnie z dokumentacprojektova.
Poszczegdlne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku diugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu rglestosowd tuki, kolana i tréjniki kielichowe lub
kotnierzowe.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem glanie i pionie na skutek parcia wody powinn@ by
zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agleamieszczé& przy kaicéwkach
rurociggu, pod zasuwami i hydrantami.

W czasie wykonywania robdt mountavych sieci wodogigowej naley $cisle przestrzegainstrukcji i zaleceé
producentow wszystkich materiatéw zastosowanycltkddudowy.

5.5.6. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego

Montaz rur przewodowych kielichowych, ksztaltek kielietych i kotnierzowych o pakzeniachsrubowych
z zeliwa sferoidalnego na uszczelki gumowe wykon§wgodnie z zaleceniami i instrukcja maortag
opracowana przez producenta. Powierzchnie wtame i zewstrzne rur i ksztaltek powinny Bygtadkie i
czyste. Naley dokladnie oczici¢ wnetrze kielicha, bosy koniec rury lub ksztattki i agelle . Uszczelk w
kielichu zaleca si umiesci¢ przed wiaeniem rury do wykopu. Posmarotvpasy smarugca widoczry
powierzchnie uszczelki , kraaz i bosy koniec rury. Wycentrowai wtozy¢ bosy koniec rury w kielich
starajc zachowéa wspotosiowdé. Nalezy stosowd zasad ze przy montau obowizuja procedury podane
przez ich producentow.

5.5.7. Montaz rur i ksztaltek polietylenowych z PE

Powierzchnie wewgtrzne rur i ksztaltek z PE powinny bgtadkie, czyste, pozbawione poréw, ggen i
jakichkolwiek innych uszkodzew stopniu uniemgdiwiajacym spetnienie wymageokreslonych w normach
PN-EN 12201-1-4:2004.

Polczenia rur polietylenowych magby¢ doczotowe lub elektrooporowe. W pokeniach zgrzewanych
stosuje si ksztaltki doczotowe, ksztattki kielichowe zgrzewaglektrooporowo. Zgrzewane doczotowe polega
na feczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ichné@wvek do wiaciwej temperatury i doéniccie , bez
stosowania dodatkowych materialdw. Po zgrzaniuirlsztattek na ich powierzchniach wegtrenych i
zewretrznych nie powinny wysgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza ebem ksztattki. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodotvaprzemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodaiwavarcie podczagézenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie
powinno wysjpi¢ pofatdowanie. Pgtzenia z uyciem tulei kotnierzowej PE i inego kotnierza stosowang s
gtdbwnie przy padczeniach tworzywo sztuczne/stal. Generalnie prentaiu rur i ksztattek polietylenowych
obowigzuja procedury podane przez producenta.

5.5.8. Montaz rur i ksztaltek z PVC

Powierzchnie wewgtrzne rur i ksztattek z PVC powinny dygtadkie, czyste, bez przypalepozbawione
nierdwngci, porow i jakichkolwiek innych uszkodiew stopniu uniemdiwiajgcym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000. Montpolaczen kielichowych polega na wsugtiu
(wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelipierscieniem elastomerowym), do oklenej
glebokadsci. Dopuszczalne jest stosowasm®dkéw smarujcych utatwiajcych wsuwanie. Naky zwrdcic
szczegblp uwag na osiowé¢ wprowadzenia kéca rury w kielich.

5.5.9. Montaz armatury

Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw armatury. [gqzen kotnierzowych stosowasruby i
podktadki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezp@te przed korozj
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa na weztach wodocigowych (przy odgakieniach).

5.5.10. Montaz hydrantéw nadziemnych

Hydranty dla celéw p.po oraz dla celow eksploatacyjnych sieci wodgowej naley umieszcza w
najnizszych (dla odwodnienia) i najwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci , w tereabudowanym w
odlegtaici ca 100 m i na rozgatieniach. Monta zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R produeent

5.5.11. Izolacje

Rury oraz elementyzeliwne i stalowe, zicza kotnierzowe isrubowe powinny b§ zabezpieczone
antykorozyjnie. Izolacja powinna standvézczell jednolits powtoke przylegagca do wierzchu przewodu na
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calym obwodzie i nie powinna ndigcherzy powietrznych, odpryskow ¢knigé. Pohczenia rurzeliwnych i
stalowych po przeprowadzeniu badania szcZelnmcinka przewodu powinny bydoktadnie oczyszczone, a
nastpnie zaizolowane. lzolacjagdzy powinna zachodico najmniej 10 cm poza p@izenie z izolagj rur.
Do izolacji rur naley stosowa: opaski termokurczliwe , §eny samoprzylepne polietylenowe.

5.5.12. Obsypka rurociagéw

Przewody wodoaigowe po utéeniu zasypé recznie warstw piasku na wysokd 0,30 m nad rurogg z
doktadnym zagszczeniem i podbiciem wokot rurggu. Obsypka rury jest po teeby zagwarantowarurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Materiat obsypki powinien byuktadany réwnomiernie z obu stron rurggii, warstwami grubiei max
30 cm i zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinnaday¢ sic 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W
celu uzyskania koniecznego zagczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurogyu i zagszczania gruntu nie mpa dopgci¢ do przemieszczepoziomych ani
pionowych. W zwizku z tym naley jednoczénie obsypywa i zagszcz& grunt po obydwu stronach
rurociagu, wzgkdnie obcaza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefebezpiecznej
naleey dokonywd& zagszczania ¢cznego, wzgldnie wywaé lekkich zagszczarek wibracyjnych
(maksymalny cizar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zesgczarek ptytowych (maksymalnyegzar roboczy 1,0
kN). Do obsypywania rurogju musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne naszaganie
(nalery uzysk& 1=97% w skali Proctora). Nate zapewnt zag:szczenie gruntu w strefie ruragu réwne co
najmniej jego warteci w strefie nad ruroggiem. Sprawdzenie zaggczenia co 50m.

5.5.13. Proby szczelrimi

Po utazeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesigin przez zasypanie rurggu na wysoké& 30cm
warstwg piasku naley wykona badanie szczeldoi préky hydrauliczm przewodu wodoggowego
wg PN-97/B-10715.

5.5.14. Plukanie i dezynfekcja wodoggu

Przewody nalgy podd& doktadnemu ptukaniuzywajac do tego celu czystej wody. Dezynfekcje ngle
przeprowaddi uzywajac np. roztworéw wapna chlorowanego lub roztworugbdorynu sodu w czasie 24h
(zalecane stenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) .

5.5.15. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru wodagju, probie szczeldoi, kontroli spadkéw, inwentaryzaciji powykonawciej
wykonaniu obsypki mina przysipi¢ do zasypania wykopdéw. Bezfsednio nad strgfrurociagu, gdzie grunt
jest specjalnie zggzczony, wysipuje strefa tworgca przykrycie. Przyspujac do zasypywania wykopu
naleey brat pod uwag zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i zasypyveamwykopu powinno
nastpowa: warstwami o grub&ci zapewniajcej z jednej strony bezpiearg#wo samego ruroggu, z
drugiej za& strony maliwos¢ odpowiedniego zagzczenia. Warstwa przykryvegja, ktéra wystpuje od 0,3

- 1,0 m nad wierzchotkiem rury, me by zag:szczana za pomacsredniej wielkgci zag:szczarek
wibracyjnych (maksymalny etar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zesgczarek wstrgsowych (cézar
roboczy do 5,0 kN).Srednie lub cjzkie urzdzenia zagszczajce wolno stosowa dopiero przy
przykryciu powyej 1 m. Zagszczanie gruntu nad rurggiem przy pomocy uggdzer kafarowych lub tyki
koparki jest niedopuszczalne.z8# w czasie budowy magwystpi¢ obcihzenia przekraczage
normalnie wys¢pujace obcgzenia w stanie po zabudowaniu (np. odzkith maszyn budowlanych),
to naley dokon& oddzielnych oblicze statycznych dla tymczasowego stanu aieti. Sprawdzenie
zag:szczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mwopst niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmraenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowyifjezdnia, chodnik) prowadzi gruntem
kat. I—Il. z zagszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie rgleprowadzt warstwami grubgci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien kyréwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien [y zgodny z okrdonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni  z Inwestorem. Wykomlezy zasypé gruntem dowgonym z miejsca
tymczasowego sktadowania. Nadmiar gruntu z wykopGebmiar — podsypki, ruroggow, studni i obsypki )
nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania iz¢di utylizacja gruntu jest wymagana — nglego
utylizowat z uwzgekdnieniem kosztéw utylizaciji .
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5.5.16. Oznaczenie wodagju i armatury

Nad caldcia sieci wodocigowej, przyyczy wodocigowych utayé w odlegiadci 20 cm tameg PVC

szerokéci 20 - 30cm sygnalizacyjo-ostrzegaweszerokéci 20 - 30cm z wkltadkmetalove. Armatue nalezy
trwale oznakowétabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-097d@blice orientacyjne do uzbrojenia
przewodow wodoagowych” .

5.5.17. Demonta istniejagcego wodocigu

Odcinki istniepcego wodogigu i istniepcych przyhczach przewidziano ¢gciowo do demontau. W zwizku
z tym naley je zdemontowastosugc ogolnie dostpny sprzt do sieci wodoaigowych i wyburzé budowli z
elementéw betonowych z zachowaniem przepiséw BHP:

- istniejacy rurochg zeliwny @ 100 mm L=90,0 m

- istniejgce zasuwy @ 100 mm — szt. 1

- istniejacy hydrant nadziemny @ 80 mm — szt. 1,

Likwidacja odcinka wodoggu przez wypetnienie pianobetonem (lub gruntonempgr. 100 mm, o diugei
240,0 m

Roboty rozbiérkowe naky prowadzé w sposéb umdiwiajacy odzysk elementéw mibwych do powtérnego
wykorzystania. Wszystkie elementy atizve do powtdérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez
powodowania zédnych uszkodzei przewiezione na miejsce wskazane przez Inspaktadzoru.

Gruz i materiaty drobnicowe nale usuw& z rejonu rob6t na bilaco i wywozi w miejsce statego
skladowania lub utylizacji (rury i elementy nie aggte sé do powtérnego wykorzystania) z uwedhieniem
wszelkich kosztow zwzanych z utylizagj.

Zdemontowane elementy metalowe sieci woglpmivej (armatura, rurogi) bedace wiasnécia Wodochgow
Biatostockich Sp. z 0.0. naig przekaza Wiascicielowi.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pielgania ogolne” pkt.6

Kontrole wykonania sieci wodogfjowej naley przeprowadi zgodnie z zaleceniami olétenymi w zeszycie

nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbiore&iWodocigowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy

odbiorze”.

- wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robdt, materiatow i ugdzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakoi robét ( zgodnie z PZJ )
na terenie i poza placem budowy.

— wszystkie badania i pomianetls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprdkethnicznych
przez jednostki posiadgije odpowiednie licencje.

6.1.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-  okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o nagrBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]

I PN-91/B-10728 [13] , oraz zgodnie z wytycznymiasgiwych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych ditemniatéw i systemow technologicznych.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadkaia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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- zbadanie materiatbw i elementow obudowy pogtekn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznydanymi przez wytworg

- badanie zachowania warunkoéw bezpiéste&a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie prawidiowdri podiaza naturalnego, w tym gtébwnie jego nienarusz&howilgotngici i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego podb wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

- badanie w zakresie zgodwo z dokumentagj techniczig i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy peaejpod drogami (rury ochronne zgdi wystpuja),

— badanie zabezpieczenia przed kagazjradami bhdzacymi,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikbw zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2.  Kontrola jako $ci robo6t

6.2.1. Badania materiatdw

Uzyte materialy do budowy wodagu powinny by zgodne z DokumentagcjProjektows. Sprawdzenie
uzytych materiatbw do budowy wodggu przez poréwnanie ich cech zwymaganamresionymi
w Dokumentacji Projektowej. Badaiobdt zanikowych naky dokona w obecrioi Uzytkownika.

6.2.2. Badanie zgodnéci z Dokumentacp Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przeghhme wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentow pod wedgm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeanja robo6t zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w DzienniBudowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie zalmnych taw celowniczych w nawdaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegOlne fazy robo6t wykonaondiig z dokumentami.

6.2.3. Badanie wykonania wykopow

6.2.3.1 Badanie wykopoéw otwartych

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nglevykona& bezpdrednio na budowie przez eglkiny
zewretrzne, porownujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumegnkrojektowej. Wykonuje si
przez ogtdziny zewrtrzne i porbwnanie z dokumentagraz uytkowanym sprgtem.

6.2.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje s¢ przez ogtdziny zewrtrzne i poréwnanie z dokumentagraz uytkowanym spretem.

6.2.3.3 Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogtdziny zewmtrzne dla stwierdzenia, czy grunt padio odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

- ma naturalg wilgotnaos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okigonym w dokumentac;ji.
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6.2.3.4 Badanie grubdsci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalndé struktury gruntu podto za
naturalnego

Przeprowadza siprzez pomiar rgdnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty niwelatorem, z

doktadndcia do 1 cm i porownanie z ¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalevykona w

odstpach nie wgkszych nz 30 m.

6.2.3.5 Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania podk naturalnego przed rozmyciem przez wody gdenprzeprowadza ¢siprzez
ogledziny zewrtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przegtpem i naporem woéd gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w padio naturalnym i pomiar ghbokasci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podia naturalnego, oraz gruddowarstwy odsczapcej z piasku z doktadioig

do 1 cm. Pomiar natg wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

6.2.4. Badanie w zakresie podiva wzmocnionego

Grubaci¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza pod zewetrznym obrysem dna
rury przez ogjdziny i pomiar grubgci i szerokdci z doktadnéciag do 1 cm wtrzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.2.5. Badanie gkbokosci utozenia przewodu, wielkdci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadzagprzez pomiar:

- rzednej podiga przy wyciu niwelatora,

- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokaci h, pomédzy sum wynikbw pomiaréw j.w., a rdng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

6.2.6.1Badanie utazenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podta polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdicate] dtugeci i
na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do wd$i. Badanie nakly przeprowad#i przez
ogledziny zewntrzne.

6.2.6.2Badanie utazenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewwegkonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z
doktadndcia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegiogiggu.

6.2.6.3 Badanie utazenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych posadowienia rur@gju przez pomiar i porownanie zegnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiardnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza gtzami rur i porownanie z wyliczonymi ganymi wedtug Dokumentacji Projektowej.
Pomiaru dokonaw trzech wybranych punktach badanego odcinka podewKada rura i ksztattka powinna
by¢ skontrolowana pod wzgdem prawidtowéci posadowienia za pomg@oziomicy ecznej, niwelatora lub
przyrzdu laserowego.

6.2.6.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planid profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku aemego przewodu w planie i profilu naleprzeprowadd przez
ogledziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonsje przy wyciu tamy stalowej i
miarki z doktadnécia do 1cm.

6.2.6.5 Badanie pohczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania pozer zgodnie z DokumentacpProjektows, nalezy przeprowad#i przez oggdziny
zewrgtrzne.

6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalgy wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powimnpaosi
€0 najmniej 0,30 m.
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Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezegoInéci
ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar naley wykona: z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nieccej niz 50,0 m.

6.2.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgje] naturalne podi@ nie powinno przekroczyt 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keg®i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawirprzekracz& dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych =5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekragzy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powwmnyadnym jego punkcie przekroazydla
przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm i nie megowodowd na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

6.2.9. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podarwch
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we gdavych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czgstotliwosé ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych kgwi
dla calgci wybudowanych lub zgromadzonych materialdw. Wirladaa Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okdlenym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &@achie pé&niej
niz w terminie i formie okrdonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuicaly proces budowy.

6.2.10. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wikeiwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach ir@ipatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST®®RdY 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7
Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Korttrak

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy projektowy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robdt oblicza s wedlug sporazdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych zawartych w
niniejszej ST i uimuje w kgdze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggaceptaciji Inspektora
Nadzoru i musg posiada wazne certyfikaty legalizacji.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy motita sieci wodocigowej g roboty ziemne (wykopy) , umochienia ich
pionowychscian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zgggczeniem gruntu i roboty drogowe.
Zasady obmiaru tych nale przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych ctome w odpowiednich katalogach.
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Jednostkami obmiarw s

- wykopy i zasypka — M

- umocnienigcian wykop6éw —

- wykonanie podiga — nT (lub nf i grubgi¢ warstwy w m),

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduosigdowego i uwzgjdnienia
nizej wymienione elementy skladowe, obmierzone wedhugych jednostek :

- monta ksztaltek — sztuk z podziatem fr@dnice,

- monta armatury w kompletach

Diugos¢ rurocagow na odcinkach prostych mierzy svzdtuz ich osi hcznie z ksztaltkami w metrach wedtug
rodzajow rur isrednic . Luki w rurocigach mierzy si po ich zewstrznej stronie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLNYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod 450080 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalwegny rzeczywistego wykonania robét w odniesierdu d
ich ilosci , jakasci i wartdsci. Gotowad¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennilkdolry
przektadajc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzeniaw&ntacje powykonawgzobét.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbiér robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd zwigzane

z budows wodocihgu, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentaa w tym w szczegdlroi zastosowanych materiatow

- prawidtowa¢ wykonania robot ziemnych z obudgécian wykopow,

—  przygotowanie podta,

— prawidtowa¢ montau odcinka przewodu, a w szczegd@lciozachowania kierunku i spadku pcen,
zmian kierunku,

- prawidtowa¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szcze§dinwzy przejciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

—  préby szczelngei przewoddw,

— oznakowanie trasy rurggéw i oznakowanie armatury

— zasypanie i zagpzczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego pgst robaot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m oraz dla przewodéw
Z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wdglna sposob prowadzenia robét

Dopuszcza sizwiekszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tgm
powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia rogmnia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektora Nadzaskotuje odbioru robét zanikgjych zgodnie z
zasadami ok&onymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéin&t.p.2.

8.3.  Odbiodr techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji malgokona odbioru kaxcowego.

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:
sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego, polegafe na
sprawdzeniu protokétow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$@pwych i realizacji
postanowié dotyczcych usunjcia usterek

— sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumegtaghniczg wbudowania armatury,

— sprawdzenia protokétu z badania szczéthocalego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwagjoenie z punktem 8.2.4.3
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normy PN-81/B-10725 [11])

— sprawdzeniu protokdétow z przeprowadzonego ptukadezynfekcji przewodow

—  poprawndci dziatania rurocigobw

— badania jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniochmnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualndci dokumentacji powykonawczej , uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

— kompletnd¢ DTR i swiadectw producenta

— kompletnad¢ protokotdéw cesciowych

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegoétowo

omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisaree nadzér techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruhéowego nalgy uzna& za doktadne, jeeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczetnoatego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze robot Wykonawca winien dostatcagstpujace dokumenty :

- dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robot.

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania rob6t

- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéw

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapow robét

- protokoty i zgwiadczenia z dokonanych prob mamerych

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gozer i materiatow

- instrukcje obstugi urdzen i instalacji

- inwentaryzacgj geodezyjn sieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonauprzez uprawniogjednostk
geodezyjn

Jezeli w trakcie odbioru okege sk, ze jaki& wymagania nie zostaly spetnione lulz igawnity sk jakies

usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurtia lub uzupetnienia.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz obawijgcymi

normami ( PN, EN-PN).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce ptatnaci

Og0dlne ustalenia dotysgee ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbppkt.9
Rozliczenie rob6t montawych sieci wodoaigowej mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich Kawowemu odbiorze lub etapami oki@nymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Platng¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, ocaenjakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.

9.2. Cena jednostkowa 1 frwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypk

Cena 1 mwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetract?® obejmuije:

— prace geodezyjne

- wykonanie robé6t przygotowawczych,

- wykonanie niezdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywo0z z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiarow, sondowai sprawdzé robaot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z um@amemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— uporzdkowanie placu budowy,

9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanego wodagu
Cena utgenia wodocigu mierzonych w metrach obejmuje:
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9.4.

prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robét i obiektu
wraz ze sporglzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zaspwaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, szi urzdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéwezimych,

wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowai sprawdzé robaot,
wykonanie podsypki i obsypki ruragju,

monta rur i ksztattek

préke szczelnéci, ptukanie i dezynfekej

spiecie z istniegca siechy wodochgows

uporzdkowanie placu budowy,

Cena jednostkowa monfal zasuw

Cena montau zasuw na wodogju liczona w sztukach obejmuije:

9.5.

prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcgz robét i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zaspwaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, szi urzdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéwezimych,

wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowai sprawdzé robaot,
wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy,

monta zasuw wraz z obudaw skrzynky uliczng,

uporzdkowanie placu budowy,

Cena jednostkowa eztow hydrantowych

Cena montau weztéw hydrantowych liczona w kompletach obejmuje:

9.6.

prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zaspwaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, suzi urzdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéwezimych,

wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu badpomiaréw, sondowai sprawdzé robaot,
monta hydrantow nadziemnych, zasuw z obudawskrzynkami ulicznymi i niezidnych ksztattek
pofgczeniowych,

uporzdkowanie placu budowy,

Cena jednostkowa 1 m wykonanego prayiza wodociagowego

Cena utgenia przyjcza wodocigowego mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realiza¢jinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatdbw wraz zagpwaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,
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- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
— wykonanie podsypki i obsypki ruregu,

- monta rur i ksztaltek

- probkg szczelnéci, ptukanie i dezynfekej

—  spkcie z istniejca siech wodocigowy

— uporzdkowanie placu budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-87/B-01060 Siewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagsnia. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okégeniesrodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymémgan

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizalwesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania.

PN-83/M-74024/00  Armatura przemystowa. Zasuwy ko kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03  Armatura przemystowa.Zasuwy klieovkotnierzowe zeliwne na dinienie
nominalne 1 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naaieie na cinienie nominalne 1 MPa.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wyanaig i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korgZiVymagania ogélne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagateiehniczne.

BN-80/6366-08 Rury éhieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchniggmeych i kolejowychZwir i pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieraraane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@&gania i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd — montzowych tom II.

- Normy PN-B-10725: 1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne wymagania i badania przy
odbiorze.

- Normy BHP i PP@ ( PN-B-02863) oraz wytycznymi producentéw

- Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 20@zrUst. 62 poz. 628
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- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegzz dn. 2 kwietnia 2004 r w
sprawie sposobu i warunkdéw bezpieczneggthowania i usuwania wyrobéw zawiegaych

azbest.

UWAGA:
- Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o obowizujace normy i przepisy.

- We wszystkich przypadkach przywotania jakichk@kinorm w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t w nalestosowd obowiazujace normy na dzié skladania

oferty.




