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d

D
1
1
A

ST.-55.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.

(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)

UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do ponownego wykorzystania przewidziano 70 % gruntu
rodzimego z wykopéw

m3

451.44

ST.-55.1

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do
3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)

(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)

m3

136.80

ST.-5.5.1

Odwéz urobku z wykopéw recznych.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t

m3

136.80

ST.-5.5.1

Dodatek (do poz.1, 3) za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - sam.samowytad.
-5-10t

m3

(451.44+
136.80)*1 =
588.24

ST.-5.5.12

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il rodzimy,
piaszczysty).

Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, warst-
wa grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch
rury, o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll

m3

61.92

ST.-5.5.12

Dowdz gruntu kat. Il, do obsypki rur (z odktadu)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t

m3

121.14

ST.-5.5.15

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-
wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il

m3

356.40

ST.-5.5.15

Zasypywanie wykopéw recznych (dalsza zasypka, grunt
kat. Il rodzimy, piaszczysty) o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. do 3.0 m w gr.kat. I-lI

m3

108.00

ST.-5.5.15

Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdw recznych
zageszczarkg wibracyjng, spalinowag 100 m3/godz.,
grunt sypki kategorii I-11l

m3

61.92+
108.00 =
169.92

ST.-5.5.15

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wyko-
péw - z odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z
wykopow).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10°t

m3

(356.40+
108.00)*0.70
= 325.08

11
d.1l

ST.-5.5.15

Dodatek (do poz.10) za kazdy rozp. 1 km transportu zie-
mi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t

m3

325.08

12
d.1l

ST.-5.5.15

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wyko-
péw - wymiana gruntu (30%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - 5-10 t

m3

(356.40+
108.00)*0.30
= 139.32

13
d.1l

ST.-5.5.2

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.

I-IvV

m?2

1307.20

14
d.l

ST.-5.5.3

(poz. zastepcza)

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przez podwieszenie na czas robdét ziemnych i montazo-
wych.

kpl.

16

15
d.1l

ST.-5.5.3

Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kab-
lach , dwudzielne typu AROT - istniejgce kable doziem-
ne

m

3.0*8 =
24.00

Razem dziat: WODOCI AG ROZBIORCZY - ROBOTY ZIEMNE
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ciggach PE
Zasuwa Klin.pl. typ 36/80 z kohcami PE 100 DN100/110
PN10

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 WODOCIAG ROZBIORCZY - ROBOTY MONTAZOWE
16 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 333.00
d.2|ST.-5.5.5, nowych (PE100) typ RC o $r.zewnetrznej 110 mm (SDR
5.5.7 17)
17 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 11.00
d.2|ST.-5.5.5, nowych (PE100) typ RC o $r.zewnetrznej 90 mm (SDR
5.5.7 17)
18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcze 31.00
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
8r. zewn. 110 mm
(Rury i ksztattki doczotowe)
19 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zlgcze 4.00
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
8r. zewn. 90 mm
(Rury i ksztattki doczotowe)
20 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2
d.2|ST.-5.5.7 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm
21 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacze 2
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektroopo-
rowych o $r. zewn. 110 mm
- tréjnik réwnoprzelotowy fi 110/110
22 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cis- | ztgcze 23
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o
8r. zewn. 110 mm
- mufa elektrooporowa fi 110
23 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacze 1
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o
8r. zewn. 90 mm
- mufa elektrooporowa fi 90
24 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cis- | ztgcze 1
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o
8r. zewn. 110 mm
- mufa redukcyjna fi 110/90
25 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacze 1
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o
ér. zewn. 110 mm
- kolano 90 st fi 110
26 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cis- | ztacz. 1
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o
8r. zewn. 90 mm
- kolano 90 st fi 90
27 Doptata za ksztaltk - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm
- kolano 15 st fi 110
28 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cis- | ztgcze 8
d.2|ST.-5.5.7 nieniowych PE za pomocg ksztattek elektrooporowych o
8r. zewn. 110 mm
- kolano 45 st fi 110
29 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacze 1
d.2|ST.-55.7 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektroopo-
rowych o $r. zewn. 110 mm
- tréjnik redukeyiny fi 110/90
30 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm |szt. 1
d.2|ST.-5.5.6 tacznik zeliwny kotnierzowy-kielichowo AVK typ 623
PN 10/16 DN 100/110
31 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 2
d.2|ST.-5.5.10 Zestaw hydrantowy pozarowy AVK.
(Hydrant z zabezpiczeniem wyptywu w przypadku zla-
mania typ 87/20 z zasuwg typ 36/80).
32 Zasuwy zeliwne klinowe z migkkim uszczelnieniem, bez- |kpl. 1
d.2|ST.-55.9 gniazdowa z obudowg o $r.100 mm montowane na ruro-
ciggach PE
Zasuwa klin.pl. typ 38/80 z kotnierzem i koncéwka PE
100 DN100/110 PN10
33 Zasuwy zeliwne klinowe z migkkim uszczelnieniem, bez- |kpl. 2
d.2|ST.-55.9 gniazdowa z obudowg o $r.100 mm montowane na ruro-
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przymocowanie tabliczek informacyjnych z tworzyw
sztucznych do znakowania wodociggow
(stupki -2 szt., tabliczki -3 szt.)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
34 (poz. zastepcza) kpl. 2
d.2|ST.-5.5.5 Wykonanie podtgczenia nowego wodociggu, do istniejg-
cych rurociggéw z zeliwnych o $r. 100 mm
(Podtaczenia wykonujg Wodociggi Biatostockie).
35 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m-1préba | 333.0/200.0
d.2|ST.-5.5.13 pu PE o $r. do 160 mm =1.67
36 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- [odc.200m 333.0/200.0
d.2|ST.-5.5.14 nalnej do 150 mm =1.67
37 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 333.0/200.0
d.2|ST. -5.5.14 nej do 150 mm =1.67
38 (poz. zastepcza) m 350.0
d.2|ST.-5.5.16 Oznakowanie trasy wodociggu z rur z tworzyw sztucz-
nych, utozonego w ziemi tas§mg z tworzywa sztucznego
39 (poz. zastepcza) kpl. 2
d.2|ST.-5.5.16 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym i

Razem dziak WODOCI AG ROZBIORCZY - ROBOTY MONTAZOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 DEMONTAZ | LIKWIDACJA ISTNIEJ ACYCH INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
40 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielicho- |m 90.0
d.3|ST.-5.5.17 wego uszczelnianego otowiem o $r. nominalnej 100 mm
Demontaz wraz z utylizacja i kosztami utylizacji oraz
optlatg na rzecz ochrony srodowiska
UWAGA:
Zdemontowane elementy metalowe sieci wodociggowej
(armatura, rurociagi) bedace wtasnoscig Wodociggow
Biatostockich Sp. z 0.0. nalezy przekaza¢ Wtascicielowi.
41 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy no- |szt. 1
d.3|ST.-5.5.17 minalnej 100 mm
42 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 1
d.3|ST. -5.5.17 80 mm
43 (poz. zastepcza) m3 1.88
d.3|ST.-5.5.17 Likwidacja odcinka wodociggu przez wypetnienie piano-

betonem rur o $r. 100 mm, dtugosci 240,0 m

Razem dziak DEMONTA Z | LIKWIDACJA ISTNIEJ ACYCH INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
44 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 430.0
d.4|ST.-5.2.3. gr. 5 cm mechanicznie
(Interpolacja do grub. 5 cm)
45 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17 cm na m2 430.0
d.4|ST.-5.2.3. podsypce piaskowej
(Pod nawierzchnig asfaltowg)
46 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na  |m?2 32.0
d.4|ST.-5.2.3. podsypce piaskowej
47 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 230.0
d.4|ST.-5.5.3 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
48 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 135.0
d.4|ST.-5.2.3 mentowo-piaskowej
49 Transp.materiatldw z rozbidrki na plac sktadowy przy t 220.36
d.4|ST.-5.2.3 recznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzynio-
wymi na odleg. 1 km
50 Naktady uzupetniajace. Transp.materiatow z rozbiorki t 220.36
d.4|ST.-5.2.3. samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

(Rzeczywista odlegtos¢ i miejsce wywozu materiatow z
rozbiérki wskaze Inwestor)

Razem dziat: ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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