BIALYSTOK -UL. E.ORZESZKOWEJ -WODOC. --przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa Opis \ jedn.obm. \ Obmiar
BUDOWA WODOCIAGOU - UL. E. ORZESZKOWEJ W BIALYMSTOKU
1 WODOCIAG ROZBIORCZY - ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 451.44
d.1|ST.-5.5.1 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.
(Odwdz urobku 100% - wymiana gruntu)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do ponownego wykorzystania przewidziano 70 % gruntu rodzi-
mego z wykopéw
2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 136.80
d.1|ST.-5.5.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
3 Odwéz urobku z wykopow recznych. m3 136.80
d.1|ST.-55.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
4 Dodatek (do poz.1, 3) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 (451.44+136.80)*1 = 588.24
d.1|ST.-5.5.1 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - sam.samowytad. - 5-10 t
5 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il rodzimy, piasz- m3 61.92
d.1|ST.-5.5.12 czysty).
Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. -1l
6 Dowdz gruntu kat. Il, do obsypki rur (z odktadu) m3 121.14
d.1|ST.-5.5.12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
7 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 356.40
d.1|ST.-5.5.15 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-
Il
8 Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka, grunt kat. Il |m3 108.00
d.1|ST.-5.5.15 rodzimy, piaszczysty) o scianach pionowych o szerokosci 0.8-
2.5migteb. do 3.0 m w gr.kat. I-llI
9 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopéw recznych zagesz- |m3 61.92+108.00 = 169.92
d.1|ST.-5.5.15 czarka wibracyjng, spalinowa 100 m3/godz., grunt sypki kate-
gorii I-111
10 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - z |m3 (356.40+108.00)*0.70 = 325.08
d.1|ST.-5.5.15 odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
11 Dodatek (do poz.10) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 325.08
d.1|ST.-5.5.15 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
12 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw - |m3 (356.40+108.00)*0.30 = 139.32
d.1|ST.-5.5.15 wymiana gruntu (30%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
13 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2 1307.20
d.1|ST.-55.2 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
14 (poz. zastepcza) kpl. 16
d.1|ST.-55.3 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez
podwieszenie na czas robét ziemnych i montazowych.
15 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , m 3.0*8 = 24.00
d.1|ST.-5.5.3 dwudzielne typu AROT - istniejgce kable doziemne
2 WODOCIAG ROZBIORCZY - ROBOTY MONTAZOWE
16 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m 333.00
d.2|ST.-5.5.5, (PE100) typ RC o $r.zewnetrznej 110 mm (SDR 17)
5.5.7
17 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych |m 11.00
d.2|ST. -5.5.5, (PE100) typ RC o $r.zewnetrznej 90 mm (SDR 17)
5.5.7
18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacze 31.00
d.2|ST.-55.7 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm
(Rury i ksztattki doczotowe)
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19 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacze 4.00
d.2|ST.-55.7 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90
mm
(Rury i ksztattki doczotowe)
20 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 2
d.2|ST.-5.5.7 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
21 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcze 2
d.2|ST.-5.5.7 wych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.

zewn. 110 mm
- tréjnik réwnoprzelotowy fi 110/110

22 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcze 23
d.2|ST.-55.7 wych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn.

110 mm

- mufa elektrooporowa fi 110
23 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcze 1
d.2|ST.-5.5.7 wych PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90

mm

- mufa elektrooporowa fi 90
24 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcze 1
d.2|ST.-55.7 wych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn.

110 mm

- mufa redukcyjna fi 110/90
25 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcze 1
d.2|ST.-5.5.7 wych PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn.

110 mm

- kolano 90 st fi 110
26 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz. 1
d.2|ST.-55.7 wych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn. 90

mm

- kolano 90 st fi 90
27 Doptata za ksztaltk - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacz. 1
d.2|ST.-5.5.7 wych PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm

- kolano 15 st fi 110
28 Doptata za ksztaltki - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcze 8
d.2|ST.-5.5.7 wych PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn.

110 mm

- kolano 45 st fi 110
29 Doptata za ksztaltki - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcze 1
d.2|ST.-55.7 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.

zewn. 110 mm
- tréjnik redukeyijny fi 110/90

30 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt. 1
d.2|ST.-5.5.6 tacznik zeliwny kotnierzowy-kielichowo AVK typ 623 PN 10/16

DN 100/110
31 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 2

d.2|ST.-5.5.10 Zestaw hydrantowy pozarowy AVK.
(Hydrant z zabezpiczeniem wyptywu w przypadku ztamania typ
87/20 z zasuwa typ 36/80).

32 Zasuwy zeliwne klinowe z migkkim uszczelnieniem, bezgniaz- |kpl. 1
d.2|ST.-55.9 dowa z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PE
Zasuwa klin.pl. typ 38/80 z kotnierzem i koncéwka PE 100
DN100/110 PN10

33 Zasuwy zeliwne klinowe z miekkim uszczelnieniem, bezgniaz- |kpl. 2
d.2|ST.-5.5.9 dowa z obudowg o0 $r.100 mm montowane na rurociggach PE

Zasuwa klin.pl. typ 36/80 z koricami PE 100 DN100/110 PN10
34 (poz. zastepcza) kpl. 2
d.2|ST.-5.5.5 Wykonanie podtgczenia nowego wodociggu, do istniejgcych ru-

rociggéw z zeliwnych o $r. 100 mm
(Podtgczenia wykonujg Wodociagi Biatostockie).

35 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o |200m-1préba |333.0/200.0 = 1.67
d.2|ST.-5.5.13 $r. do 160 mm
36 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.200m 333.0/200.0 =1.67
d.2|ST.-5.5.14 do 150 mm
37 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.200m 333.0/200.0 =1.67
d.2|ST.-5.5.14 150 mm
38 (poz. zastepcza) m 350.0
d.2|ST.-5.5.16 Oznakowanie trasy wodociggu z rur z tworzyw sztucznych, uto-

zonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
39 (poz. zastepcza) kpl. 2
d.2|ST.-5.5.16 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym i przymo-

cowanie tabliczek informacyjnych z tworzyw sztucznych do
znakowania wodociggow
(stupki -2 szt., tabliczki -3 szt.)

3 DEMONTAZ | LIKWIDACJA ISTNIEJ ACYCH INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
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(Rzeczywistg odlegtos¢ i miejsce wywozu materiatow z rozbior-
ki wskaze Inwestor)

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar

40 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego m 90.0
d.3|ST.-5.5.17 uszczelnianego otowiem o $r. nominalnej 100 mm

Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na

rzecz ochrony $rodowiska

UWAGA:

Zdemontowane elementy metalowe sieci wodociggowej (arma-

tura, rurociggi) bedace wtasnoscig Wodociggéw Biatostockich

Sp. z 0.0. nalezy przekaza¢ Wiascicielowi.
41 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej |szt. 1
d.3|ST. -5.5.17 100 mm
42 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 kpl. 1
d.3|ST.-5.5.17 mm
43 (poz. zastepcza) m3 1.88
d.3|ST.-5.5.17 Likwidacja odcinka wodociggu przez wypetnienie pianobeto-

nem rur o $r. 100 mm, dtugosci 240,0 m

4 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

44 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 m2 430.0
d.4|ST.-5.2.3. cm mechanicznie

(Interpolacja do grub. 5 cm)
45 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 13-17 cm na podsypce |m2 430.0
d.4|ST.-5.2.3. piaskowej

(Pod nawierzchnig asfaltowg)
46 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsyp-|m?2 32.0
d.4|ST.-5.2.3. ce piaskowej
47 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 230.0
d.4|ST.-5.5.3 35x35x5 cm ha podsypce piaskowej
48 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 135.0
d.4|ST.-5.2.3 cementowo-piaskowej
49 Transp.materiatow z rozbiorki na plac sktadowy przy recznym |t 220.36
d.4|ST.-5.2.3 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1

km
50 Naktady uzupetniajace. Transp.materiatdw z rozbiérki t 220.36
d.4|ST.-5.2.3. samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III m3 1.398
2.|Beton zwykly B-10 , m3 0.200
3.|Drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 1.176
4.|Drut stalowy okrggty miekki §r.2-5 mm kg 54.400
5.|Dzwigary i podwieszenia kpl. 0.800
6.|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.200
7.|Hydranty nadziemne zeliwne, zabezpieczenie wyptywu w przypadku ztamania, AVK 87/  |szt. 2.000
20, $r. 80 mm.
8.|Klamry ciesielskie kg 167.218
9.|Kolano elektrooporowe FUSION 45 st d 110 mm szt. 8.000
10.|Kolano elektrooporowe FUSION 90 std 110 mm szt. 1.000
11.|Kolano elektrooporowe FUSION 90 st d 90 mm szt. 1.000
12.|Kolano PE-SDR 17 15°fi 110 szt. 1.000
13.|Kolano stopowe koln.N do hydr., AVK typ 712/7010 DN 80 szt. 2.000
14.|Kotnierz zeliwny zasepiajgcy X 150 mm' szt. 0.334
15. | Kotnierze stal.ocynk.dociskowe 90/80 mm szt. 2.000
16.|Korytko betonowe prefabrykowane szt. 3.000
17.|Krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 0.320
18.|Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLI m3 0.042
19.|Krociec zel.cisn.przejsc.koln. FW 150 mm szt. 0.167
20. |kgcznik zeliwny kotnierzowy-kielichowo Supa Plus do rur PE,PVC typ 623/10 PN 10/16 |szt. 1.000
DN 100/110
21.|Mufa elektrooporowa FUSION d 110 mm szt. 23.000
22.|Mufa elektrooporowa FUSION d 90 mm szt. 1.000
23.|Mufa elektrooporowa redukcyja FUSION d 110/ 90 mm szt. 1.000
24.|0tulina podziemnej czesci hydrantu AVK, typ 35 szt. 2.000
25.|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) KS 3,25 t 0.889
26.|Pianobeton PB m3 1.918
27.|Piasek zwykly m3 139.320
28.|Podchloryn sodowy kg 0.835
29.|Przediuzacz teleskop. do zasuw AVK, typ 04 DN 100 szt. 3.000
30.|Przedtuzacz teleskop. do zasuw AVK, typ 04 DN 80 szt. 2.000
31.|Przepust dwudzielny "arot" A 110 PS, dt. 3,00 m' m 24.000
32.|Rura PE100 -SDR 17 RC (wodal,0MPa) 90 mm m 11.220
33.|Rura PE100 -SDR 17 RC (wodal,0MPa)110 mm m 339.660
34.|Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 5.010
35.|Skrzynki uliczne do zasuw typ 80/50 4056 szt. 5.000
36.|Stupek betonowy znacznikowy szt. 2.000
37.|Sruby stal. teb 6-katny z nakretkami i podktadkami M-16 oc. kg 2.140
38.|Sruby stalowe doktadne M-16 z podktadkami i nakretkami kg 12.320
39.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 9.001
40.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 5.440
41.|Tabliczki informacyjne z tworzyw sztucznych do znakowania wodociggéw szt. 3.000
42.|Tasma ostrzegawcza z polietylenu z wktadkg metalowg szer. 200 mm m 350.000
43.|Tréjnik odgatezny redukcyjny PE 110/90 szt. 1.000
44.|Tréjnik réwnoprzelotowy elektrooporowy PE 110/110 szt. 2.000
45.|Tuleja koIn.PE doczol.1,0 MPa 90/ 80 mm szt. 2.000
46.|Tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych 160/150 szt. 0.334
47.|Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 80 mm szt. 10.000
48.|Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 90/80 mm szt. 2.000
49.|Woda z rurociggu m3 28.891
50.|Zasuwa Klin.pl. AVK typ 36/80 z koricami PE 100 DN100/110 PN10 szt. 4.000
51.|Zasuwa klin.pl. AVK typ 38/80 z kotnierzem i koricéwkg PE 100 DN100/110 PN10 szt. 1.000
52.|Zwir sortowany m3 0.760
53.|Materialy pomocnicze zt
54.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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