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Rys. nr 1 — Organizacja ruchu na czas budowy.



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.

. Zlecenie Urzedu Miasta w Biatymstoku,

. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania,

. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

. Uzgodnienia z Inwestorem,
. Pomiary ruchu wiasne,
. Wizja lokalna w terenie,

2.0. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt organizacji ruchu na czas budowy
ll-ego ETAPU parkingu ogolnodostepnego przy skrzyzowaniu ul. NMP Krélowej Rodzin
i Komarowa w Biatymstoku.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikom ruchu i pracownikom pod-
czas wykonywania robot.

3.0.  Stan istniej acy.

* przedmiotowe ulice NMP Krélowej Rodzin oraz Komarowa nalezg do uktadu obstugujacego.

* ul. NMP Krdélowej Rodzin to ulica lokalna, droga gminna o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
20,0m z jezdnig 1x2 pasy ruchu. Na istniejgcym odcinku ulica posiada obustronny chodnik.

* ul. Komarowa to ulica lokalna, droga gminna o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10,0 —
15,0m z jezdnig 1x2 pasy ruchu. Na istniejgcym odcinku ulica posiada obustronny chodnik.

* w pasie drogowym znajduje sie nastepujgca infrastruktura: napowietrzne i kablowe linie elektro-
energetyczne, napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa i sanitar-
na, wodociag.

4.0. Dane ruchowe.

Ul. NMP krélowej Rodzin oraz Komarowa stanowig dojazd do usytuowanych tam domkoéw
oraz Kosciota. Ruch samochodowy jak i pieszy jest niewielki. Uczestnikami sg gtéwnie okoliczni
mieszkancy.

5.0. Krétka charakterystyka inwestycji.

Projekt przewiduje budowe Ill-ego etapu parkingu o powierzchni ok. 660m’.
Na parkingu zaprojektowano 23 miejsca parkingowe o wymiarach 2,4m x 5m. Nawierzchni parkingu
bedzie wykonana z kostki betonowej.

6.0. Organizacja ruchu i oznakowanie.

Niniejsza organizacja ruchu ma zastosowanie dla robét branzy drogowej oraz elektrycznej i
sanitarnej.
Wokot calego terenu rob6ot  zastosowano zapory drogowe U-20a, od strony chodnikéw
U-20c natomiast od istn. parkingu U-20b.

W celu umozliwienia swobodnego ruchu pieszych podczas wykonywania wykopdéw nalezy, w
miejscu pokazanym na Rys. nr 1 stosowac kladke dla pieszych. Szerokos¢ ktadek min. 1,5 m.
Przed obszarem prowadzonych robét zastosowano znaki A-14 z ograniczeniem predkosci do
30km/h. Po stronie prowadzonych robét zastosowano dodatkowo znak A-12b.

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robét pokazano na Rys. nr 1.



Powierzchnia zajetego pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t wynosi ok. 150 m®. Pozostaly
teren robét znajduje sie poza pasem drogowym

Wykaz zastosowanych znakow:

A-14 -szt. 2
A-12b -szt. 1
B-33 -szt. 2

Zapory: U-3b, U-20a, U-20b i U-20c.
Po wykonaniu robét stan pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

Podczas wykonywania prac mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia i utrudnienia:
- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania
wykopow,
- upadek z wysokosci podczas montazu sygnalizatorow na masztach,
- zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen mechanicznych oraz ruchem kotowym,
- utrudnienia w ruchu kotowym.

7.0. Miejsce skltadowania materiatéw i sprz  etu

Materiaty i sprzet bedg skladowane na terenie pasa drogowego wydzielonego do prowadze-
nia robot.

8.0. Uwagi dotycz gce zabezpieczenia i oznakowania robot

Niezaleznie od oznakowania prowadzonych rob6t w trakcie budowy wykopy nalezy zabez-
pieczy¢ zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu wykopoéw przed dostepem oso6b postronnych.

W warunkach niedostatecznej widocznosci na zaporach wygradzajacych jezdnie nalezy za-
montowaé urzadzenia ostrzegawcze nadajgce sygnaly zolte migajace z czestotliwoscig ok. 120
przerw/min.

9.0. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest pazdziernik-listopad 2014 r. Przed przy-
stgpieniem do prac Wykonawca wystapi do zarzadcy drogi z wnioskiem o czasowe zajecie pasa
drogowego, w ktérym okresli doktadny termin wprowadzenia czasowej organizacji oraz termin wy-
konania robot.
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