Projektowany parking

PRZEKROJ NORMALNY

Skala 1:200

Proj. czes¢ Istn.
chodnika chodnik

0-45m

Nawierzchnia z betonowej kostki gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa gruntu stabilizowana cementem
0 Rm=2,5 Mpa gr. 20 cm

Nawierzchnia z ptytek 35x35x5cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Warstwa mrozoochronna z pospoiki gr. 15 cm

Jednostka projektowa: | "ELIS" Biatystok, ul. Handlowa 7 lok. 319, tel. 85 878 23 25

Inwestor: Prezydent Miasta Biategostoku

Nazwa rysunku: PRZEKROJ NORMALNY

Projekt: - Budowa parkingu ogélnodostepnego przy skrzyzowaniu ulic:
NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w Bialymstoku - ETAP lI

Skala 1:200 _

Data: 1X.2014r.

_ Rys. nr w

Zespot autorski:
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Podpis

Projektant wiodacy:

inz. J. Juchimiuk
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Wspétpraca:
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