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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z zalzeniem i pietgnach zieleacow w zwiazku z budow parkingu ogoélnodosgpnego przy skrzyowaniu
ulic: NMP Krolowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymdto - etap Il.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robot
wyszczegolnionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z zakladaniem i péginach
trawnikow.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wi&ciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwdgj.
1.4.2. Pozostate okrgenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puw SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne

pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzma@h n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

2.2. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej zostala

wyprodukowana, zdolr$é kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@@zotu, fosforu, potasu - N.P.).

Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.1. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazsic mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananimikéw,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.1. Transport materiatéw do wykonania zielécow
Transport materiatdw do zieleni drogowej radby¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani fenie pogorszy jak&i
transportowanych materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow
W dokumentacji projektowej okétono ilos¢ i miejsce wykonania trawnikow.
Wymagania dotycce wykonania robét zaranych z trawnikamiasnastpujace:
— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysaztze
— przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowésie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byroZcielona réwm warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy zignmalezy watlowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
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— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpgj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1007

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 5

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwamarstworzenia dobrych
warunkow dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatk mazna juz nie stosowé
watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych poby¢ gotowa.

5.1.2. Pie¢gnacja trawnikéw

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wagci roku. Mieszanki nawozéw nale

przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevsaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— o0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestasci zasiewu nasion,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MBfnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@nmagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigmizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naignie, odchwaszczanie.
9.2. Projektowane ilégé jednostek obmiarowych:
Wg dokumentaciji i przedmiaru robot
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