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Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

[Razem

Budowa parkingu o

6lnodost  epnego przy skrzy zowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w Bi

alymstoku - ETAP Il

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1|SST D-01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/01.01 wierzchnie placéw postojowych
0,09 ha 0,090
RAZEM 0,090
1.2 SST D-01.02.01- Usuni ecie drzew i krzakéw
2|SST D-01. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1.2/02.01 wierzchni.
0,035 ha 0,035
RAZEM 0,035
13 SST D- 01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu
3|SST D- 01. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3/02.02 spycharek i tadowarek z transportem urobku samochodami samowyt. na odl.
8km
/8,55m3 humusu nalezy pozostawi¢ do zaktadania projektowanych zielencow/
813 m?2 813,000
RAZEM 813,000
1.4 SST D-01.02.04 - Rozbiérka elementow drég
4/KNR K-01 Usuniecie oznakowania poziomego P-4 dt. 9,5mb przez frezowanie na wyso- |m2
d.1.4/0103-01 kosci proj. zjazdu
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
5/SST D-01. |Rrozebranie kraweznikdéw /obramowanie parkingu na granicy dziatki nr 1458/ |m
d.1.4/02.04 69 oraz na szerokosci projektowanego zjazdu przy jezdni/
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6/SST D-01. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1.4/02.04 sypce piaskowej /w tym ok. 6m2 dostosowanie wysokosciowe chodnika przy
projektowanym zjezdzie/
24+6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
7|/SST D-01. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.4/02.04 wej
58 m 58,000
RAZEM 58,000
8/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochdd skrzyniowy z zu- |t
d.1.4/0105-08 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 2,00 t wraz z przewozem
materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 12 km
10 t 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 SST D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskal istych
9|SST D-02.  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/01.01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
190,12 m3 190,120
RAZEM 190,120
3 PODBUDOWY
3.1 SST D-04.01.01 -Koryto wraz profilowaniem i zag eszczanie podio za
10|SST D-04. |Koryto gt. 26 cm wykonywane w gruntach kat. 11-1V pod konstrukcje chodnika |m2
d.3.1/01.01
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
11|SST D-04. |Koryto gt. 28 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI pod konstrukcje zjazdu m2
d.3.1/01.01
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
12|SST D-04.  |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. VV-VI pod stabilizacje pospétki  |m2
d.3.1/01.01 cementem. (parking, zjazd)
679+62 m?2 741,000
RAZEM 741,000
13|KNKRB 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie - kat.gr.V-VI / |m2
d.3.1/0101-07 pod warstwy konstrukcyjne parkingu, zjazdu i chodnika
679+62+39 m?2 780,000
RAZEM 780,000
3.2 SST D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
14|SST D-04.  |Warstwa mrozoochronna z posp6tki o grubosci 15 cm /chodnik/ m2
d.3.2/02.02
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
3.3 SST D - 04.04.02- Podbudowy z kruszywa tamanego sta  bilizowanego mechanicznie
15|SST D - 04. |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabil. mech. gr. 15 cm m2
d.3.3/04.02 Iparking, zjazd/
679+62 m?2 741,000
RAZEM 741,000
3.4 SST D-04.05.01 - Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem
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16/SST D-04. |Stabilizacja pospoétki cementem o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3.4/05.01 czeniu 20 cm /pod konstrukcje parkingu i zjazdu/
679+62 m?2 741,000
RAZEM 741,000
4 NAWIERZCHNIE
4.1 SST D - 05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki  brukowej.
17|SST D - 05. |Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej "POLBRUK" k. szarego grubosci 80 |m2
d.4.1/03.23a mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spo-
in zaprawa cementowg
679-13 m?2 666,000
RAZEM 666,000
18|SST D - 05. |Nawierzchnia zjazdu i wydzielenie miejsc postojowych z kostki betonowej " m2
d.4.1/03.23a POLBRUK" k. czerwonego grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
62+13 m?2 75,000
RAZEM 75,000
5 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
5.1 SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome
19|SST D-07.  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.5.1/01.01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
kowanie P-1e dt. 9,5m na szerokosci proj. zjazdu
1,14 m?2 1,140
RAZEM 1,140
5.2 SST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
20|SST D-07.  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.2|/02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|SST D-07. |Pionowe znaki drogowe - znak D-18a szt.
d.5.2|/02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 ELEMENTY ULICY
6.1 SST D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
22|SST D-08. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6.1/01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
/obramowanie nawierzchni parkingu, zjazdu oraz zielencow/
148 m 148,000
RAZEM 148,000
23|SST D-08. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw m
d.6.1/01.01 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /na szerokosci zjazdu od stro-
ny jezdni/
18 m 18,000
RAZEM 18,000
6.2 SST D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
24|SST D-08. |Chodniki z ptytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ha posypce piaskowej |m2
d.6.2|02.01 gr. 5¢cm, spoiny wypetnione piaskiem
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
7 SST D 09.01.01 - ZIELEN DROGOWA
25|SST D-09. |Zakladanie zielencéw na parkingu - humus gr. 15cm z mechaniczng pielegna- |m2
d.7/01.01 cja w okresie 1-rocznej eksploataciji
57 m?2 57,000
RAZEM 57,000
8 ROBOTY DODATKOWE
26|SST D-00. |Utozenie rury ostonowej A160SRS o $r.do 160 mm obok kabla energ. na gt. m
d.8/00.00 ok. 1,0m
6 m 6,000
RAZEM 6,000
27|SST D-00. |Koryto gt. 52 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI oraz zasypanie /pod rure  |m?2
d.8/00.00 ostonowg A160SRS/
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
28|SST D-00. |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiekt
d.8/00.00
wycena indy-
widualna
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
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