ZESTAWIENIE MATERIALOW

parking etap |l oswietlenie.KST

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m 24,0
2.|/fundament bet. F150 do stupa o$wietleniowego stalowego szt 1,0
3.|kabel YKYZz0 5x16 mm2 m 36,5
4.|Koncéwki kablowe do zyty kabla Cu 16mm2 szt 2,0
5.|opaski kablowe typu Oki szt 3,0
6.|oprawy sodowe 100 W, II-ga klasa ochronnosci, IP-65, korpus z odlewanego cisnieniowo |kpl 2,0
aluminium, reflektor paraboliczny jednoczesciowy, klosz ptaski szklany odporny mecha-
nicznie i temperaturowo z lampg wysokoprezng 100 W
7.|0znaczniki kabla szt 3,0
8.|palczatka termokurczliwa do YKYZzo 5x16 szt 2,0
9.|pianka uszczelniajgca - opakow. szt 1,0
10.|Piasek zwykly m3 2,0
11.|przewody kabelkowe YDY 2x2,5 m 24,0
12.|Roztwor asfaltowy do gruntowania-Bitex kg 1,1
13.|rury A SRS 110 m 9,0
14.|stupy stalowe o$miokatne ocynk. wys. 10 m szt 1,0
15. |tabliczka rozdz.-zabezp. z gtéwka 25A i wktadka 6A szt 2,0
16.|uchwyt do reg. kata nachylenia oprawy kpl 2,0
17.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,1
18.|wysiegniki stand. podwdjny ocynk. na stup stalowy szt 1,0
19.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.18a




