"ELIS" Witold Ciszewski 15-399 BIALYSTOK UL. HANDLOWA 7
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt wykonawczy projektowanej linni kablowej oswietleniowej o dt. 24m(30m)
- oSwietlenie parkingu - ETAP I

ADRES INWESTYCJI  : ulica: NMP Krélowej Rodzin w Biatymstoku

INWESTOR :  Miasto Bialystok - Prezydent Miasta Biategostoku

ADRES INWESTORA  :  15-950 Bialystok, ul. Stonimska 1

BRANZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZItL KALKULACJE : inz. W. Ciszewski

DATA OPRACOWANIA o IX.2014r.

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:



PRZEDMIAR

parking etap |l oswietlenie.KST

Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
Projekt wykonawczy projektowanej linni kablowej o Swietleniowej o dt. 24m(30m) - 0o Swietlenie parkingu - ETAP I
1 MONTAZ - D 07.07.01
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg szt.
d.1/1001-03 [stup stalowy ocynk. wys. 10 m z fundamentem/
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
d.1/0902-05 lub odgromnik na stupie stojacym /demontaz tabliczki bezpiecznikowej/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 5-12  |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m2
d.1/0307-01 /dwukrotne malowanie Bitexem fundanentéw stupow./
2,3*2*1 m?2 4,600
RAZEM 4,600
4/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01 /wysiegnik standardowy podwdojny ocynk. na stup stalowy/
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtakowy |szt.
d.1/0902-05 z izolatorem
analogia /Wykonanie zerowania wysiegnika na stupie oswietleniowym stalowym ocynko-
wanym/
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02 /montaz uchwytu do regulacji kata nachylenia opraw; wspRS=0,3/
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02 /oprawy sodowe 100 W, II-ga klasa ochronnosci, IP-65, korpus z odlewanego
cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczesciowy, klosz ptaski
szklany odporny mechanicznie i temperaturowo z lampg wysokoprezng 100
w/
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1/1003-03 we i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.
/przewody YDY2x2,5 wciagane do wysiegnikéw, 12 m przewodu na oprawe,
wsp. do RS=1,2/
2*12=24m
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1/0701-02
6,7 m3 6,700
RAZEM 6,700
10|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.2 m m
d.1/0706-01
48 m 48,000
RAZEM 48,000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03 /kabel YKYZzo 5x16/
24 m 24,000
RAZEM 24,000
12|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
6,7 m3 6,700
RAZEM 6,700
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
/kabel YKYZo 5x16 wciggany do stupéw i rur AROT/
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt.
d.1/0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
/kabel YKYZzo 5x16/
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01 /rury A SRS 110/
9 m 9,000
RAZEM 9,000
16 Dopuszczenie do pracy przez RE Biatystok Miasto. obiekt
d.1|wycena in-
dywidualna

Norma STD Wersja 4.18a




PRZEDMIAR

parking etap |l oswietlenie.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
19 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.1l|wycena in-
dywidualna
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.18a




