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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH - 45230000-8

S.0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S.0.1.00. WSTEP

—Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyc®TY a1 wymagania techniczne wykonania iodbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zawianych z wykonaniem remontu sieci kanalizacji desaej] zwhzane] z budow
przylaczy kanalizacji deszczowej na parkingu ogolnoglmstgo przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W.
Komarowa w Biatymstoku - ETAP I

—Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomanprzyhczy wodocigowych i kanalizacyjnych w Zespole Szkét
Technicznych i Ogolnoksztalcych w Biatymstoku, stanowi zbiér wymagatechnicznych i organizacyjnych
dotyczicych procesu realizacji, kontroli i jakm rob6t. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgédniaja wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

—Zakres Robo6t olgitych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngobejmug wymagania ogélne wspdlne dla roboteipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki og6lne

* S.01.00.00 - kanalizacja deszczowa

—Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione poggj definicje i pogcia, naley rozumie nasgpujaco:

0 aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatrié do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

O bruzda instalacyjna - zagkbienie wécianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabewykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym f&kgazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mbg niewypetnione
i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie pdwjacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z
otworami wentylacyjnymi;

O certyfikacja zgodndéci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazage, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z
okreslona normy lub z witaciwymi przepisami prawnymi

O czes¢ wewnrgtrzna instalacji - instalacja znajdaga s¢ w budynku. Czs¢ wewrgtrzna instalacji zaczynacsiza
zaworami odcinaicymi ta cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukirédta ciepta;

O czes¢ zewretrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdigia s¢ poza ogrzewanym budynkiem, wgstijaca
w przypadku, gdyzrodto ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania paradmetczynnika
grzejnego pomeidzy tymzrodiem i czscia wewrgtrzng instalacji;

O deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczm odpowiedzialnéé, ze wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z normlub aprobat techniczn;

0 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

O Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowedmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paatzy Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.

O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru nigé w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorgkiekoordynatora
czynndaci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
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O kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kdéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

O Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

0 Ksiegga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zup@nowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliaze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

O odpowietrzanie miejscowe- zespot uradzeh odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdélne elementy instalacji
ogrzewa wodnych;

O polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy priespektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem Budowy.

O projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej;

O przewod nawiewny- przewdd doprowadzagy powietrze do pomieszczenia;

O przytacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewgtrznej z sieci
kanalizacji zewstrznej;

O rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterysty&i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem Robot.

O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)-obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonyatdrkli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

O studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldewh osi kanalu w planie na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptwostyc

O studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzeinia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

0 sief kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewrgtrzna - uklad przewoddw kanalizacyjnych znajgijch sg
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzémékow do oczyszczaldciekdw lub do odbiornikdw

O wodomierz - przyrad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiafgtasbi wody, ktdrego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza siw wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego pryepdacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w mpalych rozdziatach, dotygee poszczegdéinych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowa tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradpiale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwespozed jej przekazaniem na budopowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym, w szczegokwmp pod latem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matemai®dzwiazan konstrukcyjnych.

—0golne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jak@h wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0111 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeda Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspohrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiarn@ dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwastprzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przedgiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matesial@zwiazaa konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéhoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

2.0112 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektows: Zamawiajcego,
sporzdzom przez Wykonawe.
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2.0113 Zgodnd¢ robo6t z dokumentagijprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywia zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpagzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w pelni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.0114. Zmiany i odstpstwa od dokumentaciji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i @gistwa proponowane przez wykonawpowinny by obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniagym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglkamtwa powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przkped uznanych przez niego za konieczne - réavnie
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagp powodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw ielementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie m@ wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmipoprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

2.0115 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spotecziioi i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidwh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talifmmacyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
UMOoOWrg.

2.0116. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drogzdpwych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pzaru.

2.0117 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hkdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.
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Materialy fatwopalne &a skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisezabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.0118 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda mialy aprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, epkaczeniu robot ich szkodliwgg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

2.0119 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wi&cicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeooozcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonmsdektora Nadzoru i zainteresowane witadze okgizib z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i adzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#sapmcego.

2.01110 Ograniczenie obgter osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz®tajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.01111 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecziestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkzzhpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

2.01112 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zaké@czenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

2.01113 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiméjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.
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Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

S.0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by nowe, odpowiad#@ polskim normom oraz posiad& dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwnig co najmniej jeden z niej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobat techniczi ITB

* certyfikat zgodnéci.

—Wymagania dotyagce stosowanych materiatéw

1. Materiaty, elementy i uszizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowideialskim Normom, a w razie ich braku
powinny mi€ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przelngstki upowanione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury nale na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czasldez@inych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ bgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniege
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nima skltadowé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie nkszej né -5°C, zabezpieczg je przed promieniami stonecznymi i opadami. Pagllana ktérym
skladuje s rury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej dhegonysokaé¢ stosu rur nie me przekracza
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych makéw lub rur dostarczonych w zwojach powinnypodane przez
producenta.

4. Dostarczos na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

a. na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkacftpliwych nalery przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przémgfia

wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

przy recznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

armatura jest wewatrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym whomm pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinhyt czyste, bez uszkodie
powierzchni szkliwionych

urzadzenia sanitarngeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skiagonalezry w magazynach zamkgtich
lub pod wiatami

C. Urzadzenia sanitarne i ugdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptulag, syfony itp., naley przechowywéa
w magazynach zamkgtich, w ktérych temperatura weetrnzna nie spada pargj -5°C.

po oo T

=

6. Uszczelki, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigi@rzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powiby

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjaz istotnych zmian ich wdeiwosci uzytkowych w czasie
nie krétszym od zalmnejzywotndici elementu izolowanego,

- wytrzymale na wysjpujace w czasie transportu, moatai eksploatacji obazenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obejne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanygésment izolowany,

- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrakogzynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej ruragbw, armatury i urgdzer usytuowanych wewgirz budynkow
powinny spetnia wymagania ochrony pgq tzn. nie powinny bytatwo zapalne i szybko rozprzestrzegigj ogié.

c) Zawartg¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do iz@la@plnej rurocagéw i urzdzen stalowych nie
powinna by wigksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).
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d) Materialy powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny miéswiadectwo kontroli jakéci producenta.

“B@lPiyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poiietanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stas¢ mozna do
izolacji rurochgow, kanaldw i urgdzein, dobieragc typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

ww<@)Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionygfrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by
zgodne z podanymi wwiadectwie dopuszczenia do stosowania.

r~J<HMateriaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehavaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

=~ <@Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest sprawdzicechy zewstrzne
dostarczonych materiatéw.

Sprawdzenie cech zewnznych materialdw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobow z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby pawi mie krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie-
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku denimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéise w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotwyb warunkach technicznych.

— Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczdnyc
do robot Wykonawca przedstawi szczego6towe informal)tycace proponowanegearodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzeniagarinspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepé terenie budowy lub z innych miejsc wskazamych
dokumentach umowyeda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraz¥ag Wykonawca niedulzie prowadz zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

— Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrélonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoradzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wseza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

—Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

—Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdydala one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatdjs $akas¢ i whasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.Miejsca czasowego sktad@vmateriatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lukapterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.
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—Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygoqmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.0.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji robot.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, nie
zostam dopuszczone do ich stosowania.

S.0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych al#en na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

S.0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiwdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodh@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw rokgodnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t przez Inspektora Nadzoru nie zigdiilykonawcy od odpowiedzialéoi za ich doktadng&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélot kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor K@i uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

—Polgczenia rur

2.0511 Polgczenia gwintowane

- Pohczenia gwintowane mma stosowé&do przewodow z rur stalowych instalacyjnych tygpedniego i aizkiego
przy cénieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

- Polczenia gwintowane nima rownie stosowa do pohczen przewodow z armatargwintowary oraz przyradami
kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieegraczajcych powyszej wartdci, jezeli gwintowane
kroéce pohczeniowe armatury lub ugdzenia wykonaneasw ich materiale rodzimym..

- Gwinty na kaicach rur powinny b§ réwno nacite i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadido
nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie ziczki.
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- Polczenie skgca sk wskepnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomognarzdzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez
wzgledu na dokgcania niedopuszczalne jest deganie zbyt stabe, zbyt mocne, a #@k powodowanie
mechanicznego uszkodzenigonych elementéw. Jako materiat uszczednigjnalery stosowa tasme teflonowa
lub past uszczelniajca. Stosowanie konopi w pg#zeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczo
wyjatkiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek mletvych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden actonych elementéw (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie mog by¢ stosowane materiahyepzniepce pod wpltywem wody).

2.0512 Polgczenia kotnierzowe

- Polkczenie koinierzowe wykonywane jest przy zastosowaniszczelki plaskiej miedzy plaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej gdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub begzczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztadgmni.

- Kolnierz maze stanowt integralne fragment elementyckonego lub by kotnierzem ldnym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, nadoego na odpowiednio uksztattowakoncowke elementudczonego. Pakzenie
kotnierzowe nalgy tak wykon&, aby wykluczy¢ mazliwos¢ wydostawania gi miedzy faczonymi elementami,
czynnika znajdujcego s¢ w przewodzie.

- Wymiary kotnierzy czonych elementéw powinny bygodne ze sab W pohkczeniu powinny by zastosowane
wszystkie przewidzianéruby. Sruby te powinny b¥ jednakowej diuggci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza.
Po skeceniu po#czenia kotnierzowego wszystkie wysieg z nakgtek nagwintowane odcinkirub powinny by
jednakowej dtugéci. Zalecane jest aby diugfota wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

- Niedopuszczalne jest:
—przesurgcie osi hczonych elementéw
—przestong¢cie uszczeli otwordw hczonych przewodow.

2.0513 Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien bymieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzeginMiedzy bosym
koncem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawé szczelig 3-5 mm. Dopuszcza gilekka zmiarg
kierunku rury w kielichu pad warunkierze szczelina mdzy rum i kielichem lzdzie wynost co najmniej 6 mm.

2. Przy pohczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

2.0514. Polgczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycz zlaczy spawanych elementdéw soieniowych rurocigdw wykonanych wg dokumentaciji
technicznej. Spawanie i szczepienie ruggéiv mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznegtosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Pohkczenie spawane me by wykonywane ranymi metodami:

—spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

—spawanie tukowe elektrodami otulonymi

—inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonujegsimieszanin tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowegb jelecane do
wykonywania paiczer obwodowych na rurach o grudmd scianek do 4mm i to niezairie odsrednicy rury oraz o
grubgaici $cianek wikszej od 4mm, lecz &rednicy nie przekraczagej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje €io kczenia wyrobéw zaréwno ze stalieglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do gomalen czotowych ugte @ w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotdwypachwinowych o rinych grubdciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zicza spawane nalg wykona scisle wg opracowanej przez wykonagtechnologii uzgodnionej z
wiasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinveieac:

— 0g0Ine zasady organizacji robot

— wymagania dotycce przygotowania gztza do spawania

— wymagania dotycce przygotowania miejsca pracy

— karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

W technologii powinny b§ uwzgkdnione nasfpujace wymagania:
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- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powlrydanizsza nk O°C. Przy montau rurocagow klasy
jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementéw ze stali niskostopowe] w teatpezre otoczenia od -5°C pod
warunkiem zabezpieczeniagka przed wptywami atmosferycznymi i przed szybhkistygneciem

— przy ustalaniu wzajemnego paenia krawdzi do spawania nie nalg stosowé elementéw spawanych do
zewrgtrznych powierzchnigczonych czsci

— dla rurocagbéw ze stali stopowych nadg sprawdzé zawartdé¢ sktadnikdw stopowych w aézach montzowych
dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartdeaw oraz elementdw o dej grubdci nalezy stosowa
technolog¢ z podgrzewaniem wginym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewg instrukcji
technologiczne;j.

2. 0515 Polqczenia zaciskowe rur PE

- Polczenie powinno hy wykonane zgodnie z potsizymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw palczenia. Wymagania producenta elementéwaqe@nia nie mog by¢ sprzeczne z porszymi
wymaganiami ogoélnymi.

- Polczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskaniekr&lony spos6b ziczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnéci polaczenia, w jednym z elementéwackonych znajduj sic pierscieniowe uszczelki elastyczne.
Wzajemne zaéniecie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dagenie nakgtki tacznika, wywotujc
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanespieniowe, za pomagcpraski, hcznika na rurze. Zagiiccie stanowi
jednoczénie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

2.05.16. Polgczenia lutowane

- Polczenie powinno byywykonane zgodnie z wymaganiami producenta elemehizonych.

- Polczenie lutowane natg wykona poprzez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibroagm bosego kaz
rury i facznika. Do 4czenia kapilarnego rur miedzianych stosugelsiy miekkie, luty twarde, a tate topniki.
Luty miekkie stosowaneasw postaci drutu i pasty “(pasta jest mieszanopnika i sproszkowanego metalu).
Lutowanie mékkie prowadzone jest w temperaturze penp450C, lutowanie twarde powsj tej temperatury.
Do lutowania 4cznikéw z mosidzu i byzu nie naley stosowé lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego
stosowaneastakze ksztattki, w ktorych wewgirz kielichow znajduje silut integralny.

- Wytrzymalai¢ i odporndé na koroz¢ pofaczen lutowanych warunkujnast¢pujace podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja patzenia (lut powinien pracowanasciskanie lubscinanie),

- czysta¢ taczonych powierzchni (wptywaga na dobre wias§oi kapilarne paiczenia);

- dobra zwitalnas¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem;

- dobra zdolné¢ dyfuzyjna lutu i metalidczonych (wtdciwy dobor topnika i lutu) zvekszajca st ze stopniem

nagrzania lutu i metalatzonych oraz zakma od przewodrigi cieplnej tych metali i jednorodieé polaczenia
lutowanego (paiczenie lutowane powinno byvykonane bez poréw i zezlen).

—Montaz przewodéw rurowych

1.Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub uktadania naly wewnatrz i na stykach starannie o6zy;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

2.Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymn&o, po starannym ohgiiu uszkodzg;
ptaszczyzna ecia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsckatkzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3.Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi naley sprawdzé osiowa¢ przewodu, zgodrié spadkow z
projektem i przeprowad&iproby szczelni.

4.W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczea rur. Jeeli w

miejscach tych & zalazone tuleje, wola przestrzé migdzy zewrtrzna $ciam rury i wewrgtrzrg tulei naley

calkowicie wypetnt materiatem trwale plastycznym. Wypetienie powirsapewnid jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydamiami termicznymi. Dlug@ tulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubaci $ciany lub stropu.

5.Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malenocowd& do $cian za pomag uchwytéw, przy czym przy

wysokdaici kondygnaciji porriej 3,0 m nalgy zastosowajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnaciji. Z uchwytu

tego mana zrezygnows jezeli przefcie przez strop wykonane jest w tukgednica przewodu wynosi co najmniej 15
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mm i ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kamdhcjach wyszych odsip migdzy uchwytami nie powinien
przekracza nastpujacych wartgci:

Srednica rury Odstp miedzy
uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 40m
40-65 mm 6,0 m
80 mm i wikszych 6,0 m

przy czym na kadej kondygnacji musi hyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ridejprzez strop wykonane
w tulei mana traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedemnki staty.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pigaumze przekracza+ 10 mm na 10 m diugoi przewodu
pionowego.

- Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pianach budynku naly mocowa do $cian za
pomoa hakéw lub uchwytow.

- Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w stror przeciwmn niz kierunek przeptywu czynnika.

- Kolana, tuki itp. ksztattki przewodoéw stalowych cagch naley wykonywa& jako gkte na zimno
w zakresigrednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elekfrig z
potéwek ttoczonych w zakresigednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszezeny przy giciu
nie maze przekracza 10 % jej zewretrznej srednicy. Dla przewodow érednicach D"> 150 mm nalg
stosowa ksztaltki wykonywane fabrycznie lub spawane z segidw; liczba segmentéw na jedno kolano
nie maze by mniejsza od trzech.

—Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest stafowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury rgl@isura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatur w instalacjach wewgtrznych naleéy montow& w miejscach dogpnych; umadliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsfudconserwagi.

4. Na przewodach poziomych armagumalezy w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.

5. Armature zaporow nalery ustawi@ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodnlierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy $rednica armatury jest mniejsza éednicy przewodu, w ktorym armatura mattstosowana, wéwczas
diugaé¢ odcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury a @ka nie mae by mniejsza ni 1,5
srednicy rury.

—Montaz urzqdzei

1) Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami &dn Dozoru Technicznego przez jednestk
posiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikdw scieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien by
dostarczony wraz z dokumentagjwarancyjia wystawiorn, przez producenta.

2) Wentylatory, pompy, kotly, klimatyzatory oraz sknielektryczne powinny mietrwale przymocowantabliczle
znamionowy z blachy, podaga:

- nazw producenta

— charakterystyk techniczi urzadzenia

— dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

3.Dostarczona na budaevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowagdgmaganiom odpowiednich norm; a w

ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiardwatrolna powinna miewazne cechy legalizacyjne. Podzielnia

aparatury kontrolno-pomiarowej (temometry, manogetpoziomowskazy itp.) powinna odpowigddavymaganej

doktadndci odczytu, a jej zakres powinien przekracaaartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhrio

—termometry szklane ptynowe powinny hidziatke elementara nie wigksz niz [°C
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—manometry i hydrometry tarczoweednig; tarczy nie mniejsgniz [00 mmm.

1. Termometry w przewodach, w ktérych mathmierzona temperatura przeptyweggo czynnika, naly montowa
w tulejach sigajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nieagj niz na gebokas¢ réwng 2/3 jegosrednicy
wewrktrznej. Przysrednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny Bymontowane ukinie lub na
zalamaniach przewodu, w ptaszeamie przechodacej przez jego © Tuleja dla termometru nie me by zanurzona
na gebokas¢ mniejsz niz 5 cm.

2. Manometry tarczowe natg montowa na rurce syfonowej; na kééu faczacym rurke syfonowy z przewodem lub
aparatem albo ugdzeniem, bezpwednio przed manometrem powinienébyamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.

3. Na manometrze powinno &yznaczone czerwarkresk najwyzsze dopuszczalnesoienie robocze uerizenia, do
ktorego manometr jest pragizony.

4. Aparatug kontrolno-pomiarow automatycznie rejestrnga naleely montowa& na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przezdpicenta.

5. Aparatur; kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

—po uprzednim sprawdzeniu prawidiosgdjej dziatania

—w miejscach tatwo dagtnych, widocznych i dobrzewietlonych, przynajmniggwiattem sztucznym

—w sposo6b zabezpieczay przed przypadkowym, nieursigym jej uszkodzeniem.

—Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1.Montaz izolacji cieplnej rozpoczyra nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb emoii,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzgimaeznaczonych do zaizolowania oraz po potwiarnieze
prawidtowasci wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

2.Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hy czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zengementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschria lub uszkodzosn powtoka antykorozyjm.

3.Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplpowinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatébw na stanowisku pracy powimigklucza mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4 Powierzchnia zewgirzna ptaszcza ochronnego powinn& lgyadka i czysta, bezegnie¢, zatama i wgniece oraz
odpowiadé ksztattem izolowanego ruragju lub uradzenia. Grub& wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazrii¢
sie od grubdci podanej w dokumentacji techniczno-technologi¢aviecej niz 0: 5+10 %.

5.Zakmczenia izolacji cieplnej powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocerdianpomos
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny zgmocowane za pompopasek.

6.1zolacje przewodow chtodniczych wykotiZa pomog otulin o wysokim wspotczynniku odporfm na dyfuzg pary
wodnej.

—Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyah stalowych wchodych w skiad instalaciji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki neki@r elementéw znajdagych sé w pomieszczeniach
zamkngtych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne natevykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.

—Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalg usuré¢ z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smary,zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgé oraz inne zanieczyszczenia.
1) Powierzchnie nalgy przygotowa, przez mechaniczne usgeie nierébwndci i zadziorow, zaokiglenie kravedzi i
wyréwnanie spoin.

2) Powierzchnie nalegy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchalezy zabezpieczy
powtoka ochrony okresowej lub zagruntotvav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowanyht" naley
dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

3) Oczyszczanie powierzchnigazne nalgy wykonywa za pomog metalowych szczotek ¢ecznych lub
mechanicznych, szlifierelkeeznych, mtotkbw mechanicznych.

4) Oleje i smary, ktérych nie usutd0 metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za pomoc
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rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub ecathloroetylenu). Odtluszczanie za pomaqurzecierania
szczotly, pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

5) Przed malowaniem natg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie aguyyt.

—Warunki prowadzenia prac malarskich
3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie ni@ przekracza75%.
4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzarpawyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,mgiggu, gradu, silnego wiatru (powsj 6
m/sek.), oraz jeli na powierzchni malowanej wysgtuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe natg nakladé po dokonaniu przegllu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaaigsortu lub montau najery podda& renowaciji.

7. Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatéw malarskich oraz przeprowagedby techniczne malarskie.

8. Przed podjciem robét malarskich nalg wykona& prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najni
elementach z tej samej stali w podobny sposéb pitoyganej jak obiekt malowany. Nale ustalt grubcé i czas
schnicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane staa@otstawy do podgia prac malarskich.

9. Materiaty malarskie naky naktad& kolejnymi warstwami. Pierwaawarstve lezaca bezpdrednio na podtzu nalery
wykonywa wytacznie za pomag pedzli, dokladnie rozprowadzgj materiat. Malowanie dalszych warstw rigle
wykonywa: pedzlem lub metog natryskova po wyschngciu warstw poprzednich.

10. Gotowe pokrycie nie mi@ mig pecherzy, zluszczelub peknied.
S. 0.6.00. KONTROLA JAKO SCI

—Program zapewnienia jakéei

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeania robo6t, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendagjojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
e organizact wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,
e bhp,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jali wykonywanych robét,
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e sposob oraz formgromadzenia wynikdw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizmow steygh, a
takze wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphariologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
—-rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
—-sposo6b i procedgrpomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonya@oszczegolnych
elementow robdét,
—-spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

—Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigra¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca edzie przeprowadza
pomiary i badania materiatldw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach iwytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontr@st konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzojwiadectwa,ze wszystkie stosowane wudzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajvyymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

—Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikattu badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

—Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada& (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagracowanych przez
wykonawe zaaprobowanych przez Inspektora.

—Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakey i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
ocenid@ zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawigniwdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

—Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

—Polsk Normg lub

—aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie & objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdynsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robéthie
posiadé te dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

—Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydola dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmajz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwaltechnilky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem ga#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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—-datk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajesia jakdci i harmonogramow robot,

—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

—przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

—daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—-zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[Istan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwaizku z warunkami klimatycznymi,

@Ndane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

ANdane dotycace jakdci materiatow

@Dwyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z puiden, kto je przeprowadzat,

Uinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedtazone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniacsi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pdigj lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indgpea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant w porozumieniu
Z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestyggne

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

Deklaracje zgodndei

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn@i materiatow, orzeczenia o jade materiatléw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zgloszenie,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslalzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

S.0.7.00. OBMIAR ROBOT

—0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdemaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b&d lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robotdazie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.
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—Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dilugosci i odlegigci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, powierzchnieds wyliczone w .
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoegda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

—Urzgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

—Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,adzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdweku miejsca szkice mady¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzoér zostazigodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.0.8.00. ODBIOR ROBOT

—Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

— Odbiér robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakdac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentow zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

— Odbidr cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikaych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewatrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogdwydcktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci urzadzenia naley przeprowaddi ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodiw z
projektem, ayciu wiasciwych materiatéw, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru by przeprowadzone badanie prawidigwiopolczer rur oraz armatury. Do
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bada nalery wybrat losowo 3% paiczen, ktore dla kontroli naley rozebra; w przypadku stwierdzenia céloy jednego
wadliwie wykonanego patzenia wybiera gilosowo nasfpne 3 % pajczeir. Stwierdzenie wadliwgei w drugiej partii
wybranych paiczeh jest podstawdo podgcia decyzji powtdrnego wykonania wszystkichgquai.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza eiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidiowasci dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru spgiza s¢ protokét odbioru roboét
(elementow).

—Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania robét w odniesieniu do ichidlip jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadnieim na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalezenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaoo wykonania rob6t z dokumentac
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rold@upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub rob6t uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wiszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészeo ruchu, komisja dokona pater, oceniajgc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

— Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage"

— protokoty wykonanych préb i bada

— S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw adzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

= instrukcje obstugi,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
= inne dokumenty zgodnie z umawustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.
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0Ogblne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych
— Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydlot zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

S.0.9.00. PODSTAWA PLATNO SCI

—Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarow ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartcs¢ zwytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

— Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — kosztjkaryawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizagjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektigpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmia
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,
—ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
—optaty/dziezawy terenu,
—przygotowanie terenu,
—konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
—tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiritymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
—utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
—usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.0.10.00. PRZEPISY ZWI AZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (I0¢r 89, poz. 414).

4. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodgmiwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspdblne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.
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BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200

PN-1SO 7005-1:2002

PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04

0Ogblne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

Rury i ksztaltki be#nieniowe. Og6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyMymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarojektowaniu.

Wymagania ogélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodoegigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiangm@a i wigciwosci materiatdw -stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody khada

Wytyczne znakowania ruagéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych idowych 90.

Kominy. Wymagania ogélne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagamadania.

Wiazy kanalowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykite

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

Kity budowlane trwale plastyczne joley i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)elementy 4czace w rurocigach cénieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe 2z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje.

Wodogii . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragii. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgo ogolnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Kotnierze metalowe. Kotnierzdatre.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgrystymi.

Termometry przemystowe. Wymagartiadania.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

22



BN-66/2215-01

0Ogblne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych
Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych i &owych 90
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Kanalizacja deszczowa

S. 1.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
S.1.1.00. WSTEP

—Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8i'( &« wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zgzianych z budowprzylczy kanalizacji deszczowej na parkingu ogolnogmstgo
przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - ETAP I

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaméwrtrznej kanalizacji deszczowej dla ww. stanowi
zbiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakd robét. § one

podstawy, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech eksploatacyjnydbhudowli.
S. 1.2.00. MATERIALY

—0goblne wymagania dotygze materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow wg ST- ogdlnej

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pajerej i ST.

Wykonawca powinien powiadofilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania materiatdw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidumazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbispektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotfak
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleganrédia, Wykonawca powinien przedstawdo akceptaciji
Inspektora Nadzoru materiat z innegddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoruzda
rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykongorac.

—Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S- taczone na kielichy z uszczallgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S- produkowane w systemie zgodnym z pegyini rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane dolteggtucje.

Przylhcza whczone lyda do szczelnego zbiornika bezodptywowego zlokalizosgn na terenie wiasnej dziatki

— Studnie

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowigdaymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly

Kregi betonowe kelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08.

Kregi betonowe powinny ywykonane z betonu klasy niezgkzej niz C-20/25 a kggi zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na stugndo ktérej wprowadza siwode powierzchniow z rowu powinny by ,typu I”

wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ztagdgstudnie chtonne przeznaczone do odbioru wodjumtzienek
sciekowych powinny bg ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie krgéw powinny by gladkie, jednolite, bez rysgknig¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie ciat
obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewotlamki cegty itp. naley traktowa jako ubytki betonu o

rozmiarach tych wtcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efgémehcza g niedopuszczalne.

Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do pgizenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoadaglymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spednigymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiddaymaganiom normy PN-79/B-06711.
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Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe
Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-24.9% klasach B125 i D400.

Piyty pokrywoweelbetowe okggte - wg KB4.-4.12.8.
Piyty pokrywowe powinny odpowiadavymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopniezeliwne
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-88.0

—Piasek na podsypki obsyplg rur
Piasek na podsypk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

—Materialy izolacyjne i uszczelnigge
Kit olejowy i poliestrowy to kity budowlane trwale plastyczne &tae do uszczelniania prZéjrur przeziciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615
Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

Izoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszcakbwa do gruntowania i wykonania powtok w gruntaeicthych.
Izoplast "B” - kompozycja bitumiczno - winylowa dmbezpiecze przeciwwilgociowych i wodochronnych na pogio
Z izoplastu materiatow.

—Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywé sig na terenie réwnym i utwardzonym z #liowoscia odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywav pozycji poziomej w stosach o wysakonie przekraczapej 1.5m. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza30°C. W przypadku poziomego sktadowania rurrvesza
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegz&jinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z ulageniem réwnolegle. Zaleca esisktadowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nrglektadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mazna sktadowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczyebgéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowgpodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Elementy studzienek

Wiazy naley skladow& w pozycji wbudowania. Wiazy kanalowe powinnycébgkiadowane z dala od substanciji
dziatapcych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanminma byé
utwardzona i odwodniona. Pokrywglbetowe naley sktadowa poziomo.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo naley skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajgnakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjuszczelki oraz
inne drobne elementy naleskltadowa w magazynie zamketym.

—QOdbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
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technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakasci, przed wbudowaniem nadg podda& badaniom okrdonym przez Inspektora.

S.1.3.00. SPRZET

—0g6blne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.03.00

—Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarneji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien waglt sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- Sprzet do wykonania studni

- Studnie mog by¢ wykonane cgiciowo rcznie i czsciowo mechanicznie.

- Wykonawca powinien dysponowaastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod

- warunkiem zaakceptowania go przezyimera:

- a) koparls do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni

- b) zurawiem samochodowym o fidigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym wykopie,

- ¢) innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metatudniarsk, ubijakami ecznymi,
- sprztem do transportu kgow i materiatéw filtracyjnych, itp

S. 1.4.00. TRANSPORT
—0golne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST S-00.04.00. Wykonawdazf@sowhzany do stosowania jedynie
takichsrodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywania robaét.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortgnminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

- samochaod skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

—Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji j powinien wykézsic mozliwoscia korzystania zérodkéw
transportu okrdonych przez producenta udzenia.

Przewaone materialy i elementy powinny &dykladane zgodnie z warunkami transportu wydanyrmép wytwore dla
poszczegolnych materialéw i elementdéw oraz zabezpige przed ich przemieszczaniemrasrodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mog by¢ przewaone wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diegov sposob
zabezpieczaty je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PrzewoOz rur i prace przetadunkowe powinny odbysia przy temperaturze powietrza w przedziale o8CG-8o +30C.
Szczeg6bla ostraznos¢é naley zachowa przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenaparze bliskiej 0C i
nizszych ze wzgldu na kruch& materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem pod wplywem
sit bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecenmoducenta rur.
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Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostychijakzwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podtal, lecz
musz, by¢ przenoszone. W trakcie za i rozladunku przyciu zurawi naley stosowd liny migkkie; nie wolno
stosowé metalowych lin i facuchow.

Transport kegow

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@azycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeggow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowy.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowodugegregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezenieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [15].

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

—Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akc@ppmojekt organizacji i harmonogram robdt uwadhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty zwizane z budowkanalizacji sanitarnej.

—Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokuta@a Projektowa i Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne wykonawcy.

— Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

- Usunkcie humusu spychaak utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

- Nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej ioftilwbudow& repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie me zachod#i niebezpieczistwo wypadkow, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

—Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona mechanicznie dcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B
10736 oraz dokumentacjDno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokunafinta
Projektowej. Ostatnie 10 cm gdokasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrecznie bezpérednio
przed utgeniem podsypki.

Wydobywan, ziemig na odklad naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontradednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace si lub biegnce rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpgtpedwieszone w sposob zapewsisjich
eksploatagj.

Wykopy obiektowe pod usrlzenia oczyszczage i przepompowri wykon& jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zakladanymi poziomo.
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—Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodniongehpoditau z gruntdéw spoistych — pod rury naje
wykona® podsypk z piasku, pospoiki lub zewiru grubdci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsyphalery zag:sci¢
ubijakami mechanicznymi lub piytami wibracyjnymi. \@funtach nawodnionych nale wykona w dnie wykopu
podsypk filtracyjna zezwiru lub thucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompdvpmza obszar robét.

—Roboty montgowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentdtjojektova
oraz spetnié warunki okrélone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukfadaniu karnsdlery zachowd prostoliniowa¢
osi zarbwno w ptaszczpie poziomej jak i pionowej.

2. 1511 Uktadanie rur

Przed utéeniem rur, naley dokona ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy naso&jmontau nie
powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rupuszcza do wykopu powoli, ostrmie, za pomag tréjnogéw z
wielokrazkiem wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu malezy postugiwa sig celownikiem,
pionem i krzgem celowniczym. Najuszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwig doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinnacbytozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witiej utozonym
odcinkiem kanalu Ecisle przylegé do podida na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rurg zabezpieczy przed
przesungciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierémvnytozeniu rury w wykopie, rur nalery podnigcé i
wyréwna podiaze podsypk z dobrze ubitego piasku lutwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paaia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejbc#olizji z kanalizacj telekomunikacyja rury naley
obetonowdé do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. ZPokczenie rur wykona zgodnie z instrukaj
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem vwgodeszczow. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczedoonalery wykona piaskovwa obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mnieg 84 srednicy kanatu. Ze szczegdlistarannécia nalezy podbi podsypk
pachwin.

2.1512 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i gz#eniowe

Studzienki nalgy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej. Pod dno natg utozy¢
podsypk z piasku grubgci 10 cm w gruncie suchym, zaviru z drenaem w gruncie nawodnionym. Na podsgpk
nalezy utozy¢ podtaze z betonu chudego o gruioo I0 cm, nasipnie wykona izolacg przeciwwilgociow z dwdch
warstw papy na lepiku i dno grudim 25 cm z betonu B-20 hydrotechniczne§oiany studzienek do wysokci 0,30 m
ponad géra powierzchng kanatu nalgy wykona z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalgy wykona& zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykomadolm cz$¢ studzienki nalgy utozy¢ kregi
zelbetowe, ptyt przykrywows i wtaz kanatowy. D& krggOw jest uzaleniona od gibokdsci studzienki. Styki kegow i
ptyty nakrywowej naley wypenic zapravg cementow kl. 80. Osadzenie wlazow i stopni wtazowych aglevykona
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. @@sstopni wiazowych co 30 criciany komor roboczych powinny by
wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Zt¢za prefabrykatéw aytych do budowy powinny lyzaspoinowane i zatarte na
gtadko. Wiazy kanatowe powinny ndigrednic nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy nale/ usytuowé& nad stopniami
ztazowymi, w odlegtéci 0,10 m od krawdzi wewretrznej scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogadh lu
innych miejscach naranych na obeizenia dynamiczne powinny byvyposaone we wtaz klasy D400, typuegkiego,
wg PN-EN 124

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0200,160mm2%mm lub 600 mm z PE,PP,PCV dla kanatéw o 250,
315 mm . 0600 z PE,PP,PCV lub DN1000 mmegéw betonowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu kanatéw bocznych

- studzienki wykonywéa nalezy w wykopie umocnionym.

Studzienki inspekcyjne niewtazowe skiaglak z nasgpujacych czsci:

- z kinety PP 0425/200 i 425/160mm typu LILIIIV

- rury karbowanej trzonowej 0425mm,

- rury teleskopowej 0425mm,

- wlazuzeliwnego B125 (do rury teleskopowej).

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach wiaz
podbetonowéalub posadowd na staku betonowym.

—lzolacje

Studzienki betonowezyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed kormziZzabezpieczenie
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polega na powleczeniu ich zegtrenej powierzchni, a w przypadku kanalizacji samiej dodatkowo wewitrznej
powierzchni warstw izolacyjra asfaltow (2 x lepik), posiadaga aprobat technicza, wydary przez upowazniom
jednostk.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacjy asfaltov oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177 [8]Rury

i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

—Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury, i obiektow nna przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykmyjnych elementéw betonowychielbetowych np.scian
studzienek, ptyt fundamentowych, nategrzystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywaé gruntdw sypkich nie zawierggych kamieni, torfu i pozostatoi materiatdw budowlanych.
Zasyp naley wykona warstwami grubéci 0,25 m z zagszczaniem gcznym lub mechanicznym. Przicianach
obiektéw naley zachowd ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nafeodwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysoka strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nale rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnyliciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskoznie ubijakami o rinym ksztalcie i gizarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehmdel po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie ruroeigu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalyy zasypdé warstwami ziemi o grubigi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozOw jest niedopuszczalne bezedmiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopéw naley odwiezé na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakaosci rob6t prowadzi zgodnie z normPN-B-10735:1992.

—Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania materialéw do betonu i zapraw i uétatept.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zataonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokfadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektov zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

—. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagpa powinno wynosi wigcej
niz =5 cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubézi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylepnmiegtagci osi ulazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkall0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

S.1.7.00. OBMIAR ROBOT

—0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.07.00

—Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizadjiisanej §:

-1 m kanatu kadej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kdego rodzaju i kadejsrednicy,
-1 szt. wlazéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizaggm
-1 wykopu.

S.1.8.00. ODBIOR ROBOT

— Og0dlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S.00.08.00
Odbidr przeprowadzizgodnie z norm PN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

— Odbior robot zanikageych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobovgzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualm Dokumentagj Projektovs powykonawcaz,

— instrukcg montau i eksploatacji separatora,

— geodezyja dokumentag powykonawcz,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokot odbioru robot.

S. 1.9.00PODSTAWA PLATNOSCI

— Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST S.00.09.00
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— Cena jednostki obmiarowej

Placi sé za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZTatnag¢ za
jednostle obmiarovy nalezy przyjmowd zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnieniécian wykopu,

-przygotowanie podiam,

-utozenie rur kanalizacyjnych ,

-mont& studzienek inspekcyjnych,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementow betonowychelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

-odwo6z nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH - 45230000-8

S.0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S.0.1.00. WSTEP

—Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyc®TY a1 wymagania techniczne wykonania iodbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zawianych z wykonaniem remontu sieci kanalizacji desaej] zwhzane] z budow
przylaczy kanalizacji deszczowej na parkingu ogolnoglmstgo przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W.
Komarowa w Biatymstoku - ETAP I

—Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomanprzyhczy wodocigowych i kanalizacyjnych w Zespole Szkét
Technicznych i Ogolnoksztalcych w Biatymstoku, stanowi zbiér wymagatechnicznych i organizacyjnych
dotyczicych procesu realizacji, kontroli i jakm rob6t. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgédniaja wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

—Zakres Robo6t olgitych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngobejmug wymagania ogélne wspdlne dla roboteipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki og6lne

* S.01.00.00 - kanalizacja deszczowa

—Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione poggj definicje i pogcia, naley rozumie nasgpujaco:

0 aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatrié do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

O bruzda instalacyjna - zagkbienie wécianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabewykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym f&kgazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mbg niewypetnione
i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie pdwjacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z
otworami wentylacyjnymi;

O certyfikacja zgodndéci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazage, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z
okreslona normy lub z witaciwymi przepisami prawnymi

O czes¢ wewnrgtrzna instalacji - instalacja znajdaga s¢ w budynku. Czs¢ wewrgtrzna instalacji zaczynacsiza
zaworami odcinaicymi ta cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukirédta ciepta;

O czes¢ zewretrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdigia s¢ poza ogrzewanym budynkiem, wgstijaca
w przypadku, gdyzrodto ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania paradmetczynnika
grzejnego pomeidzy tymzrodiem i czscia wewrgtrzng instalacji;

O deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczm odpowiedzialnéé, ze wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z normlub aprobat techniczn;

0 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

O Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowedmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paatzy Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.

O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru nigé w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorgkiekoordynatora
czynndaci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
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O kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kdéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

O Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

0 Ksiegga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zup@nowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliaze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

O odpowietrzanie miejscowe- zespot uradzeh odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdélne elementy instalacji
ogrzewa wodnych;

O polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy priespektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem Budowy.

O projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej;

O przewod nawiewny- przewdd doprowadzagy powietrze do pomieszczenia;

O przytacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewgtrznej z sieci
kanalizacji zewstrznej;

O rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterysty&i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem Robot.

O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)-obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonyatdrkli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

O studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldewh osi kanalu w planie na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptwostyc

O studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzeinia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

0 sief kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewrgtrzna - uklad przewoddw kanalizacyjnych znajgijch sg
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzémékow do oczyszczaldciekdw lub do odbiornikdw

O wodomierz - przyrad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiafgtasbi wody, ktdrego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza siw wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego pryepdacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w mpalych rozdziatach, dotygee poszczegdéinych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowa tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradpiale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwespozed jej przekazaniem na budopowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym, w szczegokwmp pod latem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matemai®dzwiazan konstrukcyjnych.

—0golne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jak@h wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0111 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeda Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspohrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiarn@ dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwastprzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przedgiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matesial@zwiazaa konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéhoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

2.0112 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektows: Zamawiajcego,
sporzdzom przez Wykonawe.
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2.0113 Zgodnd¢ robo6t z dokumentagijprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywia zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpagzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w pelni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.0114. Zmiany i odstpstwa od dokumentaciji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i @gistwa proponowane przez wykonawpowinny by obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniagym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglkamtwa powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przkped uznanych przez niego za konieczne - réavnie
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagp powodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw ielementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie m@ wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmipoprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

2.0115 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spotecziioi i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidwh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talifmmacyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
UMOoOWrg.

2.0116. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drogzdpwych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pzaru.

2.0117 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hkdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.
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Materialy fatwopalne &a skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisezabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.0118 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda mialy aprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, epkaczeniu robot ich szkodliwgg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

2.0119 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wi&cicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeooozcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonmsdektora Nadzoru i zainteresowane witadze okgizib z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i adzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#sapmcego.

2.01110 Ograniczenie obgter osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz®tajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.01111 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecziestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkzzhpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

2.01112 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zaké@czenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

2.01113 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiméjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.
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Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

S.0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by nowe, odpowiad#@ polskim normom oraz posiad& dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwnig co najmniej jeden z niej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobat techniczi ITB

* certyfikat zgodnéci.

—Wymagania dotyagce stosowanych materiatéw

1. Materiaty, elementy i uszizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowideialskim Normom, a w razie ich braku
powinny mi€ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przelngstki upowanione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury nale na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czasldez@inych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ bgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniege
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nima skltadowé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie nkszej né -5°C, zabezpieczg je przed promieniami stonecznymi i opadami. Pagllana ktérym
skladuje s rury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej dhegonysokaé¢ stosu rur nie me przekracza
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych makéw lub rur dostarczonych w zwojach powinnypodane przez
producenta.

4. Dostarczos na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

a. na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkacftpliwych nalery przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przémgfia

wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

przy recznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

armatura jest wewatrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym whomm pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinhyt czyste, bez uszkodie
powierzchni szkliwionych

urzadzenia sanitarngeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skiagonalezry w magazynach zamkgtich
lub pod wiatami

C. Urzadzenia sanitarne i ugdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptulag, syfony itp., naley przechowywéa
w magazynach zamkgtich, w ktérych temperatura weetrnzna nie spada pargj -5°C.

po oo T

=

6. Uszczelki, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigi@rzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powiby

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjaz istotnych zmian ich wdeiwosci uzytkowych w czasie
nie krétszym od zalmnejzywotndici elementu izolowanego,

- wytrzymale na wysjpujace w czasie transportu, moatai eksploatacji obazenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obejne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanygésment izolowany,

- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrakogzynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej ruragbw, armatury i urgdzer usytuowanych wewgirz budynkow
powinny spetnia wymagania ochrony pgq tzn. nie powinny bytatwo zapalne i szybko rozprzestrzegigj ogié.

c) Zawartg¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do iz@la@plnej rurocagéw i urzdzen stalowych nie
powinna by wigksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).
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d) Materialy powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny miéswiadectwo kontroli jakéci producenta.

“B@lPiyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poiietanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stas¢ mozna do
izolacji rurochgow, kanaldw i urgdzein, dobieragc typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

ww<@)Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionygfrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by
zgodne z podanymi wwiadectwie dopuszczenia do stosowania.

r~J<HMateriaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehavaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

=~ <@Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest sprawdzicechy zewstrzne
dostarczonych materiatéw.

Sprawdzenie cech zewnznych materialdw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobow z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby pawi mie krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie-
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku denimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéise w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotwyb warunkach technicznych.

— Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczdnyc
do robot Wykonawca przedstawi szczego6towe informal)tycace proponowanegearodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzeniagarinspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepé terenie budowy lub z innych miejsc wskazamych
dokumentach umowyeda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraz¥ag Wykonawca niedulzie prowadz zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

— Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrélonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoradzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wseza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

—Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

—Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdydala one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatdjs $akas¢ i whasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.Miejsca czasowego sktad@vmateriatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lukapterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.
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—Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygoqmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.0.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji robot.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, nie
zostam dopuszczone do ich stosowania.

S.0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych al#en na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

S.0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiwdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodh@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw rokgodnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t przez Inspektora Nadzoru nie zigdiilykonawcy od odpowiedzialéoi za ich doktadng&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélot kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor K@i uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

—Polgczenia rur

2.0511 Polgczenia gwintowane

- Pohczenia gwintowane mma stosowé&do przewodow z rur stalowych instalacyjnych tygpedniego i aizkiego
przy cénieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

- Polczenia gwintowane nima rownie stosowa do pohczen przewodow z armatargwintowary oraz przyradami
kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieegraczajcych powyszej wartdci, jezeli gwintowane
kroéce pohczeniowe armatury lub ugdzenia wykonaneasw ich materiale rodzimym..

- Gwinty na kaicach rur powinny b§ réwno nacite i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadido
nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie ziczki.
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- Polczenie skgca sk wskepnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomognarzdzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez
wzgledu na dokgcania niedopuszczalne jest deganie zbyt stabe, zbyt mocne, a #@k powodowanie
mechanicznego uszkodzenigonych elementéw. Jako materiat uszczednigjnalery stosowa tasme teflonowa
lub past uszczelniajca. Stosowanie konopi w pg#zeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczo
wyjatkiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek mletvych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden actonych elementéw (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie mog by¢ stosowane materiahyepzniepce pod wpltywem wody).

2.0512 Polgczenia kotnierzowe

- Polkczenie koinierzowe wykonywane jest przy zastosowaniszczelki plaskiej miedzy plaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej gdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub begzczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztadgmni.

- Kolnierz maze stanowt integralne fragment elementyckonego lub by kotnierzem ldnym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, nadoego na odpowiednio uksztattowakoncowke elementudczonego. Pakzenie
kotnierzowe nalgy tak wykon&, aby wykluczy¢ mazliwos¢ wydostawania gi miedzy faczonymi elementami,
czynnika znajdujcego s¢ w przewodzie.

- Wymiary kotnierzy czonych elementéw powinny bygodne ze sab W pohkczeniu powinny by zastosowane
wszystkie przewidzianéruby. Sruby te powinny b¥ jednakowej diuggci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza.
Po skeceniu po#czenia kotnierzowego wszystkie wysieg z nakgtek nagwintowane odcinkirub powinny by
jednakowej dtugéci. Zalecane jest aby diugfota wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

- Niedopuszczalne jest:
—przesurgcie osi hczonych elementéw
—przestong¢cie uszczeli otwordw hczonych przewodow.

2.0513 Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien bymieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzeginMiedzy bosym
koncem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawé szczelig 3-5 mm. Dopuszcza gilekka zmiarg
kierunku rury w kielichu pad warunkierze szczelina mdzy rum i kielichem lzdzie wynost co najmniej 6 mm.

2. Przy pohczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

2.0514. Polgczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycz zlaczy spawanych elementdéw soieniowych rurocigdw wykonanych wg dokumentaciji
technicznej. Spawanie i szczepienie ruggéiv mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznegtosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Pohkczenie spawane me by wykonywane ranymi metodami:

—spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

—spawanie tukowe elektrodami otulonymi

—inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonujegsimieszanin tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowegb jelecane do
wykonywania paiczer obwodowych na rurach o grudmd scianek do 4mm i to niezairie odsrednicy rury oraz o
grubgaici $cianek wikszej od 4mm, lecz &rednicy nie przekraczagej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje €io kczenia wyrobéw zaréwno ze stalieglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do gomalen czotowych ugte @ w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotdwypachwinowych o rinych grubdciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zicza spawane nalg wykona scisle wg opracowanej przez wykonagtechnologii uzgodnionej z
wiasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinveieac:

— 0g0Ine zasady organizacji robot

— wymagania dotycce przygotowania gztza do spawania

— wymagania dotycce przygotowania miejsca pracy

— karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

W technologii powinny b§ uwzgkdnione nasfpujace wymagania:
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- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powlrydanizsza nk O°C. Przy montau rurocagow klasy
jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementéw ze stali niskostopowe] w teatpezre otoczenia od -5°C pod
warunkiem zabezpieczeniagka przed wptywami atmosferycznymi i przed szybhkistygneciem

— przy ustalaniu wzajemnego paenia krawdzi do spawania nie nalg stosowé elementéw spawanych do
zewrgtrznych powierzchnigczonych czsci

— dla rurocagbéw ze stali stopowych nadg sprawdzé zawartdé¢ sktadnikdw stopowych w aézach montzowych
dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartdeaw oraz elementdw o dej grubdci nalezy stosowa
technolog¢ z podgrzewaniem wginym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewg instrukcji
technologiczne;j.

2. 0515 Polqczenia zaciskowe rur PE

- Polczenie powinno hy wykonane zgodnie z potsizymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw palczenia. Wymagania producenta elementéwaqe@nia nie mog by¢ sprzeczne z porszymi
wymaganiami ogoélnymi.

- Polczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskaniekr&lony spos6b ziczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnéci polaczenia, w jednym z elementéwackonych znajduj sic pierscieniowe uszczelki elastyczne.
Wzajemne zaéniecie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dagenie nakgtki tacznika, wywotujc
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanespieniowe, za pomagcpraski, hcznika na rurze. Zagiiccie stanowi
jednoczénie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

2.05.16. Polgczenia lutowane

- Polczenie powinno byywykonane zgodnie z wymaganiami producenta elemehizonych.

- Polczenie lutowane natg wykona poprzez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibroagm bosego kaz
rury i facznika. Do 4czenia kapilarnego rur miedzianych stosugelsiy miekkie, luty twarde, a tate topniki.
Luty miekkie stosowaneasw postaci drutu i pasty “(pasta jest mieszanopnika i sproszkowanego metalu).
Lutowanie mékkie prowadzone jest w temperaturze penp450C, lutowanie twarde powsj tej temperatury.
Do lutowania 4cznikéw z mosidzu i byzu nie naley stosowé lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego
stosowaneastakze ksztattki, w ktorych wewgirz kielichow znajduje silut integralny.

- Wytrzymalai¢ i odporndé na koroz¢ pofaczen lutowanych warunkujnast¢pujace podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja patzenia (lut powinien pracowanasciskanie lubscinanie),

- czysta¢ taczonych powierzchni (wptywaga na dobre wias§oi kapilarne paiczenia);

- dobra zwitalnas¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem;

- dobra zdolné¢ dyfuzyjna lutu i metalidczonych (wtdciwy dobor topnika i lutu) zvekszajca st ze stopniem

nagrzania lutu i metalatzonych oraz zakma od przewodrigi cieplnej tych metali i jednorodieé polaczenia
lutowanego (paiczenie lutowane powinno byvykonane bez poréw i zezlen).

—Montaz przewodéw rurowych

1.Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub uktadania naly wewnatrz i na stykach starannie o6zy;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

2.Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymn&o, po starannym ohgiiu uszkodzg;
ptaszczyzna ecia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsckatkzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3.Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi naley sprawdzé osiowa¢ przewodu, zgodrié spadkow z
projektem i przeprowad&iproby szczelni.

4.W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczea rur. Jeeli w

miejscach tych & zalazone tuleje, wola przestrzé migdzy zewrtrzna $ciam rury i wewrgtrzrg tulei naley

calkowicie wypetnt materiatem trwale plastycznym. Wypetienie powirsapewnid jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydamiami termicznymi. Dlug@ tulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubaci $ciany lub stropu.

5.Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malenocowd& do $cian za pomag uchwytéw, przy czym przy

wysokdaici kondygnaciji porriej 3,0 m nalgy zastosowajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnaciji. Z uchwytu

tego mana zrezygnows jezeli przefcie przez strop wykonane jest w tukgednica przewodu wynosi co najmniej 15
13



0Ogblne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

mm i ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kamdhcjach wyszych odsip migdzy uchwytami nie powinien
przekracza nastpujacych wartgci:

Srednica rury Odstp miedzy
uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 40m
40-65 mm 6,0 m
80 mm i wikszych 6,0 m

przy czym na kadej kondygnacji musi hyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ridejprzez strop wykonane
w tulei mana traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedemnki staty.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pigaumze przekracza+ 10 mm na 10 m diugoi przewodu
pionowego.

- Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pianach budynku naly mocowa do $cian za
pomoa hakéw lub uchwytow.

- Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w stror przeciwmn niz kierunek przeptywu czynnika.

- Kolana, tuki itp. ksztattki przewodoéw stalowych cagch naley wykonywa& jako gkte na zimno
w zakresigrednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elekfrig z
potéwek ttoczonych w zakresigednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszezeny przy giciu
nie maze przekracza 10 % jej zewretrznej srednicy. Dla przewodow érednicach D"> 150 mm nalg
stosowa ksztaltki wykonywane fabrycznie lub spawane z segidw; liczba segmentéw na jedno kolano
nie maze by mniejsza od trzech.

—Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest stafowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury rgl@isura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatur w instalacjach wewgtrznych naleéy montow& w miejscach dogpnych; umadliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsfudconserwagi.

4. Na przewodach poziomych armagumalezy w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.

5. Armature zaporow nalery ustawi@ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodnlierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy $rednica armatury jest mniejsza éednicy przewodu, w ktorym armatura mattstosowana, wéwczas
diugaé¢ odcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury a @ka nie mae by mniejsza ni 1,5
srednicy rury.

—Montaz urzqdzei

1) Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami &dn Dozoru Technicznego przez jednestk
posiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikdw scieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien by
dostarczony wraz z dokumentagjwarancyjia wystawiorn, przez producenta.

2) Wentylatory, pompy, kotly, klimatyzatory oraz sknielektryczne powinny mietrwale przymocowantabliczle
znamionowy z blachy, podaga:

- nazw producenta

— charakterystyk techniczi urzadzenia

— dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

3.Dostarczona na budaevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowagdgmaganiom odpowiednich norm; a w

ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiardwatrolna powinna miewazne cechy legalizacyjne. Podzielnia

aparatury kontrolno-pomiarowej (temometry, manogetpoziomowskazy itp.) powinna odpowigddavymaganej

doktadndci odczytu, a jej zakres powinien przekracaaartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhrio

—termometry szklane ptynowe powinny hidziatke elementara nie wigksz niz [°C
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—manometry i hydrometry tarczoweednig; tarczy nie mniejsgniz [00 mmm.

1. Termometry w przewodach, w ktérych mathmierzona temperatura przeptyweggo czynnika, naly montowa
w tulejach sigajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nieagj niz na gebokas¢ réwng 2/3 jegosrednicy
wewrktrznej. Przysrednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny Bymontowane ukinie lub na
zalamaniach przewodu, w ptaszeamie przechodacej przez jego © Tuleja dla termometru nie me by zanurzona
na gebokas¢ mniejsz niz 5 cm.

2. Manometry tarczowe natg montowa na rurce syfonowej; na kééu faczacym rurke syfonowy z przewodem lub
aparatem albo ugdzeniem, bezpwednio przed manometrem powinienébyamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.

3. Na manometrze powinno &yznaczone czerwarkresk najwyzsze dopuszczalnesoienie robocze uerizenia, do
ktorego manometr jest pragizony.

4. Aparatug kontrolno-pomiarow automatycznie rejestrnga naleely montowa& na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przezdpicenta.

5. Aparatur; kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

—po uprzednim sprawdzeniu prawidiosgdjej dziatania

—w miejscach tatwo dagtnych, widocznych i dobrzewietlonych, przynajmniggwiattem sztucznym

—w sposo6b zabezpieczay przed przypadkowym, nieursigym jej uszkodzeniem.

—Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1.Montaz izolacji cieplnej rozpoczyra nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb emoii,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzgimaeznaczonych do zaizolowania oraz po potwiarnieze
prawidtowasci wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

2.Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hy czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zengementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschria lub uszkodzosn powtoka antykorozyjm.

3.Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplpowinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatébw na stanowisku pracy powimigklucza mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4 Powierzchnia zewgirzna ptaszcza ochronnego powinn& lgyadka i czysta, bezegnie¢, zatama i wgniece oraz
odpowiadé ksztattem izolowanego ruragju lub uradzenia. Grub& wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazrii¢
sie od grubdci podanej w dokumentacji techniczno-technologi¢aviecej niz 0: 5+10 %.

5.Zakmczenia izolacji cieplnej powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocerdianpomos
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny zgmocowane za pompopasek.

6.1zolacje przewodow chtodniczych wykotiZa pomog otulin o wysokim wspotczynniku odporfm na dyfuzg pary
wodnej.

—Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyah stalowych wchodych w skiad instalaciji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki neki@r elementéw znajdagych sé w pomieszczeniach
zamkngtych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne natevykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.

—Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalg usuré¢ z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smary,zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgé oraz inne zanieczyszczenia.
1) Powierzchnie nalgy przygotowa, przez mechaniczne usgeie nierébwndci i zadziorow, zaokiglenie kravedzi i
wyréwnanie spoin.

2) Powierzchnie nalegy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchalezy zabezpieczy
powtoka ochrony okresowej lub zagruntotvav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowanyht" naley
dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

3) Oczyszczanie powierzchnigazne nalgy wykonywa za pomog metalowych szczotek ¢ecznych lub
mechanicznych, szlifierelkeeznych, mtotkbw mechanicznych.

4) Oleje i smary, ktérych nie usutd0 metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za pomoc
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rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub ecathloroetylenu). Odtluszczanie za pomaqurzecierania
szczotly, pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

5) Przed malowaniem natg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie aguyyt.

—Warunki prowadzenia prac malarskich
3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie ni@ przekracza75%.
4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzarpawyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,mgiggu, gradu, silnego wiatru (powsj 6
m/sek.), oraz jeli na powierzchni malowanej wysgtuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe natg nakladé po dokonaniu przegllu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaaigsortu lub montau najery podda& renowaciji.

7. Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatéw malarskich oraz przeprowagedby techniczne malarskie.

8. Przed podjciem robét malarskich nalg wykona& prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najni
elementach z tej samej stali w podobny sposéb pitoyganej jak obiekt malowany. Nale ustalt grubcé i czas
schnicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane staa@otstawy do podgia prac malarskich.

9. Materiaty malarskie naky naktad& kolejnymi warstwami. Pierwaawarstve lezaca bezpdrednio na podtzu nalery
wykonywa wytacznie za pomag pedzli, dokladnie rozprowadzgj materiat. Malowanie dalszych warstw rigle
wykonywa: pedzlem lub metog natryskova po wyschngciu warstw poprzednich.

10. Gotowe pokrycie nie mi@ mig pecherzy, zluszczelub peknied.
S. 0.6.00. KONTROLA JAKO SCI

—Program zapewnienia jakéei

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeania robo6t, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendagjojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
e organizact wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,
e bhp,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jali wykonywanych robét,
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e sposob oraz formgromadzenia wynikdw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizmow steygh, a
takze wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphariologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
—-rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
—-sposo6b i procedgrpomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonya@oszczegolnych
elementow robdét,
—-spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

—Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigra¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca edzie przeprowadza
pomiary i badania materiatldw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach iwytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontr@st konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzojwiadectwa,ze wszystkie stosowane wudzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajvyymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

—Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikattu badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

—Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada& (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagracowanych przez
wykonawe zaaprobowanych przez Inspektora.

—Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakey i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
ocenid@ zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawigniwdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

—Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

—Polsk Normg lub

—aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie & objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdynsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robéthie
posiadé te dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

—Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydola dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmajz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwaltechnilky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem ga#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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—-datk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajesia jakdci i harmonogramow robot,

—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

—przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

—daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—-zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[Istan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwaizku z warunkami klimatycznymi,

@Ndane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

ANdane dotycace jakdci materiatow

@Dwyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z puiden, kto je przeprowadzat,

Uinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedtazone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniacsi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pdigj lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indgpea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant w porozumieniu
Z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestyggne

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

Deklaracje zgodndei

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn@i materiatow, orzeczenia o jade materiatléw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zgloszenie,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslalzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

S.0.7.00. OBMIAR ROBOT

—0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdemaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b&d lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robotdazie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

18



0Ogblne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

—Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dilugosci i odlegigci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, powierzchnieds wyliczone w .
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoegda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

—Urzgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

—Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,adzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdweku miejsca szkice mady¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzoér zostazigodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.0.8.00. ODBIOR ROBOT

—Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

— Odbiér robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakdac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentow zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

— Odbidr cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikaych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewatrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogdwydcktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci urzadzenia naley przeprowaddi ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodiw z
projektem, ayciu wiasciwych materiatéw, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru by przeprowadzone badanie prawidigwiopolczer rur oraz armatury. Do
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bada nalery wybrat losowo 3% paiczen, ktore dla kontroli naley rozebra; w przypadku stwierdzenia céloy jednego
wadliwie wykonanego patzenia wybiera gilosowo nasfpne 3 % pajczeir. Stwierdzenie wadliwgei w drugiej partii
wybranych paiczeh jest podstawdo podgcia decyzji powtdrnego wykonania wszystkichgquai.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza eiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidiowasci dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru spgiza s¢ protokét odbioru roboét
(elementow).

—Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania robét w odniesieniu do ichidlip jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadnieim na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalezenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaoo wykonania rob6t z dokumentac
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rold@upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub rob6t uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wiszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészeo ruchu, komisja dokona pater, oceniajgc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

— Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage"

— protokoty wykonanych préb i bada

— S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw adzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

= instrukcje obstugi,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
= inne dokumenty zgodnie z umawustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.
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— Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydlot zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

S.0.9.00. PODSTAWA PLATNO SCI

—Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarow ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartcs¢ zwytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

— Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — kosztjkaryawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizagjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektigpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmia
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,
—ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
—optaty/dziezawy terenu,
—przygotowanie terenu,
—konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
—tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiritymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
—utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
—usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.0.10.00. PRZEPISY ZWI AZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (I0¢r 89, poz. 414).

4. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodgmiwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspdblne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.
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BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200

PN-1SO 7005-1:2002

PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
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Rury i ksztaltki be#nieniowe. Og6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyMymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarojektowaniu.

Wymagania ogélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodoegigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiangm@a i wigciwosci materiatdw -stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody khada

Wytyczne znakowania ruagéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych idowych 90.

Kominy. Wymagania ogélne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagamadania.

Wiazy kanalowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykite

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

Kity budowlane trwale plastyczne joley i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)elementy 4czace w rurocigach cénieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe 2z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje.

Wodogii . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragii. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgo ogolnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Kotnierze metalowe. Kotnierzdatre.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgrystymi.

Termometry przemystowe. Wymagartiadania.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.
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0Ogblne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych
Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych i &owych 90
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S. 1.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
S.1.1.00. WSTEP

—Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8i'( &« wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zgzianych z budowprzylczy kanalizacji deszczowej na parkingu ogolnogmstgo
przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - ETAP I

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaméwrtrznej kanalizacji deszczowej dla ww. stanowi
zbiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakd robét. § one

podstawy, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech eksploatacyjnydbhudowli.
S. 1.2.00. MATERIALY

—0goblne wymagania dotygze materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow wg ST- ogdlnej

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pajerej i ST.

Wykonawca powinien powiadofilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania materiatdw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidumazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbispektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotfak
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleganrédia, Wykonawca powinien przedstawdo akceptaciji
Inspektora Nadzoru materiat z innegddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoruzda
rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykongorac.

—Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S- taczone na kielichy z uszczallgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S- produkowane w systemie zgodnym z pegyini rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane dolteggtucje.

Przylhcza whczone lyda do szczelnego zbiornika bezodptywowego zlokalizosgn na terenie wiasnej dziatki

— Studnie

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowigdaymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly

Kregi betonowe kelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08.

Kregi betonowe powinny ywykonane z betonu klasy niezgkzej niz C-20/25 a kggi zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na stugndo ktérej wprowadza siwode powierzchniow z rowu powinny by ,typu I”

wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ztagdgstudnie chtonne przeznaczone do odbioru wodjumtzienek
sciekowych powinny bg ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie krgéw powinny by gladkie, jednolite, bez rysgknig¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie ciat
obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewotlamki cegty itp. naley traktowa jako ubytki betonu o

rozmiarach tych wtcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efgémehcza g niedopuszczalne.

Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do pgizenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoadaglymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spednigymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiddaymaganiom normy PN-79/B-06711.
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Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe
Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-24.9% klasach B125 i D400.

Piyty pokrywoweelbetowe okggte - wg KB4.-4.12.8.
Piyty pokrywowe powinny odpowiadavymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopniezeliwne
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-88.0

—Piasek na podsypki obsyplg rur
Piasek na podsypk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

—Materialy izolacyjne i uszczelnigge
Kit olejowy i poliestrowy to kity budowlane trwale plastyczne &tae do uszczelniania prZéjrur przeziciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615
Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

Izoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszcakbwa do gruntowania i wykonania powtok w gruntaeicthych.
Izoplast "B” - kompozycja bitumiczno - winylowa dmbezpiecze przeciwwilgociowych i wodochronnych na pogio
Z izoplastu materiatow.

—Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywé sig na terenie réwnym i utwardzonym z #liowoscia odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywav pozycji poziomej w stosach o wysakonie przekraczapej 1.5m. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza30°C. W przypadku poziomego sktadowania rurrvesza
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegz&jinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z ulageniem réwnolegle. Zaleca esisktadowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nrglektadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mazna sktadowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczyebgéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowgpodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Elementy studzienek

Wiazy naley skladow& w pozycji wbudowania. Wiazy kanalowe powinnycébgkiadowane z dala od substanciji
dziatapcych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanminma byé
utwardzona i odwodniona. Pokrywglbetowe naley sktadowa poziomo.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo naley skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajgnakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjuszczelki oraz
inne drobne elementy naleskltadowa w magazynie zamketym.

—QOdbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
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technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakasci, przed wbudowaniem nadg podda& badaniom okrdonym przez Inspektora.

S.1.3.00. SPRZET

—0g6blne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.03.00

—Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarneji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien waglt sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- Sprzet do wykonania studni

- Studnie mog by¢ wykonane cgiciowo rcznie i czsciowo mechanicznie.

- Wykonawca powinien dysponowaastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod

- warunkiem zaakceptowania go przezyimera:

- a) koparls do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni

- b) zurawiem samochodowym o fidigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym wykopie,

- ¢) innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metatudniarsk, ubijakami ecznymi,
- sprztem do transportu kgow i materiatéw filtracyjnych, itp

S. 1.4.00. TRANSPORT
—0golne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST S-00.04.00. Wykonawdazf@sowhzany do stosowania jedynie
takichsrodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywania robaét.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortgnminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

- samochaod skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

—Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji j powinien wykézsic mozliwoscia korzystania zérodkéw
transportu okrdonych przez producenta udzenia.

Przewaone materialy i elementy powinny &dykladane zgodnie z warunkami transportu wydanyrmép wytwore dla
poszczegolnych materialéw i elementdéw oraz zabezpige przed ich przemieszczaniemrasrodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mog by¢ przewaone wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diegov sposob
zabezpieczaty je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PrzewoOz rur i prace przetadunkowe powinny odbysia przy temperaturze powietrza w przedziale o8CG-8o +30C.
Szczeg6bla ostraznos¢é naley zachowa przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenaparze bliskiej 0C i
nizszych ze wzgldu na kruch& materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem pod wplywem
sit bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecenmoducenta rur.
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Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostychijakzwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podtal, lecz
musz, by¢ przenoszone. W trakcie za i rozladunku przyciu zurawi naley stosowd liny migkkie; nie wolno
stosowé metalowych lin i facuchow.

Transport kegow

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@azycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeggow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowy.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowodugegregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezenieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [15].

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

—Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akc@ppmojekt organizacji i harmonogram robdt uwadhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty zwizane z budowkanalizacji sanitarnej.

—Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokuta@a Projektowa i Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne wykonawcy.

— Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

- Usunkcie humusu spychaak utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

- Nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej ioftilwbudow& repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie me zachod#i niebezpieczistwo wypadkow, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

—Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona mechanicznie dcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B
10736 oraz dokumentacjDno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokunafinta
Projektowej. Ostatnie 10 cm gdokasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrecznie bezpérednio
przed utgeniem podsypki.

Wydobywan, ziemig na odklad naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontradednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace si lub biegnce rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpgtpedwieszone w sposob zapewsisjich
eksploatagj.

Wykopy obiektowe pod usrlzenia oczyszczage i przepompowri wykon& jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zakladanymi poziomo.
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—Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodniongehpoditau z gruntdéw spoistych — pod rury naje
wykona® podsypk z piasku, pospoiki lub zewiru grubdci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsyphalery zag:sci¢
ubijakami mechanicznymi lub piytami wibracyjnymi. \@funtach nawodnionych nale wykona w dnie wykopu
podsypk filtracyjna zezwiru lub thucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompdvpmza obszar robét.

—Roboty montgowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentdtjojektova
oraz spetnié warunki okrélone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukfadaniu karnsdlery zachowd prostoliniowa¢
osi zarbwno w ptaszczpie poziomej jak i pionowej.

2. 1511 Uktadanie rur

Przed utéeniem rur, naley dokona ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy naso&jmontau nie
powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rupuszcza do wykopu powoli, ostrmie, za pomag tréjnogéw z
wielokrazkiem wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu malezy postugiwa sig celownikiem,
pionem i krzgem celowniczym. Najuszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwig doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinnacbytozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witiej utozonym
odcinkiem kanalu Ecisle przylegé do podida na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rurg zabezpieczy przed
przesungciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierémvnytozeniu rury w wykopie, rur nalery podnigcé i
wyréwna podiaze podsypk z dobrze ubitego piasku lutwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paaia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejbc#olizji z kanalizacj telekomunikacyja rury naley
obetonowdé do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. ZPokczenie rur wykona zgodnie z instrukaj
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem vwgodeszczow. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczedoonalery wykona piaskovwa obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mnieg 84 srednicy kanatu. Ze szczegdlistarannécia nalezy podbi podsypk
pachwin.

2.1512 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i gz#eniowe

Studzienki nalgy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej. Pod dno natg utozy¢
podsypk z piasku grubgci 10 cm w gruncie suchym, zaviru z drenaem w gruncie nawodnionym. Na podsgpk
nalezy utozy¢ podtaze z betonu chudego o gruioo I0 cm, nasipnie wykona izolacg przeciwwilgociow z dwdch
warstw papy na lepiku i dno grudim 25 cm z betonu B-20 hydrotechniczne§oiany studzienek do wysokci 0,30 m
ponad géra powierzchng kanatu nalgy wykona z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalgy wykona& zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykomadolm cz$¢ studzienki nalgy utozy¢ kregi
zelbetowe, ptyt przykrywows i wtaz kanatowy. D& krggOw jest uzaleniona od gibokdsci studzienki. Styki kegow i
ptyty nakrywowej naley wypenic zapravg cementow kl. 80. Osadzenie wlazow i stopni wtazowych aglevykona
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. @@sstopni wiazowych co 30 criciany komor roboczych powinny by
wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Zt¢za prefabrykatéw aytych do budowy powinny lyzaspoinowane i zatarte na
gtadko. Wiazy kanatowe powinny ndigrednic nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy nale/ usytuowé& nad stopniami
ztazowymi, w odlegtéci 0,10 m od krawdzi wewretrznej scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogadh lu
innych miejscach naranych na obeizenia dynamiczne powinny byvyposaone we wtaz klasy D400, typuegkiego,
wg PN-EN 124

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0200,160mm2%mm lub 600 mm z PE,PP,PCV dla kanatéw o 250,
315 mm . 0600 z PE,PP,PCV lub DN1000 mmegéw betonowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu kanatéw bocznych

- studzienki wykonywéa nalezy w wykopie umocnionym.

Studzienki inspekcyjne niewtazowe skiaglak z nasgpujacych czsci:

- z kinety PP 0425/200 i 425/160mm typu LILIIIV

- rury karbowanej trzonowej 0425mm,

- rury teleskopowej 0425mm,

- wlazuzeliwnego B125 (do rury teleskopowej).

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach wiaz
podbetonowéalub posadowd na staku betonowym.

—lzolacje

Studzienki betonowezyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed kormziZzabezpieczenie
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polega na powleczeniu ich zegtrenej powierzchni, a w przypadku kanalizacji samiej dodatkowo wewitrznej
powierzchni warstw izolacyjra asfaltow (2 x lepik), posiadaga aprobat technicza, wydary przez upowazniom
jednostk.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacjy asfaltov oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177 [8]Rury

i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

—Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury, i obiektow nna przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykmyjnych elementéw betonowychielbetowych np.scian
studzienek, ptyt fundamentowych, nategrzystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywaé gruntdw sypkich nie zawierggych kamieni, torfu i pozostatoi materiatdw budowlanych.
Zasyp naley wykona warstwami grubéci 0,25 m z zagszczaniem gcznym lub mechanicznym. Przicianach
obiektéw naley zachowd ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nafeodwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysoka strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nale rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnyliciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskoznie ubijakami o rinym ksztalcie i gizarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehmdel po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie ruroeigu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalyy zasypdé warstwami ziemi o grubigi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozOw jest niedopuszczalne bezedmiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopéw naley odwiezé na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakaosci rob6t prowadzi zgodnie z normPN-B-10735:1992.

—Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania materialéw do betonu i zapraw i uétatept.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zataonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokfadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektov zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

—. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagpa powinno wynosi wigcej
niz =5 cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubézi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylepnmiegtagci osi ulazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkall0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

S.1.7.00. OBMIAR ROBOT

—0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.07.00

—Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizadjiisanej §:

-1 m kanatu kadej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kdego rodzaju i kadejsrednicy,
-1 szt. wlazéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizaggm
-1 wykopu.

S.1.8.00. ODBIOR ROBOT

— Og0dlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S.00.08.00
Odbidr przeprowadzizgodnie z norm PN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

— Odbior robot zanikageych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobovgzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualm Dokumentagj Projektovs powykonawcaz,

— instrukcg montau i eksploatacji separatora,

— geodezyja dokumentag powykonawcz,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokot odbioru robot.

S. 1.9.00PODSTAWA PLATNOSCI

— Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST S.00.09.00
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— Cena jednostki obmiarowej

Placi sé za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZTatnag¢ za
jednostle obmiarovy nalezy przyjmowd zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnieniécian wykopu,

-przygotowanie podiam,

-utozenie rur kanalizacyjnych ,

-mont& studzienek inspekcyjnych,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementow betonowychelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

-odwo6z nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH - 45230000-8

S.0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S.0.1.00. WSTEP

—Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyc®TY a1 wymagania techniczne wykonania iodbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zawianych z wykonaniem remontu sieci kanalizacji desaej] zwhzane] z budow
przylaczy kanalizacji deszczowej na parkingu ogolnoglmstgo przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W.
Komarowa w Biatymstoku - ETAP I

—Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomanprzyhczy wodocigowych i kanalizacyjnych w Zespole Szkét
Technicznych i Ogolnoksztalcych w Biatymstoku, stanowi zbiér wymagatechnicznych i organizacyjnych
dotyczicych procesu realizacji, kontroli i jakm rob6t. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgédniaja wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

—Zakres Robo6t olgitych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngobejmug wymagania ogélne wspdlne dla roboteipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki og6lne

* S.01.00.00 - kanalizacja deszczowa

—Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione poggj definicje i pogcia, naley rozumie nasgpujaco:

0 aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatrié do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

O bruzda instalacyjna - zagkbienie wécianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabewykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym f&kgazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mbg niewypetnione
i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie pdwjacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z
otworami wentylacyjnymi;

O certyfikacja zgodndéci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazage, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z
okreslona normy lub z witaciwymi przepisami prawnymi

O czes¢ wewnrgtrzna instalacji - instalacja znajdaga s¢ w budynku. Czs¢ wewrgtrzna instalacji zaczynacsiza
zaworami odcinaicymi ta cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lukirédta ciepta;

O czes¢ zewretrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdigia s¢ poza ogrzewanym budynkiem, wgstijaca
w przypadku, gdyzrodto ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania paradmetczynnika
grzejnego pomeidzy tymzrodiem i czscia wewrgtrzng instalacji;

O deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczm odpowiedzialnéé, ze wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z normlub aprobat techniczn;

0 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mama i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

O Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowedmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paatzy Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.

O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru nigé w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorgkiekoordynatora
czynndaci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
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O kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kdéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

O Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

0 Ksiegga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zup@nowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliaze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

O odpowietrzanie miejscowe- zespot uradzeh odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdélne elementy instalacji
ogrzewa wodnych;

O polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy priespektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem Budowy.

O projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej;

O przewod nawiewny- przewdd doprowadzagy powietrze do pomieszczenia;

O przytacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewgtrznej z sieci
kanalizacji zewstrznej;

O rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterysty&i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem Robot.

O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)-obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczonyatdrkli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

O studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldewh osi kanalu w planie na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptwostyc

O studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzeinia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

0 sief kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewrgtrzna - uklad przewoddw kanalizacyjnych znajgijch sg
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzémékow do oczyszczaldciekdw lub do odbiornikdw

O wodomierz - przyrad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiafgtasbi wody, ktdrego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza siw wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego pryepdacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w mpalych rozdziatach, dotygee poszczegdéinych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowa tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradpiale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwespozed jej przekazaniem na budopowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym, w szczegokwmp pod latem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matemai®dzwiazan konstrukcyjnych.

—0golne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jak@h wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0111 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeda Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspohrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiarn@ dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwastprzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przedgiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matesial@zwiazaa konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéhoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

2.0112 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektows: Zamawiajcego,
sporzdzom przez Wykonawe.
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2.0113 Zgodnd¢ robo6t z dokumentagijprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywia zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpagzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w pelni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.0114. Zmiany i odstpstwa od dokumentaciji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i @gistwa proponowane przez wykonawpowinny by obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniagym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglkamtwa powinny by kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przkped uznanych przez niego za konieczne - réavnie
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagp powodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw ielementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie m@ wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmipoprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

2.0115 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spotecziioi i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidwh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Talifmmacyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
UMOoOWrg.

2.0116. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drogzdpwych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pzaru.

2.0117 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca hkdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.

7
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Materialy fatwopalne &a skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisezabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.0118 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda mialy aprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, epkaczeniu robot ich szkodliwgg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

2.0119 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wi&cicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeooozcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonmsdektora Nadzoru i zainteresowane witadze okgizib z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i adzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#sapmcego.

2.01110 Ograniczenie obgter osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz®tajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.01111 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecziestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkzzhpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

2.01112 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zaké@czenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

2.01113 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiméjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.
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Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

S.0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by nowe, odpowiad#@ polskim normom oraz posiad& dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwnig co najmniej jeden z niej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobat techniczi ITB

* certyfikat zgodnéci.

—Wymagania dotyagce stosowanych materiatéw

1. Materiaty, elementy i uszizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowideialskim Normom, a w razie ich braku
powinny mi€ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przelngstki upowanione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury nale na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czasldez@inych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny¢ bgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniege
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu nima skltadowé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewretrznej nie nkszej né -5°C, zabezpieczg je przed promieniami stonecznymi i opadami. Pagllana ktérym
skladuje s rury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej dhegonysokaé¢ stosu rur nie me przekracza
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych makéw lub rur dostarczonych w zwojach powinnypodane przez
producenta.

4. Dostarczos na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rigle
sprawdzé, czy:

a. na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkacftpliwych nalery przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przémgfia

wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

przy recznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

armatura jest wewatrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym whomm pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinhyt czyste, bez uszkodie
powierzchni szkliwionych

urzadzenia sanitarngeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skiagonalezry w magazynach zamkgtich
lub pod wiatami

C. Urzadzenia sanitarne i ugdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptulag, syfony itp., naley przechowywéa
w magazynach zamkgtich, w ktérych temperatura weetrnzna nie spada pargj -5°C.

po oo T

=

6. Uszczelki, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigi@rzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powiby

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjaz istotnych zmian ich wdeiwosci uzytkowych w czasie
nie krétszym od zalmnejzywotndici elementu izolowanego,

- wytrzymale na wysjpujace w czasie transportu, moatai eksploatacji obazenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obejne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanygésment izolowany,

- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrakogzynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej ruragbw, armatury i urgdzer usytuowanych wewgirz budynkow
powinny spetnia wymagania ochrony pgq tzn. nie powinny bytatwo zapalne i szybko rozprzestrzegigj ogié.

c) Zawartg¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do iz@la@plnej rurocagéw i urzdzen stalowych nie
powinna by wigksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).
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d) Materialy powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, d&jgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny miéswiadectwo kontroli jakéci producenta.

“B@lPiyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poiietanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stas¢ mozna do
izolacji rurochgow, kanaldw i urgdzein, dobieragc typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

ww<@)Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionygfrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by
zgodne z podanymi wwiadectwie dopuszczenia do stosowania.

r~J<HMateriaty do wykonywania izolacji cieplnych przeehavaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

=~ <@Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obawany jest sprawdzicechy zewstrzne
dostarczonych materiatéw.

Sprawdzenie cech zewnznych materialdw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobow z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby pawi mie krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie-
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku denimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéise w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotwyb warunkach technicznych.

— Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczdnyc
do robot Wykonawca przedstawi szczego6towe informal)tycace proponowanegearodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzeniagarinspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepé terenie budowy lub z innych miejsc wskazamych
dokumentach umowyeda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraz¥ag Wykonawca niedulzie prowadz zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

— Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrélonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoradzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wseza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

—Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

—Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdydala one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatdjs $akas¢ i whasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.Miejsca czasowego sktad@vmateriatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lukapterenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.
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—Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygoqmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.0.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji robot.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezeby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, nie
zostam dopuszczone do ich stosowania.

S.0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych al#en na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

S.0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiwdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodh@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw rokgodnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t przez Inspektora Nadzoru nie zigdiilykonawcy od odpowiedzialéoi za ich doktadng&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélot kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor K@i uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

—Polgczenia rur

2.0511 Polgczenia gwintowane

- Pohczenia gwintowane mma stosowé&do przewodow z rur stalowych instalacyjnych tygpedniego i aizkiego
przy cénieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

- Polczenia gwintowane nima rownie stosowa do pohczen przewodow z armatargwintowary oraz przyradami
kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieegraczajcych powyszej wartdci, jezeli gwintowane
kroéce pohczeniowe armatury lub ugdzenia wykonaneasw ich materiale rodzimym..

- Gwinty na kaicach rur powinny b§ réwno nacite i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadido
nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie ziczki.
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- Polczenie skgca sk wskepnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomognarzdzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez
wzgledu na dokgcania niedopuszczalne jest deganie zbyt stabe, zbyt mocne, a #@k powodowanie
mechanicznego uszkodzenigonych elementéw. Jako materiat uszczednigjnalery stosowa tasme teflonowa
lub past uszczelniajca. Stosowanie konopi w pg#zeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczo
wyjatkiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek mletvych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden actonych elementéw (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nie mog by¢ stosowane materiahyepzniepce pod wpltywem wody).

2.0512 Polgczenia kotnierzowe

- Polkczenie koinierzowe wykonywane jest przy zastosowaniszczelki plaskiej miedzy plaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej gdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub begzczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztadgmni.

- Kolnierz maze stanowt integralne fragment elementyckonego lub by kotnierzem ldnym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, nadoego na odpowiednio uksztattowakoncowke elementudczonego. Pakzenie
kotnierzowe nalgy tak wykon&, aby wykluczy¢ mazliwos¢ wydostawania gi miedzy faczonymi elementami,
czynnika znajdujcego s¢ w przewodzie.

- Wymiary kotnierzy czonych elementéw powinny bygodne ze sab W pohkczeniu powinny by zastosowane
wszystkie przewidzianéruby. Sruby te powinny b¥ jednakowej diuggci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza.
Po skeceniu po#czenia kotnierzowego wszystkie wysieg z nakgtek nagwintowane odcinkirub powinny by
jednakowej dtugéci. Zalecane jest aby diugfota wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

- Niedopuszczalne jest:
—przesurgcie osi hczonych elementéw
—przestong¢cie uszczeli otwordw hczonych przewodow.

2.0513 Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien bymieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzeginMiedzy bosym
koncem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawé szczelig 3-5 mm. Dopuszcza gilekka zmiarg
kierunku rury w kielichu pad warunkierze szczelina mdzy rum i kielichem lzdzie wynost co najmniej 6 mm.

2. Przy pohczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

2.0514. Polgczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycz zlaczy spawanych elementdéw soieniowych rurocigdw wykonanych wg dokumentaciji
technicznej. Spawanie i szczepienie ruggéiv mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznegtosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Pohkczenie spawane me by wykonywane ranymi metodami:

—spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

—spawanie tukowe elektrodami otulonymi

—inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonujegsimieszanin tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowegb jelecane do
wykonywania paiczer obwodowych na rurach o grudmd scianek do 4mm i to niezairie odsrednicy rury oraz o
grubgaici $cianek wikszej od 4mm, lecz &rednicy nie przekraczagej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje €io kczenia wyrobéw zaréwno ze stalieglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do gomalen czotowych ugte @ w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotdwypachwinowych o rinych grubdciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zicza spawane nalg wykona scisle wg opracowanej przez wykonagtechnologii uzgodnionej z
wiasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinveieac:

— 0g0Ine zasady organizacji robot

— wymagania dotycce przygotowania gztza do spawania

— wymagania dotycce przygotowania miejsca pracy

— karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

W technologii powinny b§ uwzgkdnione nasfpujace wymagania:
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- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powlrydanizsza nk O°C. Przy montau rurocagow klasy
jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementéw ze stali niskostopowe] w teatpezre otoczenia od -5°C pod
warunkiem zabezpieczeniagka przed wptywami atmosferycznymi i przed szybhkistygneciem

— przy ustalaniu wzajemnego paenia krawdzi do spawania nie nalg stosowé elementéw spawanych do
zewrgtrznych powierzchnigczonych czsci

— dla rurocagbéw ze stali stopowych nadg sprawdzé zawartdé¢ sktadnikdw stopowych w aézach montzowych
dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartdeaw oraz elementdw o dej grubdci nalezy stosowa
technolog¢ z podgrzewaniem wginym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewg instrukcji
technologiczne;j.

2. 0515 Polqczenia zaciskowe rur PE

- Polczenie powinno hy wykonane zgodnie z potsizymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw palczenia. Wymagania producenta elementéwaqe@nia nie mog by¢ sprzeczne z porszymi
wymaganiami ogoélnymi.

- Polczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskaniekr&lony spos6b ziczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnéci polaczenia, w jednym z elementéwackonych znajduj sic pierscieniowe uszczelki elastyczne.
Wzajemne zaéniecie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dagenie nakgtki tacznika, wywotujc
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanespieniowe, za pomagcpraski, hcznika na rurze. Zagiiccie stanowi
jednoczénie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

2.05.16. Polgczenia lutowane

- Polczenie powinno byywykonane zgodnie z wymaganiami producenta elemehizonych.

- Polczenie lutowane natg wykona poprzez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibroagm bosego kaz
rury i facznika. Do 4czenia kapilarnego rur miedzianych stosugelsiy miekkie, luty twarde, a tate topniki.
Luty miekkie stosowaneasw postaci drutu i pasty “(pasta jest mieszanopnika i sproszkowanego metalu).
Lutowanie mékkie prowadzone jest w temperaturze penp450C, lutowanie twarde powsj tej temperatury.
Do lutowania 4cznikéw z mosidzu i byzu nie naley stosowé lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego
stosowaneastakze ksztattki, w ktorych wewgirz kielichow znajduje silut integralny.

- Wytrzymalai¢ i odporndé na koroz¢ pofaczen lutowanych warunkujnast¢pujace podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja patzenia (lut powinien pracowanasciskanie lubscinanie),

- czysta¢ taczonych powierzchni (wptywaga na dobre wias§oi kapilarne paiczenia);

- dobra zwitalnas¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem;

- dobra zdolné¢ dyfuzyjna lutu i metalidczonych (wtdciwy dobor topnika i lutu) zvekszajca st ze stopniem

nagrzania lutu i metalatzonych oraz zakma od przewodrigi cieplnej tych metali i jednorodieé polaczenia
lutowanego (paiczenie lutowane powinno byvykonane bez poréw i zezlen).

—Montaz przewodéw rurowych

1.Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub uktadania naly wewnatrz i na stykach starannie o6zy;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

2.Dopuszcza si uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosymn&o, po starannym ohgiiu uszkodzg;
ptaszczyzna ecia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsckatkzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3.Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi naley sprawdzé osiowa¢ przewodu, zgodrié spadkow z
projektem i przeprowad&iproby szczelni.

4.W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczea rur. Jeeli w

miejscach tych & zalazone tuleje, wola przestrzé migdzy zewrtrzna $ciam rury i wewrgtrzrg tulei naley

calkowicie wypetnt materiatem trwale plastycznym. Wypetienie powirsapewnid jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydamiami termicznymi. Dlug@ tulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubaci $ciany lub stropu.

5.Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malenocowd& do $cian za pomag uchwytéw, przy czym przy

wysokdaici kondygnaciji porriej 3,0 m nalgy zastosowajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnaciji. Z uchwytu

tego mana zrezygnows jezeli przefcie przez strop wykonane jest w tukgednica przewodu wynosi co najmniej 15
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mm i ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kamdhcjach wyszych odsip migdzy uchwytami nie powinien
przekracza nastpujacych wartgci:

Srednica rury Odstp miedzy
uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 40m
40-65 mm 6,0 m
80 mm i wikszych 6,0 m

przy czym na kadej kondygnacji musi hyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ridejprzez strop wykonane
w tulei mana traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedemnki staty.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pigaumze przekracza+ 10 mm na 10 m diugoi przewodu
pionowego.

- Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pianach budynku naly mocowa do $cian za
pomoa hakéw lub uchwytow.

- Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w stror przeciwmn niz kierunek przeptywu czynnika.

- Kolana, tuki itp. ksztattki przewodoéw stalowych cagch naley wykonywa& jako gkte na zimno
w zakresigrednic do 50 mm, jako ¢fe na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elekfrig z
potéwek ttoczonych w zakresigednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszezeny przy giciu
nie maze przekracza 10 % jej zewretrznej srednicy. Dla przewodow érednicach D"> 150 mm nalg
stosowa ksztaltki wykonywane fabrycznie lub spawane z segidw; liczba segmentéw na jedno kolano
nie maze by mniejsza od trzech.

—Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest stafowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury rgl@isura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatur w instalacjach wewgtrznych naleéy montow& w miejscach dogpnych; umadliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsfudconserwagi.

4. Na przewodach poziomych armagumalezy w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez é przewodu.

5. Armature zaporow nalery ustawi@ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodnlierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy $rednica armatury jest mniejsza éednicy przewodu, w ktorym armatura mattstosowana, wéwczas
diugaé¢ odcinka przewodu radzy kotnierzem lub kielichem armatury a @ka nie mae by mniejsza ni 1,5
srednicy rury.

—Montaz urzqdzei

1) Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami &dn Dozoru Technicznego przez jednestk
posiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikdw scieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien by
dostarczony wraz z dokumentagjwarancyjia wystawiorn, przez producenta.

2) Wentylatory, pompy, kotly, klimatyzatory oraz sknielektryczne powinny mietrwale przymocowantabliczle
znamionowy z blachy, podaga:

- nazw producenta

— charakterystyk techniczi urzadzenia

— dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

3.Dostarczona na budaevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowagdgmaganiom odpowiednich norm; a w

ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiardwatrolna powinna miewazne cechy legalizacyjne. Podzielnia

aparatury kontrolno-pomiarowej (temometry, manogetpoziomowskazy itp.) powinna odpowigddavymaganej

doktadndci odczytu, a jej zakres powinien przekracaaartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhrio

—termometry szklane ptynowe powinny hidziatke elementara nie wigksz niz [°C
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—manometry i hydrometry tarczoweednig; tarczy nie mniejsgniz [00 mmm.

1. Termometry w przewodach, w ktérych mathmierzona temperatura przeptyweggo czynnika, naly montowa
w tulejach sigajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nieagj niz na gebokas¢ réwng 2/3 jegosrednicy
wewrktrznej. Przysrednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny Bymontowane ukinie lub na
zalamaniach przewodu, w ptaszeamie przechodacej przez jego © Tuleja dla termometru nie me by zanurzona
na gebokas¢ mniejsz niz 5 cm.

2. Manometry tarczowe natg montowa na rurce syfonowej; na kééu faczacym rurke syfonowy z przewodem lub
aparatem albo ugdzeniem, bezpwednio przed manometrem powinienébyamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.

3. Na manometrze powinno &yznaczone czerwarkresk najwyzsze dopuszczalnesoienie robocze uerizenia, do
ktorego manometr jest pragizony.

4. Aparatug kontrolno-pomiarow automatycznie rejestrnga naleely montowa& na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przezdpicenta.

5. Aparatur; kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

—po uprzednim sprawdzeniu prawidiosgdjej dziatania

—w miejscach tatwo dagtnych, widocznych i dobrzewietlonych, przynajmniggwiattem sztucznym

—w sposo6b zabezpieczay przed przypadkowym, nieursigym jej uszkodzeniem.

—Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1.Montaz izolacji cieplnej rozpoczyra nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb emoii,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzgimaeznaczonych do zaizolowania oraz po potwiarnieze
prawidtowasci wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

2.Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hy czysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zengementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschria lub uszkodzosn powtoka antykorozyjm.

3.Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplpowinny by suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatébw na stanowisku pracy powimigklucza mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4 Powierzchnia zewgirzna ptaszcza ochronnego powinn& lgyadka i czysta, bezegnie¢, zatama i wgniece oraz
odpowiadé ksztattem izolowanego ruragju lub uradzenia. Grub& wykonanej izolacji cieplnej nie powinnazrii¢
sie od grubdci podanej w dokumentacji techniczno-technologi¢aviecej niz 0: 5+10 %.

5.Zakmczenia izolacji cieplnej powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocerdianpomos
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny zgmocowane za pompopasek.

6.1zolacje przewodow chtodniczych wykotiZa pomog otulin o wysokim wspotczynniku odporfm na dyfuzg pary
wodnej.

—Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyah stalowych wchodych w skiad instalaciji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki neki@r elementéw znajdagych sé w pomieszczeniach
zamkngtych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne natevykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami.

—Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalg usuré¢ z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smary,zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgé oraz inne zanieczyszczenia.
1) Powierzchnie nalgy przygotowa, przez mechaniczne usgeie nierébwndci i zadziorow, zaokiglenie kravedzi i
wyréwnanie spoin.

2) Powierzchnie nalegy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchalezy zabezpieczy
powtoka ochrony okresowej lub zagruntotvav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowanyht" naley
dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

3) Oczyszczanie powierzchnigazne nalgy wykonywa za pomog metalowych szczotek ¢ecznych lub
mechanicznych, szlifierelkeeznych, mtotkbw mechanicznych.

4) Oleje i smary, ktérych nie usutd0 metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za pomoc
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rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub ecathloroetylenu). Odtluszczanie za pomaqurzecierania
szczotly, pedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

5) Przed malowaniem natg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie aguyyt.

—Warunki prowadzenia prac malarskich
3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie ni@ przekracza75%.
4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzarpawyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,mgiggu, gradu, silnego wiatru (powsj 6
m/sek.), oraz jeli na powierzchni malowanej wysgtuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe natg nakladé po dokonaniu przegllu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaaigsortu lub montau najery podda& renowaciji.

7. Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatéw malarskich oraz przeprowagedby techniczne malarskie.

8. Przed podjciem robét malarskich nalg wykona& prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najni
elementach z tej samej stali w podobny sposéb pitoyganej jak obiekt malowany. Nale ustalt grubcé i czas
schnicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane staa@otstawy do podgia prac malarskich.

9. Materiaty malarskie naky naktad& kolejnymi warstwami. Pierwaawarstve lezaca bezpdrednio na podtzu nalery
wykonywa wytacznie za pomag pedzli, dokladnie rozprowadzgj materiat. Malowanie dalszych warstw rigle
wykonywa: pedzlem lub metog natryskova po wyschngciu warstw poprzednich.

10. Gotowe pokrycie nie mi@ mig pecherzy, zluszczelub peknied.
S. 0.6.00. KONTROLA JAKO SCI

—Program zapewnienia jakéei

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeania robo6t, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendagjojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
e organizact wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,
e bhp,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jali wykonywanych robét,
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e sposob oraz formgromadzenia wynikdw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizmow steygh, a
takze wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphariologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
—-rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
—-spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
—-sposo6b i procedgrpomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonya@oszczegolnych
elementow robdét,
—-spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

—Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigra¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca edzie przeprowadza
pomiary i badania materiatldw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach iwytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontr@st konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzojwiadectwa,ze wszystkie stosowane wudzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajvyymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

—Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikattu badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

—Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada& (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagracowanych przez
wykonawe zaaprobowanych przez Inspektora.

—Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakey i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
ocenid@ zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawigniwdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

—Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

—Polsk Normg lub

—aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie & objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdynsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robéthie
posiadé te dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

—Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydola dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmajz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwaltechnilky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem ga#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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—-datk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajesia jakdci i harmonogramow robot,

—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

—przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

—daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—-zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[Istan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwaizku z warunkami klimatycznymi,

@Ndane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

ANdane dotycace jakdci materiatow

@Dwyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z puiden, kto je przeprowadzat,

Uinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedtazone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniacsi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pdigj lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indgpea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant w porozumieniu
Z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestyggne

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

Deklaracje zgodndei

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn@i materiatow, orzeczenia o jade materiatléw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zgloszenie,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslalzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

S.0.7.00. OBMIAR ROBOT

—0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdemaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b&d lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robotdazie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.
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—Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dilugosci i odlegigci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, powierzchnieds wyliczone w .
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoegda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

—Urzgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

—Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,adzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdweku miejsca szkice mady¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzoér zostazigodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.0.8.00. ODBIOR ROBOT

—Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

— Odbiér robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakdac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentow zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

— Odbidr cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikaych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewatrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogdwydcktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci urzadzenia naley przeprowaddi ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodiw z
projektem, ayciu wiasciwych materiatéw, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Nazadanie inspektora nadzoru by przeprowadzone badanie prawidigwiopolczer rur oraz armatury. Do
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bada nalery wybrat losowo 3% paiczen, ktore dla kontroli naley rozebra; w przypadku stwierdzenia céloy jednego
wadliwie wykonanego patzenia wybiera gilosowo nasfpne 3 % pajczeir. Stwierdzenie wadliwgei w drugiej partii
wybranych paiczeh jest podstawdo podgcia decyzji powtdrnego wykonania wszystkichgquai.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza eiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidiowasci dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru spgiza s¢ protokét odbioru roboét
(elementow).

—Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania robét w odniesieniu do ichidlip jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadnieim na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalezenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaoo wykonania rob6t z dokumentac
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rold@upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub rob6t uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wiszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészeo ruchu, komisja dokona pater, oceniajgc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

— Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage"

— protokoty wykonanych préb i bada

— S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw adzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

= instrukcje obstugi,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej
= inne dokumenty zgodnie z umawustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.
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— Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydlot zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

S.0.9.00. PODSTAWA PLATNO SCI

—Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarow ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartcs¢ zwytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

— Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — kosztjkaryawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizagjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektigpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmia
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,
—ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
—optaty/dziezawy terenu,
—przygotowanie terenu,
—konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
—tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiritymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet,
—utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
—usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.0.10.00. PRZEPISY ZWI AZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (I0¢r 89, poz. 414).

4. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodgmiwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspdblne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.
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BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200

PN-1SO 7005-1:2002

PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
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Rury i ksztaltki be#nieniowe. Og6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyMymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarojektowaniu.

Wymagania ogélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodoegigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiangm@a i wigciwosci materiatdw -stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okéenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody khada

Wytyczne znakowania ruagéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych idowych 90.

Kominy. Wymagania ogélne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagamadania.

Wiazy kanalowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykite

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

Kity budowlane trwale plastyczne joley i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)elementy 4czace w rurocigach cénieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe 2z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje.

Wodogii . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragii. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgo ogolnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Kotnierze metalowe. Kotnierzdatre.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgrystymi.

Termometry przemystowe. Wymagartiadania.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.
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Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych i &owych 90
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Kanalizacja deszczowa

S. 1.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
S.1.1.00. WSTEP

—Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8i'( &« wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zgzianych z budowprzylczy kanalizacji deszczowej na parkingu ogolnogmstgo
przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - ETAP I

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomaméwrtrznej kanalizacji deszczowej dla ww. stanowi
zbiér wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakd robét. § one

podstawy, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech eksploatacyjnydbhudowli.
S. 1.2.00. MATERIALY

—0goblne wymagania dotygze materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow wg ST- ogdlnej

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pajerej i ST.

Wykonawca powinien powiadofilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddiach otrzymania materiatdw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidumazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbispektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybkotfak
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleganrédia, Wykonawca powinien przedstawdo akceptaciji
Inspektora Nadzoru materiat z innegddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoruzda
rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykongorac.

—Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S- taczone na kielichy z uszczallgumows musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S- produkowane w systemie zgodnym z pegyini rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane dolteggtucje.

Przylhcza whczone lyda do szczelnego zbiornika bezodptywowego zlokalizosgn na terenie wiasnej dziatki

— Studnie

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowigdaymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly

Kregi betonowe kelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08.

Kregi betonowe powinny ywykonane z betonu klasy niezgkzej niz C-20/25 a kggi zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na stugndo ktérej wprowadza siwode powierzchniow z rowu powinny by ,typu I”

wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ztagdgstudnie chtonne przeznaczone do odbioru wodjumtzienek
sciekowych powinny bg ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie krgéw powinny by gladkie, jednolite, bez rysgknig¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie ciat
obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewotlamki cegty itp. naley traktowa jako ubytki betonu o

rozmiarach tych wtcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efgémehcza g niedopuszczalne.

Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do pgizenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoadaglymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spednigymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiddaymaganiom normy PN-79/B-06711.
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Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe
Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-24.9% klasach B125 i D400.

Piyty pokrywoweelbetowe okggte - wg KB4.-4.12.8.
Piyty pokrywowe powinny odpowiadavymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopniezeliwne
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-88.0

—Piasek na podsypki obsyplg rur
Piasek na podsypk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

—Materialy izolacyjne i uszczelnigge
Kit olejowy i poliestrowy to kity budowlane trwale plastyczne &tae do uszczelniania prZéjrur przeziciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615
Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

Izoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszcakbwa do gruntowania i wykonania powtok w gruntaeicthych.
Izoplast "B” - kompozycja bitumiczno - winylowa dmbezpiecze przeciwwilgociowych i wodochronnych na pogio
Z izoplastu materiatow.

—Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywé sig na terenie réwnym i utwardzonym z #liowoscia odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywav pozycji poziomej w stosach o wysakonie przekraczapej 1.5m. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza30°C. W przypadku poziomego sktadowania rurrvesza
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegz&jinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z ulageniem réwnolegle. Zaleca esisktadowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nrglektadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mazna sktadowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczyebgéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowgpodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Elementy studzienek

Wiazy naley skladow& w pozycji wbudowania. Wiazy kanalowe powinnycébgkiadowane z dala od substanciji
dziatapcych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanminma byé
utwardzona i odwodniona. Pokrywglbetowe naley sktadowa poziomo.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo naley skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajgnakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjuszczelki oraz
inne drobne elementy naleskltadowa w magazynie zamketym.

—QOdbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
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technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakasci, przed wbudowaniem nadg podda& badaniom okrdonym przez Inspektora.

S.1.3.00. SPRZET

—0g6blne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.03.00

—Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarneji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien waglt sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- Sprzet do wykonania studni

- Studnie mog by¢ wykonane cgiciowo rcznie i czsciowo mechanicznie.

- Wykonawca powinien dysponowaastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod

- warunkiem zaakceptowania go przezyimera:

- a) koparls do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni

- b) zurawiem samochodowym o fidigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym wykopie,

- ¢) innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metatudniarsk, ubijakami ecznymi,
- sprztem do transportu kgow i materiatéw filtracyjnych, itp

S. 1.4.00. TRANSPORT
—0golne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST S-00.04.00. Wykonawdazf@sowhzany do stosowania jedynie
takichsrodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywania robaét.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortgnminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

- samochaod skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

—Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji j powinien wykézsic mozliwoscia korzystania zérodkéw
transportu okrdonych przez producenta udzenia.

Przewaone materialy i elementy powinny &dykladane zgodnie z warunkami transportu wydanyrmép wytwore dla
poszczegolnych materialéw i elementdéw oraz zabezpige przed ich przemieszczaniemrasrodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mog by¢ przewaone wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diegov sposob
zabezpieczaty je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

PrzewoOz rur i prace przetadunkowe powinny odbysia przy temperaturze powietrza w przedziale o8CG-8o +30C.
Szczeg6bla ostraznos¢é naley zachowa przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenaparze bliskiej 0C i
nizszych ze wzgldu na kruch& materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem pod wplywem
sit bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecenmoducenta rur.
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Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostychijakzwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podtal, lecz
musz, by¢ przenoszone. W trakcie za i rozladunku przyciu zurawi naley stosowd liny migkkie; nie wolno
stosowé metalowych lin i facuchow.

Transport kegow

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@azycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieeggow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalowy.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowodugegregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezenieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [15].

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

—Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akc@ppmojekt organizacji i harmonogram robdt uwadhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty zwizane z budowkanalizacji sanitarnej.

—Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokuta@a Projektowa i Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne wykonawcy.

— Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

- Usunkcie humusu spychaak utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

- Nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej ioftilwbudow& repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie me zachod#i niebezpieczistwo wypadkow, budow nalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

—Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona mechanicznie dcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B
10736 oraz dokumentacjDno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokunafinta
Projektowej. Ostatnie 10 cm gdokasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrecznie bezpérednio
przed utgeniem podsypki.

Wydobywan, ziemig na odklad naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontradednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace si lub biegnce rownolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpgtpedwieszone w sposob zapewsisjich
eksploatagj.

Wykopy obiektowe pod usrlzenia oczyszczage i przepompowri wykon& jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zakladanymi poziomo.
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—Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodniongehpoditau z gruntdéw spoistych — pod rury naje
wykona® podsypk z piasku, pospoiki lub zewiru grubdci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsyphalery zag:sci¢
ubijakami mechanicznymi lub piytami wibracyjnymi. \@funtach nawodnionych nale wykona w dnie wykopu
podsypk filtracyjna zezwiru lub thucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompdvpmza obszar robét.

—Roboty montgowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentdtjojektova
oraz spetnié warunki okrélone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukfadaniu karnsdlery zachowd prostoliniowa¢
osi zarbwno w ptaszczpie poziomej jak i pionowej.

2. 1511 Uktadanie rur

Przed utéeniem rur, naley dokona ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy naso&jmontau nie
powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rupuszcza do wykopu powoli, ostrmie, za pomag tréjnogéw z
wielokrazkiem wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu malezy postugiwa sig celownikiem,
pionem i krzgem celowniczym. Najuszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwig doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinnacbytozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z witiej utozonym
odcinkiem kanalu Ecisle przylegé do podida na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rurg zabezpieczy przed
przesungciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierémvnytozeniu rury w wykopie, rur nalery podnigcé i
wyréwna podiaze podsypk z dobrze ubitego piasku lutwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie paaia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. W miejbc#olizji z kanalizacj telekomunikacyja rury naley
obetonowdé do wys. 10 cm nad wierzch rury na odcinku ok. ZPokczenie rur wykona zgodnie z instrukaj
producenta. Po ukazeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem vwgodeszczow. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczedoonalery wykona piaskovwa obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mnieg 84 srednicy kanatu. Ze szczegdlistarannécia nalezy podbi podsypk
pachwin.

2.1512 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i gz#eniowe

Studzienki nalgy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej. Pod dno natg utozy¢
podsypk z piasku grubgci 10 cm w gruncie suchym, zaviru z drenaem w gruncie nawodnionym. Na podsgpk
nalezy utozy¢ podtaze z betonu chudego o gruioo I0 cm, nasipnie wykona izolacg przeciwwilgociow z dwdch
warstw papy na lepiku i dno grudim 25 cm z betonu B-20 hydrotechniczne§oiany studzienek do wysokci 0,30 m
ponad géra powierzchng kanatu nalgy wykona z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalgy wykona& zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykomadolm cz$¢ studzienki nalgy utozy¢ kregi
zelbetowe, ptyt przykrywows i wtaz kanatowy. D& krggOw jest uzaleniona od gibokdsci studzienki. Styki kegow i
ptyty nakrywowej naley wypenic zapravg cementow kl. 80. Osadzenie wlazow i stopni wtazowych aglevykona
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. @@sstopni wiazowych co 30 criciany komor roboczych powinny by
wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Zt¢za prefabrykatéw aytych do budowy powinny lyzaspoinowane i zatarte na
gtadko. Wiazy kanatowe powinny ndigrednic nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy nale/ usytuowé& nad stopniami
ztazowymi, w odlegtéci 0,10 m od krawdzi wewretrznej scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogadh lu
innych miejscach naranych na obeizenia dynamiczne powinny byvyposaone we wtaz klasy D400, typuegkiego,
wg PN-EN 124

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0200,160mm2%mm lub 600 mm z PE,PP,PCV dla kanatéw o 250,
315 mm . 0600 z PE,PP,PCV lub DN1000 mmegéw betonowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu kanatéw bocznych

- studzienki wykonywéa nalezy w wykopie umocnionym.

Studzienki inspekcyjne niewtazowe skiaglak z nasgpujacych czsci:

- z kinety PP 0425/200 i 425/160mm typu LILIIIV

- rury karbowanej trzonowej 0425mm,

- rury teleskopowej 0425mm,

- wlazuzeliwnego B125 (do rury teleskopowej).

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach wiaz
podbetonowéalub posadowd na staku betonowym.

—lzolacje

Studzienki betonowezyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed kormziZzabezpieczenie
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polega na powleczeniu ich zegtrenej powierzchni, a w przypadku kanalizacji samiej dodatkowo wewitrznej
powierzchni warstw izolacyjra asfaltow (2 x lepik), posiadaga aprobat technicza, wydary przez upowazniom
jednostk.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacjy asfaltov oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177 [8]Rury

i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

—Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur, armatury, i obiektow nna przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykmyjnych elementéw betonowychielbetowych np.scian
studzienek, ptyt fundamentowych, nategrzystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywaé gruntdw sypkich nie zawierggych kamieni, torfu i pozostatoi materiatdw budowlanych.
Zasyp naley wykona warstwami grubéci 0,25 m z zagszczaniem gcznym lub mechanicznym. Przicianach
obiektéw naley zachowd ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nafeodwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysoka strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nale rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnyliciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskoznie ubijakami o rinym ksztalcie i gizarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehmdel po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie ruroeigu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalyy zasypdé warstwami ziemi o grubigi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopéw podczas mrozOw jest niedopuszczalne bezedmiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopéw naley odwiezé na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakaosci rob6t prowadzi zgodnie z normPN-B-10735:1992.

—Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania materialéw do betonu i zapraw i uétatept.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zataonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokfadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektov zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

—. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagpa powinno wynosi wigcej
niz =5 cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubézi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylepnmiegtagci osi ulazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkall0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

S.1.7.00. OBMIAR ROBOT

—0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.07.00

—Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizadjiisanej §:

-1 m kanatu kadej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kdego rodzaju i kadejsrednicy,
-1 szt. wlazéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizaggm
-1 wykopu.

S.1.8.00. ODBIOR ROBOT

— Og0dlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S.00.08.00
Odbidr przeprowadzizgodnie z norm PN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

— Odbior robot zanikageych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobovgzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualm Dokumentagj Projektovs powykonawcaz,

— instrukcg montau i eksploatacji separatora,

— geodezyja dokumentag powykonawcz,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokot odbioru robot.

S. 1.9.00PODSTAWA PLATNOSCI

— Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST S.00.09.00
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— Cena jednostki obmiarowej

Placi sé za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZTatnag¢ za
jednostle obmiarovy nalezy przyjmowd zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnieniécian wykopu,

-przygotowanie podiam,

-utozenie rur kanalizacyjnych ,

-mont& studzienek inspekcyjnych,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementow betonowychelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

-odwo6z nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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