D — 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

Kod WSZ: 45233120-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towa specyfikaophtécznej (SST) & wymagania ogdlne dotygeze wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliazoych mechanicznie, jako warstwy
konstrukcyjnej projektowanych nawierzchni parkingjgzdow, chodnika o wzmocnionej konstrukcji w gzku z budow
parkingu ogolinodogpnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robét jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy 2z kruszywa stabilizowanego mechanicamePN-S-06102 i obejmuje SST D-04.04.02 Podbudpweuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznjegahcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defir@nji

podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pk4 braz w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tagan
stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krwsgiabilizowanych mechanicznie podano w SST D-0402
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae.
2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okena wedlug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peprzekracza 2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.
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D — 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne.
2.2.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne Kruszywa famane
BSCIWOSC 4bud Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasadnicza| pomochicza zasadnicga pomocnjcza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm, % (m/m) od2dol1lQ od2 dof1dd2dol10| od2 do 17 PN-B-06714-15
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714-15
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35 45 35 40
4 | Zawartdc¢ zanieczyszczeorganicznych,
PN-B-04481

%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1

5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd|

lub Il wg PN-B-04481, % 0od30do 70| od30 do70 od30doq0 od30dol70 -6Bi8931-01

6 | Scieralndgé w bebnie Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieasgj 35 45 35 50 PN-B-06714-42
niz 30 40 30 35
b) scieralné¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wcej niz PN-B-06714-18

2,5 4 3 5

8 Mrozoodporn&, ubytek masy po 25 cyklach zamma PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz 5 10 5 10

9 ) . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowyzela- - - - - PN-B-06714-39

zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m),

nie wigcej niz 1 1 1 1 PN-B-06714-28
11 | Wskanik nosnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie mniejsz
niz: PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 -
2.2.3.Woda

Nalezy stosowé wodg wg PN-B-32250.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) réwniarek,
b) walcow stalowych statycznych do zagczania. W miejscach trudno dgmstych powinny by stosowane zagzczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibijaey

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagan@naj pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 “Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivsia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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D — 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne.
5.2. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej gréip takiej, aby jej ostateczna gruisopo
zag:szczeniu byta réwna projektowanej grébio Warstwa podbudowy powinna dyoziozona w spos6b zapewniay
oshkgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych zgodnie z dokumentac;j

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrélonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metitddateriat nadmiernie nawilgocony, powinien sosuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z&4 wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdlgeinos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy powinien odpowiégazyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.
5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt napraw wyniklych z nieviéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolpit’6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robot Wykonawca przedstawwyniki bada kruszywa liynierowi w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiéciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegc')lnienie bada dziennej dziatce roboczej podbuplowy przypadaga na jedno
badanie (

1 | Uziarnienie mieszanki - -

2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 2 1000

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. dla kdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Problkeiyapobierad w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biezaco przekazywane kynierowi.
6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélailgotnoici optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 1), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie powinno odbywaic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12.

6.2.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyezch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 | szerokéé podbudowy 3 razy na catym odcinku

2 | réwna¢ podiwna co20m
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3 razy na catym odcinku

3 | rébwna¢ poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne 3 razy na catym odcinku

5 | Rzedne wysokéciowe co 50 m w osi jezdni i na kragiziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie | 3 razy na catym odcinku

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziejznaz na 200
m

L=

6.3.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za 1l cm, -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okslenych w punkcie 6.3 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie abajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbstyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubdi¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.4.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergim grubéci, Wykonawca wykona napragwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsteypdpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyazj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdiciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000My/magania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pomyisg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmielano w
SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnedgiligtavanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei zanieczyszczeobcych
3. PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Bada@znaczanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
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PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zanie wilgotnéi

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodporsci metod, bezpdredni
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromowy
Badania. ©zanie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@aehnia z tlucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoaidksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez

obciazenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
Kod WSZ: 45233120-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania ogéine dotyaze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie gr. 15cm jako
warstwy konstrukcyjnej projektowanej nawierzchnikiagu, zjazdow, w zwizku z budow parkingu ogélnodogpnego przy
skrzyzowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie o uziarnieniu 0 + 63 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- warstwa zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.
Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminoji podanymi
w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymagani@rogf' pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznigdzie kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamianzutowych i otoczakéw.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzzbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Rolowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.2.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymégagoélne” pkt 2.2.2.

3. SPRZAT
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 “Podbudolraszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@00*Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podim powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.1.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Ustalenia dotyczre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 “Podado kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyerce kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania tewmny obejmowda wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy przy-padaga na
dzialce roboczej jedno badanie (M
1 Uziarnienie mieszanki - -
2 Wilgotnadé¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana 2 razy nazlej dziennej dziaice roboczej za
pomoa analizy sitowej. Probki natg pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.  Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli najepobierd 2 prébki z kadej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda 1), z tolerancj10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosrgi podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzanie rzadziej ni 1 raz na 500
m? i w miejscach wtpliwych wskazanych przez gniera.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesmie badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia nale oprze€ na metodzie obgiken ptytowych, wg
BN-64/8931-02.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nigkazy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ep
Eic 22
6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalyy przeprowadsi dla

kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusziamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna w sposob agly planografem albo co 20 m 4aha
kazdym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 M

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m

co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

ie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atenia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow

poziomych.

6.4.2. Szeroké podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bézpdnich pomiarach co 100 m. Szerékpodbudowy nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokei warstwy wyej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwndé¢ podbudowy
Kontrola réwndci podiunej
z BN-68/8931-04 co 100 m.

podbudowy powinna By mierzona 4-metrow lata

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kita profilowa z poziomia, co 100 m.

Spadki
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

poprzeczne podbudowy na prostych

lukachwipty by zgodne z

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

lub planografem,

zgodnie

Dokumentagj Projektov,

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pové bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktachroidlw
tukéw poziomych. ®@ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubaé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nosé¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinie kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa d zag:szczenia kotem, mm piyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos nie mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obchzenia E1 obcikzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwjicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie abajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbsiyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o vécej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé

do potowy szerokéxi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichsed&osciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez kyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlaowy tylko wtedy, gdy zaimnie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004R06dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040*P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszywméfgania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Zgodnie z przedmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

Kod WSZ: 45233120-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towa specyfikaophtécznej (SST) & wymagania ogdlne dotygeze wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliazoych mechanicznie, jako warstwy
konstrukcyjnej projektowanych nawierzchni parkingjgzdow, chodnika o wzmocnionej konstrukcji w gzku z budow
parkingu ogolinodogpnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robét jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy 2z kruszywa stabilizowanego mechanicamePN-S-06102 i obejmuje SST D-04.04.02 Podbudpweuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznjegahcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defir@nji

podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pk4 braz w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tagan
stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krwsgiabilizowanych mechanicznie podano w SST D-0402
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae.
2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okena wedlug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peprzekracza 2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.2.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne Kruszywa famane
BSCIWOSC 4bud Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasadnicza| pomochicza zasadnicga pomocnjcza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm, % (m/m) od2dol1lQ od2 dof1dd2dol10| od2 do 17 PN-B-06714-15
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714-15
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35 45 35 40
4 | Zawartdc¢ zanieczyszczeorganicznych,
PN-B-04481

%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1

5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd|

lub Il wg PN-B-04481, % 0od30do 70| od30 do70 od30doq0 od30dol70 -6Bi8931-01

6 | Scieralndgé w bebnie Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieasgj 35 45 35 50 PN-B-06714-42
niz 30 40 30 35
b) scieralné¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wcej niz PN-B-06714-18

2,5 4 3 5

8 Mrozoodporn&, ubytek masy po 25 cyklach zamma PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz 5 10 5 10

9 ) . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowyzela- - - - - PN-B-06714-39

zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m),

nie wigcej niz 1 1 1 1 PN-B-06714-28
11 | Wskanik nosnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie mniejsz
niz: PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 -
2.2.3.Woda

Nalezy stosowé wodg wg PN-B-32250.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) réwniarek,
b) walcow stalowych statycznych do zagczania. W miejscach trudno dgmstych powinny by stosowane zagzczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibijaey

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagan@naj pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 “Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivsia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.2. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej gréip takiej, aby jej ostateczna gruisopo
zag:szczeniu byta réwna projektowanej grébio Warstwa podbudowy powinna dyoziozona w spos6b zapewniay
oshkgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych zgodnie z dokumentac;j

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrélonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metitddateriat nadmiernie nawilgocony, powinien sosuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z&4 wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdlgeinos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy powinien odpowiégazyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.
5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt napraw wyniklych z nieviéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolpit’6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robot Wykonawca przedstawwyniki bada kruszywa liynierowi w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiéciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegc')lnienie bada dziennej dziatce roboczej podbuplowy przypadaga na jedno
badanie (

1 | Uziarnienie mieszanki - -

2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 2 1000

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. dla kdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Problkeiyapobierad w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biezaco przekazywane kynierowi.
6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélailgotnoici optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 1), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie powinno odbywaic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12.

6.2.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyezch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 | szerokéé podbudowy 3 razy na catym odcinku

2 | réwna¢ podiwna co20m
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3 razy na catym odcinku

3 | rébwna¢ poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne 3 razy na catym odcinku

5 | Rzedne wysokéciowe co 50 m w osi jezdni i na kragiziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie | 3 razy na catym odcinku

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziejznaz na 200
m

L=

6.3.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za 1l cm, -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okslenych w punkcie 6.3 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie abajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbstyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubdi¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.4.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergim grubéci, Wykonawca wykona napragwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsteypdpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyazj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdiciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000My/magania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pomyisg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmielano w
SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnedgiligtavanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei zanieczyszczeobcych
3. PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Bada@znaczanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

42



D — 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne.

PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zanie wilgotnéi

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodporsci metod, bezpdredni
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromowy
Badania. ©zanie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@aehnia z tlucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoaidksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez

obciazenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
Kod WSZ: 45233120-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania ogéine dotyaze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie gr. 15cm jako
warstwy konstrukcyjnej projektowanej nawierzchnikiagu, zjazdow, w zwizku z budow parkingu ogélnodogpnego przy
skrzyzowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie o uziarnieniu 0 + 63 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- warstwa zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.
Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminoji podanymi
w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymagani@rogf' pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznigdzie kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamianzutowych i otoczakéw.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzzbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Rolowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.2.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymégagoélne” pkt 2.2.2.

3. SPRZAT
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 “Podbudolraszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@00*Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podim powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.1.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Ustalenia dotyczre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 “Podado kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyerce kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania tewmny obejmowda wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy przy-padaga na
dzialce roboczej jedno badanie (M
1 Uziarnienie mieszanki - -
2 Wilgotnadé¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana 2 razy nazlej dziennej dziaice roboczej za
pomoa analizy sitowej. Probki natg pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.  Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli najepobierd 2 prébki z kadej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda 1), z tolerancj10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosrgi podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzanie rzadziej ni 1 raz na 500
m? i w miejscach wtpliwych wskazanych przez gniera.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesmie badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia nale oprze€ na metodzie obgiken ptytowych, wg
BN-64/8931-02.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nigkazy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ep
Eic 22
6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalyy przeprowadsi dla

kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusziamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna w sposob agly planografem albo co 20 m 4aha
kazdym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 M

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m

co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

ie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atenia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow

poziomych.

6.4.2. Szeroké podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bézpdnich pomiarach co 100 m. Szerékpodbudowy nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokei warstwy wyej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwndé¢ podbudowy
Kontrola réwndci podiunej
z BN-68/8931-04 co 100 m.

podbudowy powinna By mierzona 4-metrow lata

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kita profilowa z poziomia, co 100 m.

Spadki
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

poprzeczne podbudowy na prostych

lukachwipty by zgodne z

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

lub planografem,

zgodnie

Dokumentagj Projektov,

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pové bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktachroidlw
tukéw poziomych. ®@ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubaé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nosé¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinie kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa d zag:szczenia kotem, mm piyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos nie mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obchzenia E1 obcikzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwjicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie abajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbsiyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o vécej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé

do potowy szerokéxi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichsed&osciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez kyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlaowy tylko wtedy, gdy zaimnie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004R06dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040*P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszywméfgania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Zgodnie z przedmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

Kod WSZ: 45233120-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towa specyfikaophtécznej (SST) & wymagania ogdlne dotygeze wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliazoych mechanicznie, jako warstwy
konstrukcyjnej projektowanych nawierzchni parkingjgzdow, chodnika o wzmocnionej konstrukcji w gzku z budow
parkingu ogolinodogpnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robét jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy 2z kruszywa stabilizowanego mechanicamePN-S-06102 i obejmuje SST D-04.04.02 Podbudpweuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznjegahcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defir@nji

podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pk4 braz w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tagan
stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krwsgiabilizowanych mechanicznie podano w SST D-0402
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae.
2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okena wedlug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peprzekracza 2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.2.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne Kruszywa famane
BSCIWOSC 4bud Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasadnicza| pomochicza zasadnicga pomocnjcza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm, % (m/m) od2dol1lQ od2 dof1dd2dol10| od2 do 17 PN-B-06714-15
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714-15
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35 45 35 40
4 | Zawartdc¢ zanieczyszczeorganicznych,
PN-B-04481

%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1

5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd|

lub Il wg PN-B-04481, % 0od30do 70| od30 do70 od30doq0 od30dol70 -6Bi8931-01

6 | Scieralndgé w bebnie Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieasgj 35 45 35 50 PN-B-06714-42
niz 30 40 30 35
b) scieralné¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wcej niz PN-B-06714-18

2,5 4 3 5

8 Mrozoodporn&, ubytek masy po 25 cyklach zamma PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz 5 10 5 10

9 ) . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowyzela- - - - - PN-B-06714-39

zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m),

nie wigcej niz 1 1 1 1 PN-B-06714-28
11 | Wskanik nosnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie mniejsz
niz: PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 -
2.2.3.Woda

Nalezy stosowé wodg wg PN-B-32250.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) réwniarek,
b) walcow stalowych statycznych do zagczania. W miejscach trudno dgmstych powinny by stosowane zagzczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibijaey

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagan@naj pkt 4.
4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 “Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivsia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.2. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej gréip takiej, aby jej ostateczna gruisopo
zag:szczeniu byta réwna projektowanej grébio Warstwa podbudowy powinna dyoziozona w spos6b zapewniay
oshkgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych zgodnie z dokumentac;j

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrélonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metitddateriat nadmiernie nawilgocony, powinien sosuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z&4 wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdlgeinos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy powinien odpowiégazyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.
5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaginiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt napraw wyniklych z nieviéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolpit’6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robot Wykonawca przedstawwyniki bada kruszywa liynierowi w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiéciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegc')lnienie bada dziennej dziatce roboczej podbuplowy przypadaga na jedno
badanie (

1 | Uziarnienie mieszanki - -

2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 2 1000

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. dla kdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Problkeiyapobierad w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biezaco przekazywane kynierowi.
6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélailgotnoici optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda 1), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie powinno odbywaic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12.

6.2.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyezch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 | szerokéé podbudowy 3 razy na catym odcinku

2 | réwna¢ podiwna co20m

41



D — 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne.

3 razy na catym odcinku

3 | rébwna¢ poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne 3 razy na catym odcinku

5 | Rzedne wysokéciowe co 50 m w osi jezdni i na kragiziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie | 3 razy na catym odcinku

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziejznaz na 200
m

L=

6.3.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5 %.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za 1l cm, -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okslenych w punkcie 6.3 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie abajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbstyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubdi¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.4.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergim grubéci, Wykonawca wykona napragwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsteypdpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyazj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdiciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000My/magania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pomyisg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmielano w
SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnedgiligtavanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei zanieczyszczeobcych
3. PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Bada@znaczanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
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PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zanie wilgotnéi

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodporsci metod, bezpdredni
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromowy
Badania. ©zanie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@aehnia z tlucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoaidksztatcenia nawierzchni podatnych i paetprzez

obciazenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
Kod WSZ: 45233120-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania ogéine dotyaze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie gr. 15cm jako
warstwy konstrukcyjnej projektowanej nawierzchnikiagu, zjazdow, w zwizku z budow parkingu ogélnodogpnego przy
skrzyzowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanitealizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie o uziarnieniu 0 + 63 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- warstwa zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.
Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminoji podanymi
w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymagani@rogf' pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznigdzie kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamianzutowych i otoczakéw.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzzbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Rolowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.2.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw. Wymégagoélne” pkt 2.2.2.

3. SPRZAT
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 “Podbudolraszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@00*Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podim powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.1.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Ustalenia dotyczre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 “Podado kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyerce kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania tewmny obejmowda wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy przy-padaga na
dzialce roboczej jedno badanie (M
1 Uziarnienie mieszanki - -
2 Wilgotnadé¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana 2 razy nazlej dziennej dziaice roboczej za
pomoa analizy sitowej. Probki natg pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.  Wilgotnai¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli najepobierd 2 prébki z kadej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda 1), z tolerancj10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosrgi podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzanie rzadziej ni 1 raz na 500
m? i w miejscach wtpliwych wskazanych przez gniera.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesmie badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia nale oprze€ na metodzie obgiken ptytowych, wg
BN-64/8931-02.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nigkazy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ep
Eic 22
6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalyy przeprowadsi dla

kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusziamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiwzna w sposob agly planografem albo co 20 m 4aha
kazdym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 M

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m

co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

ie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atenia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow

poziomych.

6.4.2. Szeroké podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bézpdnich pomiarach co 100 m. Szerékpodbudowy nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokei warstwy wyej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwndé¢ podbudowy
Kontrola réwndci podiunej
z BN-68/8931-04 co 100 m.

podbudowy powinna By mierzona 4-metrow lata

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kita profilowa z poziomia, co 100 m.

Spadki
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

poprzeczne podbudowy na prostych

lukachwipty by zgodne z

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

lub planografem,

zgodnie

Dokumentagj Projektov,

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pové bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktachroidlw
tukéw poziomych. ®@ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubaé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nosé¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinie kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa d zag:szczenia kotem, mm piyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos nie mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obchzenia E1 obcikzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwjicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie abajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbsiyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o vécej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé

do potowy szerokéxi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichsed&osciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez kyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlaowy tylko wtedy, gdy zaimnie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004R06dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040*P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z kruszywméfgania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Zgodnie z przedmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 “Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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