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Temat: Budowa parkingu ogoélnodost epnego przy skrzy zowaniu ulic:
NMP Krolowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - E -~ TAP |l

Stadium: Projekt wykonawczy budowy o swietlenia parkingu — ETAP I
Dziafki: 878/18 — obreb 1 - Bacieczki

Adres: rejon skrzyzowania ulic: NMP Krélowej Rodzin — W. Komarowa Biatymstoku
Inwestor: Miasto Biatystok — Prezydent Miasta Bialegostoku

ul. Stonimska 1

Zespot autorski:

Bran za Projektant Podpis/ Piecz atka

inz. W. Ciszewski
Branza elektryczna Upr. BL/42/77
PDL/IE/0163/03

Wspotpraca mgr inz. M. Ugolik

Kody i nazwy robét wg WSZ:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bran za: Elektryczna

- Biatystok, wrzesien 2014r. -
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Spis zawartosci opracowania:

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Warunki techniczne oswietlenia parkingu ZDI-11.7021.1.45.2014 z dnia 17.09.2014r.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego.
Oswiadczenie projektanta.

Opis techniczny.

Schemat istn. oswietl. parkingu.

Schemat proj. oswietlenia parkingu — etap Il
Obliczenia techniczne ze schematem os$wietlenia.
Obliczenia proj. oswietlenia parkingu — etap Il
Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1
Zestawienia montazowe.

Zestawienia demontazowe.

Zestawienia materiatow.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego o$wietlenia parkingu ogolnodostepnego przy skrzyzowaniu ulic:
NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - ETAP I

A. Podstawa opracowania.
* umowa z Prezydentem Miasta Biategostoku,
e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
« warunki techniczne UM budowy linii oswietleniowej,
*  badania geotechniczne podtoza gruntowego,
»  obowigzujace przepisy, hormy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,
* wizje lokalne w terenie,

e  projekt zagospodarowania terenu.

B. Zakres robét.
1. Budowa kablowej linii odwietleniowej YKYZo 5x16mm? o dt. 24m (30m).
Ustawienie fundamentu pod stup oswietleniowy — szt. 1.

Montaz stupa oswietleniowego stalowego ocynkowanego 10m — szt. 1.
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Montaz opraw oswietleniowych sodowych na ww. stupie — szt. 2.

C. Uwagi ogolne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatbw od podanych w projekcie
(zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wilasne, pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetieniu warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca
jest zobowigzany powiadomié Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem,
celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

D. Opis robot: spetniaj gcych wymagania norm i przepisow, oraz wymogow Inwes tora.

Projektowany stup stalowy ocynkowany o dt. 10m o przekroju odmiokgtnym.

Fundament F-150 zabezpieczy¢ bitexem lub innym srodkiem ochronnym.

Oprawy zaprojektowano sodowe o mocach 100W dwie na stupie.

Rozmieszczenie opraw i dobrane moce spetniajg wymagania normy dotyczace wymaganego
natezenia oswietlenia parkingu.

Na stupie 14/2 nalezy instalowa¢ oprawy pod katem nachylenia 15 stopni.

Na stlupie istn., z ktérego zasilane jest oswietlenie parkingu etapu Il, wymieni¢ tabliczke
bezpiecznikowg na nowg zgodng ze wzorem obechie obowigzujacym w ZDI.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m (pod jezdnig 1,0 m) na podsypce 10 cm warstwy zéltego piasku
i przykry¢ 10 cm warstwg z6ltego piasku a nastepnie ziemig rodzima. W odlegtosci 25 cm nad kablem utozyc¢
niebieskg folie kalandrowang. Na kabel co 10 m zatozy¢ oznaczniki kablowe. Proj. kable zabezpieczy¢
w stupach palczatkami termokurczliwymi. Prace kablowe wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N-SEP-003,
PKN-CEN/TR 13201:2007.

Pod utwardzong nawierzchnig parkingu kabel utozyé w rurze A SRS 110.



Oprawy w drugiej klasie ochronnosci o IP 66 dla komory optycznej; korpus z odlewanego cisnieniowo
aluminium, reflektor paraboliczny jednoczesciowy, klosz plaski szklany odporny mechanicznie
i temperaturowo. Ponadto oprawa winna by¢ wykonana z materialdbw podlegajacych powtérnemu
przetworzeniu i posiadac certyfikat jakosci ENEC. Do obliczen parametrow o$wietleniowych przyjeto oprawe
typu LUNOIDA IP67/45 z sodowym zrodiem Swiatta typu SONT PLUS 100W.

Powyzsze oprawy oswietleniowe zostaly uwzglednione i odpowiadajg warunkom technicznym
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Konserwacje oswietlenia wykonywa¢ na podstawie normy PN-EN 13201;2005 (U).

Okresowo wykonywaé pomiary napiecia i obcigzenia. Pod koniec okresu nominalnej zywotnosci lamp
(np. 90%) wymieni¢ grupowo wszystkie lampy. Zdemontowane lampy, o najkrétszym czasie eksploatacji,
pozostawi¢ do biezacych uzupetnieh. Podczas wymiany lamp oczyscic klosze.

Ochrone dodatkowg w sieci stanowi szybkie wytgczanie zasilania w uktadzie TNC.

Prace na urzadzeniach czynnych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia i dopuszczeniu do pracy.

Zwr0ci¢ szczegOlng uwage na istniejace linie kablowe, oraz inne instalacje podziemne. Podczas robo6t
zachowac bezpieczenstwo os6b postronnych i wlasne. Ponadto przy pracach w pasie ulicy stosowaé
oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Catos$¢ powinna odpowiadaé normom i przepisom.

Nowoprojektowane oswietlenie pozostanie na majgtku Miasta Biatystok.

Opracowat:

Witold Ciszewski



