D-02.00.01Roboty ziemne. Wymagania pqélne
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
Kod WSZ: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacphtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow parkingu ogodlnodogpnego przy skrzsowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa
w Biatymstoku - etap II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budawgemzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdbéw, miejsc parkingowych i obejmuij
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z praezeniem ogci gruntu do ponownego wbudowania,
b) wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow,
¢) transport gruntu,
d) badania kontrolne.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczneginggaca
warunki stateczriei i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.5. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robo6t drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz inmy@t zwazanych z trasdrogova.
1.4.10. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Oy - oestosé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (My/m
Pss - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/im
1.4.11. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.1. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1. Na projektowanym odcinku ulisyskpuja grunty
niewysadzinowe i wtpliwe.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ kyrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasymonie wykorzystane na ligco (wykorzystane w kolejnych etapach)
nalezy wywiez¢ poza teren budowy. W dokumentacji pezgjwykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinng Wwywiezione przez Wykonawma odktad.
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D-02.00.01Roboty ziemne. Wymagania ogélne
Tablica 1. Podziat gruntow pod wadkem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegélnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wihasciwosci niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina | — dlina piasz- czysta zwita,
- owir gliniasta inr_la zwigzta, glina pylasta
- pospoika - rumosz Zwiczta .
- piasekguby | ginasy | & ipasienen. imiesy
- p!aseks’rednl - Zwir g’l|n|asty — piasek gliniasty
— piasek drobny |- p(_)s_polka — Dyt pyt piasz-czysty
- 292e| gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina|
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarng¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.1. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpyicharki, zgarniarki, rowniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinB¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania. Wydagdadrodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajciosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (riedbgr

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pa&syod osi projektowanej nie powinny bwicksze nk £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie nie przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méenvyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczdl0 cm przy pomiarze f@aB-metrowvy,.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Odwodnienia wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamdobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczngy powinien by mniejszy 2%. Nakgy uwzgkdnié
ewentualny wptyw kolejnéi i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien zapewhiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abgspbét ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

24



D-02.00.01Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

5.2.2. Wykonanie wykopow sprgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowgasypow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po zékmeniu prac mma byto przysipi¢ bezzwtocznie do
wykonania warstwy odgzapce;.

Odspojonego gruntu nie rama przewozi na nasypy, jeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego suzdo ukladania i
zag;szczania warstw nasypu.

5.2.3. Wykonanie wykopOw sprgtem recznym

Wykopy sposobenecznym naley wykonywa w poblizu instalacji podziemnych.

Urobek naley odktad& na powierzchni terenu w odlegi zapewniajcej, ze wydobyty grunt nie zsunieesponownie do
wykopu.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtaemnych powinno spetiiavymagania minimalnej waréoi
wskaznika zagszczenia i wynosils>0,98.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po terenie wykopu o ile g&ghmarstwy gruntu powsej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza 20,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s jedynie ruch maszyn wykorugych &
czynna¢ budowlan.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych wynikgych z zaniedliazostanie wykonana na koszt Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podida w obrgbie podstaw nasypdéw

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
5.3.2. Grunt na nasypy

Do wykonania nasypow zostanie wykorzystany niewgsemivy grunt pochodcy z wykopow.

5.3.3. Zagszczanie gruntéw w podtdu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zalegmjch w gérnej strefie podia nasypu
do gkbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu.zééi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznl,0 Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow i nadw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wgksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwolkiadé nastpnej warstwy. Osuszenie ma przeprowadzi w
spos6b mechaniczny lub chemiczny przez wymieszaniapnem palonym lub hydratyzowanym

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezaf przy ktdrej nie jest mibiwe osiagniccie wymaganego wskaika
zag:szczenia. Nie dopuszczag sibudowywania w nasyp gruntéw zamargych lub pomieszanych Zaiegiem lub lodem

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczeg6la uwag nalezy zwrécic na wiaciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

6.1.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w punkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Pomiar szerokii korpusu ziemnego, ¢dnych powierzchni oraz spadkéw potiych i poprzecznych gena wykonywane
tasma, faty o dlugdci 3 m i poziomia lub niwelatorem naley wykonywa w punktach gtéwnych trasy oraz w razie potrzeby w
punktach wtpliwych.

Wskaznik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy.

6.2.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie @ r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.2.3. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.2.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.2.6. Rownd¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.2.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem rgnych wysokéciowych, nie mae
dawa rdznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1 cm.
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6.2.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zateonym dla KR 2.
6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taws odrzucone. J
materialy niespetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M/magania ogoélne” pkt 7.
7.1. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQNMymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynrgzi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01oraz D-02.03.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Kod WSZ: 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych zywanych z budowparkingu ogélnodospnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej
Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etap II.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia wykopdw pod konstrelegdni, chodnikéw,
opaski jezdni, zjazdéw, miejsc parkingowych obepnu;j
- wykopy z odwiezieniem e%ci urobku na odkfad,
- plantowanie skarp i dna wykopdéw,
- zag:szczanie dna wykopow.
Objetos¢ wykopodw obliczono metadprzekrojéw poprzecznych, takealbjetosci zahczono w dokumentacji projektowej.
1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau, zgodnie z badaniami geotechnicznymi, stana@minty niewysadzinowe i atpliwe.
Czes¢ gruntow niewysadzinowych zostanie wykorzystanavgikonania nasypow .
Nadmiar gruntu zostanie wywieziony na odklad w stejwskazane przezzymiera.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DEO21 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn&& w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiaj acy ich wymieszanie..

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp. O ilezymier
dopuci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, iyajle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiavymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia i wynosils> 0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniaji wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci 1>0,98.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréidwarstwy gruntu (nadkladu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszanD,3 m.

Z chwily przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynna¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyrouszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy warunkow obciza
Wykonawe robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigio zakdiczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07Y.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddbitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

- rekultywacj; terenu.

9.2. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robot i talpebbot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.00.01Roboty ziemne. Wymagania pqélne
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
Kod WSZ: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacphtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow parkingu ogodlnodogpnego przy skrzsowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa
w Biatymstoku - etap II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budawgemzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdbéw, miejsc parkingowych i obejmuij
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z praezeniem ogci gruntu do ponownego wbudowania,
b) wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow,
¢) transport gruntu,
d) badania kontrolne.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczneginggaca
warunki stateczriei i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.5. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robo6t drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz inmy@t zwazanych z trasdrogova.
1.4.10. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Oy - oestosé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (My/m
Pss - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/im
1.4.11. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.1. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1. Na projektowanym odcinku ulisyskpuja grunty
niewysadzinowe i wtpliwe.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ kyrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasymonie wykorzystane na ligco (wykorzystane w kolejnych etapach)
nalezy wywiez¢ poza teren budowy. W dokumentacji pezgjwykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinng Wwywiezione przez Wykonawma odktad.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wadkem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegélnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wihasciwosci niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina | — dlina piasz- czysta zwita,
- owir gliniasta inr_la zwigzta, glina pylasta
- pospoika - rumosz Zwiczta .
- piasekguby | ginasy | & ipasienen. imiesy
- p!aseks’rednl - Zwir g’l|n|asty — piasek gliniasty
— piasek drobny |- p(_)s_polka — Dyt pyt piasz-czysty
- 292e| gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina|
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarng¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.1. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpyicharki, zgarniarki, rowniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinB¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania. Wydagdadrodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajciosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (riedbgr

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pa&syod osi projektowanej nie powinny bwicksze nk £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie nie przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méenvyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczdl0 cm przy pomiarze f@aB-metrowvy,.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Odwodnienia wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamdobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczngy powinien by mniejszy 2%. Nakgy uwzgkdnié
ewentualny wptyw kolejnéi i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien zapewhiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abgspbét ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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5.2.2. Wykonanie wykopow sprgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowgasypow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po zékmeniu prac mma byto przysipi¢ bezzwtocznie do
wykonania warstwy odgzapce;.

Odspojonego gruntu nie rama przewozi na nasypy, jeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego suzdo ukladania i
zag;szczania warstw nasypu.

5.2.3. Wykonanie wykopOw sprgtem recznym

Wykopy sposobenecznym naley wykonywa w poblizu instalacji podziemnych.

Urobek naley odktad& na powierzchni terenu w odlegi zapewniajcej, ze wydobyty grunt nie zsunieesponownie do
wykopu.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtaemnych powinno spetiiavymagania minimalnej waréoi
wskaznika zagszczenia i wynosils>0,98.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po terenie wykopu o ile g&ghmarstwy gruntu powsej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza 20,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s jedynie ruch maszyn wykorugych &
czynna¢ budowlan.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych wynikgych z zaniedliazostanie wykonana na koszt Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podida w obrgbie podstaw nasypdéw

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
5.3.2. Grunt na nasypy

Do wykonania nasypow zostanie wykorzystany niewgsemivy grunt pochodcy z wykopow.

5.3.3. Zagszczanie gruntéw w podtdu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zalegmjch w gérnej strefie podia nasypu
do gkbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu.zééi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznl,0 Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow i nadw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wgksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwolkiadé nastpnej warstwy. Osuszenie ma przeprowadzi w
spos6b mechaniczny lub chemiczny przez wymieszaniapnem palonym lub hydratyzowanym

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezaf przy ktdrej nie jest mibiwe osiagniccie wymaganego wskaika
zag:szczenia. Nie dopuszczag sibudowywania w nasyp gruntéw zamargych lub pomieszanych Zaiegiem lub lodem

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczeg6la uwag nalezy zwrécic na wiaciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

6.1.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w punkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Pomiar szerokii korpusu ziemnego, ¢dnych powierzchni oraz spadkéw potiych i poprzecznych gena wykonywane
tasma, faty o dlugdci 3 m i poziomia lub niwelatorem naley wykonywa w punktach gtéwnych trasy oraz w razie potrzeby w
punktach wtpliwych.

Wskaznik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy.

6.2.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie @ r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.2.3. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.2.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.2.6. Rownd¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.2.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem rgnych wysokéciowych, nie mae
dawa rdznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1 cm.
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6.2.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zateonym dla KR 2.
6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taws odrzucone. J
materialy niespetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M/magania ogoélne” pkt 7.
7.1. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQNMymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynrgzi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01oraz D-02.03.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Kod WSZ: 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych zywanych z budowparkingu ogélnodospnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej
Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etap II.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia wykopdw pod konstrelegdni, chodnikéw,
opaski jezdni, zjazdéw, miejsc parkingowych obepnu;j
- wykopy z odwiezieniem e%ci urobku na odkfad,
- plantowanie skarp i dna wykopdéw,
- zag:szczanie dna wykopow.
Objetos¢ wykopodw obliczono metadprzekrojéw poprzecznych, takealbjetosci zahczono w dokumentacji projektowej.
1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau, zgodnie z badaniami geotechnicznymi, stana@minty niewysadzinowe i atpliwe.
Czes¢ gruntow niewysadzinowych zostanie wykorzystanavgikonania nasypow .
Nadmiar gruntu zostanie wywieziony na odklad w stejwskazane przezzymiera.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DEO21 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn&& w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiaj acy ich wymieszanie..

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp. O ilezymier
dopuci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, iyajle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiavymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia i wynosils> 0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniaji wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci 1>0,98.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréidwarstwy gruntu (nadkladu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszanD,3 m.

Z chwily przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynna¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyrouszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy warunkow obciza
Wykonawe robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigio zakdiczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07Y.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddbitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

- rekultywacj; terenu.

9.2. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robot i talpebbot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.00.01Roboty ziemne. Wymagania pqélne
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
Kod WSZ: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacphtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow parkingu ogodlnodogpnego przy skrzsowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa
w Biatymstoku - etap II.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budawgemzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdbéw, miejsc parkingowych i obejmuij
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z praezeniem ogci gruntu do ponownego wbudowania,
b) wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow,
¢) transport gruntu,
d) badania kontrolne.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczneginggaca
warunki stateczriei i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.5. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robo6t drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz inmy@t zwazanych z trasdrogova.
1.4.10. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Oy - oestosé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (My/m
Pss - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/im
1.4.11. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.1. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1. Na projektowanym odcinku ulisyskpuja grunty
niewysadzinowe i wtpliwe.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ kyrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasymonie wykorzystane na ligco (wykorzystane w kolejnych etapach)
nalezy wywiez¢ poza teren budowy. W dokumentacji pezgjwykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinng Wwywiezione przez Wykonawma odktad.
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Tablica 1. Podziat gruntow pod wadkem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegélnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wihasciwosci niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina | — dlina piasz- czysta zwita,
- owir gliniasta inr_la zwigzta, glina pylasta
- pospoika - rumosz Zwiczta .
- piasekguby | ginasy | & ipasienen. imiesy
- p!aseks’rednl - Zwir g’l|n|asty — piasek gliniasty
— piasek drobny |- p(_)s_polka — Dyt pyt piasz-czysty
- 292e| gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina|
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarng¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.1. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpyicharki, zgarniarki, rowniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinB¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania. Wydagdadrodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajciosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (riedbgr

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pa&syod osi projektowanej nie powinny bwicksze nk £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie nie przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méenvyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczdl0 cm przy pomiarze f@aB-metrowvy,.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Odwodnienia wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamdobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczngy powinien by mniejszy 2%. Nakgy uwzgkdnié
ewentualny wptyw kolejnéi i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien zapewhiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abgspbét ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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5.2.2. Wykonanie wykopow sprgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowgasypow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po zékmeniu prac mma byto przysipi¢ bezzwtocznie do
wykonania warstwy odgzapce;.

Odspojonego gruntu nie rama przewozi na nasypy, jeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego suzdo ukladania i
zag;szczania warstw nasypu.

5.2.3. Wykonanie wykopOw sprgtem recznym

Wykopy sposobenecznym naley wykonywa w poblizu instalacji podziemnych.

Urobek naley odktad& na powierzchni terenu w odlegi zapewniajcej, ze wydobyty grunt nie zsunieesponownie do
wykopu.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtaemnych powinno spetiiavymagania minimalnej waréoi
wskaznika zagszczenia i wynosils>0,98.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po terenie wykopu o ile g&ghmarstwy gruntu powsej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza 20,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s jedynie ruch maszyn wykorugych &
czynna¢ budowlan.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych wynikgych z zaniedliazostanie wykonana na koszt Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podida w obrgbie podstaw nasypdéw

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
5.3.2. Grunt na nasypy

Do wykonania nasypow zostanie wykorzystany niewgsemivy grunt pochodcy z wykopow.

5.3.3. Zagszczanie gruntéw w podtdu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zalegmjch w gérnej strefie podia nasypu
do gkbokadsci 0,5 m od powierzchni terenu.zééi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznl,0 Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow i nadw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wgksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwolkiadé nastpnej warstwy. Osuszenie ma przeprowadzi w
spos6b mechaniczny lub chemiczny przez wymieszaniapnem palonym lub hydratyzowanym

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezaf przy ktdrej nie jest mibiwe osiagniccie wymaganego wskaika
zag:szczenia. Nie dopuszczag sibudowywania w nasyp gruntéw zamargych lub pomieszanych Zaiegiem lub lodem

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczeg6la uwag nalezy zwrécic na wiaciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

6.1.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w punkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Pomiar szerokii korpusu ziemnego, ¢dnych powierzchni oraz spadkéw potiych i poprzecznych gena wykonywane
tasma, faty o dlugdci 3 m i poziomia lub niwelatorem naley wykonywa w punktach gtéwnych trasy oraz w razie potrzeby w
punktach wtpliwych.

Wskaznik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy.

6.2.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie @ r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.2.3. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.2.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.2.6. Rownd¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.2.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem rgnych wysokéciowych, nie mae
dawa rdznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1 cm.
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6.2.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zateonym dla KR 2.
6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taws odrzucone. J
materialy niespetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M/magania ogoélne” pkt 7.
7.1. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQNMymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynrgzi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01oraz D-02.03.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Kod WSZ: 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych zywanych z budowparkingu ogélnodospnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej
Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etap II.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia wykopdw pod konstrelegdni, chodnikéw,
opaski jezdni, zjazdéw, miejsc parkingowych obepnu;j
- wykopy z odwiezieniem e%ci urobku na odkfad,
- plantowanie skarp i dna wykopdéw,
- zag:szczanie dna wykopow.
Objetos¢ wykopodw obliczono metadprzekrojéw poprzecznych, takealbjetosci zahczono w dokumentacji projektowej.
1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau, zgodnie z badaniami geotechnicznymi, stana@minty niewysadzinowe i atpliwe.
Czes¢ gruntow niewysadzinowych zostanie wykorzystanavgikonania nasypow .
Nadmiar gruntu zostanie wywieziony na odklad w stejwskazane przezzymiera.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DEO21 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn&& w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiaj acy ich wymieszanie..

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp. O ilezymier
dopuci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, iyajle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiavymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia i wynosils> 0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniaji wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci 1>0,98.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréidwarstwy gruntu (nadkladu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszanD,3 m.

Z chwily przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynna¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyrouszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy warunkow obciza
Wykonawe robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigio zakdiczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07Y.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddbitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

- rekultywacj; terenu.

9.2. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robot i talpebbot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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