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ROBOTY DODATKOWE
projektowanie przyt aczy kanalizacji deszczowej (przykanalikow wraz zwp  ustami) — ETAP I

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przytgczy kanalizacji deszczowej na parkingu
ogolnodostepnym przy skrzyzowaniu ul. NMP Krélowej Rodzin i Komarowa.
taczna dlugosé projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej wynosi L=28m Wody opadowe sptywac
beda do istniejacego kanatu deszczowego D 300 mm zlokalizowanego na przylegtej czesci parkingu
(ETAP I).

Materialy wyj $ciowe do opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane"

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

- Ustawa z dnia 18 maja 2005r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954 )

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewziecia mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczeg6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
0 oddziatywania na srodowisko

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.

Z 1999r. Nr 43 poz. 430)

- podkiady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

- wizj a lokalna w terenie i pomiary uzupetniaj gce

- badania techniczne podtoza gruntowego

- projekt drogowy

- PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych"

- PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i definicje"

- PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

- PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie"

- PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na $srodowisko"

- PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes¢ 7: Eksploatacja
i uzytkowanie"

- uzgodnienia.

Warunki gruntowo wodne.

Na podstawie badan geologicznych, stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntdw nasypowych,
sktadajacych sie z gruntébw mineralnych z humusem i gruzem, o wasnosciach wysadzinowych.
Bezposrednio pod nasypami wystepuj g grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Grunty te to gliny
pylaste o wlasnosciach wysadzinowych. Oba rodzaje gruntu sg zaliczone do kat. nosnosci G3.

Stan istniej acy uzbrojenia terenu.

W obrebie inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne ; wodocigg g160mm
z przylaczami, kanalizacja sanitarna @200mm z przylaczami, kanalizacja deszczowa @300mm, kable
energetyczne doziemne, kable telefoniczne, doziemna linia energetyczna, napowietrzna prowizoryczna
linia energetyczna 0,4kV.

Rozwi gzania projektowe.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe. Projektowane przylgcza
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi usytuowano na parkingu — ETAP II.
W Il etapie wykonana zostanie czes¢ przytacza od lit. ,a" do wpustu W1, oraz od lit. ,b" do wpustu W2.



Roboty ziemne.

Trase projektowanych przylgczy kanalizacji deszczowej (przykanalikdw) nalezy wyznaczyc¢
w oparciu o plan sytuacyjny. Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym, np. firmy Wronki.
Szalunki muszg by¢ atestowane i posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa. Wariantowo wykopy szalowac
wypraskami zakladanymi poziomo. Wykopy glebione mechanicznie koparkg podsiebierng 0,60m3, oraz
recznie. Wytyczenie trasy i state punkty niwelacyjne powinny wykonac¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty,
zgodnie z opracowang dokumentacj g wykonawcza po przyj eciu placu budowy przez kierownika budowy.
Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrOci¢ szczegblng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy
geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia.

Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi, wykopy
wygrodzi¢ zastawkami. Wykopy powinny byé wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu. Nalezy umiescic tablice informacyjne "Osobom postronnym wstep wzbroniony" , w nocy czerwone
Swiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze". PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze". Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003r i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych i montazowych powinni posiada¢ aktualne
szkolenie BHP w tym zakresie.

Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) - nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejacego uzbrojenia podziemnego . Przy wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowac sie
warunkami gruntowymi, aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. O rozpoczeciu robdt powiadomic
gestorow uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych urzadzen nie wykazanych w
projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowa.

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, a szczego6lnie z kablami
energetycznymi, wykona¢ recznie i zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem D, oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci.

W wypadku pojawienia sie wod gruntowych lub opadowych, wykopy nalezy odwodni¢
powierzchniowo, z odprowadzeniem wdd do istniejacego kanatu deszczowego.

Roboty technologiczne.

Roboty technologiczne dla rur PVC wykonywa¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne, Wymagania" , PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych".

Najpierw odkopac¢ konce rur PVC 200 przykanalikdw biegnacych w kierunku terenu etapu Il.
Nastepnie zdemontowaé za$lepki. Przystgpi¢ do ulozenia proj. rur PVC 200 do proj. studzienek
betonowych wraz z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego C-250, pierscieniem odcigzajacym i czescig
osadowa.

Przewody nalezy ukfadaé w gruncie suchym, na 10 cm podsypce z piasku drobno Iub
$rednioziarnistego o0 zageszczeniu nie mniejszym niz 1s=100%. Studzienki betonowe nalezy izolowac
zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych (w gruntach nawodnionych bitizolem 2R+2P).

Zasypka wykopow.

Istniejacy grunt nie nadaje sie do zasypu kanalu. Nalezy go wymieni¢. Przewody nalezy zasypa¢ w
obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym (
piaskiem ) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub srednioziarnistym wg PN-86/B-002480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykona¢ mechanicznie koparka
gruntem dowozonym, piaszczystym (drobno lub $rednioziarnistym) zageszczajac go warstwami. Zaktada
sie iz wierzchnia warstwa gruntu, pod warstwy nawierzchni drogowej, zostanie wymieniona w projekcie
drogowym. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochienia wykopéw . Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 20
cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyj etym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora Is=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika 1Is=100% z uwagi na budowe
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nawierzchni drogowej. Studzienki obsypywaé¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki
wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej .

Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce statego skiadowania wskazane przez Inwestora na odlegtos¢
do 10 km.

Uwagi ko ncowe.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Teren naruszony w trakcie robot zwigzanych z budowag przytaczy kanalizacjio nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Calos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiér koncowy winny by¢ dokonywany przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz
przedstawiciela Eksploatuj acego Kanalizacj @ Deszczow 3. Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Po wykonaniu cato $ci robét nale zy przeprowadzi ¢ inspekcj e préb e szczelno $ci.

Calos¢ robo6t zwiagzanych z projektowanymi przylaczmi kanalizacjg deszczowa nalezy
wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe", instrukcjag producenta rur, przepisami BHP
i obowigzujacymi normami.

Wariantowo mozna zastosowac¢ materiaty innych producentéw o réznowaznych parametrach technicznych.

Zestawienie materiatow.

Lp Wyszczegoblnienie Srednica | Jedn. llos¢ Producent,
(mm) Miary katalog,

nr normy

X 1 2 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne PVC klasy S lite 200 mb 28 Wauvin,
Gamrat
2. Kompletna studzienka $ciekowa uliczna bet. z wpustem| 500 kpl 2 wedtug
zel., typu ciezkiego C-250, pierscieniem odcigzajagcym rysunku
i czescig osadowa,

3. | Przejscie szczelne tulejowe przez sciane dla rur PVC 200 szt. 2 Wavin,
Gamrat

Opracowat :



