D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
Kod WSZ: 45233290-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zygku z budow parkingu ogdlnodospnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i
W. Komarowa w Biatymstoku - etap II.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z Projekteatej organizacji ruchu.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego zgodnie z projektem stalggoizacji ruchu.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoiasmczana jest téé znaku. Tarcza mie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa synteiye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako malowane lub
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystyatrzyw syntetycznych)
lico znaku mae byt zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdemym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarznaku, wraz z
elementami sttacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.6. Znak nowy- znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty produkcji.
1.4.7. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesiace od daty produkciji.
1.4.8. Pozostate okrigenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.1.1. Stosowane oznakowania pionowe:

- znaki — folia Il generacji, wiellkk@ znakéw zgodnie z klagdrogi.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewm,ktéry nie ma normy, musi posigdaprobat techniczia
wydary przez uprawniog jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez
uprawnior jednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw keda wykonywane z betonu wykonywanego ,na mokro”.
Beton klasy 7,5.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5.

2.3.2. Kruszywo

Zaleca si stosowanie kruszywa 0 marce niesziej nz klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze do znakéw najavykona z ocynkowanych rur ér.70 mm.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nomagkceptowanej przezAyniera.
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D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe.
Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efnie¢, zwalcowa i naderwa.
Dopuszczalne assnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz se w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diagpch:
- dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytiq + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtsgodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazke ckcie i z

dopuszczalp odchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugai rury.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane na przywieszkach metalowych. Cechowamnieirze lub przywieszce powinno
€0 najmniej obejmowa znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3 Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej komej na konstrukcjach stalowych, powinna ona lzy cynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowtoki cynkowej powinna
by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa widocznych
wad jak rysy, pknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pozio

Tablica 1 Minimalna grubg powitoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02

Agresywna¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, um, przy wymaganej trwagai w latach
wedtug PN-H-04651 10 20

Umiarkowana 120 160

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku

Tarcze znakow odblaskowych z blachy stalowej gn.himm musi posiadaaprobat technicza.

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwalcs¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a tekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbswowstniu znaku,

¢) instrukci utrzymania znaku.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien &yrzechowywany zgodnie z
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu chrogg je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
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D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe.

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tob6
istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sgta. Wymiary wykopu powinny hyyzgodne z wskazaniamidyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu mana byto przystpi¢ natychmiast
do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.2.1. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych ayaleykonywa zgodnie wskazaniami igniera. Wykopy
nalezy zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateéeenu ze spadkiem urioviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z doktadricia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahzy usurac¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentow stgieage z gruntem naliey zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationovwa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw, powinnyébyykonane zgodnie z SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niese®j niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegdoi umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukejznakach drogowych pionowych”.

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.4.1. Poziom gd8rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym podobnym zgaane jest, by gérna

cze$¢ fundamentu pokrywatla giz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng wyniesiona nie

wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngduch sé poza korom drogi, gorna cg¢ fundamentu

powinna by wyniesiona nad powierzchanierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mausie¢ barwg szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwg

naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z ytiiem

przypadkow, gdy jest to wymagane eainymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitbwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi umdliwiaé, przy wyciu odpowiednich

narzdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakéw, zalegasspsowanie elementdéwazznych

o konstrukcji uniemgiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§weetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vwdyah warunkach kolizji.

W szczegélnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nieerge od niej odhcza® w sposOb powodugy naraenie

kogokolwiek na niebezpiecastwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy bezpdéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelndgé przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewirzne dzialaice na znak, nie magpowodows
znieksztalcenia téei znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakagdwego jakichkolwiek uegdzen elektrycznych - obowizuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datypzh uradzen
elektroenergetycznych.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczke znamionow z:

a) nazwa, mark fabryczrm lub innym oznaczeniem uraawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,

b) dat produkciji,

¢) oznaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,

d) daty ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata réwnie miesikc i rok wymaganego przeglu
technicznego.
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Napisy na tabliczce znamionowej ma$g¢ wykonane w sposob trwaly i wyay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
6.1.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rotd
Wszystkie materiaty dostarczone na budoxzvaprobat technicza lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
W przypadkach budeych watpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $iavosci dostarczonych
wyrobow i materiatow .
6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzéa:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektova,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest szt. (sztuka), tablic oraz stupkow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany igstasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakasciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniagieego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada

9.3. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych:

Zgodnie z przedmiarem robo6t oraz Projektem statgquizacii ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania
4.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogé6lnego przeznaczenia
5.  PN-H-84023-07 Stal okflenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania
10.2. Inne dokumenty

7. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie sg6iowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnat
drogowych oraz ugglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

8. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawiezegotowych warunkOw zagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem.
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Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efnie¢, zwalcowa i naderwa.
Dopuszczalne assnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz se w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diagpch:
- dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytiq + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtsgodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazke ckcie i z

dopuszczalp odchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugai rury.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane na przywieszkach metalowych. Cechowamnieirze lub przywieszce powinno
€0 najmniej obejmowa znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3 Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej komej na konstrukcjach stalowych, powinna ona lzy cynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowtoki cynkowej powinna
by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa widocznych
wad jak rysy, pknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pozio

Tablica 1 Minimalna grubg powitoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02

Agresywna¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, um, przy wymaganej trwagai w latach
wedtug PN-H-04651 10 20

Umiarkowana 120 160

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku

Tarcze znakow odblaskowych z blachy stalowej gn.himm musi posiadaaprobat technicza.

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwalcs¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a tekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbswowstniu znaku,

¢) instrukci utrzymania znaku.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien &yrzechowywany zgodnie z
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu chrogg je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
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- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tob6
istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sgta. Wymiary wykopu powinny hyyzgodne z wskazaniamidyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu mana byto przystpi¢ natychmiast
do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.2.1. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych ayaleykonywa zgodnie wskazaniami igniera. Wykopy
nalezy zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateéeenu ze spadkiem urioviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z doktadricia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahzy usurac¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentow stgieage z gruntem naliey zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationovwa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw, powinnyébyykonane zgodnie z SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niese®j niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegdoi umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukejznakach drogowych pionowych”.

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.4.1. Poziom gd8rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym podobnym zgaane jest, by gérna

cze$¢ fundamentu pokrywatla giz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng wyniesiona nie

wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngduch sé poza korom drogi, gorna cg¢ fundamentu

powinna by wyniesiona nad powierzchanierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mausie¢ barwg szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwg

naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z ytiiem

przypadkow, gdy jest to wymagane eainymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitbwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi umdliwiaé, przy wyciu odpowiednich

narzdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakéw, zalegasspsowanie elementdéwazznych

o konstrukcji uniemgiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§weetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vwdyah warunkach kolizji.

W szczegélnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nieerge od niej odhcza® w sposOb powodugy naraenie

kogokolwiek na niebezpiecastwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy bezpdéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelndgé przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewirzne dzialaice na znak, nie magpowodows
znieksztalcenia téei znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakagdwego jakichkolwiek uegdzen elektrycznych - obowizuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datypzh uradzen
elektroenergetycznych.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczke znamionow z:

a) nazwa, mark fabryczrm lub innym oznaczeniem uraawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,

b) dat produkciji,

¢) oznaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,

d) daty ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata réwnie miesikc i rok wymaganego przeglu
technicznego.
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Napisy na tabliczce znamionowej ma$g¢ wykonane w sposob trwaly i wyay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
6.1.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rotd
Wszystkie materiaty dostarczone na budoxzvaprobat technicza lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
W przypadkach budeych watpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $iavosci dostarczonych
wyrobow i materiatow .
6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzéa:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektova,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest szt. (sztuka), tablic oraz stupkow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany igstasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakasciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniagieego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada

9.3. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych:

Zgodnie z przedmiarem robo6t oraz Projektem statgquizacii ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania
4.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogé6lnego przeznaczenia
5.  PN-H-84023-07 Stal okflenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania
10.2. Inne dokumenty

7. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie sg6iowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnat
drogowych oraz ugglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

8. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawiezegotowych warunkOw zagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
Kod WSZ: 45233290-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zygku z budow parkingu ogdlnodospnego przy skrzyowaniu ulic: NMP Krélowej Rodzin i
W. Komarowa w Biatymstoku - etap II.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1 zgodnie z Projekteatej organizacji ruchu.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego zgodnie z projektem stalggoizacji ruchu.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoiasmczana jest téé znaku. Tarcza mie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa synteiye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako malowane lub
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystyatrzyw syntetycznych)
lico znaku mae byt zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdemym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarznaku, wraz z
elementami sttacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.6. Znak nowy- znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty produkcji.
1.4.7. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesiace od daty produkciji.
1.4.8. Pozostate okrigenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.1.1. Stosowane oznakowania pionowe:

- znaki — folia Il generacji, wiellkk@ znakéw zgodnie z klagdrogi.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewm,ktéry nie ma normy, musi posigdaprobat techniczia
wydary przez uprawniog jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez
uprawnior jednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw keda wykonywane z betonu wykonywanego ,na mokro”.
Beton klasy 7,5.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5.

2.3.2. Kruszywo

Zaleca si stosowanie kruszywa 0 marce niesziej nz klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze do znakéw najavykona z ocynkowanych rur ér.70 mm.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nomagkceptowanej przezAyniera.
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Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efnie¢, zwalcowa i naderwa.
Dopuszczalne assnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz se w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diagpch:
- dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytiq + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtsgodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazke ckcie i z

dopuszczalp odchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugai rury.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane na przywieszkach metalowych. Cechowamnieirze lub przywieszce powinno
€0 najmniej obejmowa znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.
2.4.3 Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej komej na konstrukcjach stalowych, powinna ona lzy cynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowtoki cynkowej powinna
by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa widocznych
wad jak rysy, pknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pozio

Tablica 1 Minimalna grubg powitoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02

Agresywna¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, um, przy wymaganej trwagai w latach
wedtug PN-H-04651 10 20

Umiarkowana 120 160

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku

Tarcze znakow odblaskowych z blachy stalowej gn.himm musi posiadaaprobat technicza.

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwalcs¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a tekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbswowstniu znaku,

¢) instrukci utrzymania znaku.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien &yrzechowywany zgodnie z
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu chrogg je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
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- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tob6
istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sgta. Wymiary wykopu powinny hyyzgodne z wskazaniamidyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu mana byto przystpi¢ natychmiast
do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.2.1. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych ayaleykonywa zgodnie wskazaniami igniera. Wykopy
nalezy zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateéeenu ze spadkiem urioviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z doktadricia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahzy usurac¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentow stgieage z gruntem naliey zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationovwa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw, powinnyébyykonane zgodnie z SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niese®j niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegdoi umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukejznakach drogowych pionowych”.

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.4.1. Poziom gd8rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym podobnym zgaane jest, by gérna

cze$¢ fundamentu pokrywatla giz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng wyniesiona nie

wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngduch sé poza korom drogi, gorna cg¢ fundamentu

powinna by wyniesiona nad powierzchanierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mausie¢ barwg szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwg

naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z ytiiem

przypadkow, gdy jest to wymagane eainymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitbwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi umdliwiaé, przy wyciu odpowiednich

narzdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakéw, zalegasspsowanie elementdéwazznych

o konstrukcji uniemgiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§weetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vwdyah warunkach kolizji.

W szczegélnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nieerge od niej odhcza® w sposOb powodugy naraenie

kogokolwiek na niebezpiecastwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy bezpdéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelndgé przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewirzne dzialaice na znak, nie magpowodows
znieksztalcenia téei znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakagdwego jakichkolwiek uegdzen elektrycznych - obowizuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datypzh uradzen
elektroenergetycznych.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczke znamionow z:

a) nazwa, mark fabryczrm lub innym oznaczeniem uraawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,

b) dat produkciji,

¢) oznaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,

d) daty ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata réwnie miesikc i rok wymaganego przeglu
technicznego.
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Napisy na tabliczce znamionowej ma$g¢ wykonane w sposob trwaly i wyay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét
6.1.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rotd
Wszystkie materiaty dostarczone na budoxzvaprobat technicza lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
W przypadkach budeych watpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $iavosci dostarczonych
wyrobow i materiatow .
6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzéa:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektova,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest szt. (sztuka), tablic oraz stupkow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany igstasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardw i
bada jakasciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniagieego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada

9.3. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych:

Zgodnie z przedmiarem robo6t oraz Projektem statgquizacii ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania
4.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogé6lnego przeznaczenia
5.  PN-H-84023-07 Stal okflenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania
10.2. Inne dokumenty

7. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie sg6iowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnat
drogowych oraz ugglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

8. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawiezegotowych warunkOw zagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem.
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