SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej szanych z budow parkingu
ogolnodostpnego przy skrzsowaniu ulic: NMP Kroélowej Rodzin i W. Komarowa w&ymstoku - etap Il

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamtwiwiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej stosowanej jakags¢zpodbudowy pomochiczej w przypadku, gdy paetastanowd
grunty watpliwe lub wysadzinowe podczas modernizacji odcimkiség powiatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&ilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwgomoochronnejs
- kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w SST D-04.02.01 ,Warstwycrisce i odcinaice” pkt 2,
— grunty przydatne bez zastimi, odpowiadajce wymaganiom podanym w SST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nglestosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w SST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw stosowanych do wykonania tmgrsmrozoochronnej powinien odpowiada
wymaganiom podanym w SST D-04.02.01 ,Warstwyagdapce i odcinajce” pkt 4.2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.5.2. Wykonanie
warstwy mrozoochronnej z gruntu lub kruszywa
Warstwe mrozoochrong naley wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.02.0lar$tvy
odsiczapce i odcinajce” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania:
- kruszyw, wedtug zasad olétenych w SST D-04.02.01 ,Warstwy agtzapce i odcinajce” pkt 6,
- gruntéw, wedtug zasad oktenych w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 6.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
mrozoochronnej powinny ldyzgodne z podanymi w SST D-04.02.01 ,Warstwyagdapce i odcinagce” pkt 6.3.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinnycbygodne z ustaleniami SST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” pkt 6.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane zostaly podane w SST D-04.02.01 dla warstvozauchronnej wykonanej z gruntu lub
kruszywa.
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