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Informacja dotycz aca planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Rozbudowa parkingu ogdlnodost epnego (miejsc postojowych 25 szt.) ze zjazdem
i rozbudow g chodnika przy skrzy zowaniu ul. NMP Krélowej Rodzin
i ul. Wiodzimierza Komarowa wraz z budow g oswietlenia ulicznego na dziatkach
o nr ewid. gruntu 878/2 i 878/18 oraz przebudowa cz esci istniej gcego parkingu
na dziatce o nr ewid. gruntu 876/4

Adres: Bialystok, skrzyzowanie ul. NMP Krélowej Rodzin i W. Komarowa

Inwestor: Prezydent Miasta Biategostoku
ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

Zespot autorski:

Branza Projektant Podpis/Piecz atka

Projektant wiodacy inz. Witold Ciszewski

inz. J. Juchimiuk

Branza drogowa 105/72

PDL/BO/1978/02

mgr inz. Z. Swianiewicz

Branza sanitarna BL/83/02

PDL/IS/1782/01

inz. W. Ciszewski

Branza elektryczna Bt /42/77

PDL/IE/0163/03

- Biatystok, 29.09 2014 -



Informacja dotycz agca planu bezpiecze nhstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy
istnieje taka koniecznos¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy.

1. Zakresikolejno $¢€ wykonywania rob6t dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa parkingu ogdélnodostepnego ze zjazdem
i rozbudowg chodnika przy skrzyzowaniu ul. NMP Krolowej Rodzin i ul. Wiodzimierza Komarowa wraz z budowag,
odwietlenia ulicznego na dziatkach o nr ewid. gruntu 878/2 i 878/18 oraz przebudowa czesci istniejgcego
parkingu na dziatce o nr ewid. gruntu 876/4.

Projekt obejmuje:

« budowe parkingu oraz przebudowe istn. parkingu z betonowej kostki brukowej,

* budowe zjazdu o nawierzchni,

* budowe chodnika o nawierzchni z ptytek chodnikowych 35x35,

* budowe o$wietlenia parkingu,

e posadzenie drzew,

e wykonanie zielencéw.
2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:

Prace zwigzane z budowa ulicy beda prowadzone w pasie drogowym wolnym od obiektéw budowlanych.

. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

istniejace uzbrojenie terenu,

sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.
. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych nalezy okresli¢ trasy przebiegu sieci podziemnych uzbrojenia terenu,
w szczegolnosci kabli energetycznych, telefonicznych oraz innej infrastruktury pod i nadpowierzchniowe;.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentaciji
przewodéw sieci, o ktdrych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
W trakcie realizacji skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi prace wykonaé¢ przy wylaczonym napieciu,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniem rurg ochronng — kable SN oraz kable NN przepustem A110-160PS $rednica w
zaleznosci od rozmiaru przewodu; prace prowadzi¢ pod nadzorem lub za zgoda upowaznionego przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego.
Przy prowadzeniu rob6t sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopéw szerokoprzestrzennych do gtebokosci
nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego zabezpieczenia.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw, zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparka.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) dla pracownikéw.
Odlegtos¢ miedzy wejsciami (zejsciamu) do wykopu nie powinno przekracza¢ 20m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym, pracownicy powinni znajdowaé sie w bezpiecznej
odlegtosci.
Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umochnione.
Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sa
obudowane.
Ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach itp. miejscach dostepnych dla ludzi, nalezy wokot wykopéw ustawic
porecze ochronne zaopatrzone w napis: “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatlta
ostrzegawcze.
- Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od stawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczyé deskami lub stalowymi
elementami obudowy.
- W miejscach przejscia dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne, wyposazone w porecz i deski kraweznikowe.
- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng minimum
6m.
Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparka przedsiebierna, nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia sie nawisow.
Zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie jej postoju.
Wytaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetiania tyzki gruntem jest zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:
— 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatéw sypkich
— 25 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatéw kamiennych.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowaé sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki
powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem.
W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, zatrzymaé silnik i
zamkna¢ kabine.
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ROBOTY MONTAZOWE

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego
czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen
technicznych powinny byé organizowane w sposob nie narazajacy pracownikdw na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonaé ostroznie, nie wrzucaé rur, nie stosowac¢ stalowych rur i
tancuchéw. Prace spawalnicze powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Podobnie montaz muf
na rurociggach preizolowanych powinni wykonywaé¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenie z zakresie danego
systemu rurociggéw. Prace spawalnicze, wykonane zgodnie z odpowiednimi procedurami spawania nie powodujg
wystgpienia czynnikbw mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Jednoczesnie przewiduje sie zagrozenia typu:
- porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,
- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- upadek z wysokosci podczas montazu osprzetu oswietleniowego na stupach,
Ponadto bedg wystepowaty zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen mechanicznych oraz ruchem kotowym.

5. Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robét:

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy
w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom:

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym powinni mie¢ kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Podczas robét rozbiorkowych stosowaé odpowiednie zabezpieczenia np. przed wpadnieciem do wykopu,
wydzielenie stref ochronnych, a takze koordynowaé prace rozbiérkowe z robotami drogowymi.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP.

Zabezpieczenie robot w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy zatwierdzong
przez organ zarzadzajacy droga.

Opracowat:

1. branza drogowa: e

2. branZa sanitarna: e

3. branza elektryczna:



