D - 07.00.00 Urzgdzenia bezpieczeistwa ruqhu
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME
Kod WSZ: 45233221-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégapwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgaanych

z wykonaniem oznakowania poziomego w @kiu z budow parkingu ogélnodogpnego przy skrzyowaniu ulic;: NMP

Krélowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etHp

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygarowadzenia rob6t zazanych z wykonywaniem oznakowania poziomego

grubowarstwowego na terenie efigym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- wykonanie malowania oznakowania poziomego.

Lokalizacja elementéw oznakowania poziomego zostakazana na planie sytuacyjnym projektu statefoizacii ruchu.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehnpostaci linii ciagtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatakpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem

okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podituine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone oigj pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie

segregacyjne lub krayiziowe, przerywane lub qgijte.

1.4.3. Znaki poprzeczne znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek jezdni oraz

miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Znaki uzupetiapce- znaki w postaci symboli, napisow, linii przystamkych oraz inne okétajace szczegdlne miejsca

na nawierzchni.

1.4.5. Materialy do znakowania grubowarstwowege materialty naktadane warsivgrubcci 0,9+5,0 mm. Nale do nich

chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, “Szczegdlowywearunkami technicznymi dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz ydze bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach — Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warittki umieszczania na drogach” i definiciami podarynST D.M.00.00.00

ZWymagania ogéine”.

1.4.6. Materialy prefabrykowane- materialy, ktéredczy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposob. Zalicza gido nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie do oznakoviatymczasowych
(zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadizowe.

1.4.7 Punktowe elementy odblaskowe materialy o wysokai do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 rin kg przyklejane lub
wbudowywane w nawierzchniMaja rézny ksztalt, wielké i wysoka¢ oraz rodzaj i liczl zastosowanych elementéw odblaskowych, do
ktérych nalea szklane soczewki, elementy odblaskowe z polinydekr metylu i folie odblaskowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania, zgodrié z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygee robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrago
2.2. Materialy do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo poziomego znakowania drég musi postaalarobat technicza.
Materiaty do znakowania grubowarstwowegda materiaty nakladane warstwrubdci od 0,9 mm do 5 mm. Nalg
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.
2.3. Wymagania wobec materiatow do znakowania naesizchni
2.3.1. Zawartasé¢ sktadnikoéw lotnych
Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyol® powinna przekraczav materiatach do znakowania
grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléw) w ilosci
wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.3.2. Trwalos¢ w czasie sktadowania
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Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musachowywa statgé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 migesi sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.
2.3.3. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinn& bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehpiytka z
materiatu wytrzymujcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawdesaglement odblaskowy umieszczony w ten sposoéb,
aby zapewniat widzialnig w nocy, a take w czasie opaddw deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektorkdacy czscia punktowego elementu odblaskowegozenbyé:
— szklany lub plastikowy w cafgi lub z dodatkow warstwa odbijapca znajdujca sie na powierzchni nie wystawionej na
zewntrz i nie naraom na przejedzanie pojazdéw,
— plastikowy z warstw zabezpieczaga przed Scieraniem, ktory mge mig warstwe odbijajaca tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystameé na ruchsszabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinini€ zadnych ostrych kragdzi od strony najelzanej przez
pojazdy. J&i punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwhi wigcej czsci, kazda z nich powinna liyusuwalna tylko
za pomog narzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie o by wigksza od 25 mm. Barwa,
w przypadku oznakowania trwatego, powinna biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegta.
Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego éla@probata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.4. Warunki sktadowania

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawiemzclpowinny zachowa stalgé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co migjn 6 miesgcy skiadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ggleprzechowywé w magazynach odpowiadalych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiesegth je od napromieniowania stonecznego, opadow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyegce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania znakowania poziomego haitosowa naspuiacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkéczne,

- sprzarki,

pistolet gczny.
ukladarki mas,

ukiadarki t&m prefabrykowanych,

walec do wgniataniada w nawierzchri
sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu

Wymagania ogdélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagéire”.

4.2. Transport materiatéw do znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog uglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wwosci materialtdw. Pojemniki powinny lsyoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.
Materialy do znakowania poziomego nsleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroggé opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.QO@ANymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nagirojekt organizacji i harmonogram robét, uggghiace wszystkie warunki w jakicleds
wykonywane roboty zazane z wykonywaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Wykonanie znakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem znakowania poziomego halgczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smard
olejow i innych zanieczyszazprzy wyciu spretu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

Do uktadania tém prefabrykowanych temperatura znakowanej powigtizebwinna by wyzsza nk 15°C.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura poraetr nawierzchni powinna wyndsiod 5 do 358C, a wilgotndé
wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85%.
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5.2.3. Przedznakowanie
W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowam@mid naley wykona przedznakowanie, stoggj sk do ustalé
zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegoétolwywarunkach technicznych dla znakéw drogowych puogih i
warunkoéw ich umieszczania na drogach”, ST i wskdmapektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwak farba, np. farly, silnie rozrzedzogrozpuszczalnikiem.
5.2.4. Wykonanie oznakowania
5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowayowymi
Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatléw, azygadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z potsizymi wskazaniami.
Wykonanie oznakowaniadgmami prefabrykowanymi natg wykona rownoczénie z warstw $cieralry nawierzchni.
Tasma mae by nanoszona poprzez wgniatanieswiezo utozona warstwe scieralmm w temperaturze stygetia od 70C do
30°C przed ostatnim watowaniem lub naklejana nagqnawierzchng.
Prefabrykowane oznakowanie termoplastycznezgalg/kona zgodnie z zaleceniami podanymi przez Producenta.
Materiat znakujcy chemoutwardzalny nale naktad& rownomierm warstva o grubdci co najwyej 5 mm,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy nale kontrolow& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podikfeej na drodze malowarki. #© materiatu ziyta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.
Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy #yciu urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniggz prac, wielké¢, wydajnaé i jakosé sprzitu nalery dostosowé do
zakresu i rozmiaru Roboét. Decyajlotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmie Kieréviiojektu
na wniosek Wykonawcy.
5.3. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrigi usuntcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfihde nalezy wykona jak najmnigj
uszkadzajc nawierzchrd, w sposob zaproponowany przez Wykonawzaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Zaleca st wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metfrdzowania, piaskowania, trawienia lub wypalania.
5.4. Wymagania wobec znakowania drég
54.1.1. Widzialné¢ w dzien
Widzialncs¢ w dzien jest okrélana wspoétczynnikiem luminandfi i barwg wyznaczoa przez wspotrgdne chromatyczrioi X,
y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefMaatta 45/0 (lat padaniaswiatta
mierzony do normalnej do powierzchni©45°, kat odbicia 0 + 10°), wzorcoweswiatto D65 zgodne z publikagjCIE nr
15.2). Dla farb biatych wspétczynnik luminancji koavania drég powinien wynasidla swiezego znakowania nie mniejzni
0,55. Punkt o wspétezinych chromatyczrigi x i y dla suchego oznakowania musi fgié sie w polu o wspoétrzdnych
granicznych podanych w “Warunkach Technicznych.eviaty do poziomego znakowania drég: wymagania. YWWT97".
54.2.  Widzialng¢ w nocy
Miara widzialnaici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasky fncd/nf*Ix] mierzona wg DIN 67 520,
Cz.3 lub wg NF P 98-606/1989.
Gestas¢ powierzchniowa wspoiczynnika odblasku znakowaniagd w stanie suchym powinna wynésdla swiezego
znakowania minimum 150 mcdix.
54.3.  Szorstkét
Miara szorstkdéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim.
Wskaznik szorstkéci naswiezym znakowaniu powinien ldynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
544. Trwalcé
Trwalcs¢ okrela sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porownanzarcami zgodnie z NF P 98-615/1991 - co najréniej
po 12 miesicach eksploatacji, a dla znakevea:sto przejedzalnych i duym ruchu - min. 6 po 6 miesach.
545. Czas schetia
Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruBbmiar czasu
schnicia wykonuje si metody wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).
Czas schricia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie me przekracza?2
godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jagm robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Kontrola jakosci materiadow

Masy chemoutwardzalne i materialy do posypywarda onateriaty prefabrykowane powinny posiadprobag technicza lub $wiadectwa
dopuszczenia. Kontrola materialéw powinna dotycegh wymienionych w pkt. 2, jednorazowo dla cegestwy.

6.3.  Badanie przygotowania podiia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bcatkowicie czysta i sucha zgodnie z pkt. 5.2.1.
Przedznakowanie powinnodayykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego
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Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadaas¢pujace badania:

a) wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad, przed rozpagdem prac i co najmniej
raz dziennie,

b) pomiar wilgotnéci powietrza, zgodnie z pkt. 5.2.2., przed rozgoem robdt i co najmniej raz dziennie w trakcie @jwvania robot,

C) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnjgkt. 5.2.2., przed rozpagdem rob6t i co najmniej raz dziennie w
trakcie robot,

d) sprawdzenie przyczepiubtasmy prefabrykowanej do nawierzchni,

e) wizualm ocere rownomiernéci skropienia i rozsypania kulek szklanych na cziejokéci linii, w sposob eigly,

f)  pomiar grubéci warstwy oznakowania, wg pkt. 5.2.4., 1 raz kanHla kade;j linii,

g) pomiar poziomych wymiardw oznakowania, zgodnie zkumeentaci projektowa i “Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i wdkami ich umieszczania na drogach”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptaad$nspektorowi Nadzoru wyniki bafa

- widzialncs¢ w dziea, (badanie wykonuje siz czstotliwoscia 1 raz na 1 km),

- widzialnas¢ w nocy, (badanie wykonujeesi raz na 1 km),

- szorstkd¢, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),

odpowiadaicych wymaganiom podanymw pkt. 5.4.3 i wykonanmgimetod okréonych wWT-BC 97.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztalt zgodne ze “SzczegGlowymi warunkéechnicznymi dla znakow i sygnalow
drogowych oraz ugelzeh bezpieczistwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrogach — Szczegdtowe warunki techniczne dia
znakow drogowych poziomych i warunki ich umiesziezaa drogach” i z dokumentagrojektove.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerol linii nie maze by mniejsza od wymaganej, aaoby¢ wigksza nie wjcej niz 5 mm,
- dhugé& lini moze rénic¢ sie od projektowanej do 50 mm,
- dlalinii przerywanych, diugo cyklu skiadajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o gtiej niz
+ 50 mm diugéci wymaganej,
- dlastrzalek, liter i cyfr rozstaw punkiw rismkowych nie mee miet wiekszej odchyiki od wymaganego wzori-Ai50 mm dla wymiaru diugoi i
+ 20 mm dla wymiaru szeroia.
- daosiwyznaczonych linii nie dopuszcezaainych odchylek na calej linii, natomiast lokatiolehylki nie powinny przekracza 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyegce obmiaru robot

Wymagania ogoélne dotygee obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiane”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znagbdeiomych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¢magania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgédnazyskane od dostawcow materiatdw, wyniki pomiariobada z

biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a)  odbior rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zmakiem,
przedznakowanie, usiiig istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymn&gogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrdoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M wykonanego oznakowania poziomego pglerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakdrob6t w
oparciu o pomiary i wyniki badaaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podép(nawierzchni),
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- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakéw na nawierz¢hinbgi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokunognirojektowd i ze “Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych onazdzer bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrogach —
SzczegGlowe warunki techniczne dla znakéw drogopgziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezg@pjv czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych hagemiardw.

9.3. llas¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robét i projektwm statej migacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400
2. PN-O-79252

3. PN-E-04042-02

4 PN/EN 535/ISO 2431
5. PN-C-81512

6 PN-C-81551

7 DIN 67520 Cz. 3

8. NF P 98-606/1989
9. NF P 98-615
10. ASTM D 711-84

10.2. Inne dokumenty

Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoegywanie i transport.

Opakowania transportowe z zaweirto Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

Pomiary promieniowania optyczneBomiary kolorymetryczne. lluminanty i
zrodta normalne

Oznaczenie czasu wyplywuaraqm kubkéw wyptywowych.

Oznaczenia zawadicsktadnikow podstawowych

Oznaczeniegjasci wyrobdw lakierowych i farb graficznych.

Materiaty odblaskowe dla bezp#stwa ruchu drogowego. Fotometryczna
ocena, pomiary i charakterystyka materiatow fotieiefyjnych.

Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne

Oznaczanie trwsdo

Standardowa metoda oznaczanigucgehnicia farb drogowych.

11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjgywania przen@mego wahadia angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzor6w do oceny trvialgpoziomego znakowania. Laboratorie Central detsBtriChoussee, Paris.

13. Zaradzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegGlowych maepkrélajacych znaki i
sygnaly drogowe oraz udzenia bezpiecastwa ruchu. Instrukcja o znakach drogowych pozibrmixonitor Polski Nr 16, poz. 120.

14.  Warunki techniczne. Poziome znakowanie droB-80(Wydanie Ill rozszerzone).

15.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego analaia drog: wymagania. WT-W 97

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomego emalnia drog: badania materiatdw cienkowarstwowy¢h-BC 97

17.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego anakia drog: badania i wymagania dla kulek szkiadggposypywania. WT-KSP 97

18. Warunki techniczne. Zasady udzielania aprobatyitzmiej na materiaty do poziomego znakowania 86GgAT 97

19. “Szczegdtowe warunki techniczne dla znak&@ygnalow drogowych oraz ydzen bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Szczegbtowe warunkideobrdla znakow drogowych poziomych i warunkiudhiieszczania na drogach”.
Dziennik Ustaw, zat. do nr 220 poz. 2181 z dnigr@nia 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME
Kod WSZ: 45233221-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégapwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgaanych

z wykonaniem oznakowania poziomego w @kiu z budow parkingu ogélnodogpnego przy skrzyowaniu ulic;: NMP

Krélowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etHp

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygarowadzenia rob6t zazanych z wykonywaniem oznakowania poziomego

grubowarstwowego na terenie efigym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- wykonanie malowania oznakowania poziomego.

Lokalizacja elementéw oznakowania poziomego zostakazana na planie sytuacyjnym projektu statefoizacii ruchu.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehnpostaci linii ciagtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatakpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem

okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podituine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone oigj pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie

segregacyjne lub krayiziowe, przerywane lub qgijte.

1.4.3. Znaki poprzeczne znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek jezdni oraz

miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Znaki uzupetiapce- znaki w postaci symboli, napisow, linii przystamkych oraz inne okétajace szczegdlne miejsca

na nawierzchni.

1.4.5. Materialy do znakowania grubowarstwowege materialty naktadane warsivgrubcci 0,9+5,0 mm. Nale do nich

chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, “Szczegdlowywearunkami technicznymi dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz ydze bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach — Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warittki umieszczania na drogach” i definiciami podarynST D.M.00.00.00

ZWymagania ogéine”.

1.4.6. Materialy prefabrykowane- materialy, ktéredczy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposob. Zalicza gido nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie do oznakoviatymczasowych
(zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadizowe.

1.4.7 Punktowe elementy odblaskowe materialy o wysokai do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 rin kg przyklejane lub
wbudowywane w nawierzchniMaja rézny ksztalt, wielké i wysoka¢ oraz rodzaj i liczl zastosowanych elementéw odblaskowych, do
ktérych nalea szklane soczewki, elementy odblaskowe z polinydekr metylu i folie odblaskowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania, zgodrié z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygee robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrago
2.2. Materialy do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo poziomego znakowania drég musi postaalarobat technicza.
Materiaty do znakowania grubowarstwowegda materiaty nakladane warstwrubdci od 0,9 mm do 5 mm. Nalg
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.
2.3. Wymagania wobec materiatow do znakowania naesizchni
2.3.1. Zawartasé¢ sktadnikoéw lotnych
Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyol® powinna przekraczav materiatach do znakowania
grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléw) w ilosci
wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.3.2. Trwalos¢ w czasie sktadowania
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Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musachowywa statgé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 migesi sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.
2.3.3. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinn& bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehpiytka z
materiatu wytrzymujcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawdesaglement odblaskowy umieszczony w ten sposoéb,
aby zapewniat widzialnig w nocy, a take w czasie opaddw deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektorkdacy czscia punktowego elementu odblaskowegozenbyé:
— szklany lub plastikowy w cafgi lub z dodatkow warstwa odbijapca znajdujca sie na powierzchni nie wystawionej na
zewntrz i nie naraom na przejedzanie pojazdéw,
— plastikowy z warstw zabezpieczaga przed Scieraniem, ktory mge mig warstwe odbijajaca tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystameé na ruchsszabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinini€ zadnych ostrych kragdzi od strony najelzanej przez
pojazdy. J&i punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwhi wigcej czsci, kazda z nich powinna liyusuwalna tylko
za pomog narzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie o by wigksza od 25 mm. Barwa,
w przypadku oznakowania trwatego, powinna biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegta.
Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego éla@probata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.4. Warunki sktadowania

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawiemzclpowinny zachowa stalgé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co migjn 6 miesgcy skiadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ggleprzechowywé w magazynach odpowiadalych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiesegth je od napromieniowania stonecznego, opadow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyegce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania znakowania poziomego haitosowa naspuiacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkéczne,

- sprzarki,

pistolet gczny.
ukladarki mas,

ukiadarki t&m prefabrykowanych,

walec do wgniataniada w nawierzchri
sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu

Wymagania ogdélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagéire”.

4.2. Transport materiatéw do znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog uglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wwosci materialtdw. Pojemniki powinny lsyoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.
Materialy do znakowania poziomego nsleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroggé opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.QO@ANymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nagirojekt organizacji i harmonogram robét, uggghiace wszystkie warunki w jakicleds
wykonywane roboty zazane z wykonywaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Wykonanie znakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem znakowania poziomego halgczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smard
olejow i innych zanieczyszazprzy wyciu spretu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

Do uktadania tém prefabrykowanych temperatura znakowanej powigtizebwinna by wyzsza nk 15°C.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura poraetr nawierzchni powinna wyndsiod 5 do 358C, a wilgotndé
wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85%.

62



D - 07.00.00 Urzgdzenia bezpieczeistwa ruchu
5.2.3. Przedznakowanie
W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowam@mid naley wykona przedznakowanie, stoggj sk do ustalé
zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegoétolwywarunkach technicznych dla znakéw drogowych puogih i
warunkoéw ich umieszczania na drogach”, ST i wskdmapektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwak farba, np. farly, silnie rozrzedzogrozpuszczalnikiem.
5.2.4. Wykonanie oznakowania
5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowayowymi
Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatléw, azygadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z potsizymi wskazaniami.
Wykonanie oznakowaniadgmami prefabrykowanymi natg wykona rownoczénie z warstw $cieralry nawierzchni.
Tasma mae by nanoszona poprzez wgniatanieswiezo utozona warstwe scieralmm w temperaturze stygetia od 70C do
30°C przed ostatnim watowaniem lub naklejana nagqnawierzchng.
Prefabrykowane oznakowanie termoplastycznezgalg/kona zgodnie z zaleceniami podanymi przez Producenta.
Materiat znakujcy chemoutwardzalny nale naktad& rownomierm warstva o grubdci co najwyej 5 mm,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy nale kontrolow& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podikfeej na drodze malowarki. #© materiatu ziyta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.
Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy #yciu urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniggz prac, wielké¢, wydajnaé i jakosé sprzitu nalery dostosowé do
zakresu i rozmiaru Roboét. Decyajlotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmie Kieréviiojektu
na wniosek Wykonawcy.
5.3. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrigi usuntcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfihde nalezy wykona jak najmnigj
uszkadzajc nawierzchrd, w sposob zaproponowany przez Wykonawzaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Zaleca st wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metfrdzowania, piaskowania, trawienia lub wypalania.
5.4. Wymagania wobec znakowania drég
54.1.1. Widzialné¢ w dzien
Widzialncs¢ w dzien jest okrélana wspoétczynnikiem luminandfi i barwg wyznaczoa przez wspotrgdne chromatyczrioi X,
y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefMaatta 45/0 (lat padaniaswiatta
mierzony do normalnej do powierzchni©45°, kat odbicia 0 + 10°), wzorcoweswiatto D65 zgodne z publikagjCIE nr
15.2). Dla farb biatych wspétczynnik luminancji koavania drég powinien wynasidla swiezego znakowania nie mniejzni
0,55. Punkt o wspétezinych chromatyczrigi x i y dla suchego oznakowania musi fgié sie w polu o wspoétrzdnych
granicznych podanych w “Warunkach Technicznych.eviaty do poziomego znakowania drég: wymagania. YWWT97".
54.2.  Widzialng¢ w nocy
Miara widzialnaici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasky fncd/nf*Ix] mierzona wg DIN 67 520,
Cz.3 lub wg NF P 98-606/1989.
Gestas¢ powierzchniowa wspoiczynnika odblasku znakowaniagd w stanie suchym powinna wynésdla swiezego
znakowania minimum 150 mcdix.
54.3.  Szorstkét
Miara szorstkdéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim.
Wskaznik szorstkéci naswiezym znakowaniu powinien ldynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
544. Trwalcé
Trwalcs¢ okrela sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porownanzarcami zgodnie z NF P 98-615/1991 - co najréniej
po 12 miesicach eksploatacji, a dla znakevea:sto przejedzalnych i duym ruchu - min. 6 po 6 miesach.
545. Czas schetia
Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruBbmiar czasu
schnicia wykonuje si metody wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).
Czas schricia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie me przekracza?2
godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jagm robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Kontrola jakosci materiadow

Masy chemoutwardzalne i materialy do posypywarda onateriaty prefabrykowane powinny posiadprobag technicza lub $wiadectwa
dopuszczenia. Kontrola materialéw powinna dotycegh wymienionych w pkt. 2, jednorazowo dla cegestwy.

6.3.  Badanie przygotowania podiia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bcatkowicie czysta i sucha zgodnie z pkt. 5.2.1.
Przedznakowanie powinnodayykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego
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Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadaas¢pujace badania:

a) wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad, przed rozpagdem prac i co najmniej
raz dziennie,

b) pomiar wilgotnéci powietrza, zgodnie z pkt. 5.2.2., przed rozgoem robdt i co najmniej raz dziennie w trakcie @jwvania robot,

C) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnjgkt. 5.2.2., przed rozpagdem rob6t i co najmniej raz dziennie w
trakcie robot,

d) sprawdzenie przyczepiubtasmy prefabrykowanej do nawierzchni,

e) wizualm ocere rownomiernéci skropienia i rozsypania kulek szklanych na cziejokéci linii, w sposob eigly,

f)  pomiar grubéci warstwy oznakowania, wg pkt. 5.2.4., 1 raz kanHla kade;j linii,

g) pomiar poziomych wymiardw oznakowania, zgodnie zkumeentaci projektowa i “Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i wdkami ich umieszczania na drogach”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptaad$nspektorowi Nadzoru wyniki bafa

- widzialncs¢ w dziea, (badanie wykonuje siz czstotliwoscia 1 raz na 1 km),

- widzialnas¢ w nocy, (badanie wykonujeesi raz na 1 km),

- szorstkd¢, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),

odpowiadaicych wymaganiom podanymw pkt. 5.4.3 i wykonanmgimetod okréonych wWT-BC 97.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztalt zgodne ze “SzczegGlowymi warunkéechnicznymi dla znakow i sygnalow
drogowych oraz ugelzeh bezpieczistwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrogach — Szczegdtowe warunki techniczne dia
znakow drogowych poziomych i warunki ich umiesziezaa drogach” i z dokumentagrojektove.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerol linii nie maze by mniejsza od wymaganej, aaoby¢ wigksza nie wjcej niz 5 mm,
- dhugé& lini moze rénic¢ sie od projektowanej do 50 mm,
- dlalinii przerywanych, diugo cyklu skiadajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o gtiej niz
+ 50 mm diugéci wymaganej,
- dlastrzalek, liter i cyfr rozstaw punkiw rismkowych nie mee miet wiekszej odchyiki od wymaganego wzori-Ai50 mm dla wymiaru diugoi i
+ 20 mm dla wymiaru szeroia.
- daosiwyznaczonych linii nie dopuszcezaainych odchylek na calej linii, natomiast lokatiolehylki nie powinny przekracza 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyegce obmiaru robot

Wymagania ogoélne dotygee obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiane”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znagbdeiomych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¢magania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgédnazyskane od dostawcow materiatdw, wyniki pomiariobada z

biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a)  odbior rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zmakiem,
przedznakowanie, usiiig istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymn&gogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrdoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M wykonanego oznakowania poziomego pglerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakdrob6t w
oparciu o pomiary i wyniki badaaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podép(nawierzchni),
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- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakéw na nawierz¢hinbgi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokunognirojektowd i ze “Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych onazdzer bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrogach —
SzczegGlowe warunki techniczne dla znakéw drogopgziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezg@pjv czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych hagemiardw.

9.3. llas¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robét i projektwm statej migacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400
2. PN-O-79252

3. PN-E-04042-02

4 PN/EN 535/ISO 2431
5. PN-C-81512

6 PN-C-81551

7 DIN 67520 Cz. 3

8. NF P 98-606/1989
9. NF P 98-615
10. ASTM D 711-84

10.2. Inne dokumenty

Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoegywanie i transport.

Opakowania transportowe z zaweirto Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

Pomiary promieniowania optyczneBomiary kolorymetryczne. lluminanty i
zrodta normalne

Oznaczenie czasu wyplywuaraqm kubkéw wyptywowych.

Oznaczenia zawadicsktadnikow podstawowych

Oznaczeniegjasci wyrobdw lakierowych i farb graficznych.

Materiaty odblaskowe dla bezp#stwa ruchu drogowego. Fotometryczna
ocena, pomiary i charakterystyka materiatow fotieiefyjnych.

Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne

Oznaczanie trwsdo

Standardowa metoda oznaczanigucgehnicia farb drogowych.

11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjgywania przen@mego wahadia angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzor6w do oceny trvialgpoziomego znakowania. Laboratorie Central detsBtriChoussee, Paris.

13. Zaradzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegGlowych maepkrélajacych znaki i
sygnaly drogowe oraz udzenia bezpiecastwa ruchu. Instrukcja o znakach drogowych pozibrmixonitor Polski Nr 16, poz. 120.

14.  Warunki techniczne. Poziome znakowanie droB-80(Wydanie Ill rozszerzone).

15.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego analaia drog: wymagania. WT-W 97

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomego emalnia drog: badania materiatdw cienkowarstwowy¢h-BC 97

17.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego anakia drog: badania i wymagania dla kulek szkiadggposypywania. WT-KSP 97

18. Warunki techniczne. Zasady udzielania aprobatyitzmiej na materiaty do poziomego znakowania 86GgAT 97

19. “Szczegdtowe warunki techniczne dla znak&@ygnalow drogowych oraz ydzen bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Szczegbtowe warunkideobrdla znakow drogowych poziomych i warunkiudhiieszczania na drogach”.
Dziennik Ustaw, zat. do nr 220 poz. 2181 z dnigr@nia 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME
Kod WSZ: 45233221-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégapwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgaanych

z wykonaniem oznakowania poziomego w @kiu z budow parkingu ogélnodogpnego przy skrzyowaniu ulic;: NMP

Krélowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etHp

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygarowadzenia rob6t zazanych z wykonywaniem oznakowania poziomego

grubowarstwowego na terenie efigym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- wykonanie malowania oznakowania poziomego.

Lokalizacja elementéw oznakowania poziomego zostakazana na planie sytuacyjnym projektu statefoizacii ruchu.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehnpostaci linii ciagtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatakpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem

okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podituine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone oigj pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie

segregacyjne lub krayiziowe, przerywane lub qgijte.

1.4.3. Znaki poprzeczne znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek jezdni oraz

miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Znaki uzupetiapce- znaki w postaci symboli, napisow, linii przystamkych oraz inne okétajace szczegdlne miejsca

na nawierzchni.

1.4.5. Materialy do znakowania grubowarstwowege materialty naktadane warsivgrubcci 0,9+5,0 mm. Nale do nich

chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, “Szczegdlowywearunkami technicznymi dla znakéw i
sygnaléw drogowych oraz ydze bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach — Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warittki umieszczania na drogach” i definiciami podarynST D.M.00.00.00

ZWymagania ogéine”.

1.4.6. Materialy prefabrykowane- materialy, ktéredczy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposob. Zalicza gido nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie do oznakoviatymczasowych
(zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadizowe.

1.4.7 Punktowe elementy odblaskowe materialy o wysokai do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 rin kg przyklejane lub
wbudowywane w nawierzchniMaja rézny ksztalt, wielké i wysoka¢ oraz rodzaj i liczl zastosowanych elementéw odblaskowych, do
ktérych nalea szklane soczewki, elementy odblaskowe z polinydekr metylu i folie odblaskowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania, zgodrié z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygee robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrago
2.2. Materialy do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo poziomego znakowania drég musi postaalarobat technicza.
Materiaty do znakowania grubowarstwowegda materiaty nakladane warstwrubdci od 0,9 mm do 5 mm. Nalg
do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.
2.3. Wymagania wobec materiatow do znakowania naesizchni
2.3.1. Zawartasé¢ sktadnikoéw lotnych
Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyol® powinna przekraczav materiatach do znakowania
grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléw) w ilosci
wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.3.2. Trwalos¢ w czasie sktadowania
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Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musachowywa statgé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 migesi sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.
2.3.3. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinn& bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehpiytka z
materiatu wytrzymujcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawdesaglement odblaskowy umieszczony w ten sposoéb,
aby zapewniat widzialnig w nocy, a take w czasie opaddw deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektorkdacy czscia punktowego elementu odblaskowegozenbyé:
— szklany lub plastikowy w cafgi lub z dodatkow warstwa odbijapca znajdujca sie na powierzchni nie wystawionej na
zewntrz i nie naraom na przejedzanie pojazdéw,
— plastikowy z warstw zabezpieczaga przed Scieraniem, ktory mge mig warstwe odbijajaca tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystameé na ruchsszabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinini€ zadnych ostrych kragdzi od strony najelzanej przez
pojazdy. J&i punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwhi wigcej czsci, kazda z nich powinna liyusuwalna tylko
za pomog narzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie o by wigksza od 25 mm. Barwa,
w przypadku oznakowania trwatego, powinna biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegta.
Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego éla@probata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.4. Warunki sktadowania

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawiemzclpowinny zachowa stalgé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co migjn 6 miesgcy skiadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ggleprzechowywé w magazynach odpowiadalych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiesegth je od napromieniowania stonecznego, opadow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyegce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania znakowania poziomego haitosowa naspuiacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkéczne,

- sprzarki,

pistolet gczny.
ukladarki mas,

ukiadarki t&m prefabrykowanych,

walec do wgniataniada w nawierzchri
sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu

Wymagania ogdélne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagéire”.

4.2. Transport materiatéw do znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog uglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wwosci materialtdw. Pojemniki powinny lsyoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.
Materialy do znakowania poziomego nsleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroggé opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.QO@ANymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nagirojekt organizacji i harmonogram robét, uggghiace wszystkie warunki w jakicleds
wykonywane roboty zazane z wykonywaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Wykonanie znakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem znakowania poziomego halgczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smard
olejow i innych zanieczyszazprzy wyciu spretu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

Do uktadania tém prefabrykowanych temperatura znakowanej powigtizebwinna by wyzsza nk 15°C.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura poraetr nawierzchni powinna wyndsiod 5 do 358C, a wilgotndé
wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85%.
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5.2.3. Przedznakowanie
W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowam@mid naley wykona przedznakowanie, stoggj sk do ustalé
zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegoétolwywarunkach technicznych dla znakéw drogowych puogih i
warunkoéw ich umieszczania na drogach”, ST i wskdmapektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwak farba, np. farly, silnie rozrzedzogrozpuszczalnikiem.
5.2.4. Wykonanie oznakowania
5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowayowymi
Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatléw, azygadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z potsizymi wskazaniami.
Wykonanie oznakowaniadgmami prefabrykowanymi natg wykona rownoczénie z warstw $cieralry nawierzchni.
Tasma mae by nanoszona poprzez wgniatanieswiezo utozona warstwe scieralmm w temperaturze stygetia od 70C do
30°C przed ostatnim watowaniem lub naklejana nagqnawierzchng.
Prefabrykowane oznakowanie termoplastycznezgalg/kona zgodnie z zaleceniami podanymi przez Producenta.
Materiat znakujcy chemoutwardzalny nale naktad& rownomierm warstva o grubdci co najwyej 5 mm,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy nale kontrolow& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podikfeej na drodze malowarki. #© materiatu ziyta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.
Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy #yciu urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniggz prac, wielké¢, wydajnaé i jakosé sprzitu nalery dostosowé do
zakresu i rozmiaru Roboét. Decyajlotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmie Kieréviiojektu
na wniosek Wykonawcy.
5.3. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrigi usuntcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfihde nalezy wykona jak najmnigj
uszkadzajc nawierzchrd, w sposob zaproponowany przez Wykonawzaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Zaleca st wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metfrdzowania, piaskowania, trawienia lub wypalania.
5.4. Wymagania wobec znakowania drég
54.1.1. Widzialné¢ w dzien
Widzialncs¢ w dzien jest okrélana wspoétczynnikiem luminandfi i barwg wyznaczoa przez wspotrgdne chromatyczrioi X,
y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefMaatta 45/0 (lat padaniaswiatta
mierzony do normalnej do powierzchni©45°, kat odbicia 0 + 10°), wzorcoweswiatto D65 zgodne z publikagjCIE nr
15.2). Dla farb biatych wspétczynnik luminancji koavania drég powinien wynasidla swiezego znakowania nie mniejzni
0,55. Punkt o wspétezinych chromatyczrigi x i y dla suchego oznakowania musi fgié sie w polu o wspoétrzdnych
granicznych podanych w “Warunkach Technicznych.eviaty do poziomego znakowania drég: wymagania. YWWT97".
54.2.  Widzialng¢ w nocy
Miara widzialnaici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasky fncd/nf*Ix] mierzona wg DIN 67 520,
Cz.3 lub wg NF P 98-606/1989.
Gestas¢ powierzchniowa wspoiczynnika odblasku znakowaniagd w stanie suchym powinna wynésdla swiezego
znakowania minimum 150 mcdix.
54.3.  Szorstkét
Miara szorstkdéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim.
Wskaznik szorstkéci naswiezym znakowaniu powinien ldynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
544. Trwalcé
Trwalcs¢ okrela sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porownanzarcami zgodnie z NF P 98-615/1991 - co najréniej
po 12 miesicach eksploatacji, a dla znakevea:sto przejedzalnych i duym ruchu - min. 6 po 6 miesach.
545. Czas schetia
Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruBbmiar czasu
schnicia wykonuje si metody wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).
Czas schricia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie me przekracza?2
godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jagm robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Kontrola jakosci materiadow

Masy chemoutwardzalne i materialy do posypywarda onateriaty prefabrykowane powinny posiadprobag technicza lub $wiadectwa
dopuszczenia. Kontrola materialéw powinna dotycegh wymienionych w pkt. 2, jednorazowo dla cegestwy.

6.3.  Badanie przygotowania podiia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bcatkowicie czysta i sucha zgodnie z pkt. 5.2.1.
Przedznakowanie powinnodayykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego
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Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadaas¢pujace badania:

a) wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad, przed rozpagdem prac i co najmniej
raz dziennie,

b) pomiar wilgotnéci powietrza, zgodnie z pkt. 5.2.2., przed rozgoem robdt i co najmniej raz dziennie w trakcie @jwvania robot,

C) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnjgkt. 5.2.2., przed rozpagdem rob6t i co najmniej raz dziennie w
trakcie robot,

d) sprawdzenie przyczepiubtasmy prefabrykowanej do nawierzchni,

e) wizualm ocere rownomiernéci skropienia i rozsypania kulek szklanych na cziejokéci linii, w sposob eigly,

f)  pomiar grubéci warstwy oznakowania, wg pkt. 5.2.4., 1 raz kanHla kade;j linii,

g) pomiar poziomych wymiardw oznakowania, zgodnie zkumeentaci projektowa i “Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i wdkami ich umieszczania na drogach”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptaad$nspektorowi Nadzoru wyniki bafa

- widzialncs¢ w dziea, (badanie wykonuje siz czstotliwoscia 1 raz na 1 km),

- widzialnas¢ w nocy, (badanie wykonujeesi raz na 1 km),

- szorstkd¢, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),

odpowiadaicych wymaganiom podanymw pkt. 5.4.3 i wykonanmgimetod okréonych wWT-BC 97.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztalt zgodne ze “SzczegGlowymi warunkéechnicznymi dla znakow i sygnalow
drogowych oraz ugelzeh bezpieczistwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrogach — Szczegdtowe warunki techniczne dia
znakow drogowych poziomych i warunki ich umiesziezaa drogach” i z dokumentagrojektove.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerol linii nie maze by mniejsza od wymaganej, aaoby¢ wigksza nie wjcej niz 5 mm,
- dhugé& lini moze rénic¢ sie od projektowanej do 50 mm,
- dlalinii przerywanych, diugo cyklu skiadajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o gtiej niz
+ 50 mm diugéci wymaganej,
- dlastrzalek, liter i cyfr rozstaw punkiw rismkowych nie mee miet wiekszej odchyiki od wymaganego wzori-Ai50 mm dla wymiaru diugoi i
+ 20 mm dla wymiaru szeroia.
- daosiwyznaczonych linii nie dopuszcezaainych odchylek na calej linii, natomiast lokatiolehylki nie powinny przekracza 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyegce obmiaru robot

Wymagania ogoélne dotygee obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiane”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znagbdeiomych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¢magania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgédnazyskane od dostawcow materiatdw, wyniki pomiariobada z

biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a)  odbior rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zmakiem,
przedznakowanie, usiiig istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymn&gogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrdoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M wykonanego oznakowania poziomego pglerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakdrob6t w
oparciu o pomiary i wyniki badaaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podép(nawierzchni),
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- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakéw na nawierz¢hinbgi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokunognirojektowd i ze “Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych onazdzer bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrogach —
SzczegGlowe warunki techniczne dla znakéw drogopgziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezg@pjv czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych hagemiardw.

9.3. llas¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robét i projektwm statej migacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400
2. PN-O-79252

3. PN-E-04042-02

4 PN/EN 535/ISO 2431
5. PN-C-81512

6 PN-C-81551

7 DIN 67520 Cz. 3

8. NF P 98-606/1989
9. NF P 98-615
10. ASTM D 711-84

10.2. Inne dokumenty

Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoegywanie i transport.

Opakowania transportowe z zaweirto Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

Pomiary promieniowania optyczneBomiary kolorymetryczne. lluminanty i
zrodta normalne

Oznaczenie czasu wyplywuaraqm kubkéw wyptywowych.

Oznaczenia zawadicsktadnikow podstawowych

Oznaczeniegjasci wyrobdw lakierowych i farb graficznych.

Materiaty odblaskowe dla bezp#stwa ruchu drogowego. Fotometryczna
ocena, pomiary i charakterystyka materiatow fotieiefyjnych.

Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne

Oznaczanie trwsdo

Standardowa metoda oznaczanigucgehnicia farb drogowych.

11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjgywania przen@mego wahadia angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzor6w do oceny trvialgpoziomego znakowania. Laboratorie Central detsBtriChoussee, Paris.

13. Zaradzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegGlowych maepkrélajacych znaki i
sygnaly drogowe oraz udzenia bezpiecastwa ruchu. Instrukcja o znakach drogowych pozibrmixonitor Polski Nr 16, poz. 120.

14.  Warunki techniczne. Poziome znakowanie droB-80(Wydanie Ill rozszerzone).

15.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego analaia drog: wymagania. WT-W 97

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomego emalnia drog: badania materiatdw cienkowarstwowy¢h-BC 97

17.  Warunki techniczne. Materialy do poziomego anakia drog: badania i wymagania dla kulek szkiadggposypywania. WT-KSP 97

18. Warunki techniczne. Zasady udzielania aprobatyitzmiej na materiaty do poziomego znakowania 86GgAT 97

19. “Szczegdtowe warunki techniczne dla znak&@ygnalow drogowych oraz ydzen bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Szczegbtowe warunkideobrdla znakow drogowych poziomych i warunkiudhiieszczania na drogach”.
Dziennik Ustaw, zat. do nr 220 poz. 2181 z dnigr@nia 2003 r.

65



