OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,Rozbudowa parkingu ogélinodostepnego (miejsc postojowych 25 szt.) ze zjazdem i rozbudowg chodnika przy
skrzyzowaniu ul. NMP Krélowej Rodzin i ul. Wiodzimierza Komarowa wraz z budowg o$wietlenia ulicznego na dziatkach
o nr ewid. gruntu 878/2 i 878/18 oraz przebudowa czesci istniejacego parkingu na dziatce o nr ewid. gruntu 876/4

1. Podstawa opracowania.
« umowa z Prezydentem Miasta Biategostoku,
« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
< badania geotechniczne podtoza gruntowego,
* obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,
e uzgodnienia z Inwestorem,
« wizje lokalne w terenie.
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.),
e Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 1999r., Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy rozbudowe parkingu
ogolnodostepnego ze zjazdem i rozbudowa chodnika przy skrzyzowaniu ul. NMP Krélowej Rodzin
i ul. Wiodzimierza Komarowa wraz z budowg oswietlenia ulicznego na dziatkach o nr ewid. gruntu 878/2
i 878/18 oraz przebudowa czesci istniejacego parkingu na dziatce o nr ewid. gruntu 876/4.
Z opracowaniem drogowym opracowano projekt budowy przylaczy kanalizacji deszczowej oraz
odwietlenia parkingu.
Projekty wykonawcze poszczegoélnych branz zostaty wykonane jako oddzielne opracowania.

Projekt obejmuije:
« budowe parkingu oraz przebudowe istn. parkingu z betonowej kostki brukowej,
e budowe zjazdu o nawierzchni,
* budowe chodnika o nawierzchni z ptytek chodnikowych 35x35,
« budowe oswietlenia parkingu,
e posadzenie drzew 5szt.,
« wykonanie zieleAcow.

3. Stanistniej acy.

Przedmiotowe ulice NMP Krolowej Rodzin oraz Wiodzimierza Komarowa naleza do ukiladu
obstugujacego. Ul. NMP Krélowej Rodzin to ulica lokalna, droga gminna o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 20,0m z jezdnig 1x2 pasy ruchu. Na istniejgcym odcinku ulica posiada obustronny chodnik.
Ul. Wiodzimierza Komarowa to ulica lokalna, droga gminna o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10,0 —
15,0m z jezdnig 1x2 pasy ruchu. Na istniejagcym odcinku ulica posiada obustronny chodnik.

Istniejgcy parking wykonany w etapie |.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgca infrastruktura:
* napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
e napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
« kanalizacja deszczowa i sanitarna,
« wodociag.

Teren przeznaczony pod budowe parkingu jest nieutwardzony i w chwili obecnej pozostaje
niezagospodarowany.

4. Opis rozwi gzan technicznych.

Przy projektowaniu wysokosciowym parkingu wykorzystano naturalny spadek terenu.

Spadki poprzeczne wynosza od 0,6% do 3%. Spadki podtuzne wynoszag 1-2%.

Projektowany zjazd z ul. Komarowa dowigzano wysokosciowo z jednej strony do istniejgcej
nawierzchni ul. Komarowa, z drugiej strony do projektowanej nawierzchni parkingu. Pochylenie podituzne
zjazdu w kierunku jezdni i=-3,33% na dtugo$ci 9m.

SzczegOty na planie i przekroju normalnym.

4.3 Konstrukcja nawierzchni.
Badania geotechniczne wykazaly, ze w gornych warstwach podioza, stwierdzono nasyp z piasku
drobnego z wtraceniami gleby i z piasku drobnego. Warstwa nasypowa jest w stanie srednio zageszczonym
i zageszczonym i siega gtebokosci 0,5+0,6m ponizej powierzchni istniejgcego terenu. Glebiej pod warstwg



nasypowa zalega rodzima glina zwatlowa w stanie poétzwartym i twardoplastycznym. Do glebokosci
wykonywanych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Dokumentacja z badarn geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie.

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 1999r., Nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.), przyjeto konstrukcje dla nawierzchni parkingu i zjazdu.

Konstrukcja nawierzchni parkingu i zjazdu:

» warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej -8cm
« podsypka cementowo-piaskowa -5cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm
« warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa -20cm

Nawierzchnie parkingu wykonaé z kostki betonowej szarej, zjazd i linie oddzielajace miejsca
parkingowe wykonac¢ z kostki koloru czerwonego.

4.4 Chodnik.
Istniejacy chodnik nalezy poszerzy¢ do granicy projektowanego parkingu.
Na projektowanym zjezdzie istniejacy chodnik obnizy¢ do 2 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

« plytki betonowe 35x35 -5cm
e podsypka piaskowa -5¢cm
e warstwa mrozoochronna z pospétki -15cm

4.6 Zjazd, miejsca postojowe, droga manewrowa.

Zjazd nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej k. czerwonego gr. 8 cm. Zjazd o szerokosci 5,0m.
Miejsca postojowe zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm k. szarego o szerokosci 2,4m.
Wydzielenie miejsc postojowych nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej k. czerwonego.

Droge manewrowag nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej k. szarego gr. 8 cm.

4.8 Kraw ezniki.
Nawierzchnie jezdni nalezy uja¢ w krawezniki betonowe 20x30 cm ustawione na tawie betonowe;j
z oporem. Na szerokosci zjazdow i przy przejsciach dla pieszych krawezniki nalezy obnizy¢ do 4 i 2 cm. Na
szerokosci zjazdu od strony jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm ustawione
na tawie betonowej z oporem.
SzczegOly na rysunkach konstrukcyjnych.

5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne obliczono metodg korytowania i wynikajg z potrzeby wykonania koryta pod
nawierzchnie parkingu, chodnika, zjazdu.

6. Uzbrojenie terenu.

Odwaodnienie i kanalizacja deszczowa.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni zapewnione bedzie poprzez zastosowanie normatywnych
spadkow poprzecznych i podtuznych.

Wody opadowe poprzez te spadki bedg odprowadzone do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej.

Nalezy wykona¢ 2 wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami o §r. 200mm o facznej dt. 28m.

Projektowane przykanaliki podigczone beda do istn. przykanalikdw wykonanych w etapie | oznaczone
na planie literami ,a” i ,b".

Oswietlenie parkingu.

Oswietlenie parkingu zaprojektowano na stupach ocynkowanych stalowych wysokosci 10m
0 przekroju o$miokatnym na fundamencie F-150. Zaprojektowano dwie oprawy sodowe o mocach 100W na
jednym stupie. Rozmieszczenie opraw i dobrane moce spetniajg wymagania normy dotyczace wymaganego
natezenia oswietlenia parkingu.

Kable ukfadac na gtebokosci 0,7m (pod nawierzchnia parkingu 1,0m) na podsypce 10cm warstwy zéltego
piasku i przykry¢ 10 cm warstwa z6ttego piasku a nastepnie ziemig rodzima. W odlegtosci 25 cm nad kablem
utozy¢ niebieska folie kalandrowa. Na kabel co 10m zalozy¢ oznaczniki kablowe.

Pod nawierzchnig parkingu kabel utozy¢é w rurze A110SRS. Nowoprojektowane oswietlenie pozostanie na
majatku Miasta Biatystok.

Zostanie wykonany 1 stup tacznie z 2 oprawami.



7. Prace dodatkowe.
Obok kablowej linii energetycznej SN zlokalizowanej pod proj. zjazdem nalezy utozyé rure ostonowg
A160SRS o di. 6m na gt. 1,0m.

8. Zielen.
Po wykonaniu proj. nawierzchni na pozostatej czesci parkingu zostang zatlozone zielehce oraz zostang
posadzone 5 szt. drzew.

9. Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochrona zabytkow.

Projektowany parking umieszczony jest poza pasem drogowym na dzialce 878/18 i 876/4, zjazd oraz
chodnik zlokalizowane sg w pasie drogowym na dz. nr 878/2.

Na terenie projektowanego parkingu nalezy wykarczowaé¢ krzewy na powierzchni ok. 350m°.

Do rozhiérki przewidziano cze$¢ nawierzchni chodnika z ptytek bet., obrzeza betonowe, krawezniki.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatora zabytkéw.

10. Zagospodarowanie odpadow.
W mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z p6zn. zm.) elementy powstate
z rozbiorki (gruz, grunt z wykopéw, humus, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je
w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

11. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy zostat opracowany
i zatwierdzony przez zarzadce drogi.

12. Uwagi.

Geometria projektowanej ulicy i skrzyzowania zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik
i pomiary w terenie.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtosc
wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyé. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

Opracowali:

1. branza drogowa:

2. branzZa sanitarnNa:

3. branza elektryczna:



Opis do projektu zagospodarowania terenu

.Rozbudowa parkingu ogélnodostepnego (miejsc postojowych 25 szt.) ze zjazdem i rozbudowg chodnika przy skrzyzowaniu ul. NMP
Kroélowej Rodzin i ul. Wiodzimierza Komarowa wraz z budowg os$wietlenia ulicznego na dziatkach o nr ewid. gruntu 878/2 i 878/18
oraz przebudowa czesci istniejgcego parkingu na dziatce o nr ewid. gruntu 876/4"

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy rozbudowe parkingu
ogolnodostepnego ze zjazdem i rozbudowa chodnika przy skrzyzowaniu ul. NMP Krélowej Rodzin
i ul. Wiodzimierza Komarowa wraz z budowg oswietlenia ulicznego na dziatkach o nr ewid. gruntu 878/2
i 878/18 oraz przebudowa czesci istniejacego parkingu na dziatce o nr ewid. gruntu 876/4.

Z opracowaniem drogowym opracowano projekt budowy przylaczy kanalizacji deszczowej oraz
oswietlenia parkingu.

Projekt obejmuje:
* budowe parkingu oraz przebudowe istn. parkingu z betonowej kostki brukowej,
e budowe zjazdu o nawierzchni,
« budowe chodnika o nawierzchni z ptytek chodnikowych 35x35,
« budowe oswietlenia parkingu,
e posadzenie drzew,
« wykonanie zieleAcow.

2. Stanistniej acy zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice NMP Krélowej Rodzin oraz ul. Wiodzimierza Komarowa nalezg do uktadu
obstugujacego. Ul. NMP Krélowej Rodzin to ulica lokalna, droga gminna o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 20,0m z jezdnig 1x2 pasy ruchu. Na istniejgcym odcinku ulica posiada obustronny chodnik.
Ul. Wiodzimierza Komarowa to ulica lokalna, droga gminna o szeroko$ci w liniach rozgraniczajgcych 10,0 —
15,0m z jezdnig 1x2 pasy ruchu. Na istniejagcym odcinku ulica posiada obustronny chodnik.

Istniejgca czes¢ parkingu wykonana w etapie | o nawierzchni z bet. kostki brukowej posiada 47 miejsc
postojowych w tym 2 dla niepetnosprawnych.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgca infrastruktura:
e napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
e napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
«  kanalizacja deszczowa i sanitarna,
e wodociag.

Teren przeznaczony pod budowe parkingu jest nieutwardzony i w chwili obecnej pozostaje
niezagospodarowany.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przy projektowaniu wysokosciowym parkingu wykorzystano naturalny spadek terenu. Spadki
poprzeczne wynoszg od 0,6% do 3%. Spadki podiuzne wynoszg 1-2%.

Projektowany zjazd z ul. Komarowa dowigzano wysokosciowo z jednej strony do istniejgcej
nawierzchni ul. Komarowa, z drugiej strony do projektowanej nawierzchni parkingu.

Istniejacy chodnik bedzie poszerzony do granicy projektowanego parkingu. Chodnik zaprojektowano
z ptytek betonowych na podsypce piaskowe;j.

Na projektowanym zjezdzie kraweznik przy chodniku obnizony bedzie do 2cm.

Zjazd nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie. Spadek zjazdu w kierunku jezdni.

Zjazd o szerokosci 5,0m. Pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku jezdni i=-3,33% na dtugosci 9m.

Zaprojektowano 25 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
szerokosci 2,4m.

Droge manewrowg nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Nawierzchnie jezdni nalezy ujg¢ w krawezniki betonowe 20x30 cm ustawione na fawie betonowej
z oporem. Na szerokosci zjazdow i przy przejsciach dla pieszych krawezniki nalezy obnizyé do 4 i 2 cm.

Na szerokosci zjazdu od strony jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm
ustawione na tawie betonowej z oporem.

3.2. Odwaodnienie i kanalizacja deszczowa
Odwodnienie projektowanej nawierzchni zapewnione bedzie poprzez zastosowanie normatywnych
spadkow poprzecznych i podtuznych.
Wody opadowe poprzez te spadki bedg odprowadzone do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej.



Nalezy wykona¢ 2 wpusty kanalizacji deszczowej z przykanalikami o §r. 200mm o facznej di. 28m.
Projektowane przykanaliki podtaczone beda do istn. przykanalikéw wykonanych w etapie | oznaczone
na planie literami ,a” i ,b".

3.3. Oswietlenie drogowe

Oswietlenie parkingu zaprojektowano na stupach ocynkowanych stalowych wysokosci 10m
0 przekroju osmiokatnym na fundamencie F-150. Zaprojektowano dwie oprawy sodowe o mocach 100W na
jednym stupie. Rozmieszczenie opraw i dobrane moce spetniajg wymagania normy dotyczace wymaganego
natezenia oswietlenia parkingu.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod nawierzchnia parkingu 1,0m) na podsypce 10cm warstwy
z6ltego piasku i przykry¢é 10 cm warstwa z6ttego piasku a nastepnie ziemig rodzima. W odlegtosci 25 cm nad
kablem utozyé¢ niebieska folie kalandrowa. Na kabel co 10m zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Pod nawierzchnig parkingu kabel utozyé w rurze A110SRS.

Nowoprojektowane oswietlenie pozostanie na majatku Miasta Biatystok.

3.4. Ulozenie rury ostonowej obok kabla SN
Pod projektowanym zjazdem obok kablowej linii energetycznej SN bedzie utozona rura ostonowa
A160SRS o dt. 6m.

4 Zielen
Po wykonaniu proj. nawierzchni na pozostatej czesci parkingu zostang zatozone zielence oraz zostang
posadzone 5 szt. drzew.

Zestawienie projektowanych powierzchni:
- nawierzchnia parkingu z bet. kostki brukowej — 662m?

- chodnik z ptytek bet. 35x35x5 cm . —39m?
- zjazd na parking z bet. kostki brukowej -62m°
- zielence (15 cm humusu) — 75m?

5 Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestréow zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatora.

6 Informacje o zagro zeniach dla srodowiska

Na planowane przedsiewziecie nie bylo potrzeby uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w $srodowisku naturalnym oraz nie wplynie na wartos¢
przyrodnicza terenu.

Zmiany w srodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter bezposredni,
krotkotrwaty i odwracalny.

Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone $rodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne
ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw srodowiska zaréwno w
trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploataciji.

Projektowana inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku z tym nie wymaga zatgczenia do
wniosku decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i nie jest inwestycja
oddziatywujacy szkodliwie na srodowisko.

7. Inne dane
Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie na dzialkach 876/4, 878/2, 878/18 — obreb 1 - Bacieczki
i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

Opracowali:
1. Dranza drogOwa: e ——————
2. branza sanitarna: e

3. branza elekiryCzna:



