D — 04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia koryta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA KORYTA

Kod WSZ: 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamjhniczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@a gruntowego pod warstwy konstrukcyjne projektovggmne
parkingu, zjazdoéw, chodnika w zyzku z budow parkingu ogélnodogpnego przy skrzxowaniu ulic: NMP Kroélowej
Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dakunprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem i
zagszczaniem koryta przeznaczonego dozewva konstrukcji nawierzchni jak w pkt. 1.1. zgosEink dokumentagj
projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem,
— walcow statycznych i ptyt wibracyjnych zapewn@jch uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.
Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robd6t zwizanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgzrzania
podtaza, jest maliwe wytacznie za zgoalInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych kzinych podiéa. Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmBiejm wyzsze ni
projektowane rgdne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, wéln koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokdaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczeniad> 0,98.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia.d> 0,98.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
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5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,pmwinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez rozmie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddwmbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.

6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza podaje tablica 1.

Tablical. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiarbw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc koryta pocztek i koniec odcinka

2 | Rbwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwna¢ poprzeczna poarek i koniec odcinka

4 | Spadki poprzeczne patek i koniec odcinka

5 | Rzdne wysokéciowe w trzech miejscach na caltym odcinku

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) w trzech miejscazhcatym odcinku

7 | Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaa w2 %unktach na dziennej dzialce roboczej, ldezzadziej nt raz ng

600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.1.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Réwné¢ koryta (profilowanego podiaza)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci = 0,5%.

6.1.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz+ 5 cm.

6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 0,98.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad#& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by réwna
wilgotnaosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\0@nagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt@®ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

9.2. Projektowana ilgé¢ jednostek obmiarowych
Wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #huodulksztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obciazenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$§gnnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA KORYTA

Kod WSZ: 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamjhniczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@a gruntowego pod warstwy konstrukcyjne projektovggmne
parkingu, zjazdoéw, chodnika w zyzku z budow parkingu ogélnodogpnego przy skrzxowaniu ulic: NMP Kroélowej
Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dakunprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem i
zagszczaniem koryta przeznaczonego dozewva konstrukcji nawierzchni jak w pkt. 1.1. zgosEink dokumentagj
projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem,
— walcow statycznych i ptyt wibracyjnych zapewn@jch uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.
Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robd6t zwizanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgzrzania
podtaza, jest maliwe wytacznie za zgoalInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych kzinych podiéa. Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmBiejm wyzsze ni
projektowane rgdne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, wéln koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokdaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczeniad> 0,98.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia.d> 0,98.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
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5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,pmwinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez rozmie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddwmbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.

6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza podaje tablica 1.

Tablical. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiarbw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc koryta pocztek i koniec odcinka

2 | Rbwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwna¢ poprzeczna poarek i koniec odcinka

4 | Spadki poprzeczne patek i koniec odcinka

5 | Rzdne wysokéciowe w trzech miejscach na caltym odcinku

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) w trzech miejscazhcatym odcinku

7 | Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaa w2 %unktach na dziennej dzialce roboczej, ldezzadziej nt raz ng

600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.1.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Réwné¢ koryta (profilowanego podiaza)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci = 0,5%.

6.1.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz+ 5 cm.

6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 0,98.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad#& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by réwna
wilgotnaosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\0@nagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt@®ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

9.2. Projektowana ilgé¢ jednostek obmiarowych
Wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #huodulksztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obciazenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$§gnnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA KORYTA

Kod WSZ: 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamjhniczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@a gruntowego pod warstwy konstrukcyjne projektovggmne
parkingu, zjazdoéw, chodnika w zyzku z budow parkingu ogélnodogpnego przy skrzxowaniu ulic: NMP Kroélowej
Rodzin i W. Komarowa w Biatymstoku - etap .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dakunprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem i
zagszczaniem koryta przeznaczonego dozewva konstrukcji nawierzchni jak w pkt. 1.1. zgosEink dokumentagj
projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem,
— walcow statycznych i ptyt wibracyjnych zapewn@jch uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.
Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robd6t zwizanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgzrzania
podtaza, jest maliwe wytacznie za zgoalInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych kzinych podiéa. Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmBiejm wyzsze ni
projektowane rgdne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, wéln koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokdaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczeniad> 0,98.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia.d> 0,98.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

29



D — 04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia koryta
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,pmwinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez rozmie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddwmbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.

6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza podaje tablica 1.

Tablical. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiarbw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc koryta pocztek i koniec odcinka

2 | Rbwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwna¢ poprzeczna poarek i koniec odcinka

4 | Spadki poprzeczne patek i koniec odcinka

5 | Rzdne wysokéciowe w trzech miejscach na caltym odcinku

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) w trzech miejscazhcatym odcinku

7 | Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaa w2 %unktach na dziennej dzialce roboczej, ldezzadziej nt raz ng
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.1.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Réwné¢ koryta (profilowanego podiaza)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci = 0,5%.

6.1.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz+ 5 cm.

6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 0,98.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad#& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by réwna
wilgotnaosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\0@nagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt@®ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

9.2. Projektowana ilgé¢ jednostek obmiarowych
Wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #huodulksztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obciazenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$§gnnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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