D-08.01.01 Krawezniki betonowe i kamienne.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
Kod WSZ: 45233120-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacphtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraanikow betonowych w zwizku z budow parkingu ogdlnodospnego przy skrzyowaniu
ulic: NMP Krolowej Rodzin i W. Komarowa w Biatymdto - etap Il.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem kraanikow:
betonowych 20x30 cm na tawie betonowej z oporemastacych obramowanie nawierzchni parkingu oraz kravwkow
betonowych najazdowych 15x22cm na szefokproj. zjazdu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniezagj chodniki dla pieszych, wyspiziekca, oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okrigenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogépie™.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne”
pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe 20x30 cm,
— krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki (beton).
2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Stosowane kragzniki uliczne o wym. 20x30x100 cm, gat. 1, jednoviasve powinny mié oznaczenie: Ua-1/15/30/100
BN-80/6775-03/04.
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju “a”

by

Py N
© ‘/S"://' h
\g/,' 2 Bl

70



D-08.01.01 Krawezniki betonowe i kamienne.

Rys. 1. Wymiarowanie kragznikbw
Tablica 1. Wymiary kraeznikbw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawznikbéw, cm
kraweznika | kraveznika I b h C d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraeznikbw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie pmwyi
przekracza wartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia| ograniczagcych powierzchnie gérnédieralne), mm niedopuszczalne

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.3.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkow i wiellizi.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub&@ 2,5
cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.3.4. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkciji krawznikéw naley stosowa beton klasy nie aszej niz C25/30 (B 30).
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralndcia na tarczy Boehmego, 3 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250.
2.4. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz “32,5”. Woda powinna byyodmiany “1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania taw z oporem pod krewmiki nalezy stosowa beton klasy C12/15 (B 15).

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 3
3.1. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakoéw rcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymaganénaj pkt 4.
4.1. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki uktada® nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna

warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpauszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/Vymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.
Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod da@owinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
5.2. Wykonanie taw

tawy betonowe z oporem nalewykona bez szalowania. Beton radelony bezpérednio w korycie powinien iy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Wymiary taw podano w dokumentaciji technicznej neunkach konstrukcyjnych.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,98 wedtug normalnej metody
Proctora.
5.3. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.3.1. Zasady ustawiania krawznikdéw
Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno wynosil2 cm; dla krawznikéw wtopionych: 4 cm na
wjazdach.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
5.4.2. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm zgodnie z miekacy
projektows.
5.4.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 0,5 cm. Spoiny naky wypeinic zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogoipie’6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

6.1.1. Badania kraveznikbéw

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania materiatbw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy diugdgci i
gkebokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostalych materialdbw stosowanych przawiahiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektowvs.
Profil podhwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yegodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy.
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b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:

- dla wysokdéci * 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).

c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaéenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty.
Przewit pomiedzy g6rry, powierzchm tawy i przytazom tata nie maze przekraczal cm.

d) Zagszczenie taw.

Zagszczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywa $ladu
urzadzenia zagszczagcego.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
fawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow
Przy ustawianiu kragznikbéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego kraynika,

c) rownas¢ gérnej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomigdzy gorr, powierzchn kraweznika i przytazom tata nie mae przekracza
1cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08A30Bnagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest m (metr) ustawionego kraimmika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tayy

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsgi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

— ew. zalanie spoin magzalewow,

— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych:
Zgodnie z dokumentagj przedmiarem robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&tonzapraw
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutadg pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&alo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnggw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
9. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonaagraw
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw icdaisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idaisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
14. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
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